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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej, telewizji dozorowe;j

oraz nagtos$nienia przy ul. Wolskiej w Kolbuszowe;.

Opracowanie obejmuje:

tablice administracyjng TR2;

instalacji o§wietleniowe;j;

instalacji gniazd wtyczkowych;

instalacji telewizji dozorowej;

instalacji naglo$nieniowa;

instalacje telewizji kablowe;,

Podstawa opracowania

1.

Informacje przekazane przez Inwestora.

2. Projekt architektury
3.
4
5

Projekt archiwalny instalacji elektrycznych

. Obowigzujace normy i przepisy

. Wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 —

miejsca pracy we wngtrzach



PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (thumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dlugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-EN 50132-7 kwiecien 2007: Systemy Alarmowe Systemy dozorowe CCTV w

zastosowaniu dotyczacym zabezpieczen Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania,



3. Opis techniczny

Zasilanie obiektu
Zasilanie przedmiotowej czgsci obiektu bedzie realizowane z istniejacej rozdzielni RG

przewodem YDYzo 5x6mm? uktadanym na korytku K100 umieszczonym w pustej przestrzeni
powstalej z zabudowy kanaléw wentylacyjnych gipsowo — kartonowej oraz umieszczonym
podtynkowo w rurze elektroinstalacyjnej RG47. Rozdzielnia RG jest przygotowana do zasilania

projektowanej tablicy TR-2

Tablica administracyjna TR2
Przewidziano tablice natynkowa o stopniu ochrony IP65. Bedzie ona wyposazona w roztgcznik

gltowny 63A, sygnalizacj¢ obecnosci napigcia, ograniczniki przepigciowe typu 2, zabezpieczenia

réznicowo-pradowe 1 nadpradowe.

Oswietlenie ogdlne
Oswietlenie ogo6lne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy S$wietlowkowe —

nastropowe oraz montowane w sufitach podwieszonych oprawy $wietléwkowe 1 paski diodowe.
Dobor typow opraw dokonany przez architekta. Sprawdzono w obliczeniach wymagane $rednie
natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wngtrzach":

— strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix

— hole wejsciowe - 200 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix

— szatnie - 200 Ix

— sanitariaty-200 Ix

— lokal gastronomiczny i sala wielofunkcyjna — 3001x
Sterowanie  o$wietleniem  zaprojektowano jako lokalne, tgcznikami podtynkowymi
zlokalizowanymi przy drzwiach. Instalacj¢ o$wietleniowa nalezy wykonaé, przewodami
kabelkowymi typu YDYzo-3/4/5/x1,5 mm?®. Przewody prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
oraz rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni zabudowy gipsowo — kartonowej kanalow

wentylacyjnych oraz pod tynkiem (podej$cia do opraw i tacznikoéw).

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?

prowadzonymi podobnie jak instalacja o$wietleniowa w korytkach instalacyjnych nad sufitem

podwieszanym oraz pod tynkiem. Nalezy montowac gniazda podtynkowe z przestonami stykow,



natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowa¢ w wykonaniu 1P44 z

klapka.

Ochrona od porazen

W obiekcie projektuje si¢ uktad potaczen TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim -
samoczynne wylaczanie zasilania/wylgczniki r6znicowopradowe.

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegbdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wylaczenia zasilania wylgcznikami 1 bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napigcie 230V) 1
0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

— przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatlu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna speinia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x Ia<Uo

Ochrona uzupelniajgca:
Jako ochron¢ uzupetniajacg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badZz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie rownocze$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego 1 czgSci
przewodzace obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad potaczen
wyrownawczych powinien by¢ polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen

wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.

Ochrona od porazen

W obiekcie projektuje si¢ uktad potaczen TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim -

samoczynne wylaczanie zasilania/wylgczniki roznicowopradowe.

Instalacja telewizji dozorowej




System bedzie wspomagat dziatanie ochrony. Zalozono monitorowanie sali wielofunkcyjne;j,
konsumpcyjnej oraz hallu z mozliwoscig detekcji wlamywacza lub wandala. W systemie
przewidziano 7 kamer koputowych. Kamery zostang zainstalowane w wyznaczonych na
projekcie miejscach. Centrum obserwacyjne z rejestratorem zostanie zlokalizowane w
pomieszczeniu ochrony wyposazone w monitor LCD 19”. Zaprojektowano system telewizji
przemystowej, w oparciu o autonomiczny rejestrator umozliwiajacy rejestracje obrazu.
Zastosowana metoda kompresji - H.264 umozliwia uzyskanie wysokiej jako$ci nagran przy
niewielkiej zajetosci danych oraz niewielkie obcigzenie sieci podczas transmisji obrazu.
Dodatkowe zabezpieczenie nagran gwarantuje opcja rejestracji w trybie lustrzanym oraz funkcja
monitorowania stanu dysku. Zarzadzanie bedzie realizowane za pomoca pilota lub darmowego
oprogramowania sieciowego. Dzieki wielozadaniowos$ci urzadzenie moze wykonywaé wiele
operacji jednoczesnie 1 obstugiwaé kilku uzytkownikéw w tym samym czasie. Sieciowy podglad
jest realizowany z poziomu oprogramowania klienckiego lub przegladarki internetowej.
Dodatkowo aplikacje na telefon komérkowy i PDA (BlackBerry, Iphone, i inne) oferuja dostep
mobilny. Oprogramowanie sieciowe EMS, dzigki wykorzystaniu map synoptycznych

1 automatycznego powiadamiania uzytkownika o zdarzeniach umozliwia zdalne 1 efektywne
zarzadzanie instalacja. W rejestratorze nalezy zainstalowaé dysk twardy 2TB. Do monitoringu
wewnatrz obiektu zastosowano kamer koputowych ZC-D2039PHA. Kamery wewngtrzne beda
potaczone z centrum obserwacyjnym przewodami wizyjnymi z dwoma zytami zasilajagcymi YAP
75-0.59/3.7+2x1.0 prowadzonymi w korytkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych RG21.

Zasilanie kamer zrealizowa¢ z transformatora 230V/24VAC — 8 A umieszczonym w serwerowni.

Instalacja nagloSnieniowa
Instalacj¢ zaprojektowano bazujac na pigciostrefowym z wzmacniaczu miksujacym TI-120U

120W -100V z integrowanym odtwarzaczem MP3/USB. Zastosowano glos$niki sufitowe
EDLIOTW-4W oraz $cienne EUL-30/WS 7,5W potaczone przewodami prowadzonymi w
korytkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych RG21. W sali konsumpcyjnej i

wielofunkcyjnej przewidziano tabliczk¢ mikrofonowa z gniazdem XLR oraz JACK.

Instalacja dla projektora
Przewidziano okablowanie kablem HDMI pomiedzy recepcja, a projektorem z wyjscia SPOT

rejestratora oraz pomiedzy projektorem i przewidywang lokalizacjag mowcy.

Instalacja telewizji kablowej

Przewidziano instalacje telewizji kablowej do dystrybucji cyfrowej telewizji naziemnej i
telewizji satelitarnej. Przewidziano zastosowanie jednego tunera satelitarnego wlaczonego do
instalacji poprzez modulator telewizyjny. Cyfrowa telewizja naziemna z zastosowaniem anteny

kierunkowej, wzmacniacza budynkowego oraz rozgaleznika poczwodrnego. Okablowanie
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wykona¢ przewodem TRISET-113 1,13/4,8 ukladanym p/t w rurkach elektroinstalacyjnych

RGI6.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po zakonczeniu

prac wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca

protokoty z pomiarow:

pomiar rezystancji izolacji obwodu

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

pomiar rezystancji uziemienia

wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze
po wykonaniu robot wykona¢ pomiary izolacji, prob¢ napieciowa urzadzen i
uziemien

do wykonania robot zatrudnia¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych materialow / przewody, oprawy, aparatura  taczeniowa i

zabezpieczajaca, itp. /



ELEKTRYKA

E-1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
E-2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
E-3 TELEWIZJA DOZOROWA 1:100
E-4/1+4/3 SCHEMAT TABLICY TR2 -
E-4/4 WIDOK TABLICY TR2 -
E-5 SCHEMAT NAGLOSNIENIA -
E-6 SCHEMAT TELEWIZJI DOZOROWE]J ---
E-7 SCHEMAT TELEWIZJI KABLOWE]J -
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