Szczegot przepustu @ 400mm

Widok z géry pod zjazdami
GPD. G.P.D.
Sgianka oporg e @ m z rur PE-HD Scjanka oporowa
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Scianka oporowa przepustu rurowego
do rur PVC i PEHD (otwor dwustopniowy)
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KONSTRUKCJA ZJAZDU
8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4 cm |podsypka cementowo-piaskowa
10 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm |warstwa odsgczajgca z piasku
obrzeze betonowe 8x30cm na tawie bet. C8/10
iciank Jednostka projektujaca: Inwestor:
$cianka oporowa :
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7 X . 7 ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg Kolbuszowa
i= min 0,5 % zgodne z pochyleniem dna rowu Nazwa inwestycji: Stadium:
g e s Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 1 176 R Proiekt
Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa polegajgca na budowie chodnika W konjawcz
w pasie drogowym w km od 18+950 do km 20+010 Y Y
grunt nasypowy zageszczalny Nazwa rysunku: ] Data:
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