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OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi
powiatowej nr 1176 R Tuszyma — Niwiska — Kolbuszowa na odcinku Nowa Wies$ —
Kolbuszowa dtugosci 1060mb.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz.
430,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

* Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych
zasobow geodezyjnych,

» Ustalenia z Zamawiajgcym tj. z ZDP w Kolbuszowej,

* Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy chodnika dla pieszych przy
drodze powiatowej nr 1176 R Tuszyma — Niwiska — Kolbuszowa na odcinku Nowa Wie$
— Kolbuszowa dtugosci 1060mb.

* Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej
* Projektowane:
* chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szerokosci 1,50 m (lokalne
zawezenia do 1,25m),
* remont Istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

. Odwodnienie
* Projektowane:
* Istniejgcy row przydrozny — skarpy i dno umocnione ptytami azurowymi,
* Pod zjazdami przepusty z rur PHD fi 400mm z zachowaniem tych samych
rzednych posadowienia i srednic.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada przekroj
drogowy o szerokosci ok. 5,5m na catym analizowanym odcinku. Jezdnia w przekroju
drogowym posiada pobocza gruntowe na catym odcinku oraz rowy odwadniajgce



odkryte czesciowo zamulone. Pod zjazdami w ciggu rowéw znajdujg sie przepusty.
Nawierzchnia zjazdow réznorodna (z kostki, ttucznia, destruktu, itp.)

. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
. OPIS TRASY DP 1222 R

Poczatek projektowanego odcinka - km18+950, natomiast koniec - km20+010.
W ramach projektowanej budowy chodnika przewiduje sie wykonanie chodnika
oddzielonego od istniejgcej jezdni; na odcinku od km 19+705 do km 20+010 po prawej
stronie jezdni szerokosci 1,50, natomiast na odcinku od km 18+950 do km 19+705 po
prawej stronie jezdni zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni. Na odcinku od km
19+650 do km19+ 705 lokalne zawezenie chodnika do 1,25m; ROw przydrozny umochic
ptytami azurowymi (skarpy i dno). Zaprojektowano remont zjazdéw indywidualnych.

Zjazdy indywidualne dostosowano do istniejgcych bram do posesji. Zjazdy o
nawierzchni z kostki brukowej. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty fi 400mm.
Przepusty pod zjazdami zakonczy¢ sciankami czotowymi prefabrykowanymi. Na odcinku
gdzie chodnik zlokalizowany jest bezposrednio przy jezdni zaplanowano sciek z kostki
szerokosci 20cm. Odprowadzenie wod do rowu sciekiem podchodnikowym.

. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE CHODNIK

» W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
* Ww-wa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. 4 cm
» kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE ZJAZDY INDYWIDUALNE

» W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
* w-wa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. 4 cm
» kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE — UMOCNIENIE ROWU
e Skarpy i dno — ptyta betonowa azurowa 60x40x10

. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE

Przebieg wysokosciowy proj. chodnika dostosowano do istniejgcych krawedzi
jezdni drogi powiatowej 1176 R, zjazdow indywidualnych na posesje oraz istniejgcych
ogrodzen. Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika 2%.

. ODWODNIENIE

Odwaodnienie na odcinku projektowanego chodnika zostato zaprojektowane w
postaci rowu otwartego umocnionego ptytami azurowymi (skarpy i dno). Pod zjazdami



przepustu dla ciggtosci odwodnienia. Istniejacy przepust w poprzek drogi nalezy
wydtuzy¢ zgodnie z rys. nr 8.

. URZADZENIA OCZYSZCZAJ ACE

Zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z 24 — lipca — 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego §19.
ust. 2. dla planowanej inwestycji nie jest konieczne wykonanie urzadzenia
oczyszczajgcego odprowadzana wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi
powiatowej (klasa ,Z")

+  ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie roboty rozbiérkowe — na zjazdach w celu wymiany przepustow.
. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
nasypow iwykopow w miejscu wystepowania w stanie istniejgcym rowu i
projektowanego chodnika.

. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi (przejscia w poprzek zlokalizowane
jest uzbrojenie w postaci sieci teletechnicznej, wodociggu, energetyczne. Wszelkie
prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic recznie.

. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wyciecia drzew ani
krzewow.

+ INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w 82.2.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

o Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno §¢
realizacji poszczegoélnych obiektéw
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie
technicznym. Kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw zostanie okreslona przez
Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé elementy
odwodnienia a nastepnie wykonac chodniki i zjazdy.
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» Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, uzbrojenie terenu zlokalizowane w
poprzek drogi (sie¢ teletechniczna, wodocigg, kanalizacja sanitarna).

» Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajgcy sie po drodze
powiatowej nr 1176 R.

* Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajgce ich skal e i rodzaje zagro zehn oraz miejsce i
czas ich wyst agpienia
Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystepowaly typowe dla
wielobranzowych inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z
wykonywania robot ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy
(zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania roboét
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

* Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikOw w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz
powinien okre$la¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

» Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowali:

mgr inz. Tadeusz Zak



