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Kolbuszowa, 2015-10-16

RIG-7012.2.2015

Gmina Kolbuszov
5w Pokeju 21
0 Kolbuszowa

Dotyezy: wydania warunkéw do projektowania ,,Przebudowy drogi gminnej, wewnetrznej
na dziatce nr 1501 w Kolbuszowe;j”.

Urzad Miejski w Kolbuszowej w zwiazku z wnioskiem o aktualizacje weczeéniej
wydanych badz wydanie nowych warunkéw technicznych na wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz prosbg o wyrazenie zgody na wykonanie odwodnienia projektowanej drogi z
uwzglednieniem potrzeb w zakresie odwodnienia sgsiedniej dz. nr ewid. 1500 informuje, ze
nie wnosi uwag do zalgczonej graficznej koncepcji przebudowy drogi na dz. nr ewid. 1501
w kwestii jej odwodnienia poprzez kolektor deszczowy @ 300 z wpustami $ciekowymi,
separatorem czastek ropopochodnych, i wyprowadzeniem $lepych przykanalikow do granicy
z dziatka.

Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej sq nastepujgce:

1. Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur o sztywnosci
obwodowej min. SN8, o $ciankach wewnetrznych odpornych na $cieranie, gtadkich,
gwarantujacych petna szczelnosé. takich jak:

e rury PVC-U lite;
e rury strukturalne tréjwarstwowe z jednorodnego PP o $cianach obustronnie
gtadkich, z wydtuzonym kielichem;
e rury PE-HD,
e rury betonowe (zelbetowe) typu WIPRO.
2. W projektowaniu trasy zachowywaé, w miar¢ mozliwosci, prowadzenie réwnolegle i
prostopadle do granic dziatek, innego uzbrojenia, drog i budynkow.

3. Na kanalizacji deszczowej wskazane jest zastosowanie studni betonowych
prefabrykowanych z dennicg i kineta wykonanych metodsg ,,odwréconego dna”
(wskazane zastosowanie wkladki z tworzyw sztucznych). Na kanalizacji deszczowej o
przekrojach mniejszych niz DN 400 mozliwe jest stosowanie studzienek z tworzyw
sztucznych o $rednicach od 400 mm do ©600 mm (Srednice studni uzalezni¢ od
glebokosci posadowienia zgodnie ze stosowana normg PN-EN).
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4. Do projektowanej kanalizacji j/w nie moga by¢ odprowadzane $cieki socjalno-bytowe
1 przemystowe.

5. Wody opadowe i roztopowe ujete w system kanalizacyjny pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szezelnej terendw powinny byé oczyszczone tak aby
nie zawieraly substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

6. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ obowigzujace dokumenty formalno-prawne
budowy kd w tym uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do potoku Nil
wod opadowych i roztopowych ujetych w system kanalizacyjny z drogi o trwalej
nawierzchni oraz umieszczenie urzgdzen wodnych.

7. Wszystkie materiaty i armatura uzyta do budowy powinny posiadaé odpowiednie
atesty, cechy producenta, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci i dopuszczenia.

8. Wykonany projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej
ul. Obroncéw Pokoju 21 pok. 23.

9. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie lub osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia
— zgodnie z prawem budowlanym. Wykonanie odcinkow sieci i przytgczy kd do sieci
kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez Urzad Miejski.

10. Za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych odcinkéw sieci i przylaczy kd
odpowiada wiasciciel posesji na ktdrej sie one znajduja.

11. Waznos$¢ niniejszych warunkdéw wynosi 24 miesigce.

Otrzymujg:
- adresat (Referat gospodarki Komunalnej i Budownictwa)
- EXAL — Marek Tokarz
39-400 Tarnobrzeg
ul. Broniewskiego 16
- ala
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