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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odcinka kanalizacji deszczowej (w km od

~0+023 do ~0+145,65) wraz z elementami odwodnienia zwigzany z przebudowg gminnej drogi
wewnetrznej na dziatce nr. 1501 w Kolbuszowej, wraz z separatorem czgstek ropopochodnych, oraz
wylotem do potoku Nil na dziatce nr 1265.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne wydane przez Gmine Kolbuszowa — Pismo nr RIG —7012.2.2015

Zgoda Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych — Pismo nr EM.505.6.60.2015

na zrzut wod opadowych do potoku Przyrwa — Nil

Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy
Wizja lokalna w terenie
Normy i literatura branzowa

Odpis z protokotu narady koordynacyjnej z dn. 05.11.2015 r.

3. DANE OGOLNE

W obrebie dziatki inwestora (nr 1501), brak systemowej kanalizacji deszczowej lub rowow

otwartych umozliwiajgcych odbiér wody deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy
projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej Dn 300 ze zrzutem wody do potoku Przyrwa — Nil (na
dziatce Skarbu Panstwa — nr 1265, w zarzadzie Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen
Wodnych) z godnie z warunkami technicznymi zarzadcy potoku, po uprzednim jej oczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej)

Z uwagi na dostepng szerokos¢ dziatki inwestora odwodnienie projektowanej drogi bedzie

realizowane nastepujgco:

Od granicy skrzyzowania z droga krajowg DK 9 ~km 0+008,75, do konca utwardzonego odcinka
~0+134 projektuje sie powierzchniowy sciek, z obnizonej kostki betonowej o szerokosci 40 cm.
W km ~0+023, 0+054,5 oraz w km ~0+101,50, na Scieku jak wyzej projektuje sie studzienki
rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 300. Studzienki te potgczone bedg
przykanalikami Dn 160 do studzienek Sciekowych pod Sciekiem powierzchniowym, oraz bedg
wyprowadzone zaslepione przytgcza do przysztego odwodnienia parkingu na dz. 1500 (Zgoda
Gminy Kolbuszowa)

W km 0+050, oraz 0+100,50 projektuje sie studzienki Sciekowe. Przewidziano systemowe,
skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS-ST300WU lub
funkcjonalnie réwnowaznych).

W km 0+130, na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje sie separator lamelowy
oczyszczajgcy wody opadowe z czgstek ropopochodnych
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o Na koncu dziatki pasa drogowego projektowanej drogi, na prawym brzegu naturalnego cieku
wodnego — potoku Przyrwa - Nil projektuje sie wylot drenarski typu ciezkiego — zgodnie z
warunkami technicznymi Podkarpackiego zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

Dtugosc scieku powierzchniowego ~125 m. Dtugosc¢ kanalizacji deszczowej ~122,6 m.

4. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie zaprojektowano poprzez studzienki segmentowe wielofunkcyjne np. typu AS -
ST300WU (lub inne réwnowazne) dostepne na rynku odprowadzajgce wody deszczowe i roztopowe
poprzez projektowany odcinek kanalizacji deszczowej ¢ 300, z wylotem do potoku Przyrwa — Nil
zlokalizowanym na dziatce nr ew. 1265.

Wigczenie kratek Kr1 — Kr3 do projektowanej kanalizacji przewidziano przykanalikami z PVC-U
litych SN 8, Dn 160 mm do projektowanych studni rewizyjnych o srednicy 600 mm na kanalizacji z rur
PVC-U litych, SN 8 Dn 315 x 5,9 mm. Rury nalezy utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr. 20 cm.
Spadki na kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami profili (rys. nr 2). Wszystkie
wigczenia kratek systemowych nalezy wykonaé do projektowanych studni w kinete. Dopuszczalne jest
réwniez wykonanie wigczenia poprzez montaz przej$¢ szczelnych typu ,in-sit".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) oraz zmieniajgcego
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 28.01.2009 r. (dz.U. nr 27 poz. 169) kratki deszczowe
zaprojektowano typu segmentowego z osadnikiem i fapaczem zanieczyszczen. Studzienki
wielofunkcyjne np. typu AT-ST300WU z kratkami deszczowymi to studzienki sktadajgce sie z
segmentéw o wymiarach 292 mm x 675 mm wykonane z betonu cementowego o klasie wytrzymatosci
C60/75 z dodatkami polimerobetonowymi. Poszczegdlne segmenty studzienki to: element gérny z
rusztem zeliwnym kl. D-400 i wysokosci 350 mm, element przelotowy z doptywem lub bez doptywu o
wysokos$ci 320 mm, element z dnem o wys. 330 mm i tapaczem zanieczyszczen umieszczonym w
elemencie gérnym studzienki. Osadnik w projektowanych studzienkach przewidziano z 3 segmentéw
tj. o gtebokosci 97 cm

5. SEPARATOR CZASTEK

Opis ogoélny

Separatory czgstek przeznaczone sg do wychwytywania ze $ciekdw substanciji
ropopochodnych, ktére to nie mogg zosta¢ wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt,
cieki wodne, komunalna oczyszczalnia sciekow). Powszechne zastosowanie urzgdzenia te znajdujg w
oczyszczaniu wod opadowych i roztopowych, pochodzgcych z zanieczyszczonej powierzchni terenow
przemystowych, drég, a takze parkingow i terenéw stacji paliw.

Scieki do separatora doprowadzane sg przez kréciec wlotowy Oddzielanie substancii
ropopochodnych w separatorach zachodzi w wyniku roznicy ciezaru witasciwego wody i substanc;ji
ropopochodnych (flotacja). Zjawisko flotacji jest wspomagane poprzez zastosowanie filtra lampowego,
na ktorym /czastki ropopochodnych nawarstwiajg sie (adsorpcja), a nastepnie tgcza w wieksze
skupiska (koalescencja), czego efektem jest flotacja odseparowanych na filtrze ropopochodnych. W
\wyniku wyzej opisanych zjawisk na powierzchni zwierciadta wody gromadzg sie odseparowane ciecze
lekkie. Sciek doprowadzane do separatora powinny byé oczyszczone z zawiesin mineralnych (np. przy
pomocy osadnika zawiesin mineralnych). Do separatora nie mogg by¢ wprowadzane Scieki bytowo —
komunalne, ug myjace, oleje mineralne w postaci trwatej emuls;ji.

Separatory wyposazone sg w wewnetrzny by-pass (obejscie burzowe). Rozwigzanie to,
zapobiega przedostawaniu sie do komory separacji $ciekdw w ilosci wiekszej niz przepustowo$c
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nominalna urzadzenia (np. w sytuacji deszczu nawalnego). W przypadku doptywu Sciekdw w iloSci
przekraczajgcej przepustowo$¢ nominalng separatora mogtoby dojs¢ do niedostatecznego
oczyszczania sciekow, badz wyptukiwania zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen.

Urzadzenia te wyposazone sg w automatyczne zamkniecie odptywu, ktore w chwili osiggniecia
maksymalnej ilosci gromadzenia ropopochodnych uniemozliwia odptyw Sciekédw z separatora.
Rozwigzanie to zapobiega przedostawaniu sie odseparowanych substancji do zbiornika.

Deklarowana przez producenta, jakos¢ sciekow oczyszczonych, jest osiggana przy doptywach
nieprzekraczajgcych wielkosci nominalnej urzgdzenia. Typoszereg ten obejmuje separatory o wielkoSci
nominalnej od 1,5 I/'s do 150 I/s, przepustowos¢ by-pass'a jest piecio- lub dziesieciokrotnoscig
przeptywu nominalnego (w zaleznosci od typu urzadzenia).

Montaz urzadzenia

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢é montowane mozliwie jak najblizej zrodta
cieczy lekkiej. Kanat doprowadzajgcy scieki do niego powinien by¢ utozony na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania.

Lokalizacja separatora powinna uwzglednia¢ koniecznos¢ jego eksploatacji. Do separatora
niezbedne jest zapewnienie mozliwosci swobodnego dojazdu wozu asenizacyjnego. W przypadku

zastosowania w separatorze uktadu oprdzniania, ztgczki powinny by¢ zlokalizowane w/miejscu
umozliwiajgcym swobodne podigczenie przewodu ssawnego wozu asenizacyjnego.

Zabudowa w gruncie

Przed zabudowg separatora w gruncie, konieczne jest rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych. W wyniku tego ustalone zostang sposoby zabezpieczenia przed podtopienie i mrozem,
sposob docigzenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopu, nalezy doktadnie ustalic wymiary urzgdzenia,
uwzgledniajgc grubos¢ pityty fundamentowej lub warstwy materiatu uzytego do wypoziomowania
poziomu. Zaleca sie przestrzeganie nastepujgcych zasad: szeroko$¢ wykopu réwna Srednicy
zewnetrznej zbiornika + 2m, dtugos¢ wykopu réwna srednicy zewnetrznej zbiornika + 2m.

W przypadku wystepowania wod gruntowych, wykop nalezy osuszyé. O oszalowaniu wykopu,
zastosowaniu $cianek szczelnych, igtofiltréow badz innych zabezpieczeniach decyduje wykonawca prac.
W zwigzku z bliskoscig potoku Nil i zr6znicowanymi wahaniami wod gruntowych wykonawca powinien
wykonywac¢ prace budowlane w porze letniej, zastosowa¢ pompowanie wody z wykopu (igtofiltry), lub
dobrac¢ separator o wymiarach umozliwiajgcych zabudowe powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Fundament musi by¢ wypoziomowany, a wymiar poziomy powinien by¢ wiekszy od obrysu
zbiornika, co/najmniej o 20 cm. Minimalna grubos¢ fundamentu wynosi 10 cm. Posadowienia zbiornika
gotowym wykopie nalezy dokonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta separatora. W trakcie
posadowienia szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na kierunek przeptywu Sciekdéw i zgodnie z nim
podtgczenie separatora. Na zbiorniku separatora znajduje sie/wyrazne oznaczenie kro¢cy: WLOT i
WYLOT. W trakcie wykonywania potgczen nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.
W przypadku niekompatybilnosci stosowanych rur z kréécami separatora, nalezy uzy¢ adapterow,
wykluczona jest mozliwosé samowolnej przebudowy kroccow.

Pokrywe nalezy potozy¢ na zbiorniku w sposob, aby ptywak auto-zamkniecia znajdowat sie w
Swietle otworu rewizyjnego. Czynnosc te utatwiajg znaczniki umieszczone na pokrywie i zbiorniku, ktére
po natozeniu pokrywy na zbiornik powinny sie stykac.

Zbiornik nadbudowywac¢ nalezy kregami studziennymi, ustawiajgc kominek nad otworem
rewizyjnym lub uzy¢ kregéow o srednicy rownej Srednicy zbiornika separatora. Kominki nadbudowy
nalezy zamkng¢ betonowg pokrywa z otworem rewizyjnym lub betonowg zwezka (konusem).
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Wykop nalezy zasypywac kilkudziesieciocentymetrowymi warstwami gruntu, kazdg z nich
zageszczajgc, przy uzyciu odpowiednich do tego celu urzgdzen mechanicznych. Wypetnianie wykopu
gruzem, kamieniami, zwirem jest zabronione.

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z montazem, w celu rozruchu separatora nalezy
napetni¢ go czystg wodg do poziomu przelewu na wylocie. Odcigé mocowania transportowe ptywaka
auto zamknigcia i utozy¢ go delikatnie na powierzchni wody, wewnatrz prowadnicy ptywaka, zwracajgc
jednoczesnie uwage czy nieodciety zostat odptyw Sciekdéw z separatora.

W prawidlowym montazu separatora nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby elementy
uzbrojenia wewnetrznego (np. ptywak) nie byly zabrudzone ziemig, piaskiem, zaprawg itp.

Eksploatacja

W przypadku stwierdzenia przez eksploatatora, ilosci zanieczyszczen zblizonej maksymalnej
pojemnosci gromadzenia (ok. 80%), nalezy jak najszybciej zorganizowaé serwis urzadzenia. Grubosé
dopuszczalnych warstw zanieczyszczen zawarta jest w karcie technicznej, zatgczonej do dokumentac;ji
dostarczonego urzadzenia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, w ktérej grubosc¢ warstwy
nagromadzonych zanieczyszczen, jest wieksza, od dopuszczalne;j.

Prace zwigzane z czyszczeniem i odbiorem odseparowanych zanieczyszczen powinny byc¢
domywane przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg upowaznienie wiasciwych wiadz do odbioru i
utylizacji odpadoéw niebezpiecznych powstajgcych w separatorach substancji ropopochodnych. Prace
serwisowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Zalecany harmonogram czynnosci eksploatacyjno - serwisowych wyglgda nastepujgco:
e Co miesigc - kontrola potozenia ptywaka,
e co kwartat - kontrola grubosci warstwy cieczy lekkich, kontrola zabrudzenia filtra lamelowego
e o potroku (lub czesciej) - usuniecie produktdow separacji, czyszczenie separatora.

Rzeczywisty harmonogram czynnosci eksploatacyjno - serwisowych moze ulec zmianie w
wyniku obserwacji prowadzonych w trakcie uzytkowania. Czynnosci kontrolnych nalezy dokonaé
kazdorazowo po zaistnieniu sytuacji awaryjnej (np. rozlanie sie duzej ilosci substancji
ropopochodnych). Przy duzym obcigzeniu separatora tadunkiem substancji ropopochodnych, mozliwe
jest zwiekszenie czestotliwosci wyzej wymienionych prac.

Uwaga:

Z uwagi na réznorodnos¢ tego typu urzadzen na rynku zastosowany w niniejszej
dokumentacji separator moze by¢ zastapiony innym, urzadzeniem o podobnej funkcjonalnosci
i parametrach — nie gorszych niz separator z zataczonej Dokumentacji Techniczno - Ruchowe;j.
Szczegotowy sposéb montazu urzadzenia — wedtug instrukcji producenta.

6. TECHNOLOGIA MONTAZU KANALIZACJI

Kanalizacja z rur PVC-U cechuje sie duzg szczelnoscig, odpornoscig na dziatanie wielu
substancji chemicznych, duzg gtadkoscig wewnetrzng powierzchni rur, matym ciezarem, tatwoscig w
montazu.

Majgc na uwadze uzyskanie prawie catkowitej szczelnosci uktadu kanalizacyjnego, tak w
zakresie eksfiltracji sciekow do gruntu zapewniajgce ochrone srodowiska naturalnego, jak tez infiltracje
wod gruntowych do wnetrza kanatow, co wigze sie z ekonomikg budowy i eksploatacji sieci
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kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekow. Na podstawie instrukcji projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurociggowych z PVC-U ze wzgledéw statyczno-wytrzymatosciowych dla potrzeb
projektowanej kanalizacji dobrano rury typu ,S" do uktadania pod drogami, bez wzgledu na obcigzenie.
Dodatkowo przy ukfadani rur kazdorazowo nalezy dokonac wiasciwego zageszczania wykopow.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o ztgczach kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Jest to potgczenie bardzo szczelne i trwate pod warunkiem, ze
jest fachowo i dobrze wykonane. Pofagczenie wciskowe skfada sie z kielicha z uszczelkg gumowsg i
bosego konca. Potgczenie wykonuje sie poprzez wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielicha
drugiej rury lub ksztaltki. Przed przystgpieniem do wcisku bosego kohca w kielich rury z zatozong
uszczelkg nalezy bosy koniec posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym (np. pasta BHP, ptyn FF).
W przypadku skrécenia rury nalezy stosowac ciecia poprzeczne. Rura po obcieciu wymaga frezowania
bosego konhca. Montaz zlgcza kielichowego nalezy dokona¢ przy pomocy urzgdzenia do wykonania
wcisku. Studnie PVC-U sktadajg sie z kinety, rury wznosnej oraz rury teleskopowej z wlazem Zeliwnym

Uktadanie rur z PVC w przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +
5% C.

7. KOLIZJE Z UZBROJENIEM

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

o Kanalizacja sanitarna — Ks 200

. linie podziemne eNA (nieczynna) i eS/eWA

o sie¢ wodociggowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110
o liniia gazowa g75

Instalacja wodociggowa:

o Brak wymogow szczegolnych dla sieci wodociggowej. Na istniejgcych, czynnych przejsciach pod
droga zatozone sg rury ostonowe.

Kanalizacja sanitarna:

e Przewidziano do wymiany uszkodzong studzienke rewizyjng K1 w km ~0+105 projektowanej
drogi (Rzedne wg mapy: 202,28/199,16)

Instalacje gazowe:

Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci gazowej nalezy
zachowac odlegtos¢ minimum 1,0 m. W profilach podtuznych uwzgledniono, Zze sie¢ gazowg utozona
jest na gtebokosci 0,80 m. W miejscu skrzyzowania gazociggéw o cisnieniu do 0,5 MPa) z przewodami
kanalizacji deszczowej, nalezy gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o dtugosci min. 3,0 m. (po 1,5 m
od osi skrzyzowania) a konce zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg. Kolizje zgtosi¢ do odbioru do Rejonu
Dystrybucji Gazu w Mielcu.

Instalacje energetyczne:

W trakcie wykonywania robét ziemnych wszystkie napotkane kable energetyczne krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszane w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W trakcie wykonywania robét
nalezy zachowac odlegtos¢ kabla od projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej min. 1 m przy
gtebokosci przytgczy do 2 m, natomiast przy wiekszych gtebokosciach odlegtos¢ min. 1,5 m. Przy
skrzyzowaniach z kablami nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnym o Srednicy 110
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mm. Wykopy w rejonie mozliwych kolizji z istniejgcymi kablami prowadzi¢ recznie. Nalezy dokonac tzw.
Przekopow kontrolnych, w trakcie, ktérych nalezy dokona¢ odkrycia kabli. Catos¢ robot prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Mielcu

Prowadzenie robdét ziemnych

Prace wykonywane za pomocg koparek mechanicznych nalezy tak prowadzic, by nie prowadzi¢
do przekroczenia gtebokosci - pozostate prace wykonac recznie. Odktad urobku powinien byé
wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.
Projektowane wykopy wasko przestrzenne podlegajg zabezpieczeniu. W wykopach wasko
przestrzennych o scianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowac¢, aby istniata mozliwos¢ wsuwania miedzy rozporami rur oraz wykonania podtoza
betonowego rur. Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miare
pogtebiania wykopu. Roboty montazowe wraz z przygotowaniem podtoza muszg by¢ prowadzone w
wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na witasciwe, prawidtowe
prowadzenie robdt, zachowanie odpowiednich spadkéw.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowane odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wraz elementami odwodnienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢é na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko nie kwalifikuje i nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

9. PROY | ODBIORY

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami jeszcze przed odbiorem nalezy
wszystko doktadnie przeptukaé i poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Do odbioru
koncowego nalezy przedtozy¢ certyfikaty, jakosci na uzyte materiaty oraz inwentaryzacje geodezyjng
wykonanego zakresu robét.

10. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN 83/8836-02.
Przepisy dotyczace BHP w zakresie robét montazowych oraz transportowych odnoszg sie rowniez do
wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych. Rodzaj, szerokosS¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian
zalezg od warunkéw hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopéw. Przy budowie kanalizacji
deszczowej oraz przykanalikéw nalezy wykonac¢ wykopy wasko przestrzenne, o scianach pionowych,
odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wieksza, o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od niej o 0,5 m.

Dna wykopow powinny by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i podobnych czeéci statych.
Zasypanie wykopéw wykonac recznie do wysokosci 30 cm nad przewdd, nastepnie pozostatg czesc
/poza miejscami w rejonie istniejgcego uzbrojenia/ zasypa¢ mechanicznie z warstwowym ubiciem
ziemi.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, przed zasypaniem wykonany
zakres nalezy zgtosi¢ do odbioru.
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Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz:
- Uwagami wniesionymi podczas narady koordynacyjne;j

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Czes¢ Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.-

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

11. INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu ,Odcinek kanalizacji deszczowej z
elementami odwodnienia".

Zakres opracowania jest zgodny z:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

2. Zakres robot

W zakresie zadania przewidywana jest budowa przytgcza kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcego wody deszczowe i roztopowe z odcinka od 0+017 do 0+073 przebudowywanej
ulicy 11 Listopada w Kolbuszowe;j.

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowe;:
e wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami
e wykopy liniowe
e wykonanie podtoza pod rurociggi
e utozenie rur PVC
e montaz uzbrojenia kanalizacyjnego

e wykonanie préby szczelnosci przewodow

wykonanie obsypki rurociggéw i zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e uzbrojenie podziemne,

e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie
wykonywanych wykopdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
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prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m - wysokie

niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,

b) roboty, przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

d) roboty budowlano-montazowe w nastepstwie, ktérych moze doj$¢ do uderzenia cigezkimi

przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzedziami,

e) roboty budowlane przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

2. Inne roboty:

a) prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych - hatas pracujgcego sprzetu oraz ciggty

5.

ruch duzych samochodéw ciezarowych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzié nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robét

budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:

a)

b)

f)

Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

5.1 Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizaciji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
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zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5.2 Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektdw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

5.3 Instruktaz pracownikdéw w okresie probnej eksploatacii

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogodlnych przepisow BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiadaé
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odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu
pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatléw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sie o0sob przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobow. Wszystkie wyroby nalezy
uktada¢ wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé,
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzeh oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
Sciekow sanitarnych i wod opadowych. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przekfadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skitadowanych materiatdbw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Szczego6towe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i dzwig.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

o W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

c) Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
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istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

f) Wyposazy¢ pracownikdow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

g) Zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowacé szczegdtowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzgdzeniem do takich prac bedg nalezaty: przewierty pod czynnymi uktadami
komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow.

Opracowata:

mgr inz. Anna Malinowska
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Mgr inz. Anna Malinowska
Projektanta branzy sanitarnej
Upr. Projektowe nr: PDK/0175/PWQS/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z
pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany branzy sanitarnej pn:
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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