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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAL.CE NR 1501 W KOLBUSZOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” Opracowano w oparciu:
- Umowe nr 434/2015/RGKiB z 30.06.2015 pomiedzy Gming Kolbuszowej, a Biurem
Projektowym EXAL — Marek Tokarz
- Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 z 05/11/2015

- Warunki techniczne zabezpieczen sieci wod — kan — ZW-K Kolbuszowa - Pismo
DS.350/52/WK/2014

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej — Gmina Kolbuszowa — Pismo RIG —
7012.2.2015

- Warunki techniczne zabezpieczen sieci gazowej - PSG Rzeszéw - Pismo
KSGII/ZIU/18W/315222/15 — 192/1/15

- Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych do potoku Nil — PZMiUW — Pismo
EM.506.6.60.2015

- Warunki techniczne zabezpieczen sieci energetycznej PGE Mielec - Pismo

REO02/RM/CW/w/129/2015
- Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.28.2015 z 30.10.2015

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 2 14.05.1999 p. 430)

- Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Poétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.
- Mape do celéw projektowych

- Uzgodnienia szczegdtowe i wizja lokalna w terenie.

- Konsultacje Spoteczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi gminnej, wewnetrznej, znajdujgcej
sie w obrebie miejskim Kolbuszowej, od strony potudniowej, w rozwidleniu drogi krajowej nr 9,
oraz potoku Przyrwa — Nil, wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i przebudowg
sieci podziemnych.
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Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na powyzszej mapce, oraz na zatgczniku — Rys nr 1 —
Plan Orientacyjny

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do Pozwolenia na
Budowe dla zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej oraz separatora w Kolbuszowej”.

Projekt dotyczy odcinka w km od ~0+008,75 do ~0+134.

Zakres robot przewiduje:

e wykonanie robot ziemnych (zdjecie istniejgcej nawierzchni zwirowo - zuzlowej,
wyprofilowanie koryta pod droge i chodnik)

¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ponizej strefy przemarzania gruntu, wraz z
wykonaniem studzienek rewizyjnych

e montaz studzienek $ciekowych — typu skrzynkowego (np. systemu odwodnienia
liniowego), z przykanalikami do istniejgcego rowu

e wykop i montaz separatora lamelowego (koalescencyjnego) na kanalizacji deszczowej

e wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi

e ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych

o  Wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo —cementowej z wykonaniem
obnizonego Scieku z kostki betonowe;j

e Wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z zabezpieczeniem skarpy

e wykonanie robot wykonczeniowych, wraz z oznakowaniem

Celem przebudowy jest wykonanie utwardzonego dojazdu do zlokalizowanych przy niej
obiektéw: doméw jednorodzinnych, hotelowego (Hotel ,Dworek”), ustugowego — Serwis FIAT,
lokalnej przepompownia s$ciekdw oraz majgcego powstaé marketu budowlanego (przylegajgca
obok fgka — dziatka prywatna nr ewid. 1500). Utwardzenie drogi wraz z budowa kanalizaciji
deszczowej ureguluje odprowadzenie wod deszczowych, a budowa chodnik poprawi
bezpieczenstwo pieszych.

4 PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Podstawowe parametry ulicy:
- szerokos$c: 4,2 m (w tym Sciek powierzchniowy szer. 0,4 m)
- szerokosc¢ pasa zieleni: zmienna
- chodniki — z prawej strony o szerokosci zmiennej — 1,0 — 1,5 m
- pobocze — z lewej strony, utwardzone z kostki betonowej
- odwodnienie: - poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
- Zjazdy — o szerokosci zmienne;j

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany odcinek drogi stanowi boczng, ,$8lepg” przecznice drogi krajowej nr 9, ktora
jest gtébwng arteria komunikacyjna miasta. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni
utwardzonej kruszywem i zuzlem, po ktérej poruszajg sie zarowno piesi jak i pojazdy
samochodowe.

58



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAL.CE NR 1501 W KOLBUSZOWEJ

Obecne parametry ulicy:
- szerokosc¢ jezdni -4,5—-6 m
- Zjazdy - thuczniowe o zréznicowanej szerokosci.
Stan istniejgcy projektowanego zakresu obrazujg ponizsze fotografie.

W Srodkowym przebiegu
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Przepompownia sciekéw na korncu ulicy

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

6.1. Plan Sytuacyjny

Projektowana inwestycja zaczyna sie bezposrednio od krawedzi pasa drogi krajowej nr 9.

Zakres opracowania rozpoczyna w osi drogi krajowej (w pkiecie 0+000 m), a konczy w
pikiecie 0+134. Zakres robot rozpoczyna sie w pikiecie ~0+008,75. Projektowana droga w
catosci przebiega w obrebie dziatki inwestora. Zaprojektowano prosty odcinek o szerokosci 4,2 m
ze $ciekiem z obnizonej kostki betonowej, prawostronnym chodnikiem, oraz utwardzonym
poboczem z lewej (za linig scieku), oraz zjazdami na sasiednie posesje.
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Projektowany Sciek powierzchniowy — analogia na podstawie zrealizowanego projektu

Elementy planu sytuacyjnego pokazano na rys. 2 w czes$ci rysunkowej .

6.2. Profil podtuzny

Niwelete osi projektowanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych,
koniecznosci dowigzania sie do utwardzonej nawierzchni zaplecza budynku hotelowego oraz w
celu uzyskania niezbednych rzednych i spadkow koniecznych do jej odwodnienia. Nowa niwelete
pokazano na rys. nr.3.

6.3. Przekroje poprzeczne

Zaprojektowano dwa rodzaje spadkéw — dla drogi — jednostronny o nachyleniu 1,5 % w
kierunku projektowanego scieku, oraz zmienny — dla pobocza z lewej strony w celu dowigzania
do nawierzchni przyhotelowego parkingu. Przekroje poprzeczne w  miejscach
charakterystycznych pokazano na rysnku nr 4 - w czesci rysunkowej Projektu Wykonawczego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

6.4.1. Droga
L.p. Rodzaj warstwy Grubosé
A B C
1. Wartswa Scieralna Kostka betonowa szara - 8 cm (w miejscu
scieku kostka kolorowa - gr 6 cm)
2. Podsypka cementowo — 4 cm

piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm
3. podbudowa Chudy beton (B10) gr. 20 cm

4. Stabilizacja Warstwa piasku stabilizowanego cementem
lub spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm

6.4.2. Chodnik
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Rodzaj warstwy Grubosé
A B C
1. Wartswa Scieralna Kostka betonowa kolorowa - gr 6 cm
2. Podsypka cementowo — 4 cm

piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm

3. podbudowa Kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm
4. W-wa odsgczajaca Piasek — gr. 10 cm
6.5. Odwodnienie

W obrebie dziatki inwestora (nr 1501), brak systemowej kanalizacji deszczowej lub rowoéw
otwartych umozliwiajgcych odbiér wody deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy
projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej Dn200 ze zrzutem wody do potoku Przyrwa — Nil
(na dziatce Skarbu Panstwa — nr 1265, w zarzadzie Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i
Urzadzen Wodnych) z godnie z warunkami technicznymi zarzgdcy potoku, po uprzednim jej
oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej)

Z uwagi na dostepng szerokosé¢ dziatki inwestora odwodnienie projektowanej drogi bedzie

realizowane nastepujgco:

Od granicy skrzyzowania z droga krajowg DK 9 ~km 0+008,75, do konca utwardzonego
odcinka ~0+134 projektuje sie powierzchniowy Sciek, z obnizonej kostki betonowej o
szerokosci 40 cm.

W km ~0+023, 0+054,5 oraz w km ~0+101,50, na scieku jak wyzej projektuje sie
studzienki rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 300. Studzienki te
potgczone bedg przykanalikami Dn 160 do studzienek sSciekowych pod $Sciekiem
powierzchniowym, oraz bedg wyprowadzone zaslepione przytgcza do przysziego
odwodnienia parkingu na dz. 1500 (Zgoda Gminy Kolbuszowa)

W km 0+050, oraz 0+100,50 projektuje sie studzienki $ciekowe. Przewidziano
systemowe, skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS-
ST300WU lub funkcjonalnie réwnowaznych).

W km 0+130, na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje sie separator lamelowy
oczyszczajgcy wody opadowe z czgstek ropopochodnych

Na koncu dziatki pasa drogowego projektowanej drogi, na prawym brzegu naturalnego
cieku wodnego — potoku Przyrwa - Nil projektuje sie wylot drenarski typu ciezkiego —
zgodnie z warunkami technicznymi Podkarpackiego zarzgadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie

Dtugosc scieku powierzchniowego ~125 m. Dtugosc¢ kanalizacji deszczowej ~122,6 m.

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

6.6.

terenie

Zielen

Przy realizacji robot nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew, ani krzewdw. Istniejgce w
zadrzewienie znajduje sie poza pasem drogowym i nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby

go zachowac.
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PODZIEMNE UZBROJENIE TERENU

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

o Kanalizacja sanitarna — Ks 200

) linie podziemne eNA (nieczynna) i eS/eWA

o linie napowietrzne eS

o sie¢ wodociggowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110
o liniia gazowa g75

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznosS¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci

podziemnego uzbrojenia terenu, zgodnie wydanymi warunkami technicznym gestorow sieci.
Zakres przebudowy opisanow Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz w zatgczonym
projektem branzowym.

8.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

8.1. Przepisy prawne

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U Nr.207
z 2003 roku poz.2016)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowanie i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U.Nr.80/2003 ) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43
poz. 430)

8.2. Podstawowe normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane .Badania probek gruntow

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1 Cement cz.1 : Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow.

PN-S-06102 Drogi samochodowe .Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B/11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i pospoétka.

63



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAL.CE NR 1501 W KOLBUSZOWEJ

PN-B/11112

PN-B/11113

BN-80/6775 - 03/01

BN-80/6775 - 03/04

Kruszywa mineralne .Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych .

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek .

Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni
drég ,ulic , parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlanych w ramach projektu ,Rozbudowa, Przebudowa drogi wewnetrznej na
dziatce nr 1501 w Kolbuszowej” wraz z infrastrukturg towarzyszacg”

Zakres opracowania jest zgodny z:
o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

1. Zakres robot

Kompleksowy zakres rob6t dotyczacych catej inwestycji obejmuje:

e wykonanie robot ziemnych (zdjecie humusu, wyprofilowanie koryta pod droge i chodnik)

¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ponizej strefy przemarzania gruntu

e montaz studzienek sciekowych — typu skrzynkowego (np. systemu odwodnienia
liniowego), z przykanalikami do istniejgcego rowu

o wykop i montaz separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej

e wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi

e ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

o Wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo —cementowej z wykonaniem
obnizonego $cieku z kostki betonowe;j

e Wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z zabezpieczeniem skarpy

e wykonanie robét wykonczeniowych, wraz z oznakowaniem

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obszarze inwestycji znajduja sie:
- Obiekty naziemne:

e Obiekty przepompowni sciekéw na zachodniej granicy dziatki 1501.
o Napowietrzna linia energetyczna Sredniego napiecia — dochodzgca od péiocy z dziafki
1499

- Obiekty infrastruktury podziemne;j:

e Kanalizacja sanitarna — Ks 200

¢ linie podziemne eNA2 i eS

¢ linie napowietrzne eS

e sie¢ wodociggowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110
¢ liniia gazowa g75

Wszystkie z wymienionych obiektéw uwidoczniono na Rys nr 2 — Projekcie Zagospodarowania
Terenu
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

e uzbrojenie podziemne,

e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie wykonywanych
wykopow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqgrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania
rozpor (kanalizacja deszczowa, separaor lamelowym),

b) roboty przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

d) roboty budowlano-montazowe w nastepstwie ktérych moze dojs¢ do uderzenia ciezkimi
przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzedziami,

e) roboty budowlane przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
2. Inne roboty:

a) prowadzenie robot w sgsiedztwie przebywania ludzi - hatas pracujgcego sprzetu oraz ruch
duzych samochoddw ciezarowych,
W odniesiu do przedmiotowej inwestycji zagrozeniami s3:
2.1. Roboty ogodlnobudowlane
e porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe;
e uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie na
réznych poziomach;
e uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czedciach maszyn

bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgji, blachy i prety;

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.
2.2. Roboty ziemne
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robo6t ziemnych:

e wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

66



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAL.CE NR 1501 W KOLBUSZOWEJ

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.
2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich
maszyn budowlanych:

e zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w
przypadku nie zachowania nalezytej odlegto$ci pracownikbw od pracujgcych
maszyn budowlanych,

e ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy =zatadunku i
roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowaniu
na przediuzeniu osi lin

o uderzenia urzadzen roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania sie
w obrebie pracy maszyny.

2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pradem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych obrazenia
ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod nimi.
Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy robotach ziemnych.

2.5. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog

Przewidywane zagrozenia podczas prac w poblizu droég to uderzenie pojazdéw
uzytkownikéw drogi w pracownikéw budowy, wpadniecie na inny sprzet lub do wykopu w
przypadku préby unikniecia zderzenia z pojazdem w przypadku ztego zabezpieczenia terenu
budowy, nieuwagi lub/i nie stosowania srodkéw ochrony osobiste;.

Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazdow uzytkownikdéw drogi lub maszyn
budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku lub niedostatecznego
oznakowania placu budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét szczeqoélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdérych prowadzenie roboét jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie $srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.
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5.1 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,nstruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.2 Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

5.3 Instruktaz pracownikdw w okresie probnej eksploatacji

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w
zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W
przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych. Na terenie budowy powinny byé
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajgcy statecznosé, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéow. Powierzchnia skladowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podkfadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Odlegtos¢ stosow
przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu
Srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnos$ci lub udzwigu danego
Srodka transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd
samochodowy z przyczepg i dzwig.
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Cato$¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 200Ir w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

c) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

g) Zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych,

i)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybkg ewakuacje pracownikdw w razie powstania zagrozenia,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah
w celu usuniecia tego zagrozenia.

8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegotowy
zakres rodzaju robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Wykaz aktéw prawnych
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r.
— Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207
poz. 2016 z 2003r. z pézn. zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie 0gdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz.
28721996 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik
Ustaw. Nr 62 poz. 288 z 1996 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bhp  podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét ziemnych,  budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

instrukcje montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentéw.

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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