BIURO = X A L. . Marck Tokarz
ul. Broniewskiego 16
PROJEKTOWE 39-400 Tarnobrzeg
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
JADANTAL WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA
: KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ
OBIEKT: DROGA GMINNA, WEWNETRZNA
ADRES: Dzialki: nr. 1501 i 1265 — Obreb Kolbuszowa
Jedn. ewidencyjna: 180602 4 Miasto Kolbuszowa
INWESTOR: GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncow Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
CZESC £ -
- CZESC OPISOWA I RYSUNKOWA

OSWIADCZENIE

Niniejszg dokumentacje opracowano stosownie do uzgodnien i warunkow realizacji aktualnych w dniu jej
wydania. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sftuzyé, oraz stanowi podstawe do wykonania

przedmiotowego zadania.

Imie i nazwisko Branza Numer uprawnien Podpis

Projektant:
- branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Zajgc drogowa

PDK/0078/POOD/09
(specjalnosé drogowa)

Opracowal:
- branza drogowa

mgr inz. Marek Tokarz drogowa 36/Tbg/87

Projektant:

Listopad 2015




SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania str. 4.
2. Potozenie projektowanej drogi str. 4.
3. Zakres i cel opracowania str. 5.
4. Parametry techniczne inwestycji str. 5.
5. Elementy stanu istniejgcego str. 5.
6. Elementy projektowane str. 7.
6.1. | Plan Sytuacyjny str. 7.
6.2. | Profil podtuzny str. 7.
6.3. | Przekroje poprzeczne str. 7.
6.4. | Szczegodty konstrukcji nawierzchni str. 7.
6.5. | Odwodnienie str. 8.
6.6. | Zielen str. 8.
6.7. | Urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu str. 9.
6.8. | Projekt Organizacji Ruchu str. 9.
7. Przepisy prawne i normy zwigzane str. 10.

\ 2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan Orientacyjny skala 1:25 000
Rys. 2 Plan Sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 Profil podtuzny skala 1:500/50
Rys. 4 Przekroje poprzeczne skala 1:100/100
Rys. 5 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:50

‘ 4. PRZEDMIARY ROBOT (w odrebnym skoroszycie)

str. 3



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng pn. ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” Opracowano w oparciu:

- Umowe nr 434/2015/RGKiB z 30.06.2015 pomiedzy Gming Kolbuszowej, a Biurem Projektowym
EXAL — Marek Tokarz

- Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 z 05/11/2015
- Warunki techniczne zabezpieczen sieci wod — kan — ZW-K Kolbuszowa — Pismo DS.350/52/WK/2014

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej — Gmina Kolbuszowa — Pismo RIG -
7012.2.2015

- Warunki techniczne zabezpieczen sieci gazowej — PSG Rzeszéw — Pismo KSGIII/ZIU/18W/315222/15
—192/1/15

- Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych do potoku Nil — PZMiUW — Pismo
EM.506.6.60.2015
- Warunki techniczne zabezpieczen sieci energetycznej PGE Mielec - Pismo

REO02/RM/CW/w/129/2015
- Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.28.2015 z 30.10.2015

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999
p. 430)

- Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Poétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.
- Mape do celéw projektowych
- Uzgodnienia szczegodtowe i wizja lokalna w terenie.

- Konsultacje Spoteczne

2. POLOZENIE PROJEKTOWANEJ DROGI

Przebudowa dotyczy drogi gminnej, wewnetrznej znajdujgcej sie w obrebie miejskim
Kolbuszowej, od strony potudniowej, na dziatce nr 1501, w rozwidleniu drogi krajowej nr 9, oraz potoku
Przyrwa — Nil, wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci podziemnych.

- | L
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Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na powyzszej mapce, oraz na zatgczniku — Rys nr
1 — Plan Orientacyjny

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie Materiatéw na
Zgtoszenie dla Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do Pozwolenia na
Budowe dla zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z budowg kanalizaciji
deszczowej oraz separatora w Kolbuszowej”.

Projekt dotyczy odcinka w km od ~0+008,75 do ~0+134.

Zakres robot przewiduje:

e wykonanie robot ziemnych (zdjecie istniejgcej nawierzchni zwirowo - zuzlowej,
wyprofilowanie koryta pod droge i chodnik)

¢ wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ponizej strefy przemarzania gruntu, wraz z
wykonaniem studzienek rewizyjnych

e montaz studzienek sciekowych — typu skrzynkowego (np. systemu odwodnienia liniowego),
z przykanalikami do istniejgcego rowu

e wykop i montaz separatora lamelowego (koalescencyjnego) na kanalizacji deszczowej

e wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi

e ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych

o  Wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo —cementowej z wykonaniem
obnizonego Scieku z kostki betonowe;j

e Wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z zabezpieczeniem skarpy

e wykonanie robot wykonczeniowych, wraz z oznakowaniem

Celem przebudowy jest wykonanie utwardzonego dojazdu do zlokalizowanych przy niej
obiektéw: domow jednorodzinnych, hotelowego (Hotel ,Dworek”), ustugowego — Serwis FIAT, lokalne;j
przepompownia $ciekdw oraz majgcego powsta¢ marketu budowlanego (przylegajgca obok tgka —
dziatka prywatna nr ewid. 1500). Utwardzenie drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej ureguluje
odprowadzenie wod deszczowych, a budowa chodnik poprawi bezpieczenstwo pieszych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Podstawowe parametry ulicy:

- szerokos$c: 4,2 m (w tym Sciek powierzchniowy szer. 0,4 m)

- szerokosc¢ pasa zieleni: zmienna

- chodniki — z prawej strony o szerokosci zmiennej— 1,0 — 1,5 m

- pobocze — z lewej strony, utwardzone z kostki betonowej

- odwodnienie: - poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
- Zjazdy — o szerokosci zmienne;j

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek drogi stanowi boczng, ,$lepg” przecznice drogi krajowej nr 9, ktora jest
gtbwng arteria komunikacyjna miasta. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni utwardzonej
kruszywem i zuzlem, po ktérej poruszajg sie zarowno piesi jak i pojazdy samochodowe.

Obecne parametry ulicy:

- szerokosc jezdni - 4,5 — 6 m.

- Zjazdy - thuczniowe o zréznicowanej szerokosci.

Stan istniejgcy projektowanego zakresu obrazujg ponizsze fotografie.

str. 5



I.

[

Placyk do zawracani na koncu ulicy
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6. .ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektuje sie kompleksowa przebudowe ulicy ze zmiang konstrukcji nawierzchni — ze zwirowej
0 zmiennej szerokosci na utwardzong z kostki brukowej, wraz z budowag chodnika, odwodnienia
(kanalizacji deszczowej) dnienie oraz budowg zjazdow.

6.1 Plan Sytuacyjny.

Zakres opracowania rozpoczyna w osi drogi krajowej (w pikiecie 0+000 m), a konczy w pikiecie
0+134. Zakres robot rozpoczyna sie w pikiecie ~0+008,75 (krawedz pasa drogi krajowej nr 9(.
Projektowana droga w catosci przebiega w obrebie dziatki inwestora. Zaprojektowano prosty odcinek o
szerokosci 4,2 m ze sSciekiem z obnizonej kostki betonowej, prawostronnym chodnikiem, oraz
utwardzonym poboczem z lewej (za linig $cieku), oraz zjazdami na sasiednie posesije.

Projekt Zagospodarowania Terenu pokazano na rys. 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu.

6.2 Profil podiuzny.

Niwelete osi projektowanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych,
koniecznosci dowigzania sie do utwardzonej nawierzchni zaplecza budynku hotelowego oraz w celu
uzyskania niezbednych rzednych i spadkéw koniecznych do jej odwodnienia. Nowa niwelete pokazano
narys. nr.3.

6.3 Przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano dwa rodzaje spadkow —dla drogi — jednostronny o nachyleniu 1,5 % w kierunku
projektowanego scieku, oraz zmienny — dla pobocza z lewej strony w celu dowigzania do nawierzchni
przyhotelowego parkingu. Przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych pokazano na
rysunku nr 4.

6.4 Szczeqgoly konstrukcji nawierzchni.

Na rys. 5 pokazano przekrdéj normalny, jednakowy w catym ciggu ulicy. Na catej dtugosci
zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 1.5%, na jezdni o szerokosci 4,2 m z zastosowaniem
Scieku ulicznego z obnizonej kostki betonowej o szer. 40 cm zbierajgcego wode zaréwno z jezdni,
chodnika i zjazdéw do posesii. Sciek jest obnizony o 2 cm w stosunku do pozostatej nawierzchni.

6.4.1 - Droga
L.p. Rodzaj warstwy Grubos¢

A B C

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa szara - 8 cm (w miejscu

scieku kostka kolorowa - gr 6 cm)
2. Podsypka cementowo — 4 cm
piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm
3. Podbudowa Chudy beton (B10) gr. 20 cm
4. Stabilizacja Warstwa piasku stabilizowanego cementem
lub spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm
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6.4.2 - Chodnik

L.p. Rodzaj warstwy Grubos¢

A B C

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa kolorowa - gr 6 cm
2. Podsypka cementowo — 4 cm

piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm

3. Podbudowa Kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm
4. W-wa odsgczajgca Piasek — gr. 10 cm

6.5. Odwodnienie

W obrebie dziatki inwestora (nr 1501), brak systemowej kanalizacji deszczowej lub rowéw otwartych
umozliwiajgcych odbiér wody deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy projektuje sie
odcinek kanalizacji deszczowej Dn200 ze zrzutem wody do potoku Przyrwa — Nil (na dziatce Skarbu
Panstwa — nr 1265, w zarzadzie Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych) z godnie z
warunkami technicznymi zarzadcy potoku, po uprzednim jej oczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej)

Z uwagi na dostepng szerokos¢ dziatki inwestora odwodnienie projektowanej drogi bedzie

realizowane nastepujgco:

Od granicy skrzyzowania z droga krajowg DK 9 ~km 0+008,75, do konca utwardzonego odcinka
~0+134 projektuje sie powierzchniowy Sciek, z obnizonej kostki betonowej o szerokosci 40 cm.
W km ~0+023, 0+054,5 oraz w km ~0+101,50, na Scieku jak wyzej projektuje sie studzienki
rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 300. Studzienki te potgczone bedg
przykanalikami Dn 160 do studzienek Sciekowych pod Sciekiem powierzchniowym, oraz bedg
wyprowadzone zaslepione przytgcza do przysztego odwodnienia parkingu na dz. 1500 (Zgoda
Gminy Kolbuszowa)

W km 0+050, oraz 0+100,50 projektuje sie studzienki Sciekowe. Przewidziano systemowe,
skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS-ST300WU lub
funkcjonalnie réwnowaznych).

W km 0+130, na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje sie separator lamelowy
oczyszczajgcy wody opadowe z czgstek ropopochodnych

Na koncu dziatki pasa drogowego projektowanej drogi, na prawym brzegu naturalnego cieku
wodnego — potoku Przyrwa - Nil projektuje sie wylot drenarski typu ciezkiego — zgodnie z
warunkami technicznymi Podkarpackiego zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

Dtugosc scieku powierzchniowego ~125 m. Dtugosc¢ kanalizacji deszczowej ~122,6 m.

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

6.6 Zielen

Przy realizacji robot nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew, ani krzewdw. Istniejgce w terenie

zadrzewienie znajduje sie poza pasem drogowym i nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby go zachowad.
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6.7 Urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

o Kanalizacja sanitarna — Ks 200

. linie podziemne eNA (nieczynna) i eS/eWA

o linie napowietrzne eS

o sie¢ wodociggowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110
o liniia gazowa g75

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. Zgodnie wydanymi warunkami technicznym gestoréw sieci nalezy:

Instalacja wodociggowa:

o Brak wymogow szczegolnych dla sieci wodociggowej. Na istniejgcych, czynnych przejsciach pod
droga zatozone sg rury ostonowe.

Kanalizacja sanitarna:

e Przewidziano do wymiany uszkodzong studzienke rewizyjng K1 w km ~0+105 projektowanej
drogi (Rzedne wg mapy: 202,28/199,16)

Instalacje gazowe:

¢ Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa wg warunkow technicznych PSG Zaktad
w Rzeszowie

Instalacje energetyczne:

¢ Przy wykonywaniu prac w rejonie przedmiotowego kabla recznie (przekopy kontrole w obecnosci
kierownika posterunku energetycznego w Kolbuszowej). Warunkiem pozostawienia kabla bez
przetozenia jest wykonanie nawierzchni rozbieralnej — zgodnie z warunkami technicznymi PGE
Mielec.

Instalacje teletechniczne:

o Brak sieci teletechnicznych w zakresie inwestyciji.

Lokalizacje poszczegodlnych sieci oraz zakres ich przebudowy pokazano na rysunku nr 2 — Plan
Sytuacyjny.

UWAGA:

Istnieje mozliwosé wystepowania niezinwentaryzowanych sieci niewyszczegélnionych w
warunkach technicznych gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania si¢ z warunkami zabezpieczenia/przebudowy poszczegdlnych sieci i prowadzenia
robot w ich sagsiedztwie zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych.

6.8 Projekt Organizacji Ruchu

Oznakowanie pionowe

Wielko$¢ znakéw drogowych projektuje sie, jako znaki typu S — S$rednie, prostokatne o
wymiarach 600x900 mm. Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowanej lub
aluminiowe.

Lica znakéw wyklejane z folii odblaskowej typu | o barwach spetniajgcych wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast odwrotna strona tarczy
znaku powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umiescic¢ informacje
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zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy umieszczac¢ na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakéw odchyli¢
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki umieszczaé¢ w
odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢é umieszczania znakéw powinna wynosi¢, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub
najnizej potozonego jej punktu).

Znaki i urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu uzyte do oznakowania robot powinny by¢ dobrze
utrzymane w nalezytym stanie. Folia typu | zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 10-letnig
gwarancje potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawiC zgodnie z wytycznymi
,Szczegbdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Zestawienie oznakowania pionowego
Znak Nazwa llos¢
B-20 Znak STOP 1 szt.
D-4a Droga bez przejazdu 1 szt.

Oznakowanie poziome

Brak oznakowania poziomego.

7 PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623
Z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2086 z
pbzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430) i z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

Opracowat:

mgr inz. Marek Tokarz
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