PWGE®

=viriviriviririvir i ir iy ity by A A b e A b A
USLUGIGEOLOGICIN

_ . PW-GEO Uslugi geologiczne Piotr Wozniak

ul. Solarza 6/24, 35-118 Rzeszow, tel. 606-464-997, NIP: 813-313-76-18, REGON: 180549491
e-mail: biuro@pw-geo.pl, www.pw-geo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej

na dzialce nr 1501 w Kolbuszowej”

miasto Kolbuszowa, wojewodztwo podkarpackie

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Zamawiajacy:

EXAL Marek Tokarz
ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wozniak (VII-1592)

Rzeszow, maj 2015 .



Opinia geotechniczna dla zadania: ,, Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 1501 w Kolbuszowej”

SPIS TRESCI

2. INFORMACJE O DOKUMENTOWANYM TERENIE ........cooiiiiiiiiiiiiie et
B B o0 (03 1V (S 00 1o) o) Lo 4 - USSP
NP 11T [0 I (S0 [ a4 T A USSP
2.3. Warunki hydrogeolOZICZNE .........c..vvieiiiiiie ettt ettt ee ettt e et e e s ee e snae e e e sntsaeeennneeeennneees

3. OPIS WEASCIWOSCI FIZY CZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW.......c.ovvuriiiierererineeincie oo

4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH .......c.coiviiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Mapa sytuacyjna w skali 1:10 000

Zat. 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.

Zat. 3. Objasnienia znakow i symboli.

Zal. 4. Przekrdj geotechniczny w skali 1:500/1:100.

Zat. 5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

Rzeszow 2

IS T VN O O N

2015 r.



Opinia geotechniczna dla zadania: ,, Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 1501 w Kolbuszowej”

1. WSTEP

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy EXAL z siedzibg przy ulicy
Broniewskiego 16 w Tarnobrzegu.
Inwestorem zadania jest GMINA KOLBUSZOWA z siedzibg przy ulicy

Obroncow Pokoju 21 w Kolbuszowe;j.

Celem opracowania jest rozpoznanie 1 ocena warunkow gruntowo-wodnych
w podiozu projektowanej przebudowy drogi wewngtrznej na dziatce nr 1501 w Kolbuszowe;j,
ktora bedzie obejmowata rowniez budowe odwodnienia — kanalizacji deszczowej wraz z
montazem separatora substancji ropopochodnych zabudowanego w osadniku zelbetowym (w

poblizu rzeki Nil).

Projektowane zadanie inwestycyjne zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Niniejszg Opini¢ sporzadzono w oparciu o:

- dane z wizji lokalnej terenu,

- wyniki wiercen i1 badan makroskopowych gruntu,
- analiz¢ opracowan archiwalnych,

- literature fachowa oraz akty prawne i normy.

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w ciggu jednego dnia 15.05.2015 r. Otwory
badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. W terenie wyznaczono
je metoda domiarow prostokatnych na podstawie mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci
1,5 m i 3,5 m przy uzyciu r¢cznej sondy penetracyjnej 76 mm. Po zakonczeniu prac otwory

byty likwidowane przez zasypanie urobkiem.

Analiza otrzymanych wynikow byta podstawg wydzielenia warstw geotechnicznych

badanego podioza, oraz okreslenia ich parametréw geotechnicznych.
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2. INFORMACJE O DOKUMENTOWANYM TERENIE

2.1. Polozenie i morfologia

Pod wzgledem administracyjnym, teren bedacy przedmiotem badan polozony jest
na terenie powiatu kolbuszowskiego, nalezacego do wojewddztwa podkarpackiego.
Inwestycja zlokalizowana w poblizu ulicy Rzeszowskiej na dziatce nr 1501 w Kolbuszowe;.

Morfologicznie badany rejon stanowi fragment prawobrzeznej terasy rzeki Nil.
Powierzchnia terenu jest tagodnie nachylona w kierunku zachodnim, rz¢dne wahaja
si¢ w przedziale od 202,10 m npm do 203,10 m npm.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zalaczonej mapie sytuacyjnej oraz

dokumentacyjnej (zat. nr 1, 2).

2.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziatl utwory miocenskie oraz

czwartorzedowe.

Starsze podloze reprezentowane jest przez morskie osady miocenu facji ilastej,
tzw. ity krakowieckie, osiggajace w regionie migzszo$¢ dochodzaca do kilkuset metrow. Strop
tych osadow przebiega na glebokosci od kilku do kilkunastu = metréw
ppt. 1 nie zostat nawiercony w trakcie niniejszych badan.

Na ilach =zalega kompleks czwartorzedowych osadéw akumulacji rzecznej
reprezentowanych w dolnej partii przez zwiry i pospoiki, natomiast w gornej czgsci przez
piaski i mady.

W podlozu projektowanej inwestycji pod przypowierzchniowa warstwa nasypow
budowlanych grubosci 0,3 — 0,9 m zalegaja pyly piaszczyste (migzszos¢ 0,3 — 0,6 m)

podscielone piaskami pylastymi, drobnymi i grubymi z domieszka zwirow.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych stwierdzono jeden zasadniczy poziom
wodono$ny (czwartorzedowy) zwigzany z utworami piaszczysto-zwirowymi rzeki Nil. Jego
zwierciadlo miato charakter swobodny i uktadato si¢ na glebokosci 2,1 m ppt.

Wyzej wymieniony poziom jest zasilany na drodze infiltracji opadow
atmosferycznych oraz bocznej filtracji z rzeki Nil. Jego poziom bedzie $cisle zwigzany

ze stanem wody w rzece, wahania zwierciadla moga wynosi¢ +/- 1,0 m.

3. OPIS WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Charakterystyki fizykomechanicznych wlasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu
budowlanym, dokonano na podstawie:
- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie,
- analizy materiatéw archiwalnych,
- literatury fachowe;j,
- wytycznych normy PN-81/B-03020 — Grunty budowlane,
- wytycznych normy PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania Polowe.

W S$wietle przeprowadzonych badan, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Podstawa wydzielenia byty stwierdzone réznice w wyksztatceniu litologicznym oraz stanie
zageszczenia napotkanych gruntow. Warstwy oznaczono symbolami: I, IT i IIL

Ich charakterystyke przedstawiono ponizej:

Warstwa geotechniczna I:

Do warstwy tej zaliczono pyly piaszczyste w stanie konsystencji twardoplastycznym.
Osady te posiadaja witasciwosci tiksotropowe (moga ulega¢ uplastycznieniu, a nawet
uptynnieniu pod wplywem zawilgocenia i drgan), ponadto zaliczane sa do grupy gruntéw
bardzo wysadzinowych. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono
je do grupy ,,C”. Parametry geotechniczne dla tej warstwy ustalono metoda C (korzystajac

z archiwalnych opracowan autora wykonywanych w poblizu inwestycji).
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I =0,20

wn =18 %
p=2,10 t/m’
cu =17 kPa
du=15°

M, =29 000 kPa
E, =20 000 kPa

Warstwa geotechniczna II:

Zaliczono tu $rednio zageszczone piaski drobne i piaski pylaste (grunty te sa podatne
na wystgpowanie zjawiska kurzawki). Parametry geotechniczne dla tej warstwy ustalono
metoda C (korzystajac z archiwalnych opracowan autora wykonywanych w poblizu

inwestycji).

Ip =0,40
Wwn=16 %
p=1,75 t/m’

du = 30°

M, =51 000 kPa
E, =38 000 kPa

Warstwa geotechniczna I1I:

Warstwe stanowig piaski grube z domieszka zwirdw w stanie §rednio zageszczonym.
Parametry geotechniczne dla tej warstwy ustalono metoda C (korzystajac

z archiwalnych opracowan autora wykonywanych w poblizu inwestycji).

Ip = 0,50
Wa =22 %

p =2,00 t/m’
(u=133°

M, = 94 000 kPa
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Eo =79 000 kPa

4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Budowa geologiczna

W $wietle przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, iz podioze gruntowe w rejonie
projektowanej inwestycji pod przypowierzchniowa warstwa nasypow jest wyksztalcone
niejednorodne pod wzgledem litologicznym 1 genetycznym, natomiast wystepuja
w nim ciggle warstwy gruntéw nosnych.

W budowie geologicznej badanego terenu, biora udzial utwory miocenskie
(ity krakowieckie, ktorych strop nie zostat nawiercony) oraz czwartorzgdowe aluwia.

Przypowierzchniowa warstwe stanowig nasypy budowlane (pospotki) o grubosci
0,3 — 0,9 m. Ponizej zalegaja pyly piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej, a ponizej

piaski pylaste, drobne i grube w stanie §rednio zageszczonym.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych stwierdzono jeden poziom wéd gruntowych
o zwierciadle swobodnym, uktadajacym si¢ na gtebokosci 2,1 m ppt.
Woda gruntowa wystepuje ponizej (lokalnie powyzej) projektowanego poziomu

posadowienia.

Zalecenia odnosnie posadowienia

Za warstwy nosne nalezy uzna¢ wszystkie grunty wystepujace w badanym podlozu,
jednakze z uwagi na niekorzystne zjawiska wystepujace w gruntach pylastych
(wysadzinowos¢, tiksotropia) zaleca si¢ posadowienia w obrebie piaskow.

Separator substancji ropopochodnych, ze wzgledu na jego gabaryty zostanie
posadowiony w obregbie najkorzystniejszej warstwy (piaski grube z domieszka zwirow —
warstwa geotechniczna nr III). Zaleca si¢ wykonanie wykopu pod separator w okresie

mozliwie najnizszego stanu wody w rzece Nil (tak aby zwierciadlo wod gruntowych
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znajdowato si¢ ponizej warstwy piaskow drobnych co przy odpompowywaniu wody z

wykopu zapobiegnie ich rozmywaniu).

Alternatywa jest zastosowanie separatora o gabarytach nie wymagajacych

posadowienia ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych, lub zastosowanie iglofiltrow (w

praktyce metoda ta moze okazac¢ si¢ niezbedna niezaleznie od stanu wody w rzece Nil).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

Rzeszow

W $wietle przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, iz podloze gruntowe w rejonie
inwestycji pod warstwa nasypow budowlanych jest wyksztalcone niejednorodnie
pod wzgledem litologicznym 1 genetycznym. Wystgpuja w nim ciaggle warstwy
gruntoéw nosnych.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Projektowane zadanie inwestycyjne zaliczono do I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Grunty pylaste sa podatne na zjawisko tiksotropii oraz zaliczane sa do grupy gruntow
bardzo wysadzinowych.

Piaski pylaste i drobne sg podatne na zjawisko kurzawki.

Roboty ziemne — zwlaszcza montaz separatora, zaleca si¢ wykona¢ w okresach
suchych przy mozliwie najnizszych stanach wody w rzece Nil, jednak moze zaistnie¢
konieczno$¢ ciaglego pompowania wody z wykopu pod separator, przez czas
potrzebny do jego osadzenia na wymaganej gtebokosci.

Potrzebne do obliczen parametry, podaje si¢ w teksScie.
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Zat. 3. OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

xH - grunt préchniczy (2%<Ilom<5%)
Nmg - namut gliniasty (5%<Iom<30%)

T - torf (lom<30%)

GRUNTY MINERALNE

nieskaliste

KWp - zwietrzelina piaszczysta
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

PO - pospotka

POg - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

PTt- piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

- pyt

MNp - pyt piaszczysty

G - glina

Gz - glina zwiezia

GT1t- glina pylasta

GT1z - glina pylasta zwiezta
Gp - glina piaszczysta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
I - it

ITT- it pylasty

Ip - it piaszczysty

skaliste

SM(x) - skata miekka
ST(X) - skata twarda

ZNAKI DODATKOWE

+ - domieszki
Il - przewarstwienia
() - dodatkowe okreslenia
01 - numer otworu
222,22 - rzedna otworu
la - numer warstwy geotechnicznej

STAN GRUNTU

In - luzny
szg - Srednio zageszczony
zg - zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTU

Zw - zwarty

pzw - p6t zwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny

WILGOTNOSC GRUNTU

S - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

WODA GRUNTOWA

- ustabilizowany poziom
wody gruntowej

- hawiercony poziom
wody gruntowej

o - Sgczenie



Zat. nr4

Przebudowa drogii wewnetrznej na dziatce nr 1501 w Kolbuszowej

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Skala 1:500/1:100
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