PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ DROGE
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obrzeze betonowe 8/30 8 cm| kdstka betonowa 6 cm| kostka betonowa
fawa betonowa z oporem 4 cm| podsypka cementowo — piaskowa 4 cm| podsypka cementowo — piaskowa
20 cm| warstwa chudego betonu B10 20 cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/32
15 em | stabilizacja cementowo — piaskowa 10 cm | podsypka piaskowa
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0.54 Studzienka sciekowa z wpustem
ulicznym typu skrzynkowego
systeméw odwodnienia liniowego.
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0.30 0.58 Przykladowa stuq2|9nkg ;smekowa z wpustem zeliwnym
systemu odwodnienia liniowego.
0.39 068 Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych (pod
wzgledem funkcjonalnym) wyrobéw innych producentow
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Skarpa ponad wylotem
zabezpieczona pfytami
azurowymi na podsypce
z kruszywa
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SELKOTW-B 8/80-0,9 Wymiary [nm] |[Producent
Separator substancji ropopochodnych Dw =1000/1300
z by-pass'em, zintegrowany z osadnikiem Hc = 2800
przeptyw nominalny: 8 I/s G =1770
przeptwy hydrauliczny: 80 I/s DN =200
pojemnos$¢ osadnika: 900 |
zbiornik: zelbet

SEPARATOR — RYSUNEK POGLADOWY — DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
WYROBOW INNYCH PPRODUCENTOW ROWNOWAZNYCH FUNKCJONALNIE

EXAL.

39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16
NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Wylot kolektora — typu cigzkiego, zgodnie z

Rysunek pogladowy opracowany na podstawie
KPED — Transporojekt Warszawa — Karta 02.17

Zamawiajgcy dopuszcza wylot monolityczny
wykonany na budowie

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
Temat PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ

Nazwa rysunku
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Faza PROJEKT WYKONAWCZY Data: VIII 2015 Skala 1:50, 1:25
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PKD/0078/POOD/09

Opracowat | Marek TOKARZ 36/Thg/87
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