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1. Wstep

Osoba przystepujaca do wszelkich prac zwiazanych z separatorem (transport, montaz,
obsluga, konserwacja) powinna zapoznaé si¢ z ponizsza dokumentacja. Zaznajomienie si¢
Z niniejszym dokumentem jest niezbedne w celu poznania budowy, zasad transportu, montazu
I eksploatacji separatora.

Wszelkie uwagi i reklamacje (w okresie gwarancyjnym) nalezy zgtasza¢ na adres:

UGOS Ochrona Srodowiska
ul. Mysikrolika 2a
02-809 Warszawa
tel: 22 64390 70
fax: 2264390 71
www.ugos.com.pl

biuro@ugos.com.pl
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(adsorpcja), a nastgpnie taczg
odseparowanych na filtrze
na powierzchni zwierciadta wody

Do separatora nie moga by¢ wprowadzane $cickd
mineralne w postaci trwatej emulsji.
Separatory opisywanego typoszeregu wyposazone sa w

wigkszej niz przepustowos¢ nominalna urzadzenia (np. w Sytu
W przypadku doptywu $ciekéw w iloSci przekraczajacej przepustowos¢ ngminaliia separatora
moglo by dojs¢ do niedostatecznego oczyszczania $ciekow, badz dv
zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen.

Kazde urzadzenie z opisywanego typoszeregu wyposazone jest w automatyczne zamknigcie
odptywu, ktore w chwili osiagnigcia maksymalnej ilo$ci gromadzenia ropopochodnych
uniemozliwia odptyw S$ciekdw z separatora. Rozwiazanie to zapobiega przedostawaniu sig
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odseparowanych substancji od odbiornika.

Deklarowana przez producenta jakos$¢ S$ciekdw oczyszczonych, jest osiagana przy
doptywach nieprzekraczajacych wielko$ci nominalnej urzadzenia. Typoszereg ten obejmuje
separatory o wielko$ci nominalnej od 1,5 I/s do 150 I/s, przepustowo$¢ by-pass’a jest pigcio- lub
dziesigciokrotnos$cia przeptywu nominalnego (w zaleznosci od typu urzadzenia).

3. Transport i dostawa urzadzenia

Transport separatoréw zorganizowany jest przez producenta: UGOS Ochrona Srodowiska.
Organizacja podjgcia separatora ze $rodka transportu, oraz posadowienia separatora na placu
budowy, zajmuje si¢ jego nabywca Ilub podmiot upowazniony przez nabywecg.
Do podejmowania srodka transportu nalezy wykorzystywac urzqdzenia

owe um0z11w1ajqce przypigcie do nich lin urzadzen
srodka transportu, oraz posadowienia go na placu

polozeniu spoczynkowym,
— roztadunek nie powinien by¢ dokonany, jesli stan
na bezpieczenstwo pracownikéw dokonujacych roztadunku,

— zabronione jest zrzucanie separatora ze Srodka transportu, badz z krawedzi a dno wykopu.

— w przypadku gdy separator nie bgdzie wytadowywany bezposrednio do przygotowanego
wykopu, nalezy umie$ci¢ go na stabilnym, wypoziomowanym, pozbawionym drobnych
nierownosci (gruz, kamienie itp.) podiozu.

— przy sktadowaniu separatora na placu budowy przez dluzszy okres, wskazane jest
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zabezpieczenie separatora przed warunkami zewngtrznymi. Zabezpieczenie powinno trwale

przykrywaé $wiatlo studni separatora (np. przykrycie gruba folia, zabezpieczone przed
zerwaniem przez wiatr).

4. Montaz separatora
4.1 Umiejscowienie separatora

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ montowane mozliwie jak najblizej
zrodta cieczy lekkiej. W przypadku montazu separatora poza budynkiem, kanat doprowadzajacy
scieki do niego powinien by¢ utozony na glebokosci ponizej strefy przemarzania.

swobodnego dojazdu wozu asenizacyjnego.
eparatorze ukladu oprdzniania, zlaczki powinny by¢
jacym swobodne podiaczenie przewodu ssawnego wozu

uwage, aby
wlasciwosci

cieczy.

4.3 Zabudowa w gruncie (zbiornik PE)

Dokonujac wyboru miejsca pod zabudowe separatora w gruncie, konieczne jest rozpoznanie
warunkoéw gruntowo — wodnych. W wyniku tego ustalone zostana sposoby zabezpieczenia przed
podtopienie i mrozem, sposéb dociazenia, badz kotwienie przy wysokim zwierciadle wod
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gruntowych.

Maksymalny naziom na zbiornik nie powinien przekracza¢ 1,5 m (liczone od poziomu
terenu do poziomu osi krocca wylotowego). W promieniu 1,0 m od obrysu zbiornika nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do istotnego obciazania terenu np. ruchem kotowym, sktadowaniem
towarow itp. W przypadku braku mozliwosci spelnienia dwoch powyzszych warunkow,
niezb¢dne jest wykonanie indywidualnej konstrukcji odciazajacej, nieujete] W niniejszym
opracowaniu.

Podczas wykonywania wykopu budowlanego nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z dn. 19
marca 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych —rozdziat 10 — Roboty ZIemne

100 kg emen ha 1
nie p inna/By¢ my

do poziomu gornej krawedzie “xk
nadbudowg zbiornika (jesli jest przewidzi

W przypadku nadbudowy z tworzyw
wystajacy z otworu rewizyjnego separatora.
montazowa (np. SOUDAL). Po zamontowaniu komina
I komina. Komin przykry¢ dostarczona z separatorem po
Zwienczajac nadbudowe wilazem, nalezy zastosowac¢ betonewyy pierscign odcig
wlaz nie opierat si¢ na kominie, lecz na zastosowanym piers§cienit.

Przy zastosowaniu nadbudowy z krggéw betonowych, nad {biornikiem obsypanym
piaskiem stabilizowanym nalezy utozy¢ kratownicg z pretow zbrojeniowych/ nastgpnie zalaé ja
betonem. Po zwiazaniu betonu ustawi¢ komin z krggéw betonowych. Komin przykry¢ pokrywa
lub zwezka betonowa, otwory rewizyjne wyposazy¢ we wlazy.

Po zakonczeniu czynnos$ci zwiazanych z montazem, w celu rozruchu separatora nalezy
napethi¢ go czysta woda do poziomu przelewu na wylocie. Odcia¢ mocowania transportowe
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ptywaka auto zamknigcia i utozy¢ go delikatnie na powierzchni wody, wewnatrz prowadnicy
ptywaka, zwracajac jednocze$nie uwage czy nieodcigty zostal odptyw $ciekow z separatora. W
prawidtowym potozeniu gérna powierzchnia ptywaka powinna unosi¢ si¢ na wysokosci lustra
wody. W trakcie uzbrajania separatora w plywak nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage, aby
elementy te nie byly zabrudzone ziemia, piaskiem, zaprawg itp.

Wszelkie pytania lub niejasno$ci wynikte w trakcie montazu nalezy natychmiast zglaszac
do producenta urzadzenia. Firma UGOS Ochrona Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikajace z niewlasciwego montazu separatora.

4.4 Zabudowa w gruncie (zbiornik zelbetowy)

Dokonujac wybortymiejsca pod zabudowe separatora w gruncie, konieczne jest rozpoznanie
warunkow grupfowo Wod ch. W Wynlku tego ustalone zostana sposoby zabezpieczenia przed

fundamentowej lub  warstwy  materialu  uzytego
do wypoziomo ‘ Wwania wykopu budowlanego nalezy postgpowaé
i ' 1 M1n1stra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003
. Z ¢y
n

ywghia r
o

pokrywa z otworem rewizyjnym lub betonowa zwg¢zka (konuser

Wykop nalezy zasypywac kilkudziesigciocentymetrowymi warstivami gy
zageszczajac, przy uzyciu odpowiednich do tego celu urzadzen mechs
wykopu gruzem, kamieniami, zwirem jest zabronione.

Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z montazem, w celu rozruchu separatora nalezy
napetni¢ go czysta woda do poziomu przelewu na wylocie. Odcia¢ mocowania transportowe
ptywaka auto zamknigcia i utozy¢ go delikatnie na powierzchni wody, wewnatrz prowadnicy
ptywaka, zwracajac jednocze$nie uwage czy nieodcigty zostal odptyw $ciekow z separatora. W

ntu, kazda z nich
icznych. Wypehianie
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prawidlowym potozeniu gorna powierzchnia ptywaka powinna unosi¢ si¢ na wysokosci lustra
wody. W trakcie uzbrajania separatora w plywak nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage, aby
elementy te nie byly zabrudzone ziemia, piaskiem, zaprawa itp. Z uwagi na technologi¢
wykonania otworow, wysokosci wlotu 1 wylotu w zbiorniku betonowym separatora moga
odbiegac od warto$ci podanych w karcie technicznej o maksymalnie +/- 3cm.

Wszelkie pytania lub niejasno$ci wynikte w trakcie montazu nalezy natychmiast zglaszac
do producenta urzadzenia. Firma UGOS Ochrona Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikajace z niewlasciwego montazu separatora.

5. Charakterystyka czynnosci eksploatacyjno serwisowych
5.1 Eksploatacja

Wszelkie prace zwiazane/z eksploatacja i serwisem separatora substancji ropopochodnych
nalezy wykonywa¢ Zgodni¢’ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konsertvacji gieci kanalizaCyjnych. Rzetelna obstuga separatora jest warunkiem
koniecznym do jego prawidiofvego funkcjondwania, a tym samym do otrzymania wymaganych
parametrow $cieklow oczyszCzonych.

Prace zwigZane z £zyszczeniem/i wywoze

dokonywane przez v ¢ posiadajgca Apowazni

odpadow ebezpfeCznycly powspdjacyc
Obowiazkigm ekgploatatdra urzidzenia j€st ko

oraz prowadzenie karty’s rwiej (wgvzoru zamies

Tab. 1. Wzt karty serwisgwej/separagOra.
typ separatora: .......[...../.
miejsceizytkowapia: ../..............

odpis
pgdmiot dokonujacy ilos¢ odefgranych A‘JW . / podp )/
l.p. Qdata | sgfwisu (firia, nazwisko wykbnane czynno zanieczjszczen saleceria eksploat

seryfisanta) 11 sgrwisan

ator

o
N

(\ L

* - jesli dotyczy wykonanych czynnos$ci \/

W przypadku stwierdzenia przez eksploatatora, ilosci zanieczyszczeA zblizgnej do ich
maksymalnej pojemnos$ci gromadzenia (ok. 80%), nalezy jak najszybciej zorganigowac serwis
urzadzenia. Grubo$¢ dopuszczalnych warstw zanieczyszczen zawarta jest w karcie technicznej,
zataczonej do dokumentacji dostarczonego urzadzenia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie
do sytuacji, w ktorej grubos¢ warstwy nagromadzonych zanieczyszczen, jest wigksza,
od dopuszczalnej warstwy wskazanej w karcie techniczne;.
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Zalecany harmonogram czynnosci eksploatacyjno — serwisowych wyglada nastepujaco:
e CO miesiac — kontrola potozenia ptywaka,
e co kwartal — kontrola grubosci warstwy cieczy lekkich, kontrola zabrudzenia filtra
lamelowego
e co pot roku (lub czgsciej) — usunigcie produktow separacji, czyszczenie separatora.
Przestrzeganie powyzszego harmonogramu jest warunkiem uznania gwarancji (terminy
wskazane wyze] nie moga by¢ przekraczane). Rzeczywisty harmonogram czynnoS$ci
eksploatacyjno — serwisowych moze ulec zmianie w wyniku obserwacji prowadzonych
w trakcie uzytkowania. Czynnos$ci kontrolnych nalezy dokona¢ kazdorazowo po zaistnieniu
sytuacji awaryjnej (np. rozlanie si¢ duzej ilosci substancji ropopochodnych). Przy duzym
obciazeniu separatora tadunkiem substancji ropopochodnych, mozliwe jest zwigkszenie
czestotliwosci wyzej nienionych prac. Zmniejszenie czgstotliwosci czynnosci wskazanych w

gwarancji na urza
Opis czynng

lekkich 1 oczyszczonych $ciekow;
1 _ptywaka nalezy podjag~czynnosci

mebezplecznych powstajacych w separato
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami b
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Po zdjeciu pokrywy separatora nalezy przewietrzyé otoc enie S€ i separator,
I pierwszej
nalezy odpompowaé zgromadzona warstweg cieczy lekkich, a podznjej pozgstata objetosc
sciekow. Wyczysci¢ wnetrze separatora poprzez przeptukanie woda pod cisnigniem. Powstate
w trakcie czyszczenia popluczyny nalezy odpompowaé. W przypadku konieczno$ci
wyczyszczenia filtra w separatorze wyposazonym w jeden otwor rewizyjny, nalezy wyjac filtr
ze skrzynki filtracyjnej, za pomoca uchwytu stalowego znajdujacego si¢ w jego gornej czesci.
Nastepnie usunaé zanieczyszczenia wiclkoczasteczkowe (kamienie, odpady komunalne itp.),
nastepnie optukac filtr biezaca woda. Powstate w trakcie czyszczenia filtra odpadu usunaé. Po

UGOS Ochrona Srodowiska, 02-809 Warszawa ul. Mysikrélika 2a tel: 0-22 643 90 70 fax: 0-22 643 90 71 -9-




wyczyszczeniu filtra zamontowaé go ponownie w skrzynce filtracyjnej, zwracajac przy tym
szczegdlng uwage, aby zachowaé wiasciwy (pierwotny) Kierunek lameli. W przypadku
koniecznos$ci wyczyszczenia filtra w separatorze wyposazonym w dwa otwory rewizyjne, nalezy
zej$¢ do separatora zdja¢ zabezpieczenie filtra, wyjac filtr ze skrzynki filtracyjnej, usunac
zanieczyszczenia wielkoczasteczkowe (kamienie, odpady komunalne itp.), nastgpnie optukac
filtr biezaca woda. Filtr jest podzielony na moduty o wysoko$ci umozliwiajacej wyjecie ich ze
skrzynki filtracyjnej. W celu utatwienia demontazu filtra przez jego $rodek przewleczona jest
stalowa linka, przymocowana do najnizszego z modutéw. Linka umozliwia podciaganie nizej
zlokalizowanych moduléw. Po wyczyszczenia filtra zamontowa¢ go ponownie w skrzynce
filtracyjnej, a powstate w czasie jego czyszczenia odpadu usunaé. Instalujac wyczyszczony filtr
nalezy ponownie naydgka¢ modutly na stalowq linke, zachowanie ich pierwotnej kolejnosci nie

pezpiecznych.
dokumentow

6. Wykaz zatgcznikéw
e Kkarta techniczna

e rysunek pogladowy
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