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TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis Techniczny str. 5
1. Podstawa opracowania str. 5
2. Zakres opracowania dokumentacji str. 5
3. Elementy stanu istniejgcego str. 5
4. Przyjete rozwigzania str. 7
5. Wptyw Inwestycji na Srodowisko str. 9
6. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow str. 9
7. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska str. 9
8. Zestawienie powierzchni str. 11
Oswiadczenie Projektanta branzy drogowej str. 12
Uprawnienia Projektanta branzy drogowe;j str. 13
Izba zawodowa Projektanta branzy drogowej str. 15
Rys 1 — Orientacja — skala 1:30 000 str. 16
Rys 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:500 str. 17

2. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kolbuszowa — Pismo RIG —7012.2.2015

Opis techniczny str. 20
Oswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej str. 31
Uprawnienia Projektanta branzy sanitarne;j str. 32
Izba Zawodowa Projektanta branzy sanitarnej str. 33
Dokumentacja techniczno ruchowa separatoréw str. 34
Rys 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu - plansza uzbrojenia — str. 45
skala 1: 500

Rys 2 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500 str. 46
Opinia ZUDP — nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 z 05/11/2015 str. 47
Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej — Gmina str. 48

str. 3



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ

Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych - PZMiUW — str. 51
Pismo EM.506.6.60.2015
Decyzja wodno-prawna — nr. 0S.6341.28.2015 z 30/10/2015 str. 52
3. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE - w odrebnym skoroszycie
Zat. 1. | Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP — nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 -
z 05/11/2015
Zat. 2. | Warunki techniczne zabezpieczen sieci wod — kan — ZW-K Kolbuszowa -
— Pismo DS.350/52/WK/2014
Zat. 3. | Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej — Gmina -
Kolbuszowa — Pismo RIG — 7012.2.2015
Zat. 4 | Warunki techniczne zabezpieczen sieci gazowej — PSG Rzeszéw — -
Pismo KSGIII/ZIU/18W/315222/15 — 192/1/15
Zat. 5 | Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych - PZMiUW — -
Pismo EM.506.6.60.2015
Zat.6 Warunki techniczne zabezpieczen sieci energetycznej PGE Mielec — -
Pismo RE02/RM/CW/w/129/2015
Zat. 8 | Mapa do celdw projektowych -
Zat. 9 | Mapa ewidencji gruntéw -
Zat. 10 | Wypis z rejestru gruntéw -
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Zat. 12 | Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.28.2015 z 30.10.2015 —
Zat. 13 | Petnomocnictwo Burmistrza Kolbuszowa dla Marek Tokarz -
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” opracowano
W oparciu:

- Umowe nr 434/2015/RGKiB z 30.06.2015 pomiedzy Gming Kolbuszowej, a Biurem Projektowym
EXAL — Marek Tokarz

- Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 z 05/11/2015
- Warunki techniczne zabezpieczen sieci wod — kan — ZW-K Kolbuszowa — Pismo DS.350/52/WK/2014

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej — Gmina Kolbuszowa — Pismo RIG -
7012.2.2015

- Warunki techniczne zabezpieczen sieci gazowej — PSG Rzeszéw — Pismo KSGIII/ZIU/18W/315222/15
—192/1/15

- Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych do potoku Nil — PZMiUW — Pismo
EM.506.6.60.2015
- Warunki techniczne zabezpieczen sieci energetycznej PGE Mielec - Pismo

REO02/RM/CW/w/129/2015
- Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.28.2015 z 30.10.2015

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
14.05.1999 p. 430).

- Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003 r. poz. 51
z pdzniejszymi zmianami).

- Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Poétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.

- Uzgodnienia szczegdtowe i wizja lokalna w terenie.
- Mape do celéw projektowych
- Konsultacje Spoteczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji obejmuje dziatke nr 1501, oraz 1265 i dotyczy:

e Przebudowe — utwardzenie istniejgcej drogi ttuczniowej kostka betonowg — na dziatce 1501
e Budowe odcinka kanalizacji deszczowej pod droga wraz z separatorem substancji
ropopochodnych oraz wylotem do potoku Nil — na dziatce 1265,

3. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek drogi stanowi boczng, ,$8lepa” przecznice drogi krajowej nr 9, ktora jest
gtdbwng arterig komunikacyjng miasta. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni utwardzonej
kruszywem i zuzlem, po ktérej poruszajg sie zarowno piesi jak i pojazdy samochodowe.

Obecne parametry ulicy:
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- szerokosc¢ jezdni -4,5—-6 m
- zjazdy - tluczniowe o zréznicowanej szerokosci.
Stan istniejgcy projektowanego zakresu obrazujg ponizsze fotografie.

W srodkowym przebiegu
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Przepompownia na koncu ulicy

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Dla wykonania przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujgce rozwigzania:

41. Przebudowa drogqi

Projektuje sie przebudowe istniejgcej nawierzchni z ttucznia i zuzla, ktéra bedzie polegac¢ na
zniwelowaniu terenu do poziomu umozliwiajgcego jego odwodnienie (czesciowo podniesieniu terenu,
czesciowo ptytkim korytowaniu), z wykonaniem warstwy stabilizacyjnej cementowo - piaskowej,
podbudowy z chudego betonu (pod ruch KR 3) i utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
Oprocz drogi przewiduje sie; - po lewej strony, za linia $cieku powierzchniowego, utwardzone pobocze
z kostki, a po prawej strony wyniesiony chodnik o zmiennej szerokosci. Chodnik przebiega w granicy z
dziatkg nr 1500 i projektowanym parkingiem w dziatce prywatnego inwestora.

Przed potozeniem nowej nawierzchni konieczne bedzie wykonanie odwodnienia — odcinka
kanalizacji deszczowej srednicy Dn 300 wraz ze studzienkami rewizyjnymi, studzienkami Sciekowymi,
separatorem substancji ropopochodnych, oraz wylotem typu ciezkiego do naturalnego cieku wodnego
— potoku Przyrwa — Nil, oraz wykonanie zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu
(zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcow sieci).

4.2. Budowa kanalizacji deszczowej

W obrebie dziatki inwestora (nr 1501), brak systemowej kanalizacji deszczowej lub rowdéw
otwartych umozliwiajgcych odbiér wody deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy
projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej Dn 300 ze zrzutem wody do potoku Przyrwa — Nil (na
dziatce Skarbu Panstwa — nr 1265, w zarzgdzie Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych) z godnie z warunkami technicznymi zarzgdcy potoku, po uprzednim jej oczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej)
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Z uwagi na dostepng szerokos¢ dziatki inwestora odwodnienie projektowanej drogi bedzie

realizowane nastepujgco:

Od granicy skrzyzowania z droga krajowg DK 9 ~km 0+008,75, do konca utwardzonego odcinka
~0+134 projektuje sie powierzchniowy Sciek, z obnizonej kostki betonowej o szerokosci 40 cm.
W km ~0+023, 0+054,5 oraz w km ~0+101,50, na Scieku jak wyzej projektuje sie studzienki
rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 300. Studzienki te potgczone bedg
przykanalikami Dn 160 do studzienek Sciekowych pod Sciekiem powierzchniowym, oraz bedg
wyprowadzone zaslepione przytgcza do przysztego odwodnienia parkingu na dz. 1500 (Zgoda
Gminy Kolbuszowa)

W km 0+050, oraz 0+100,50 projektuje sie studzienki Sciekowe. Przewidziano systemowe,
skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS-ST300WU lub
funkcjonalnie réwnowaznych).

W km 0+130, na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje sie separator lamelowy
oczyszczajgcy wody opadowe z czgstek ropopochodnych

Na koncu dziatki pasa drogowego projektowanej drogi, na prawym brzegu naturalnego cieku
wodnego — potoku Przyrwa - Nil projektuje sie wylot drenarski typu ciezkiego — zgodnie z
warunkami technicznymi Podkarpackiego zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

Dtugosc scieku powierzchniowego ~125 m. Dtugosc¢ kanalizacji deszczowej ~122,6 m.

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

4.3. Kolizje z uzbrojeniem

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

o Kanalizacja sanitarna — Ks 200

. linie podziemne eNA (nieczynna) i eS/eWA

o linie napowietrzne eS

o sie¢ wodociggowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110
o liniia gazowa g75

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci podziemnego

uzbrojenia terenu. Zgodnie wydanymi warunkami technicznym gestoréw sieci nalezy:

Instalacja wodociggowa:

Brak wymogow szczegolnych dla sieci wodociggowej. Na istniejgcych, czynnych przejsciach pod
droga zatozone sg rury ostonowe.

Kanalizacja sanitarna:

Przewidziano do wymiany uszkodzong studzienke rewizyjng K1 w km ~0+105 projektowane;j
drogi (Rzedne wg mapy: 202,28/199,16)

Instalacje gazowe:

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa wg warunkow technicznych PSG Zaktad
w Rzeszowie

Instalacje energetyczne:

Przy wykonywaniu prac w rejonie przedmiotowego kabla recznie (przekopy kontrole w obecnosci
kierownika posterunku energetycznego w Kolbuszowej). Warunkiem pozostawienia kabla bez
przetozenia jest wykonanie nawierzchni rozbieralnej — zgodnie z warunkami technicznymi PGE
Mielec.
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Instalacje teletechniczne:

o Brak sieci teletechnicznych w zakresie inwestyciji.

UWAGA:

Istnieje mozliwosé wystepowania niezinwentaryzowanych sieci niewyszczegélnionych w
warunkach technicznych gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania sie z warunkami zabezpieczenia/przebudowy poszczegélnych sieci i prowadzenia
robot w ich sagsiedztwie zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych.

4.4. Wycinka drzew i krzewow

Przy realizacji rob6t nie wystepuje koniecznosé wycinki drzew, ani krzewow. Istniejgce w terenie
zadrzewienie znajduje sie poza pasem drogowym i nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby go zachowac.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow materiatow, paliw, energii, o wiecej niz 20%.

Budowa jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie wpltynie w znacznym stopniu na
istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a takze nie wptynie w znaczacy
spos6b na zmiane krajobrazu tej okolicy. Zgodnie z opinig Wydziatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Gminy Kolbuszowa, dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie procedowania Decyzji
Srodowiskowe;.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie zabytkowego ukfadu urbanistycznego
Kolbuszowej figurujgcego w gminnej ewidencji zabytkéw.

7. INFORMACJA | DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | BHP

Realizacja przedsiewzigcia ma za zadanie zwigkszenie komfortu uzytkownikow tej drogi, jak (w
tym klientow podmiotdw sgsiadujgcych z tg drogg) oraz przysztych klientéw centrum budowlanego
majgcego powstac na dziatce 1500.

Od strony wschodniej znajduje sie droga krajowa nr 9, od potudnia budynek i zaplecze obiektu
hotelowego ,Dworek”, od zachodu potok Nil, a od pétnocy tgka (pod przyszta inwestycje budowlang)
oraz pawilon handlowy Media Ekspert.

Na terenie inwestycji wystepuje oswietlenie uliczne. Lampy, typu parkowego zlokalizowane sg
na terenie prywatnej dziatki nr 1503/2 i 1503/3.

Roboty budowlane bedg prowadzone w technologii polegajgcej na wykonaniu robét ziemnych
— wykorytowaniu, utozeniu warstw stabilizacyjnej, podbudowy z chudego betonu i potozeniu warstwy
kostki brukowej na podsypce piaskowo cementowej.

Wody deszczowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg projektowanym
odcinkiem kanalizacji deszczowej do potoku Nil.
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Gotowe materiaty dostarczane bedg na teren budowy. W trakcie realizacji przedsiewziecia
pracowaty bedg maszyny i urzgdzenia technologiczne tj. koparka, zageszczarki mechaniczne oraz
samochody samowytadowcze.

Ruch maszyn drogowych bedzie emitowat hatas i wibracje w czasie budowy, jednakze po
wykonaniu nowego parkingu, emisja bedzie mniejsza w stosunku do stanu istniejgcego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami wielkopowierzchniowych
form przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.). Najblizej potozonymi obszarami sieci Natura 2000
wzgledem lokalizacji przedmiotowej inwestycji jest Puszcza Sandomierska PLB180005 potozony w
odlegtosci okoto 45 km.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong, oraz obszarem gorniczym. Nie
przewiduje sie na nim inwestycji publicznych o znaczeniu regionalnym.

Biorgc po uwage zakres zadania, charakter, skale generowanych oddziatywan oraz
zaproponowane dziatania minimalizujg ( w ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie¢ wycinki drzew
oraz nie nastgpi istotne zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej), stwierdza sie, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie wigzac sie ze znaczaco negatywnym wptywem na srodowisko przyrodnicze
oraz nie bedzie oddziatywac¢ w sposéb znaczgcy na przedmioty i cele ww. obszaréw Natura 2000, na
integralnos¢ tych obszarow oraz spojnosc¢ sieci Natura 2000.

Emisje i oddzialywanie na srodowisko.

Etap realizacji przedsiewziecia:

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe zwiekszenie natezenia hatasu i
wibracji emitowanych do $rodowiska, a takze zwiekszona emisja do powietrza pochodzaca z prac
urzgdzen oraz pojazdow transportujgcych materiaty.

Do podstawowych rozwigzan ograniczajgcych wptyw etapu realizacji przedsiewziecia na
Srodowisko nalezg m.in.:

- zapewnienie organizacji robot tak, aby prace przy zuzyciu ciezkiego sprzetu byty prowadzone
w godzinach od 6.00 do 22.00,

- w celu zabezpieczenia srodowiska wodno — gruntowego przed zanieczyszczeniami zostang
wprowadzone rozwigzania {j.:

- sprzet uzywany do prac budowlanych bedzie w dobrym stanie technicznym,

- w przypadku wycieku ptynéw eksploatacyjnych do gruntu zostang uzyte srodki neutralizujgce
skazenie gruntu,

- woda do celdw konsumpcyjnych dowozona bedzie w konfekcjonowanych opakowaniach
handlowych,

Powstajgce odpady przekazywane bedg przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania.

Prowadzenie robdét budowlanych moze spowodowac koniecznos¢ czasowego ograniczenia
ruchu w obrebie terenu inwestycyjnego. W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych nalezy zapewni¢
organizacje ruchu umozliwiajgcg dojazd do posesji lub zminimalizowaé czas trwania robaot.

Ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter krotkotrwaty,
odwracalny i ustang wraz z zakonczeniem prac.

Etap eksploataciji przedsiewziecia:

Eksploatacja przebudowanej drogi w poréwnaniu do stanu istniejgcego nie bedzie miata wptywu
na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego w rejonie
przedsiewziecia.
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Na terenach prawnie chronionych w otoczeniu inwestycji (tj. terenéw zabudowy wielorodzinnej)
wartosci dopuszczalne poziomdéw hatasu w porze dnia i nocy nie bedg przekraczane. Izolinia 61 dB dla
pory dziennej oraz izolinia 56 dB dla pory nocnej nie bedzie wychodzi¢ swoim zasiegiem na ww. tereny
chronione pod wzgledem akustycznym. Izolinie te zamkng sie w warto$ci dopuszczalnej dla pory
dziennej i nocne;j.

Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, iz spetnione zostang wymagania rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku ( Dz. U. nr 120, poz.826 z p6zn. zm.)

Na etapie eksploatacji w celu zabezpieczenia srodowiska wodno — gruntowego przed
zanieczyszczeniami, zostang wprowadzone nastepujgce rozwigzania:

Wody deszczowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane beda projektowanym
odcinkiem kanalizacji deszczowej do potoku Nil (po wstepnym oczyszczeniu) po zachodniej stronie
dziafki

Prognozowane wartosci stezen zanieczyszczen w wodach opadowo — roztopowych,
odprowadzane z powierzchni drég, bedg spetniaé wymogi rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pézn. zmianami).

Reasumujgc, realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wptywac na pogorszenie sie
srodowiska wodnego, a powstajgce odpady w fazie eksploatacji przekazywane bedg do odzysku lub
unieszkodliwienia.

W trakcie prac projektowych dokonano ogledzin terenu inwestycji, przy czym nie stwierdzono
wystepowania siedlisk zwierzat, ani tez wystepowania gatunkéw chronionych zwierzat, roslin i grzybow,
o ktérych mowa w rozporzadzeniach: Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie dziko
wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. nr 220 poz. 2237 z p6zn. zm.), Ministra Srodowiska
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz. U nr 168 poz. 1764
z pézn. zm), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybéw
objetych ochrong (Dz. U nr 168 poz. 1765 z p6zn. zm). W zwigzku z tym nie stwierdzono potrzeby
uzyskania zgody na odstepstwo w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody
(Dz. Uz 2009r. nr. 151 poz. 1220 z pézn. zm) od zakazéw, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych teren 100% ~900 m?
inwestyciji:

- powierzchnie zielone: 17 % ~150 m?
- powierzchnie utwardzone (dla catej inwestyciji): 83 % ~750 m?

w tym

Powierzchnia jezdni i poboczy z kostki 8 cm 517 m?

Powierzchnia chodnika z kostki 6 cm 213,5 m?

Opracowat.

zegorz Zajac

e b i mgr. Inz. Marek Tokarz
budowlanymi

ogowe)
°00D/09
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ

Grzegorz Zajgc
Projektanta branzy drogowej
Upr. Projektowe nr: PDK/0078/POOD/09

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt pn:
»,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Tarnobrzeg XI 2015
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/09 Rzeszéw, 2009-06- 29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,§ 151
§ 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ ZAJAC
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 24 maja 1971 r., miejsce urodzenia - Sanok
" otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0078/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ‘

Otrzymuja,

(1)Pan Grzegorz Zajac
ul. Grunwaldzka 48/8
37-700 Przemysl

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

Pan Grzegorz Zajac

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ

IZBY INAYNIEROW BUDOWNICTWA
\ ’k/\/b

dr inzj\. Zbigniew Plewako



PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2015-01-26

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Grzegorz Zajgc
PANIPANT ..o eereeresssssesssseessseecessessessssssss s ssassssss s s naerenss
ul. Grunwaldzka 48/8

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ......ceeeeveeeersecercecermssssss e ssssss s ssssssssssssss s ssssss

37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDKIBD/1889/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-01-01 o dlrl 2015-12-31

foTe IKe [ 1= RSN (oo [ LF= N

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYN] UDOWNICTWA
mgr inz=Zoi1 w Detyna

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréow Budownictwa

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06

, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl




