
lamelowy

 Separator substancji ropopochodnych ,

z by-pass'em, zintegrowany z osadnikiem

przepływ nominalny: 8  l/s

przepłwy hydrauliczny: 80 l/s

pojemność osadnika: 900 l

zbiornik: żelbet

Dw =1000/1300

Hc = 2800

G = 1770

DN = 200

Wymiary [mm] ProducentSELKOTW-B 8/80-0,9

SLEKOTW-B

36/Tbg/87

Inwestor:
GMINA  KOLBUSZOWA

Funkcja

Temat

Branża

Marek TOKARZ

PROJEKT WYKONAWCZY

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNE

Nr  Rys.

Skala  1:50, 1:25

5

Nazwa rysunku

Data: VIII 2015

36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21

39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16

NIP: 867-100-14-27  REGON: 830208695

PKD/0078/POOD/09
Grzegorz ZAJĄC

Faza

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ
 KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ


