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OPIS TECHNICZNY

DO MATERIAtOW DO ZGtOSZENIA PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ W ZWIAZKU
Z ,UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAtCE DROGOWEJ NR EWID. 810
W M. KOLBUSZOWA” NA DZIAtKACH O NR EWID. 810, 811/5, 2330/2 POtOZONYCH
W MIEJSCOWOSCI KOLBUSZOWA GMINA KOLBUSZOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania materiatéw do zgltoszenia s3:

e Umowa z inwestorem,

e Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 lJasto, znak:
PSGJA.ZMSM.763A.011.621597.1.18 z dnia 26.01.2018 r.

e Mapa zasadnicza,

e Uzgodnienia branzowe,

e Pomiar w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci gazowej w zwigzku z ,Utwardzeniem powierzchni
gruntu na dziatce drogowej nr ewid. 810 w m. Kolbuszowa. Przebudowa sieci bedzie polegac na
wymianie istniejgcego odcinka sieci gazowej z rur stalowych na rury PE. W ramach przedmiotowe;
przebudowy nie przewiduje sie zmiany srednicy w stosunku do stanu istniejgcego. Celem
przebudowy istniejgcej sieci gazowej jest jej zabezpieczenie z uwagi na utwardzenie dziatki drogowej
(dz. nr 810). Przebudowa odcinka sieci gazowej bedzie wykonywana réwniez na dziatkach o nr ewid.
811/5i2330/2.

W trakcie dokonywania pomiaru w terenie zostaty wykonane odkrywki istniejgcej sieci gazowej
w trakcie ktorych okazato sie, ze oznaczeni na mapie zasadniczej gazociggu jest nie zgodne
z rzeczywistoscig. Na mapie sie¢ gazowa oznaczona jest jako gnA32, w rzeczywistosci sie¢ gazowa
wykonana jest z rur stalowych dn 65. Odcinek sieci gazowe]j zostanie wykonany z zachowaniem
istniejgcej $rednicy, zostanie jedynie zmieniony materiat rury przewodowej, zamiast rury stalowej
zostanie zamontowana rura PE.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sq materiaty do zgtoszenia przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce drogowej nr ewid.
810 w miejscowosci Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa”. Dziatka drogowa o nr ewid. 810 stanowi
potgczenie ul. Obroricéw Pokoju oraz ul. Szopena. Utwardzenie dziatki drogowej zostanie wykonane
za pomocg nawierzchni rozbieralnej (kostka brukowa).

Przebudowa sieci gazowej realizowana bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
niniejszym opracowaniem.

Miejsce wiaczenia przebudowywanej sieci gazowej oraz przebieg trasy zostat pokazany na rys. nr 1
w skali 1:500.

Sie¢ gazowa zostanie wymieniona z zachowaniem istniejacej érednicy oraz z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu.



4. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggow do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢: nie mniej niz 0,4 m,
a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z przedmiotowym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociggu, strefe tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktorym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mie¢
negatywny wptyw na trwafos¢ i prawidlowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy
kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych sktadoéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatarn moggcych spowodowaé uszkodzenie gazociggu
podczas jego uzytkowania.

5. TRASA | LOKALIZACJA SIECI

Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego
ci$nienia o maksymalnym cisnieniu roboczym nie przekraczajgcym 10 kPa zlokalizowanej pod dziatkg
drogowg (dz. nr ewid. 810). Sie¢ na odcinku pod droga uktada¢ nalezy na gtebokosci min 1,0 m w
rurze ostonowej PE SDR 17,6. Realizacja przebudowy odcinka sieci gazowej winna nastgpi¢ przed
przebudowq drog. Przetozenie sieci niskiego ci$nienia w zwigzku z utwardzeniem drogi gminnej
wykonac zgodnie z zatgczonym szkicem sytuacyjnym oraz profilem.

Przebudowie podlega odcinek sieci gazowej na dtugosci 7,0 m. Istniejgca sie¢ gazowa wykonana jest
z rur stalowych dn 65. Przebudowe projektuje sie na odcinku A-B — zgodnie z szkicem sytuacyjnym
(rys. nr1).

Projektuje sie sie¢ gazowg z rur PE HD 100, 90x5,4 mm SDR 17,6 na dtugosci 7,0 m. Przekroczenie
dziatki drogowej (dz. nr ewid. 810) nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE 160 x 9,1 o dtugosci 6,0 m.
Rurg ostonowg nalezy wyjs¢ 0,5 m poza granice dziatki drogowej. Wigczenie do istniejacej sieci dn 65
stal nastapi w pkt. A i B. Realizacja przebudowy sieci gazowej winna nastgpi¢ przed przebudowa
drogi.

Materiaty i armatura uzyta do budowy gazociggu winny posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng i powinny posiadaé $wiadectwo odbioru.

Przy lokalizowaniu sieci gazowej nalezy wzig¢ pod uwage odlegtos¢ od obiektéw terenowych takich
jak: ogrodzenia i inne uzbrojenia podziemne. Miejsce lokalizacji sieci znajduje sie w terenie
o zabudowie jednorodzinnej o rozwinietej infrastrukturze podziemnej w sieci: wodociggowe,
kanalizacyjne oraz energetyczne.

6. STREFA KONTROLOWANA

Na okres eksploatacji gazociggu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie wyznacza sig szerokosc¢ strefy kontrolowanej wynoszacej 1,0 m czyli po 0,5 m od osi
gazociggu. W strefach kontrolowanych operator sieci winien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére
mogtyby spowodowac uszkodzenie gazociggu, a w szczegdlnosci nie nalezy sadzi¢ drzew.



7. OPIS SIECI GAZOWEJ
¢ Opis punktu zasilania

Zrédtem zasilania projektowanej przebudowy sieci niskiego ciénienia bedzie istniejaca sie¢ gazowa
n/c wykonana z rur stalowych oraz z rur PE. Projektowany odcinek sieci zostanie pofaczony z
istniejgcy siecig. Miejsca wigczenia projektowanej przebudowy sieci do czynnej sieci gazowej oraz
trasa projektowanej sieci zostaty przedstawione na zafaczonym do niniejszego opracowania szkicu
sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. nr 1).

¢ Przewody

Projektowany odcinek sieci gazowej wykona¢ z rur z polietylenu zgodnie z wytycznymi Karpackiej
Spotki Gazownictwa w Tarnowie pt.” Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu - IlI Edycja”.
Rury z PE charakteryzuja sie duzym wspétczynnikiem rozszerzalnosci liniowej, jednak ze wzgledu na
swojg elastycznos¢ nie wymagajg kompensatoréw. Podstawowe wymagania jakosciowe, jakie
powinny spetnia¢ podaje norma ISO DIS 4437 oraz Norma Zakladowa Polskiego Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa ZN-G-3150 Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byc czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych
defektow, ktore mogtyby wptywac na ich wiasciwosci uzytkowe. Korice rur powinny byé¢ obciete
prostopadle do osi.
Rury z PE przeznaczone dla gazownictwa powinny by¢ w kolorze z6ttym, oznakowane w sposob
trwaty, w kolorach kontrastujgcych z ttem i naniesione w odstepach co 1 m. Gteboko$é¢ ttoczenia
napiséw nie moze przekracza¢ 0,1 mm dla rur o érednicach do 110 mm.
Oznakowanie rur powinno zawieraé nastepujace informacje:

- numer normy systemowej, - nazwe lub symbol producenta,

- przesytany plyn GAZ, - $rednice zewnetrzng x grubosé écianki ( SDR),

- materiat i jego klaseg, - nazwe i typ surowca,

- grupe wskaznikow ptyniecia MFR,

- date produkcji.
Rury zarowno krajowe, jak i z importu powinny mie¢ wazny atest wydany przez upowazniong
instytucje.

e t3aczenie rurz PE

Rury PE nalezy taczy¢ za pomocg metody zgrzewania elektrooporowego (mufy) do érednicy dn 63
(witacznie).

Wyprodukowane ksztattki powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1555-3. Ksztattki
stosowane do budowy gazociggdw moga by¢ wykonywane z elementéw rurowych metoda
zgrzewania doczofowego (ksztattki segmentowe, prefabrykowane) lub metoda odksztatcenia
plastycznego, w przypadku tukéw gietych.

Wiasciwoséci materiatu do produkcji ksztattek nie moga byC gorsze od okreélonych dla rur
polietylenowych. Zgrzewalnos¢ materiatu ksztattek oraz specjalne wymagania dotyczace ich taczenia
powinny by¢ podane przez producenta. Rury stosowane do produkgcji ksztattek powinny by¢ koloru
26itego lub pomarariczowego oraz powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1555-2
Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne ksztaftek powinny byC czyste, gtadkie, bez rys i innych
defektéw mogacych wptywaé na ich cechy uzytkowe. Ksztattki powinny by¢ oznakowane podobnie
jakrury.

Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego sg wyposazone w spirale z drutu oporowego, ktérego
korice wyprowadzono na zewnatrz w celu podigczenia do elektrozgrzewarki. Wytworzone ciepto
umotliwia jednoczesne stopienie w okreslonym czasie stykajgcych sie ze sobg odcinkéw rury
i elektroksztattki. Po ostygnieciu uzyskuje sie trwate i szczelne pofaczenie.



Aby uzyskac odpowiednig jakos¢ ztgcza konieczna jest absolutna czystosc taczonych powierzchni.
Koncowki rur muszg by¢ obciete prostopadle, a wewnetrzne krawedzie bez zadzioréw. Krawedzie
zewngtrzne rury powinny byc lekko zaokraglone, przy czym promien krzywizny powinien wynosic
potowe grubosci scianki rury. Odcinek rury, ktéry znajdzie sie wewnatrz ksztaftki powinien by¢
oczyszczony specjalnym  obrotowym skrobakiem. Wewnetrzna powierzchnia ksztaftki, jak
i zewngtrzna powierzchnia rury powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym s$rodkiem
osuszajacym (np. spirytusem technicznym). Informacji dofaczonych do kazdej ksztattki niezbednych
do wykonania prawidtowego zgrzewa, nalezy bezwzglednie przestrzegac

Koncowki zgrzewanych rur muszg by¢ unieruchomione, do czego stuig specjalne uchwyty.

Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢é wymagania zawarte w Polskich Normach.
Podstawowym warunkiem trwatosci potaczen rur z PE zaréwno w przypadku zgrzewania rur na styk,
jak i zgrzewania elektrooporowego ztaczek jest podobieristwo wskaznika topliwosci rur i ztgczek,
ktory powinien miesci¢ sie w granicach 0,4-1,3g/10min. Znajomos¢ tych danych jest bardzo istotna
w przypadku, gdy rury i ksztattki pochodzg od réznych producentéw.

Zgrzewanie rur mozna wykonywa¢ w temperaturze od 5°C - 40°C. Nie powinno sie zgrzewac rur
podczas mgly niezaleinie od temperatury. W czasie opadow atmosferycznych lub wiatrow
przekraczajacych predkos¢ 10 m/s powinny byé stosowane namioty ochronne.

Zgrzewanie moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel majacy uprawnienia nadane
przez upowazniong instytucjg, wyposazony w specjalistyczny sprzet. Nalezy ponadto &ciéle
przestrzegac zalecen producentéw rur, a aparatow do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.
Wszystkie urzadzenia do zgrzewania powinny posiadac aktualng kalibracje.

Wszystkie potaczenia zgrzewane nalezy oznakowaé kontrastujacym z ttem pisakiem, w taki sposob,
aby byly widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawiera¢ numer uprawnien
zgrzewacza oraz numer i date zgrzeiny.

Do taczenia rur polietylenowych z armaturg lub z przewodami stalowymi produkuje sie tuleje
kofnierzowe.  Tuleje taka po natozeniu luinego  kotnierza stalowego 1aczy sie
z przewodem przez zgrzewanie.

e Warunki wykonania robot izolacyjnych

Nalezy zabezpieczy¢ przewody gazowe oraz rury ochronne przed korodujgcym dziataniem gleby oraz
korozjg typu elektryczno - chemicznego.

Izolacja antykorozyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami technicznymi i w sposdb dajacy
gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozjg oraz powinna posiadaé aktualng aprobate
techniczng Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Réwnie: taka izolacje
powinna posiada¢ armatura gazociggowa, przeznaczona do uktadania w ziemi.

Armature zaizolowac izolacjg z tasmy polietylenowej. Nalezy zastosowaé zestaw powfokowy
sktadajacy sig z masy podktadowej (primera),oraz ta$my antykorozyjnej i ochronnej z polietylenu
posiadajace pozytywna opinig Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Podktad gruntujgcy tzw. Primer jest warstwa posrednia pomigdzy powierzchnig metalu, a powtoka
wytworzonej izolacji. Podkfad ten utatwia przyczepnosé oraz wstepnie zabezpiecza przed korozjg
powierzchnie przeznaczone do izolowania. Tasma wewnegtrzna antykorozyjna jest tasma z tworzywa
sztucznego z folig nosna. Jest ona nosnikiem jednostronnie natozonej warstwy klejowej z tworzywa
sztucznego (warstwy samoprzylepnej). Jest ona stosowana jako materiat nawojowy stuzacy do
wytwarzania powtoki izolacyjnej chronigcej przed korozja powierzchniowa rury stalowej uktadane;j
ziemi.

Izolowanie tasmami samoprzylepnymi powinno odbywaé sie w temperaturze powyzej +1°C. Przy
temperaturach nizszych mozna wykonywac izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktére
bezposrednio przed uzyciem do izolacji znajdowaly sie przez diuiszy czas w pomieszczeniu
o temperaturze +20°C.

Uwaga:
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Rure przewodowa stalowq jako koricowke rur z PE - doptywu domowego na catej dtugosci nalezy
zaizolowac antykorozyjnie powtoka izolacyjna z ta$my polietylenowej. Miejsca styku metalowych
ksztattek z rurami PE powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tasma z tworzyw sztucznych.

lzolacje stalowej czesci przytacza wykonac nalezy wytacznie po jego ugieciu do wymaganego ksztattu.
Powtoke izolacyjng sprawdzi¢ na szczelnos¢ wysokonapieciowym poroskopem iskrowym przy
napieciu pobierczym wynoszacym nie mniej niz 19 kV.

e Roboty ziemne

Trasg projektowanego odcinka sieci gazowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Wykopy
wykonac sprzgtem mechanicznym, a w obrebie skrzyzowar z innym uzbrojeniem podziemnym —
recznie.

Do wykonania przebudowy sieci gazowej przewiduje sie wykop waskoprzestrzenny o pionowych
scianach. W przypadku recznego wykonania robdt ziemnych szerokoé¢ dna wykopu winna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej érednicy rury dla odcinkéw
montowanych w wykopie i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m; dla rur montowanych nad wykopem,
szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,2m +$rednica zewnetrzna rury.

Rury musza by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton, korzenie lub inne twarde
przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura
przewodowa wzdiuz catej swej diugosci i na 1/4 obwodu opierata sie o podioze.
W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowié¢ naturalne
podtoze do utozenia rur, w innym przypadku pod przewodem powinna sie znajdowac podsypka
z piasku min. 0,1 m, w gruntach wybitnie kamienistych — 0,15 m.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuije sie nadsypke z piasku do wysokosci co
najmniej 0,1m nad gorng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie
drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczania piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia
rury, jak i jej wierzchotka. Nastgpne warstwy nadsypki mogg by¢ z ziemi z wykopu (bez kamieni
i zanieczyszczen) ubijanej warstwami.

Na tukach szeroko$¢ wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach
prostych.

Na trasie projektowanej przebudowy sieci gazowej wystepuje kolizja z istniejaca siecig kanalizagji
sanitarnej oraz z kablem energetycznym. W miejscach kolizji nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé.
Prace wykonac recznie pod nadzorem odpowiedniego dysponenta sieci. Kolizja z siecig kanalizacji
sanitarnej jest zabezpieczana rurg ochronng na kanalizacji. W 2015 roku na zlecenie Gminy
Kolbuszowa byly wykonywane prace majgce na celu przebudowe systemu kanalizacyjnego w
przedmiotowym rejonie. Podczas przebudowy zostata wykonana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur
PVC wraz z rura ochrong w miejscu kolizji z istniejaca siecig gazowa. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby projektowania dodatkowego zabezpieczenia.

W miejscu kolizji z kablem energetycznym projektuje sie rure ostonowa dwudzielng A110 PS typu
Arota o dtugosci 3,0m. Rura ostonowa w stanie istniejgcym powinna znajdowac sie na kablu, niemniej
jednak, gdyby podczas prac ziemnych zostata uszkodzona rura ostonowa, projektuje sie nowg rure
ostonowg, ktdrg nalezy zatozy¢ w przypadku niewystarczajgcego zabezpieczenia istniejacego.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podlegaja protokolarnemu odbiorowi.

e Uktadanie gazociggéw w ziemi

Ukfadanie gazociaggow w wykopie moze by¢ wykonane tylko wtedy jezeli spetnione sg nastepujgce
warunki :

- préby kontrolne spawek sg dodatnie,

- dno wykopu jest wyréwnane i oczyszczone,

- Sciany wykopow nie posiadajg zadnych wystepow,

- izolacja wykonana jest poprawnie i znajduje sie w dobrym stanie.
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Nie nalezy uktada¢ gazociggéw w wysokiej temperaturze otoczenia ze wzgledu na duzg wartosé
wspotczynnika wydtuzenia liniowego PE. Rury utoione w temperaturze powyzej 20 °C bytyby
w okresie zimowym narazone na znaczne naprezenia. Nalezy wigc ukfadac rury w wykopach w dni
chiodniejsze lub w godzinach rannych. Niewskazane jest takze uktadanie rur w temperaturze ponizej
0°C z powodu na mata w tych warunkach elastycznos¢. Wyjatkowa ostroznosé nalezy zachowac przy
odwijaniu rur z bebnéw lub zwojéw ze wzgledu na ich sprezynowanie. Nie wolno odwijanych rur
zgniatac, skrecac czy wyciggac w spirale.

Gazocigg opuszczony do wykopu powinien w catej swej dtugosci spoczywac na jego dnie. Doktadnoéc¢
przylegania gazociggu do dna wykopu, gteboko$¢ utozenia, stan izolacji itp. powinny by¢ szczegétowo
sprawdzane przed przystgpieniem do zasypania.

e Oznakowanie trasy gazociggéw

Znakowanie trasy gazociggéw naleiy stosowac dla informacgji uzytkownika o przebiegu w terenie
oraz pofozenia elementéw i uzbrojenia gazociggow.

Oznakowanie nalezy wykona¢ za pomoca stupkéw wykonanych wg. normy branzowej BN-80/8975-
02001 pt. ,Stupki - znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi” i rysunku stupka betonowego
zatwierdzonego do stosowania na terenie dziatalnosci KOZG Tarnéw, oraz tablic informacyjnych
o wskaznikach zgodnie z wymogami normy branzowej BN-80/8975-02.02 pt. , Tablice informacyjne”.
Ponadto celem unikniecia w przyszfoéci przypadkowego uszkodzenia gazociggu w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy caty trase gazociggu oznakowaé 76tta tasma ostrzegawcza
z napisem: ,Uwaga! Przewdd gazowy”. Wskazane jest, aby taséma miafa metalizowang wstege
umozliwiajacg elektronicznie wykrywanie przebiegu trasy gazociggu. Jezeli taséma nie ma
metalizowanej wstegi, nalezy umiescic¢ pod nig miedziany drut sygnalizacyjny. Tasma znacznikowa czy
drut identyfikacyjny powinny by¢ taczone przez lutowanie, a ztgcza zaizolowane. Na przytaczach
gazowych tasme identyfikacyjng lub drut nalezy wprowadzi¢ do szafki metalowej kurka gtéwnego.

e Uruchamianie gazociggéw

Przed uruchomieniem gazociggi powinny spetnia¢ wymagania zgodne z postanowieniami
»Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe”, (DzU nr 97, poz.1055).
Wybudowany gazociag moze by¢ przyjety do eksploatacji po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich z okresu budowy,

- sprawdzeniu stanu izolacji antykorozyjnej,

- przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzeniu zastosowanych materiatow i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci z pozytywnym wynikiem.

8. PROBY TECHNICZNE SZCZELNOSCI GAZOCIAGOW

Proby  szczelnosci i  wytrzymatosci  gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN -M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw gazu.

Przed rozpoczgciem badan gazociag musi by¢ od wewnatrz 0czyszczony z zanieczyszczen powstatych
z okresu budowy, jak: ziemia, piasek, drobne kamienie, rdza, czesci elektrod, woda itp. Dokonujemy
tego przez przedmuchanie strumieniem powietrza bez przepuszczania tlokéw czyszczacych
podlegajg gazociagi o $rednicy ponizej 200mm oraz gazociggi polietylenowe. Przedmuchiwanie
rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych.
Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie préby jest pozytywny wynik sprawdzenia potgczen
spawanych gazociggu ,ktére przeprowadza sie odcinkami przed opuszczeniem gazociggu do wykopu
bez armatury przewidzianej do zamontowania i bez izolacji ztgczy. Korice badanych odcinkéw
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powinny by¢ zamkniete oraz wyposazone w krocce stuzace do zamontowania manometréw
kontrolnych i doprowadzenia powietrza.

Badanie wstepne gazociggéw z rur stalowych przeprowadza sie pod ci$nieniem 0,4 MPa,
a gazociggow z rur PE - pod ciénieniem 0,1 MPa. Nieszczelnoéci wykrywa sie za pomocg wodnego
roztworu mydta. Czas trwania badar powinien wynosi¢ co najmniej 1 h od

chwili osiggnigcia cisnienia proby. Wykryte nieszczelnoéci powinny by¢ usuniete, a ztacza ponownie
zbadane.

Badane rurociggi powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane za pomocg znakdéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtoéci nie mniejszej niz 4m. Tablice
ostrzegawcze powinny mie¢ napis: ,Uwaga. Préba cisnieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep
wzbroniony”.

Komisja odbioru dopuszcza rurociag do prob po  otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
przedsigbiorstwa montazowego i inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajacego zgodnoéé
wykonawstwa z dokumentacjg techniczng oraz przygotowanie rurociggu do prob.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na gazociggu ufozonym w wykopie, catkowicie
zmontowanym, po ustabilizowaniu sie ci$nienia i temperatury.

Rurocigg uznaje sie za szczelny, jeieli po zakorczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych
nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego oraz rzeczywisty wzgledny
spadek ci$nienia jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku cisnienia &p = 0,1% na godzine
trwania proby.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Gazu, a z przeprowadzonej
préby sporzadzi¢ stosowny protokot.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci przystepuje sig do zasypywania wykopdow.
W miare zasypywania ustawia sie  jednoczesnie obudowe uzbrojenia.  Miejsca,
w ktorych jest zainstalowane uzbrojenie i inne punkty charakterystyczne dla gazociaggdw, powinny
by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie.

ie
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INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LPC-RZ1-ALF *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1044/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 17a/12, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UAN.1-7342/50/96, - © Rzeszdw, 1996 - 12 -03

DECYZJA NR44/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCil

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt | 1 ust. 4 art.14 ust. | pkt
4 iust 3 pkt. 1, art 87 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr & poz. 38 z
1995 r./ Lart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

Pan BOGDAN LUKASZEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. § maja 1964r w Miclcu

otrzymuje f
|

| :
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie fsieci, instalacji i urzqdzen:
wodocizgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczno-

budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

~Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

|.P.Bogdan Lukaszek ,_g AT

ul. Krzywa 13 T T i
39-300 Mielec e S

Vi



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 1344372 00, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 013 4437355
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak:

RGKiB.7011.9.2018

PSGJA.ZMSM.763A.011.621597.1.18

WARUNKI TECHNICZNE

436367

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Jasto, 26.01.2018

przebudowy sieci gazowej w zwigzku z "Utwardzeniem powierzchni gruntu
na dziatce drogowej nr ewid. 810 w m. Kolbuszowa."

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosé/Gmina/dzielnica: Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa
Ulica / nr dziafki / inne okreslenia miejsca: droga, dz. nr 810

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Kolbuszowej

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753): K E LW [ILS [Jinny
Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu

Miejscowosé

infrasir: Cisnienie | Srednica Material Diugosé [m] Ulica llosé sztuk Uwagi
GAZOCIAG N/C DN 65 Stal 10 Kolbuszowa Do przebudowy
1-2
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé Miejscowosé llo$¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
GAZOCIAG
NIC dn 90 PE 10 Kolbuszowa Projektowany
=2

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Gazocigg nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nie kolidujacy z planowang przebudowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi
i projektowanymi drogami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg do powierzchni jezdni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig
gazowg (za wyjgtkiem jezdni) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowe;j:

szerokosc¢ strefy kontrolowanej 1 m;

sie¢ gazowg uktadac w odlegto$ci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, doinych krawedzi
skarp przydroznych oraz krawedzi rowdw drogowych;

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




skrzyzowania sieci gazowej z drogami nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w rurach
ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°

zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla srednic = dn75
typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17;17,6;

jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17;-17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle;

ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy potgczenia nierozigcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wiaczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowe;.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowac tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe
gazociggéw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Ppréby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac¢ drut DY 1 x 2,5 mm?,

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z nastgpujgcymi przepisami:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47/2003 - poz. 401);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U.
z 2012 r. poz. 462;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.; w sprawie szczegoiowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
j.t. z pézn. zmianami),

Obowiazujace w PSG Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow: :

obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

wiasnoéci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, §wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;
Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzona przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1.

2.

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.
Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic

w Gazowni w Kolbuszowa (ul. Handlowa 3a, 36-100 Kolbuszowa) przed ztozeniem projektu
do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
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Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora Gmina Kolbuszowa ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

Wszelkie prace wykonywane w sagsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kolbuszowej. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

Wigczenie przebudowywanych gazociggow do czynnej sieci gazowej zostang wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Kolbuszowej odptatnie, na zlecenie Inwestora.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

. UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegotowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatacznik.
Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG sp.
z 0.0., ktore zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z przebudowag planowanego
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowe] lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci spetnienia
chocby jednego z pkt. warunkow okreslonych powyzej, lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach
0/1ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkdow
technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

Zatgczniki:

mapa sytuacyjna
porozumienie

Z powazaniem

(htkiem Sieciowym

i jKullal

Otrzymuja:
Adresat
Gazownia w Kolbuszowej
ZMSM ala
PL/457
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GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncow Pokoju 21
36 100 Kolbuszowa
tel, 17 22 71 333, fax 17 22 72 939 Kolbuszowa, dnia 09.05.2018 r.
NIP 814-15-76-232
GMINA KOLBUSZOWA

(Imie, Nazwisko i Adres Inwestora)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

ZGLOSZENIE
wykonania robo6t budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 11 oraz art. 30 ust1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6Zn. zm.) zawiadamiam, ze w dniu 04.06.2018 .
zamierzam przystgpi¢ do wykonania robét polegajgcych na przebudowie odcinka sieci gazowej
realizowanej w ramach zadania pn. ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziaice drogowej nr ewid. 810
w Kolbuszowej". Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr ewid.: 810, 811/5, 2330/2
(obreb ewid: 0001 KOLBUSZOWA, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa (M).

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

Do zgtoszenia dofgczam:

1. 2 egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki budowlanej wraz z opisem rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych oraz niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami.

2 Osmadczeme o] pomadanym prawue do dysponowama nleruchomosma na cele budowlane.

POUCZENIE

Do budowy inwestor moze przystapi¢ po 21 dniach od dnia zgtoszenia, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu i nie
pozniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia (art. 30 ust. 55 b).

Przystgpienie do budowy przed okreslonym wyzej terminem lub mimo sprzeciwu organu traktowane bedzie jako
samowola budowlana (art. 49 b).

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami niniejszego zgtoszenia, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach.

Do wykonania robot budowlanych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz po uptywie trzech lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Zgodno$¢ powyzszych danych i przyjecie obowigzkow zawartych w pouczeniu potwierdzam wiasnorecznym
podpisem.




