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1. Podstawa opracowania

o Mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332):

Art. 29 ust. 2, pkt. 5 w zw. z art. 30 — Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét
budowlanych polegajacych na utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych. Katalog
robot, co do ktorych ustawodawca ustanowit koniecznos¢ dokonania zgtoszenia nie zawiera za$
robét budowlanych polegajacych na utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych.

2. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kolbuszowa — gmina Kolbuszowa, na dziatkach
nr ewid. 810, 811/5 (jedn. ewid.: 180602_4 Kolbuszowa (M), obreb: 0001 Kolbuszowa).

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest utwardzenie drogi wewnetrznej — facznik od ul. Obrofcow
Pokoju (droga powiatowa) do ul. Szopena (droga gminna) w Kolbuszowe;.

3. Zakres robot budowlanych

dokona¢ odkrywki istniejacego kabla energetycznego. W przypadku gdy na kablach nie ma
zabezpieczen nalezy zmontowaé rury ochronne dwudzielne A 110 PS — prace w poblizu
istniejacych czynnych kabli energetycznych wykonaé recznie pod S$cistym nadzorem
Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej - uzyska¢ protokét odbioru technicznego
skrzyzowan.

dokona¢ odkrywki kolektora deszczowego przy studzience wpustowej Kr_1. Wymieni¢ istniejgcy
kanat pod drogg na nowy z rur PVC @ 200. Wykona¢ studzienki $ciekowe betonowe @500 (Kr_1
i Kr_2) z przykanalikiem @ 200 do istn. kolektora deszczowego.

regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociggowych (wymieni¢ skrzynki
uliczne i obudowy zaséw na nowe) o planowanych robotach powiadomi¢ z kilkudniowym
wyprzedzeniem Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej — w celu
dokonania uzgodnien.

roboty ziemne - wykona¢ korytowanie istniejacej nawierzchni (jezdnia gruntowa) pod nowe
warstwy konstrukcyjne, na catej dtugosci drogi, gteb. koryta 0,50m.

profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie konstrukcji nawierzchni:
— wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, grub. warstwy 10cm,

ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 oraz obrzezy betonowych o wym.
8x30 wraz z wykonaniem fawy z oporem C12/15,

— wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10, grub. warstwy po zageszczeniu 15¢cm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, grub.
warstwy po zageszczeniu 15¢cm,

— wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

regulacja wysoko$ciowa pokryw i wlazow rewizyjnych urzadzen podziemnych,
uporzadkowanie terenu.




4. Stan istniejacy
Pas drogowy ma nieregularny przebieg i zmienng szerokos¢ ok. 3,2 — 5,6 m.

Dziatka drogowa nr 810 stanowi dojazd do 3 prywatnych nieruchomo$ci oraz stuzy jako ciag pieszy taczacy
ul. Obroncdw Pokoju z ul. Szopena.

W chwili obecnej istniejgca nawierzchnia gruntowa drogi jest w ztym stanie technicznym. Wystepuijg koleiny
i nierdwnos$ci. Droga pozbawiona jest wtasciwych cech geometrycznych. Nieodpowiednie spadki podiuzne
i poprzeczne powodujg tworzenie sie zastoisk wodnych, co utrudnia prawidtowa i bezpieczng komunikacje.

5. Stan projektowany

Konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa 6 cm

podsypka podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

podbudowa zasadnicza 0315 mm 15cm
podbudowa pomocnicza chudy beton C8/10 15cm
warstwa odcinajgca piasek 10 cm

RAZEM: 50 cm

Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania znajduje sie w km 0+000 (istniejacy zjazd z ul. Obroficow Pokoju). Koniec
opracowania zlokalizowany jest w km 0+112,8 (istniejacy zjazd z ul. Szopena).

Dtugo$¢ drogi: 112,8m. Szeroko$¢ zmienna.

Powierzchnia utwardzanego gruntu (kostka brukowa): 470,9 m2. Obramowanie wykona¢ obrzezem
betonowym 8x30.

Zjazdy indywidualne:
— do nieruchomosci Obroricow Pokoju 38 — km 0+013,4 / strona prawa /

— do nieruchomosci Obroricow Pokoju 42 — km 0+014,0 / strona lewa /
— do nieruchomosci Obroncow Pokoju 40 — km 0+049,8 / strona prawa /

Na zjazdach do posesji (wzdtuz bram wjazdowych) ustawi¢ kraweznik drogowy 15x30 na ptask.

Szkic zagospodarowania terenu przedstawiono na Rys. 2.

Uksztattowanie wysokosciowe

Niweleta drogi, z uwagi na zjazdy do posesji, powinna by¢ utrzymana na dotychczasowym poziomie
(moze zachodzi¢ konieczno$¢ nieznacznej korekty wysoko$ciowe;).

Profil podtuzny przedstawiono na Rys. 3.




— Odwodnienie
Odwodnienie drogi zrealizowane bedzie powierzchniowo poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych do studzienek $ciekowych (Kr_1i Kr_2).

Pochylenie poprzeczne nawierzchni: 2 %.

6. Uzbrojenie terenu

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi przebiegajg urzadzenia infrastruktury technicznej:
— kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ gazowa.

o Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa
Zakres rob6t obejmuje regulacje pionowg studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociggowych.

Wykonawca powiadomi Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej o planowanych
robotach w kilkudniowym wyprzedzeniem — w celu dokonania uzgodnien.

o Sie¢ elektroenergetyczna
Istniejacy kabel energetyczny zlokalizowany w obrebie opracowania nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi A 110 PS. Po utoZeniu rur ostonowych nalezy odtworzy¢ oznakowanie kabli
tasSma ostrzegawcza. Wykop zasypac recznie, grunt zageszcza¢ warstwami o gr. 30cm.
Prace w poblizu istniejacych czynnych kabli energetycznych niskiego napiecia wykona¢ recznie pod
$cistym nadzorem Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej — uzyska¢ protokdt odbioru technicznego
skrzyzowan.

o Sie¢ gazowa
Sie¢ gazowa kolidujaca z planowang inwestycja nalezy przebudowac.

Projekt przebudowy odcinka sieci gazowej jest objety odrebnym postepowaniem.

Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem istnieje prawdopodobienstwo  wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcow sieci.

Lokalizacja uzbrojenie terenu oraz zakres przebudowy i zabezpieczen, przedstawiono na Rys. 2 — Szkic
zagospodarowania terenu.

Opracowat: inz. Marcin Dworak
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warstwa odcinajgca z piasku 10cm
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[ NAZWA ZADANIA:  ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziafce
drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”

| LOKALIZACJA:
nr dziatek: 810, 811/5

— jednostka ewid..  180602_4 Kolbuszowa (M)
obreb: 0001 Kolbuszowa




Skrzyzowania:
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Ez z drogq o utw. nawierzch.
EE z drogq o nieutw. nawierzch.

NAZWA ZADANIA:  ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziafce

drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”
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