OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENACH PRZY UL. SW.BRATA ALBERTA W KOLBUSZOWE.J,

CZESC A. KANALIZACJA SANITARNA

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z inwestorem

2. Warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j.
3. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

4. Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow.

5. Opinie z uzgodnienia w ZUDP w Kolbuszowe;j.

6. Wizja lokalna.

7. Obowigzujace normy 1 przepisy.

il Przedmiot 1 zakres inwestyeii.

Przedmiotem 1 zakresem opracowania pod nazwa ,.Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnef i kanalizacji deszczowej na terenach przy ul. Sw.Brata Alberta w Kolbuszowej” obejmuje
budowe kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej odprowadzenie $ciekow z terendw przeznaczonych
pod zabudowe jednorodzinna, ushugowsg 1 produkcyjng w obrebie ul Sw. Brata Alberta
w Kolbuszowej.

I Ogolna charakterystyka terenu inwestyeji - stan istniejacy.

Tereny objete inwestycja sg to tereny nie zabudowane stanowigce prawie w calos$ei wlasnosé
Gminy Kolbuszowa ktore zostang przygotowane pod przyszia zabudowe zgodnie z uchwalonym
planem zagospodarowania terenu. Na obszarze objetym inwestycjg znajduje si¢ czynny cmentarz
parafialny oraz obszar po zlikwidowanym wysypisku smieci w Kolbuszowe] przeznaczony pod
teren zieleni publicznej.

Na projektowanym obszarze bgdg wystepowaé kolizje projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z projektowanymi przewodami sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej, i
projektowanymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi. Projektowana kanalizacja
sanitarna stanowi rozprowadzenie glownych kolektoréw sanitarnych pod przyszla zabudowe.
Calos¢ kanalizacji bedzie pracowaé grawitacyjnie i zostanie podlaczona do projektowanej studni Sl
ktora jest ujeta w projekcie kanalizacji sanitarnej miejscowosci Swierczow.

IV, Warunki geologiczne i wodne.

Grunty budujace tereny lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej do glebokosci dokonanych
odwiertow , budujg piaski drobne, luzne do glebokosci 1,1 —1,5 m mppt przechodzace glebiej
Srednio zageszczone. Ustabilizowany poziom wod gruntowych waha si¢ od 0.5 mppt do 1.4m.

V. Opis rozwiazan projektowveh — stan projektowany.

e [.okalizacia kanaléw srawitacyinvch.

Projektowana kanalizacja sktada si¢ z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej i stanowi gtéwne
kolektory sanitarne bez przykanalikow. Ze wzgledu na naturalna rzezbe terenu kolektory
projektowane] kanalizacji sanitarnej beda prowadzone wzdtuz dzialek budowlanych wydzielonych
pod tereny drog publicznych, oraz wzdhuz ul. Sw. Brata Alberta i drogi gminnej prowadzacej
W kierunku Nowej Wsi. Wszystkie kolektory kanalizacji sanitarnej sq prowadzone po terenach nie
Utwardzonych, takach i nieuzytkach rolnych cze$ciowo na odeinku S1 do S8 wystepuja miode
_ Samosiejki brzozy 1 wierzby. Istniejace drogi gminne posiadajg nawierzchnie asfaltowa.
Szczegotowy przebieg kanalizacji sanitarne] przedstawiono na rysunkach nr od 1-1 do 1-7
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i profilach podtuznych rys. nr od 2-1 do 2-7. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wlaczona
do projektowane] studzienki kanalizacyjnej S1 objetej projektem kanalizacji sanitarnej

W miejscowosci Swierczow.

przekroczenie ul. Sw. Brata Alberta przewidziano do wykonania metodg przewiertu , kanalizacje

w miejscu przekroczenia przewidziano poprzez wykonanie odcinka kanatu z rur PE wprowadzonych
do stalowych rur przewiertowych. Przekroczenie drogi gminnej pomiedzy studniami S31.i S31A
nalezy wykona¢ metodq rozkopu a rure przewodows kanalizacyjng zabeszeczyc rurg OLhronnq PP
Dn500 Xstream. Migjsce przekroczenia rowu odwadniajacego pomiedzy studzwnkaml 974 1823 ..
rure przewodowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng PP Dn500 Xstream. OORGLEY i

¢ Zaglebienia i spadki kanalow.

Na przewazajacej dlugosci trasy glebokos$¢ kanatu bedzie sie miesci¢ w granicach 2.0 - 2.5 m
maksymalne zaglebienie dna kanalu wynosi 3,20m w miejscu studzienki S71. W miejscu gdzie
nie zostala zachowana minimalna gleboko$¢ tj. 1.4 m nad przewodem, kanal nalezy dociepli¢
warstwg zuzla grubosci 30 cm, lub styropianem ekstrudowanym gr 10cm,  wzglednie obsypaé
ziemig do wymaganej glebokosci. Wielkoscei zaglebienia oraz spadki poszezegdlnych kanalow
pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym oraz na profilach podtuznych rys. nr od 2-
do 2-7.

¢ Material | montaz kanaléw.

Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy "N SDR 41 oraz z
rur PE:

- Rura PVC-U kLN (SN4) SDR 41 LITE PVC 315x7,7mm, L=602,0m,

- Rura PVC-U kLN (SN4) SDR 41 LITE PVC 250x6.2mm, L=697,0m,

- Rura PVC-U kLN (SN4) SDR 41 LITE PVC 200x4,9mm, L= 2463,0m,

- Rura PVC-UKLN (SN4) SDR 41 LITE PVC 160x4,0mm, L= 192,0m

- Rura PE250x9,6 SDR 26, PE100 L=12,0m,

- Rura PE315x12,1 SDR 26, PE100 L=24,0m,
tak jak to przedstawiono na rysunkach od nr 1-1 do nr 1-7 produkcji Wavin ukladnych na
podtozu z piasku i w obsypce piaskowe;j.
Po zmontowaniu i ulozeniu rur nalezy wykona¢ recznie zasypke pachwin piaskiem. dokladnie
zageszezonego. Do wykonania zasypki stosowaé material jednorodny, wolny od kamieni. Nie
wolno stosowaé gruntu zamarznietego.
Do poziomu 30 cm ponad wierzeh rury nalezy wykona¢ zasypke z piasku lub gruntu
rodzimego zaggszczonego recznie.
Do tej warstwy nie moze byé stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Gérng
czes¢ zasypki mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiagnigcia
projektowanego zageszczenia. Projektuje si¢ zageszezenie gruntu nad kanalem do poziomu
zageszezenia gruntu rodzimego.  Przewody kanalizacyjne powinny by¢ szezelne ze wzgledu
na niepozadane przesigkanie wody gruntowej do kanatlu jak i ze wzgledu na mozliwosc¢ -
zanieczyszezenia wod gruntowych $ciekami. Ukladanie przewodéw powinno byé wykonane w
suchym wykopie. W przypadku, gdy dno kanalu znajduje sie ponizej zwierciadla wody
gruntowej wode nalezy obnizy¢ stosujac drenaz.

¢ Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ mechanicznie, w

projekcie zaktada si¢ nastgpujacy procent robét mechanicznych i recznych:
©  kolektory gtéwne 90% mechaniczne; 10% recznie .
W migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywaé wszystkie roboty recznie.
Kazdorazowo nalezy indywidualnie ustali¢ z kazdym whascicielem gruntu metode wykonywania
Wykopu. Wykop linowy wykonaé o szerokosci 1.0 m.
Przyieto nastgpujace warstwy wypetnienia wykopu przed ipo montazu kanaléw sanitarnych:
I Warstwa wyréwnawcza 20 cm z piasku (0 max pozostalosci na sicie 0,75 mm), nie
zageszezona.
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Warstwa obsypki z piasku lub mieszaniny zwiru lub piasku nie zawierajacej czastek
wigkszych niz 20 mm bez frakcji pylastych — 30 ecm ponad wierzch rury, zageszezona
warstwami co 15 cm do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Warstwa zasypki — grunt rodzimy nie zawierajacy czastek wiekszych niz 60 mm — od
warstwy obsypki do podloza nawierzchni lub powierzchni gruntu — zage;szczona waxstwamL
15-20cm do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. : e '
UWAGA: Mechaniczne zaggszczanie nad rurqa mozna rozpoczaé doplelo od_waistwv 50
¢m nad przewodem. AR
4. Studzienki - gruntem rodzimym i zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

L

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopach odwodnionych. W przypadku wystapienia wod
gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykona¢ pod strefq kanalowa drenaz poziomy w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok
trasy kanatu, skad woda odprowadzana bedzie pompami. W wypadku duzego nawodnienia
gruntu stosowa¢ iglofiltry. Wykopy w gruntach nawodnionych wykona¢ jako szczelne.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Budowle na sieci kanalizacyjnej.

¢ Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojenie kanalow sanitarnych stanowia studzienki przelotowe i polaczeniowe
zlokalizowane na odcinkach prostych i na zmianie kierunku oraz w miejscach doplywow
bocznych projektowanej sieci.

Projektuje si¢ studzienki z PE 425mm szt 89 i betonowe o $rednicy 1000mm szt 22.

S10 2131 1.7 Studzienka inspekcyjna 0425 Wiaz zeliwny D400 do rury

-

425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
2 S11 2141 1,8 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
S12 2146 2 Studzienka insp. Betonowa 1 Wiaz kanatowy D400 & 600
4 S13 215 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
5 S14 215,5 21 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D40Q do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
6 S15 216,4 2 Studzienka inspekcyjna 0.425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
7 S16 217.8 -2 Studzienka insp. Betonowa 1 Whaz kanatowy D400 & 600
8 S17 2198 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 - teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
9 S18 2228 2,2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
10 S19 223 2 Studzienka insp. Betonowa 1 Wiaz kanatowy D400 & 600
11 S2 208,63 2,7 Studzienka insp. Betonowa 1 Wiaz kanatowy D400 & 600
12 520 2242 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
13 S20 2252 2 Studzienka inspekcyina 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
14 S21 225,8 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425

Rura teleskopowa 425 H=375

15 S22 226,2 2 Studzienka insp. Betonowa 1 Wiaz kanatowy D400 &3 600
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" 'Rura teleskopowa 425 H=375
105 S84 221,3 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 ) W%az‘ize‘!any~’D4OO do rury
425 TR LS teldskopowe] 425
Rura teleskopowa 425 H=375
106 S85 2221 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
107 S85 2222 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
108 S86 2223 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wihaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
109 S87 2228 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Whaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
110 S88 223,2 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Wiaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375
111 S9 212,7 2 Studzienka inspekcyjna 0,425 Whaz zeliwny D400 do rury
425 teleskopowej 425
Rura teleskopowa 425 H=375

Ze wzgledu na sposéb montazu pokryw projektuje si¢ wykona¢ dwa rodzaje studzienek:
-z pokrywa zeliwng typu Al3,

-z pokrywa zeliwng typu D400.

Wszystkie pokrywy projektuje si¢ bez pierscieni odcigzajacych ktore powinny zostaé zainstalowane
przez inwestora po wykonaniu i zaprojektowaniu jezdni na drogach osiedlowych.

Ze wzgledu na srednice zewnetrzng studzienki projektuje sie studzienki o érednicy dn 425
wykonane z PE glownie jako przelotowe oraz studzienki dn 1000mm betonowe w miejscach
laczenia poszezegdlnych kolektoréw, szezegétowo $rednice studzienek zostaty opisane na

rys. nr 2-1 do 2-7.

UWAGA:
Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu WAVIN.

¢ PrzejScia przez przeszkody.

Calos¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych kanalow pokazano na
sytuacji rys. nr 1. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot. Roboty zimne w miejscach skrzyzowan wykonaé recznie.

W celu zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z przedmiotows
kanalizacjq sanitarna projektuje sie rury ochronne i oslonowe typu AROT wg. rys. nr 1.

Dla wykonania centralnego ulozenia rury przewodowej do rury ochronnej 1 oslonowej
montowa¢ na rurociggu kanalizacji sanitarnej plozy lub pierscienie centrujace. Rury ochronne
zakonczy¢ mankietem samouszezelniajacym lub uszezelnié przy pomocy pianki poliuretanowej.

Skrzyzowania z drogami

Miejsca montazu rur ostonowych na skrzyzowaniach z istniégja@ymi drogami zostaly
pokazane na planach sytuacyjno — wysokosciowych rys. nr 1-1 do 1-7.

Przekroczenie drogi gminnej ul. Sw.Brata Alberta projektuje si¢ poprzez wykonanie
przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Pozostale drogi gminne i dojazdowe metoda rozkopu.

Zabezpieczenia kolizji z kablami elektrycznymi i telekomunikacyinymi.

Do zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych kanalizacji z istniejacymi kablami
tnergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROT
PVC 110. Dlugoscei i miejsca montazu poszezegdlnych rur oslonowych typu AROT przedstawiono
ha rysunku nr 1-1 do 1-7.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja skrzyzowania z istniejacymi gazociagami sredniego
CiSnienia.




Skrzyzowanie z wodociagami.
Na projektowanym obszarze znajduje si¢ wodociag wiejski projektowany i lstme acy ktow LA
czgsSciowo bedzie przebiega rownolegle do gtéwnych kolektoréw kanalizacyjnych. Przy
rownoleglym przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej i istniejacej sieci W@domaigow'
w kazdym przypadku nalezy zachowa¢ odleglos¢ pomigdzy przewodami zgodnie z planem
zagospodarowania terenu wg. rys. nr od 1-1 do 1-7.
Projektowana sie¢ kanalizacji wielokrotnie krzyzuje si¢ z istniejaca siecia wodociggows. Pod
wzgledem wysokosciowym, generalnie kanalizacja przebiega pod siecig wodociagowa z
zachowaniem w pionie minimalnej wysokosci utozenia kanalizacji na glgbokosci 10ecm ponizej
rewngetrznej Scianki przewodu wodociggowego. W przypadkach szczegdlnych gdzie istnieje
prawdopodobienstwo niezachowania odpowiednich odlegtosci przewodow kanalizacji od
wodociagowych projektuje sie pionowe przekladki sieci wodociggowej, w tych miejscach sie¢
wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE SDR 13,6.

¢ WielkoS¢ terenu pod potrzeby inwestyciji.
Teren dla potrzeb inwestycji to teren czasowo zajgty na okres budowy. Teren czasowego zajecia
na okres budowy obejmuja pasy terenu przeznaczone na tymczasowy plac budowy, polozone
wzdluz projektowanych ciagéw kanalizacyjnych , zasadniczo od minimum 2.0m do 8,0m .
Obszar ten przeznaczony jest na wykonanie wykopow, czasowe skladowanie rur i ziemi z
wykopow oraz jako plac montazowy kanatow.

e Dane informujace czy teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkow.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega na terenach nie zabudowanych i stanowi przygotowanie
pod przyszla zabudowg zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego. Sa to
tereny prawie w catosci nalezgce do inwestora.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych ochrona konserwatora zabytkow, obszar ten nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, polozony jest poza obszarami objetymi ochrona na podstawie
przepiséw odrebnych. Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

¢ Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidvwanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanveh.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne polegajace na przejeciu Sciekow
sanitarnych  projektowang szczelng kanalizacja, ograniczaja 1 eliminuja szkodliwy wplyw
zanieczyszczen na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano poza strefami ochronnymi uje¢ wody. Zielen wysoka ktora
wystepuje na trasie sieci kanalizacyjnej stanowia milode brzozy i wierzby, wiekszoéé obszaru
stanowig nieuzytki rolne i taki. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem robot ziemnych i
montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem i obrywaniem sie
Scian a prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone aby nie ulegly uszkodzeniu obiekty znajdujace
si¢ w ich sasiedztwie.
Zagrozenia jakie moga wystepowaé podczas realizacji robot budowlanych dotycza w szezegolnosci

prac ziemnych i zwigzanych z nimi zagrozen wymkegapych z istniejacego uzbrojenia terenu, kable
energetyczne ,  /FyE &Aoo //«'”f Fep cw SpohC pner  pasy Fows.  der  obses, s m
rfmo/‘)/t éoﬂ,P“ﬂOfOl /?’C/"/” 4/ Qlp s 104 ) /gk/f""ﬁh 7‘1”«1‘,

W okresie budowy wykonawca robot ma obowiazek utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie
a takze zobowigzany jest do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie budowy i wokot budowy oraz do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem 0s6b Iub
débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

¢  Odbiory.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy wykonaé odbiory czesciowe oraz
koncowy.
Odbiér czgSciowy — przygotowanie rurociagu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i czgsciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzeh rury.
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Zlgcza kielichowe pozostawia si¢ nie przysypane. FAIS :

Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu musza by¢ na czas ploby zak(nko; ane
i zabezpieczone podparciem. , Lt ,

Rurociag nalezy podda¢ prébie cisnienia o wartosci 3,0 m "'smp"a “W@dy Badam
rurociag winien przed prébg pozostawaé przez jedng godzing catkowicie napeliony. Czas
trwania proby wynosi 30 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny sie ukazywaé krople
wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopeienie ilosci wody w czasie trwania
proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm*/m* powierzchni rury. Po sprawdzeniu zlaczy na
szczelnos¢, zabezpiecza si¢ obsypka z piasku - w strefie kanatowej z odpowiednim jej
zageszezeniem.

Odbior  poszczegolnych faz robot i prob szezelno$ci powinien by¢  dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy. przedstawiciela uzytkownika
oraz dysponenta sieci, do ktorej jest wilaczany rurocigg.

Odbiér koncowy powinien by¢é potwierdzony protokotem komisji z podaniem
ewentualnych usterek wraz z terminami ich usunigcia. Odbidr robot kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o ustalenia norm PN-92/B-10735, PN-86/B-02480, BN-83/8832-02 oraz
warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez producenta rur.

VI. Uwagi koncowe:

e Wszelkie prace budowlane, instalacyjne wynikle w trakcie montazu, a nie objete
niniejszym opracowaniem wyceni¢ kosztorysem powykonawczym w  uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

o Wszystkie materialy, urzadzenia 1 armatura powinny posiadaé aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Projektowang kanalizacj¢ sanitarna wykona¢ §ciSle z zalecemiami producenta
technologii Wavin.

o Wszelkie kolizje 1 prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ z udzialem i pod nadzorem jego uzytkownikow.

¢ Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na skrzyzowania wykonywanych sieci z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi ktore sa projektowane na przedmiotowym terenie
rownolegle z  niniejszym  opracowaniem. Projekt Kkabli  energetycznych i
telekomunikacyjnych  zawiera wszelkie zabezpieczenia przy skrzyzowaniach z
projektowanymi sieciami.

Calos¢ robot prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych™ - czes¢ 11, odpowiednimi przepisami BIHP
1 Ppoz oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawnymi w zakresic
wykonawstwa robdt budowlano — instalacyjnych.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepisow BHP oraz  ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003).




CZESC C. SIEC WODOCIAGOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :

e umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji projektowej,

e warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociggowej wydane Zaklad Wodno-Kanalizacyjny
w Kolbuszowej nr DS.-350/103W/09 z dnia 19-09-2008.

e pomiary w terenie, ‘

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e uzgodnienia branzowe

PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem 1 zakresem opracowania jest wodociag stuzacy do zaopatrzenia w wode do celéw
socjalno-bytowych 1 p.poz przygotowywanych przez inwestora terenéw potozonych przy ul
Sw.Brata Alberta w Kolbuszowej.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI - STAN ISTNIEJACY.

Projektowana inwestycja obejmuje teren miejski bez zabudowy przeznaczony pod przyszla
zabudowe. Na projektowanym terenie istnieje wodociag wiejski ktory czesciowo zostanie
zlikwidowany a cze$ciowo wlaczony do projektowanej sieci wodociagowej. W rejonie
miejscowosci Swierczow znajduja sie studnie glebinowe.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - STAN PROJEKTOWANY.

1. KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Zasilanie w wodg¢ rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci
wodociagowej wydanymi przez "Dostawce " tj. z sieci wodociagowej @ 160 PE. Zostalo rowniez
zaprojektowane polaczenie wodociggu dn 200 w rejonie ul. 22-Lipca w celu zapewnienia
prawidiowego cisnienia w projektowanej sieci wodociagowej. Projektowana sie¢ wodociggowa
stanowi zespot glownych odeinkow wodociagéw zakonczonych hydrantami, bez przylaczy.
Projektuje si¢ zasilenie siecig wodociggows :

PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach PE50x3,0 1,5

m
PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90x5,4 731 m
PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 110x6,6 1049 m
PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 160x9,5 2268 m

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie posiadata uktady zasuw na wiaczeniu rozgalezieniach

i przed hydrantami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Na projektowanej sieci przewidziano montaz 9 szt. hydrantéw naziemnych @ 100mm. 11 szt.

hydrantéw naziemnych & 80mm, oraz nastepujacej ilosci zasuw:

- dn40mm szt.1,

- dn 80mm szt. 5,

- dn 100mm szt. 4,

- dn 150mm szt.8.

- Szczegotowy sposob wykonania wezlow i potaczen sieci pokazano na schemacie montazowym
rys. nr 9. ‘

-~ Calos¢ sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasq przedstawiona na rys. od 1-1 do 1-7.
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2 ROBOTY ZIEMNE,

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050 ,.Roboty ziemne budowlane
- Wymagania w zakresic wykonywania i badania przy odbiorze”oraz BN/8836-02. Zgodnie 7
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatléw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
26
- L -—




w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, rozdz. 5 ,,Roboty ziemne” (Dz.U. nr 13 z 1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykona¢
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. LSt Lot L
W przypadku recznego wykonywania robot ziemnych szerokosé dna wykopu powinna byé na
prostych odcinkach wigksza o co najmnicj 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze byé
mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntow dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ warstwa wyréwnawezg o grubosei 0,1 - 0,2 m, wykonang z piasku. Podobne warunki
nalezy spetni¢ podczas zasypywania rurociagdw.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w
innym miejscu.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach
spoistych, mozna prowadzi¢ do gt. 1,5 m, a w pozostalych do 1.0 m glebokosei. W innym
przypadku nalezy wykopy odeskowac¢ z zastosowaniem rozpér lub wykonywac je na rozkop.

Reboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie
i pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa¢ minimalng gleboko$é wykopu dla sieci 1,6m dla przylaczy 1.5m, oraz szerokosé
0.6 m. W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu nalezy stosowaé zabezpieczenia
wykopu przez deskowanie.

Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociagowych wzgledem obiektéw i urzadzen winny wynosi¢:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewoddéw kanalizacyjnych - 20m
od stupéw oswietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych - 2.0 m

od kraweznikow drogowych - 0,5m.

Dno wykopu wyréwna¢ piaskiem zwyktym lub pospdika o grubosci ok. 0.15 ¢cm Warstwa ta
bedzie spetniac takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.
W miejscu wykonania weinki do sieci istniejacej nalezy wykona¢ dolek montazowy o wymiarach w
rzucie min.1,5 x 1,0 m i glebokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.
Zasypanie wykopéw wykona¢ warstwami po ok. 20 ¢cm stosujac  zageszezanie kazdej warstwy.
Szczegolnie starannie nalezy zasypac i zagescié dotek montazowy w miejscu wlaczenia.

3. WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE.

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PE160 wykonad poprzez doczotowe zgrzanie
kolana z PE, polaczenie projektowanego odcinka taczacego dwie sieci PVC225 przy ul. 22-Lipea
nalezy wykona¢ poprzez — zamontowanie  tréjnika PVC225 a nastepnie zamontowaé zasuwe
odcinajacg dnl60mm z obudowsg i skrzynka uliczng. Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na
ustabilizowanym gruncie i o betonowaé podstawe betonem klasy B10. Po skreceniu polaczen éruby
I nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg abizolem R i P.

Wigczenie nalezy wykona¢ po wykonaniu préby cisnienia wykonanego odcinka. Szczegdty
wlgczenia przedstawiono na rys nr 9.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI .

Wodociag nalezy wykonaé zgodnie 7 podanymi Srednicami tak jak to pokazano na rys. nr 1-1

do 1-7.

Odcinki sieci zaprojektowano z PE100 jako laczone metodg zgrzewania doczolowego dla $rednic
powyzej PE63 a dla $rednic ponizej PE63 (wlacznie z PE63) jako laczone metodg zgrzewania
elektrooporowego.

UWAGA NIE WOLNO LACZYC ZA POMOCA ZGRZEWANIA DOCZOLOWEGO
BEZPOSREDNIO ELMENTOW Z PE100 Z PES0. Do bezposredniego potaczenia elementow 7
PE100 z PES0 nalezy wykorzystywaé  atestowane zhaczki  elektrooporowe lub  doczolowe
przejsciowe lub polaczenia zaciskowe typu POLYRAC, Polaczenia PE100 z PESO wykona¢ wg
schematow montazowych rys. nr 9.

Doktadny zestaw projektowanych ksztattek i tgcznikow zostal przedstawiony na rys. nr 9.
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W miejscach gdzie sie¢ wodociagowa jest potozona na glebokosei mniejszej niz 1,6m, szezegdlnie
pod rowami odwadniajacymi drogi, nalezy stosowac izolacje termiczng wykonana z warstwy zuzla
paleniskowego min 30cm lub styropianu ekstrudowanego o grubosci min 5 cm. Poiqczema
koinierzowe armatury wodociggowej nalezy zaizolowaé np. tasma ,DENZO”. ,

Na projektowanej sieci beda zamontowane zasuwy w miejscach jak pokazano. na rys. nrl-1do1- 4.
Zasuwy nalezy stosowa z obudowa i skrzynka uliczna. Skrzynke uliczng “ nalezy ustawi¢ ‘fa
ustabilizowanym gruncie i obetonowa¢ podstawe betonem klasy B10. Po skreceniu potaczen $ruby i
nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja abizolem R i P.

6. PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowany wodocigg na swojej trasie bedzie przekraczat takie przeszkody terenowe jak: droga
gminna ul. Sw.Brata Alberta i droga gminna prowadzona do Nowej Wsi o nawierzchni asfaltowej,
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie przekroczenia drog projektuje sie metodg przewiertu.

Miejsca skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz
rur ochronnych typu ,,AROT dzielonych na kablach energetycznych i zgtosi¢ do odbioru w
miejscowym posterunku energetycznym. Wszystkie rury ochronne typu ,,AROT” na kablach
energetycznych i teletechnicznych projektuje sig¢ $rednicy 110 mm. Diugosci i $rednice rur
ochronnych i ostonowych podano na rys. nr 1-1 do 1-7.

Przekroczenia sieci wodociagowej pod istniejacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej
wykona¢ w rurach ochronnych.

7. PROBY 1 ODBIOR,

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic
probe szcezelnosci wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac nastepujace warunki: ,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ ok. 300m w przypadku wykopoéw
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wszystkie zlacza powinny by¢
odkryte oraz w pelni dostgpne,

- odcinek na calej swej dlugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
nizsza niz 1°C,

- napelnianie wodg powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz.
W celu ustabilizowania, ‘

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac
jego poziom,

- caly przewod moze by¢ poddawany probie szczelnosei dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszezegolnych jego odeinkéw oraz po ;ego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnosci odcinka jak

I calego wodociagu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika. Wynik proby  szczelnoscei  sieci

1 przylacza jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek cisnienia.

Odbidr préb cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociagu. Rowniez przed zasypaniem nalezy

calos¢ wodociagu zinwentaryzowac przez jednostke wykonawstwa geodezyinego.

8. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosei nalezy przewdd poddaé phukani
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu winna umozliwié usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
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zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym

w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na
5001 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
CL,/dm’. Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyplukac. R

9. ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewoddéw wodociagowych a w szczegdlnosci zasuwy nalezy oznakowaé
zgodnie z PN-86/B-09700. W wykopie wzdluz wodociagu, okoto 0,3- 0.4 nad przewodem PE
nalezy umiesci¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z wkladka metalowa. Dodatkowo trase
przewoddéw w miejscach zmiany kierunku oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi
pomalowanymi na kolor niebieski.

10. UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz ,,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw i terenu robot pod wzgledem BHP.

Projektowana sie¢ wodociggowa na dzien dzisiejszy bedzie dostarcza¢ wodg do celow bytowo

gospodarczych. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania sieci do celow p.poz. w zaleznosci od warunkow

pracy sieci wodociggowej zasilajacej.

Hydranty zainstalowane na koncéwkach sieci spetniajg rolg technologiczng 1 stuza rownoczesnie

do przeptukania sieci, sa przewidziane do celow p.poz.

e Nalezy zwroci¢ szczegdélna uwage na skrzyzowania wykonywanych sieci z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi ktore sa projektowane na przedmiotowym terenie
réownolegle z  niniejszym  opracowaniem. Projekt kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych zawiera wszelkie zabezpieczenia przy skrzyiowaniach z
projektowanymi sieciami.
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