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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji CO dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. bud.
nr 1310/4; 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej

1. Informacje ogdlne.
1.1 Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
zlecenie inwestora,

- dokumentacja cze$¢ architektoniczno-budowlana,
katalogi firmowe,

obowigzujgce normy i normatywy.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji CO dla potrzeb budynku
administracyjnego wraz z infrastrukturg na dz. bud. nr 1310/4; 1310/5.

1.3 Przyjete standardy materialowe.

Wymienione w dokumentacji materialy i urzadzenia stanowig okreslenie przyjetych w projekcie
standardow 1 parametréw technicznych. Zastosowane materiaty 1 urzagdzenia musza dotrzymac
parametry techniczne przyj¢te w dokumentacji jako standardy.

2.1. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania dwururowa z rozdzialem gérnym. Poziomy rozprowadzajace beda
prowadzone pod stropem parteru z odejsciem piondw w dot do poszczegdlnych grzejnikow. Wszystkie poziomy
rozprowadzajace nalezy izolowaé. Projektowana instalacja CO bedzie zasilania w cieplo istniejacym kottem gazowym
kondensacyjnym z zamknigta komora spalania o maksymalnej mocy 23,7kW. Do istniejacego kotta przewidziano montaz
istniejacego systemu odprowadzenia spalin 100/60mm. Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania
i wentylacji budynku Q=19,3 kW. Parametry grzejne centralnego ogrzewania 70/50°C. Do zabezpieczenia instalacji
przyjeto grupe bezpieczenstwa na wyposazeniu kotla. Do sterowania kottem projektuje si¢ istniejacy sterownik
pogodowy z programem dobowo-tygodniowym z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Projektuje si¢ montaz sterownika
kotta w pomieszczeniu kotta. Do odprowadzenia spalin projektuje si¢ system powietrzno-spalinowy o $rednicy 100/60
typu C33 wyprowadzony ponad dach budynku. Projektowane kotly nie wymagaja nawiewu powietrza z zewnatrz i bedzie
pobierat powietrze do spalania poprzez system powietrzno-spalinowy. W pomieszczeniu kotla projektuje si¢ przewod
wentylacji grawitacyjnej o przekroju min. 14x14cm.

2.2. PRZEWODY.

Instalacje CO nalezy wykona¢ rury wyprodukowane z polipropylenu typu 4 (PP-RCT) i wzmacnianych aluminium wg
typoszeregu:

RURY W ODCINKACH
Srednica zewngtrzna|mm] grubo$¢ Scianki [mm]
1 2
25 3,5
32 4,4

Do prowadzenia instalacji CO nalezy stosowa¢ rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiows produkowane
zgodnie z wymogami normy EN ISO 15874, niemieckich norm DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 i DIN 4726. Przewody
instalacji CO beda wyprowadzone z kotta CO poprzez armatur¢ wg. schematu a nastgpnie nalezy je prowadzié
pod stropem parteru ponad sufitami podwieszanymi. Piony i galazki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po wierzchu
$cian bez izolacji.

2.3. ARMATURA ODCINAJACA.

Zawory kulowe odcinajace stosowaé z korpusami z mosigdzu z uszczelnieniem z teflonu lub perbuanu, o potaczeniach
gwintowanych. Pramaetry pracy : ci$nienie —PN10, temperatura — do 100°C.

Na rurociggu powrotnym do kotta montowaé filtr siatkowy, na rurociggu zasilajacym instalacje zawor odcinajacy.




2.4. ARAMTURA GRZEJNIKOWA TERMOSTATYCZNA.

Do regulacji grzejnikéw projektuje si¢ zawory termostatyczne zainstalowane na galazkach zasilajacych oraz zawory
odcinajace na powrotach z grzejnikow.

Dla projektowanych grzejnikdw projektuje si¢ zawory termostatyczne o nastepujacych parametrach:

Gwint Ustawienie maks. | Cién. roznicowe | Ci$nienie
cg;si':)qv;y wartos¢ - kv kvs | temp. |zalecane | maks. | robocze
1 2 3 4 5 6 7 N N C bar bar bar
G12A ] 0,04 | 0,09 | 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,9 120 |0,05-0,2 0,6 10
max.

W przypadku montazu zawordw termostatycznych o innych parametrach nalezy dokona¢ przeliczenia nastaw wstepnych
Zaworu.

Do wspotpracy z powyzszymi zaworami projektuje si¢ glowice termostatyczne, zakres nastawa 8 —28 °C.

Na gatazkach powrotnych projektuje si¢ zawory odcinajace.

2.5. ARAMTURA KONTROLNO POMIAROWA.

Armatur¢ kontrolno pomiarowa stanowia manometry i termometry bedacy na wyposazeniu kotla jak rowniez sterownik
dobowo-tygodniowy shuzacy do sterowania automatyka kotta w zakresie CO . Nalezy zainstalowa¢ czujnik temperatury
zewngtrznej od pdétnocnej strony budynku wg. czesci rysunkowe;.

2.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACIJL
Podstawowym elementem do odpowietrzenia instalacji bedzie projektowany odpowietrznik automatyczny zainstalowany
na pionach. Srednica projektowanych odpowietrznikow &15mm.

2.7. ELEMENTY GRZEJNE.

W projektowanej instalacji uwzgledniono cze$¢ grzejnikow aluminiowych ktére sa obecnie zainstalowane na
przedmiotowym budynku. Wszystkie nowe grzejniki projektuje si¢ jako stalowe ptytowe.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe standardowe 2z zasilaniem bocznym
z zaworem regulacyjnym na galazce zasilajacej 1 zaworem odcinajacym na gatazce powrotne;.

Charakterystyka grzejnikow ptytowych:

material: gleboko tloczna blacha ze stali niskowgglowe] walcowanej na zimno DC 01,
Grubos¢ blachy: z ktorej tloczy si¢ ptyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442,

rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33,3 mm

wysokos¢ grzejnikow: 600, 900 mm,

maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar,

cisnienie probne: 13 bar (podczas produkcji),12 bar (po zainstalowaniu),

maksymalna temperatura: 110°C,

kolor: RAL 9016 bialy,

malowanie podktadowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji,

malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne,

produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British
Standards Institution.

Na rysunku podano w nawiasach dtugos$¢ grzejnika, szeroko$¢ (33-trzyzedowy, 22-dwurzedowy, 11-jednorzgdowy) oraz
wysokos¢ grzejnika (600-900 mm).

Zestawienie elementow grzejnych:




Symbol odb. | Symbol | 8 ®dane] @dobr; dzyski Gi 8z  6p Typ § Li H: D AUA!
jpomiesz. | [C W} [V} MWD [keml: [CE o [C grzejnika o Immli fmmls [mmE o [%])

Kondygnacja: PARTER PARTER

Jednostka budynku: PAETER A

G 1 i | 20: 1436] 1436 0: 50,30 63 434 CZ2-600 L4000 600C 1020 100

G2a 200 @62 82 0 317 685 451 C22.600 800, 600, 102, 100,

G2b 200 @62 82 0 317 685 451 C22.600 800, 600, 102, 100,

Zc 200 862 82 0 317 685 451 C22.600 800, 600, 102, 100,

2
2
2
2

24 200 @62 82 0 317 685 451 C22.600 800, 600, 102, 100,

= 3 200 1087, 1087, 0. 495 691 501 C22.600 900, 600, 102, 100,

4 2 16, 750, 750, 0 423 692 539 C11-900 T e00, 9000 60 100,

= 5 200 958 958, 0 798 696 592 ALGVS00(10el) | 1220, 660 53 100,

% B 200 162 162, 0. 36 635 247, GS00B(5el) | 400, 580: 90 100,

8|

= B 200 158 158, 0. 36 631 247 GS0OB(5el) | 400, 580 100,

gl

100,

= i 200 1575, 1575) 0. 475 691 406 GS00B(21e) | 1680 580

i

100,

T i 200 1575, 1575, 0. 805 691 523 C33.600 900, 600, 152 100,

12 1z 200 1340, 1340, 0. 477 691; 45 C33.600 900, 600, 152 100,

T EE 200 1377, 1377} 0. 327 686 323 GS00B(25el) | 2000, 580 100,

= 5 " 16. 558 558, 0. 19 694 442  Clané0(del) | 320, 880 100,

s 5 16 1302 1302, 0. 381 689 396 GS00B(15el) | 1200, 580 100,

G
G
G
G
G
G
G
G 10 20 % % 0 138 6 338 Go0B@e) | 720 560
G
G
G
G
G
G
G

8| 8 & g

= 18 200 276, 276, 0 83 657 a7 C11-900 400, 900, 100,

2.8. REGULACJA INSTALACIJI CO.

Regulacj¢ instalacji przewidziano przy pomocy nastaw wstgpnych zawordéw termostatycznych z zachowaniem
dopuszczalnych autorytetow. Nastawy zaworow nalezy ustawi¢ przy regulacji na goraco. Wartosci nastaw podano
w czgsci rysunkowej. Wartosci nastaw odnosza si¢ do zawordw termostatycznych o charakterystyce jak wp. 2.4.
Zestawienie elementow regulacyjnych.
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2.9. PLUKANIE i PROBY.

Przed wykonaniem nastaw wstgpnych na zaworach termostatycznych nalezy instalacj¢ dwukrotnie przeptuka¢ woda
biezaca. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykona¢ probe szczelno$ci instalacji na cisnienie 6 bar. bez glowic
termostatycznych . Gtowice zalozy¢ bezposrednio przed proba na goraco i oddaniem instalacji do uzytku.

2.10 IZOLACJE TERMICZNE.

Na projektowanych przewodach instalacji CO nalezy stosowa¢ izolacje cieplochronne =z pianki polietylenowej
0 wsp. A nie wigkszym niz 0,035W/(m2 « K),

e na przewodach poziomych instalacji CO prowadzonych pod stropem min 30mm.

2.11 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i1 armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Prob¢ na goragco wykona¢ w sezonie grzewczym w terminie uzgodnionym z inwestorem.

Wszystkie przebicia przez Sciang i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne. Do napelniania i uzupetniania zladu nalezy
stosowa¢ wode spelniajaca wymagania jakosci wody grzewczej wg. PN-93/C-04607. W fazie wykonawstwa istnieje
mozliwo$¢ zastosowania innych materiatéw budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie
gorszej jakosci, tylko 1 wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunkow zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych. Wszystkie koszty zwigzane
ze zmiana rozwiazan technicznych , materiatdw i urzadzen ponosi zleceniodawca.




Cato$¢ robot prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami bhp i p.poz. oraz aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robot budowlano-instalacyjnych.

Projektowat :



