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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia dla realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej publicznej nr 150500 R Widetka—Majdan w km 0+660 — 0+945”.

2. Inwestor przedsiewziecia

Gmina Kolbuszowa,
ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

3. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332),

Art. 3 ust. 7a - przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugos¢, szerokos¢ badz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

Art. 29 ust. 2, pkt. 12 — Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie drog, tordw i urzadzen kolejowych;

Art. 30 ust. 1, pkt. 2 — Zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;j
wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4: wykonywanie rob6t budowlanych, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-123;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. — KATALOG TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH.

4. Wykaz nieruchomosci objetych inwestycja

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach: 1363, 1193/1, 1355/2, 1362/2, 1365/4,
1366/4, 1367/3, 1371/4,

Jednostka ewidencyjna: 180602_5 Kolbuszowa (W),
Obreb: Widetka.

5. Lokalizacja

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 150500 R)
Widetka — Majdan w miejscowosci Widetka, zlokalizowanej w powiecie kolbuszowskim, na terenie
gminy Kolbuszowa.




MATERIALY DO ZGLOSZENIA ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widetka—Majdan w km 0+660 — 0+945”

Poczatek drogi Widetka-Majdan rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Widetka—
Hucisko (nr 1213 R) przebiega przez przysidtek Majdan na obszarze o zabudowie jednorodzinnej
| zagrodowej. W dalszym odcinku przebiega przez przysiotek Maziarnia, dalej biegnie przez las
w strone miejscowosci Przewrotne (Gmina Gtogdw Mip.).

Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na Rys.1 — Plan Orientacyjny.

6. Zakres i cel opracowania
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

¢ Wykonanie koryta pod poszerzenie istniejacej nawierzchni, gtebokos¢ koryta 20cm,
Remont istniejacych przepustow,
Wykonanie poszerzenia istniejgcej konstrukcji nawierzchni:
— warstwa odcinajgca z piasku, grub. warstwy 10 cm,
— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego 0/63mm,
grub. warstwy 15 cm,
e Wykonanie podbudowy zasadniczej (na catej szerokoSci jezdni) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm, grub. warstwy 15 cm,
o Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grub. 6¢m,
e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, grub. 4cm,
e Umocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego, grub. 20cm,
e Oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych.

CALOSC ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI MIESCI SIE W GRANICACH PASA
DROGOWEGO.

Celem przebudowy drogi jest:

o korekta geometrii drogi, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie
jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej,

e dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujacych standardéw w zakresie
bezpieczenstwa ruchu,

e poprawa estetyki drogi oraz jej otoczenia.

7. Stan istniejacy

Droga Widetka—Majdan potozona jest w obszarze o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Pas
drogowy ograniczony jest dziatkami budowlanymi i rolnymi. Na dtugo$ci przebudowywanej drogi
zlokalizowane sg istniejgce zjazdy indywidualne i gospodarcze na dziatki rolne.

Do przebudowy przewidziano odcinek drogi o dtugo$ci 285m, ktory w stanie obecnym posiada
nawierzchnie ttuczniowg (czesciowo takze zuzlowa). W stanie istniejacym jezdnia ma szeroko$¢
ok. 3,0-3,5m, wystepujg ubytki i nieréwnosci, nawierzchnia nie posiada odpowiednich spadkow
poprzecznych, co utrudnia powierzchniowy sptyw wody i powoduje niszczenie nawierzchni.
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8. Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 285m. Poczatek zakresu opracowania
znajduje sie w km 0+660 (j. koniec istn. nawierzchni bitumicznej). Koniec zakresu
opracowania zlokalizowany jest w km 0+945 (na wysokosci budynkow nr 264 i 269).

Nawierzchnie asfaltowg jezdni zaprojektowano o szerokosci 3,5m, dodatkowo w km 0+739,9
do 0+764,9 zaprojektowano mijanke o szer. 2,0m. Pochylenie poprzeczne jezdni przewidziano
jednostronne 2%. Pobocza zaprojektowano obustronne o szer. 0,75 m i 0,5 m umocnione
kruszywem famanym. Droga na przedmiotowym odcinku posiada 3 zatamania osi w planie,
ktore wyokraglono tukami kotowymi.

Szkic zagospodarowania terenu przedstawiony jest na Rys. 2.

Profil podtuzny
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejacym,
moze jedynie zachodzi¢ konieczno$¢ korekty przebiegu niwelety.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu poszerzenia istniejgcej nawierzchni
a nastepnie wzmocnienie konstrukcji. Przewiduje sie podniesienie niwelety drogi o ok. 25 cm.

Niweleta drogi uwzglednia uwarunkowania lokalne m.in. przebieg sytuacyjny oraz istniejace
pochylenia podiuzne. Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacej zabudowy oraz
nawigza¢ do istniejacych zjazdéw. Inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi publicznej
z przylegtych dziatek, do ktorych istniejg zjazdy. Wszystkie dotychczasowe potaczenia
przedmiotowe] drogi z innymi drogami publicznymi oraz zjazdami na posesje i do obiektdéw
Zlokalizowanych przy drodze zostang zachowane. Projektowane roboty nie naruszajg
istniejacych ogrodzen.

Docelowe parametry techniczne:

e Kategoria drogi: gminna

e Klasa drogi: D

e Predkos¢ projektowa: 30 km/h

e Kategoria ruchu: KR1 - KR2

e Przekrdj poprzeczny: przekroj drogowy
e SzerokoS¢ jezdni: 3,5m

e Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%
e Nawierzchnia jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy)
e Szeroko$¢ poboczy: 0,75mi0,5m

e Pochylenie poprzeczne poboczy: 8%

e Nawierzchnia poboczy: kruszywo tamane
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— Konstrukcja nawierzchni

JAZDNIA
warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 6cm

, mieszanka niezwigzana Coos3
podbudowa zasadnicza 15 cm
(kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm)

e e warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
Poszerzenie / istniejaca

. ° i ' i
konstrukcja mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane

0/63 mm) 15cm
RAZEM: 50 cm

POBOCZA

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm 20 cm

warstwa Scieralna

— Zjazdy
Zjazdy zostalty zaprojektowane w miejscach ich dotychczasowego wystepowania.
Nawierzchnia zjazddw zostanie wykonana od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.
Na granicy pasa drogowego przebudowywany zjazd nalezy dowigzaC wysokosciowo do
istniejacej nawierzchni na prywatnych nieruchomos$ciach. Szeroko$¢ zjazddw jest zmienna,
zalezna od wymiardw istniejacych bram wjazdowych (szeroko$¢ zjazdéw przedstawiono na
Rys. 2).

— Odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowane bedzie powierzchniowo, poprzez wykonanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegly teren i czeSciowo istniejgcych rowdw
przydroznych. Istniejace przepusty nalezy wyremontowaC poprzez ich wymiane,
posadowienie na istniejacych rzednych dna rowu oraz zakoriczenie $ciankami czotowymi lub
umocnienie ptytami azurowymi.

9. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
rozbiérkowych:

— rozbidrka przepustow.

10. Uzbrojenie terenu
Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi przebiegajg urzadzenia infrastruktury technicznej:
— sieC elektroenergetyczna (kablowa i napowietrzna),
— siec telekomunikacyjna (napowietrzna),
— sie¢ gazowa,
— sie¢ wodociggowa.
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1.

Sie¢ wodociagowa

Wykonawca powiadomi Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej,
ul. Pitsudskiego 111A — zarzadce urzadzen wodociggowych — o planowanych robotach, w celu
uzgodnier,, ewentualnych odkrywek istniejgcego wodociaggu i sprawdzenie jego stanu
technicznego (zgodnie z pismem z dn. 21.02.2018 r.).

Sie¢ gazowa
Przebudowa / zabezpieczenie istniejacego gazociagu (przytaczy) wg. odrebnego opracowania.

Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcow sieci.

Uzbrojenie terenu przedstawione jest na Rys. 2 — Plan sytuacyjny.

Wptyw na srodowisko

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z po6zn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1. pkt. 60) ww. Rozporzadzenia, {j. ,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
2 ust. 1. pkt 311 32"

Planowana przebudowa drogi gminnej do tego rodzaju inwestycji sie nie zalicza. Realizacja
przedmiotowej inwestycji ma charakter lokalny i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko. Inwestycja nie bedzie wptywa¢ na niszczenie miejsc bytowania zwierzat, nie ma
wptywu na stan i ilo§¢ zadrzewien. Inwestycja ponadto nie bedzie miata znaczacego wptywu na
zmiane stosunkéw wodnych oraz rzezbe terenu, nie przewiduje sie takze likwidacji naturalnych
zbiornikow wodnych.

W trakcie trwania robét budowalnych mogq wystepowaé okresowe przekroczenia norm hatasu
zwigzane z pracq maszyn, urzadzen i sprzetu transportowego, jednakze wptyw ten bedzie miat
charakter krotkotrwaty i przemijajacy. Moze wystepowaé okresowe i krétkotrwate zwiekszenie
emisji spalin w trakcie trwania prac budowlanych, jednak wptyw ten ustanie bezposrednio po
zakonczeniu przebudowy drogi. Realizacji przedmiotowej inwestycji w diuzszej perspektywie
bedzie mie¢ pozytywny wptyw na stan $rodowiska naturalnego, remont nawierzchni poprawi
ptynnos¢ ruchu pojazdow, co przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin do atmosfery, oraz
zmniejszenie natezenia hatasu.

Wykonawca robo6t budowlanych bedzie zobowigzany do przywrdcenia terenu, w obrebie realizacii
inwestycji, do stanu pierwotnego.

Opracowat: inz. Marcin Dworak




PLAN ORIENTACYJINY \
otod SKALA 1:25 000 |

Widetka

Dworzysko

Leszcze

. GMINA‘\KQLBUSZOWA

/ .® GMINA GLOG6W~ MLR.
Dymarka .
-

NAZWA ZADANIA:

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R
Widetka—Majdan w km 0+660 — 0+945”

INWESTOR: GMINA KOLBUSZOWA DATA:

LEGENDA: 36—100 Kolbuszowa, ul. Obroficéw Pokoju 21 09.2018

NAZWA PLAN ORIENTACYJINY SKALA:
lokalizacja planowanej inwestycji | | RYSUNKL: 1:25000

FAZA: MATERIALY DO ZGELOSZENIA Rys. nr:

Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko: Podpis:

drogowa Opracowat | inz. Marcin Dworak




SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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NAZWA SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA:
RYSUNKU: 1:500
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Branza: Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis:
drogowa Opracowaf | inz. Marcin Dworak




MIJANKA: km 0+739,9 — 0+7/64,9

I
obocze

g : |_pobocze mijanka jezdnia | ;%
g I I { {
s | L 075m 2,00m 3,50m ,0,50m),
g | 1 7 7 7

! L 5,50m L

I 1 i

pobocze umochione kruszywem
grub. 20 cn

T e e T T

e ~d~»sﬁt€‘z‘a,’i\x

2,75m

L

XIS

3,00m

poszerzenie

7

, 0,75m
/I

poszerzenie

istniejgca nawierzchnia ttuczniowa

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI

pas drogowy

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej (AS 11 S) 4 ¢m
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego (AC 16 W) 6 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceo/3 15 cm

(kruszywo famane stab. mech. 0/31,5)

PR/ZEKROJE TYPOWE

SKALA 1: 20

km 0+660 — 0+739,9
km 0+764,9 — 0+945
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POSZERZENIE NAWIERZCHNI:

3,00m L 075m 4
7 7

poszerzenie

pas drogowy

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 19 ¢m
(kruszywo famane 0/63)
warstwa odcinajqca z piasku 10 ¢m

PARAMETRY DROGI:

klasa drogi: D
kategoria drogi: gminna
kategoria ruchu: KR1
predko$é proj.: 30 km/h

przekrdj drogi:
szeroko$¢ pasdw ruchu:
przekrdj poprzeczny:
pochylenie poprzeczne:

1x2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
1,759 m + mijanka o szer. 2,0 m
drogowy

jednostronne 2%
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Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
z siedziba w Kolbuszowej

Tel/fax: 17 2275 227,17 2271 922 e-mail: zgkim@kolbuszowa.pl

WK/S350-47/0218 " Kolbuszowa, dn. 21.02.2018 .
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Dotyczy: Wniosek z 19. 02. 2018 r. dot. zadania projektowego: ,.Przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 150500R Widetka - Majdan, w km 0+660 - 0+9457.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Kolbuszowej,
w odpowiedzi na wniosek z dn. 19. 02. 2018 r. o podanie warunkow przebudowy
lub zabezpieczenia istniejgcych urzadzen wodociggowych zlokalizowanych w Widelce,
w rejonie j/w informuje, ze istniejgce na dz. nr ewid. 1363 sieci i przylgeza wodociagowe,
bedace w zarzadzie Zaktadu, nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Wykonawca winien powiadomi¢ ZGKiM Sp. z o.0. o planowanych robotach
drogowych dot. inwestycji j/w z kilkudniowym wyprzedzeniem - w celu uzgodnien,
ewentualnych odkrywek istniejacego wodociagu, zlokalizowanego w pasie drogowym,
sprawdzenia jego stanu technicznego w tym stanu potfaczen skrgcanych (rurowych
i srubowych) oraz przykrycia gruntem.

Otrzymuja: 1. Adresat
2. Ala

Z powaZzaniem

Sprawe prowadzi: Stanistaw Lis
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