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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERB
Nowa Wi& dz. bud. nr ewid.: 422/12; 424; 1041; 418/7;/61818/5;419; 416/3; 400/4:356/7; 355/2;
354/2:347; 1036/1; 377; 378; 388/1; 387/2; 389:39887/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego:jest
* umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji budms],
* pomiary w terenie,
» aktualna mapa sytuacyjno-wyssékmwa,
* uzgodnienia brarowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka siestlacagowej wraz z przyczami do
budynkéw jednorodzinnych i zagrodowych w Nowej \&lsikalizowana na dz. bud. nr ewid.
422/12; 424; 1041; 418/7; 418/6;418/5;419; 416(R)/4,;356/7; 355/2; 354/2;347; 1036/1; 377,
378; 388/1; 387/2; 389;390/1; 387/1.

3. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren, na ktdrym zlokalizowanyethzie wodocig stanowd trawniki przydomowe oraz nieytki
rolne potazone w rozwidleniu drogi powiatowej nr 1 176R Tusayiolbuszowa i drogi gminnej
nr 10 3952R Nowa Wie-Borki w miejscowéci Nowa Wie. Teren przewidziany pod uzbrojenie
siech wodochgowa stanowi obszar pagiujacej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej przy
drodze o nawierzchrwirowej. Na terenie okfym inwestycj wystkpuja drogi nie publiczne
i dojazdowe o0 nawierzchaivirowej, a istniejce uzbrojenie stanowkable energetyczne i gie
gazowasredniego dnienia z rur PE.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektuje s} budowe odcinka sieci wodoggowej przewidzianego do zasilania obecnych
i przysztych budynkow jednorodzinnych i zagrodowyehdz. bud. nr 422/12; 424; 1041; 418/7;
418/6;418/5;419; 416/3; 400/4;356/7; 355/2; 3542;31036/1; 377; 378; 388/1; 387/2;
389;390/1; 387/1 w miejscowa Nowa Wig. Ze wzgkdu na na brak zgody niektorych \égicieli
dziatek budowlanych projektowana &ieostata podzielona na dwa niezale odcinki kady z
odrebnym miejscem wiczenia. Projektowana siggodochgowa ledzie posiadata na kou
kazdego odcinka jeden hydrant pzpoProjektowana stewodochgowa lgdzie na dzié dzisiejszy
zasil& istniepce budynki jednorodzinne i zagrodowe nr 187, 185, 1.84; 181; 182; 178 oraz na
dz. bud. nr 418/5. Projektowanacdigodochgowa ma za zadanie zapewanapotrzebowanie
wody do celéw komulanino-bytowych i pdpdla istniejcych i projektowanych budynkow.
Catas¢ sieci jest prowadzona po trawnikach przydomowyeiewytkach rolnych wzdha
istniejacych drog lokalnych. Projekt zagospodarowania #z@bracowany zostat na aktualnym
podktadzie mapy zasadniczej do celéw projektowyctkali 1:1000 w oparciu o witasne pomiary,
ogledziny i ustalenia w terenie.

5. OCHRONA GRUNTOW i ZABYTKOW.
Teren inwestycji jest polmny poza obszarem altym ochrom konserwatora zabytkéw, oraz nie
podlega ochronie na podstawie usial@ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. OCHRONA TERENOW GORNICZYCH.
Teren inwestycji jest pokony poza obszarami gérniczymi.



7. OCHRONASRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja nie jest aidiwa dlasrodowiska. Nie jest nazany na

niebezpieczéstwo powodzi oraz zagtony osuwaniem gimas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja niezgna obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 20@0szcza

Sandomierska PLB180005. Na trasie planowanej izZwgstv bezpdgrednim jej gsiedztwie nie

wystepuja siedliskazadnych ptakow, ptazow i gadow.

Przedmiotowa inwestycjag w obrbie Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu i nie narusza przepisow obowjacych na jego terenie zawartych

w uchwale nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodzka Podiackiego z dnia 28-10-2013 a

w szczegolngci:

* nie jest przedsivzicciem mogcym znacaco oddziatywd nasrodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 padziernika 2013 r o udogtnieniu informacji arodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmaowisko (Dz.U. 2008
Nr 199 poz. 1227),

* nie powoduje likwidacji i niszczenia zadrzewigddpolnych, przydrznych i nadwodnych,

* nie powoduje prac ziemnych trwale znieksztajcggh rzebe terenu,

* nie powoduje zmian stosunkéw wodnych.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo tdaoe (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz braku
szczegotowych warunkow technicznych jakim powindpowiada sieci wodocigowe okréla
si¢ obszar oddziatywania obiektu ze wadpw eksploatacyjnych w pasie 0,5m od osi
projektowanego wodogju.



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci wodggowej w miejscowéci Nowa Wig dz.bud. nr: 422/12; 424,
1041; 418/7; 418/6;418/5;419; 416/3; 400/4;356B5/3; 354/2;347; 1036/1; 377; 378; 388/1; 387/2;
389;390/1; 387/1..

. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego:jest
* umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji prajede],
» warunki techniczne wtzenia do sieci wodaogjowe;..
* pomiary w terenie,
» aktualna mapa sytuacyjno-wyssdkmwa
* uzgodnienia brarowe

II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem i zakresem opracowania jest wagpatuwacy do zaopatrzenia w wedio celow
socjalno-bytowych i p.po planowanych i istniegych budynkow jednorodzinnych i zagrodowych
zlokalizowanych w miejscowoi Nowa Wi& potazonych na dz.bud. nr 422/12; 424; 1041; 418/7;
418/6;418/5;419; 416/3; 400/4;356/7; 355/2; 3542;3.036/1; 377; 378; 388/1; 387/2; 389;390/1,
387/1.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI- STANISTNIEJACY.

Teren, na ktérym zlokalizowanyethzie wodocig stanowa trawniki przydomowe oraz nieytki

rolne potaone w rozwidleniu drogi powiatowej nr 1 176R Tusayitolbuszowa i drogi gminnej nr
10 3952R Nowa Wie—Borki w miejscoweéci Nowa Wie. Teren przewidziany pod uzbrojenie sieci
wodochgowa stanowi obszar pagiujacej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej przy deodz
nawierzchnizwirowej. Na terenie okfym inwestycy wystpuja drogi nie publiczne i
dojazdowe 0 nawierzchawirowej, a istniegce uzbrojenie stanowkable energetyczne i sigazowa
sredniego cinienia z rur PE. Obecnie wszystkie istagg] budynki w obgbie projektowanej siecas
zasilane z wtasnych studni kopanych. Na projektgmwanbszarze nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — STAN PROJEKTOWANY.

1. KONCEPCJA ZASILANIA W WOLE.

Zasilanie w waogd rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymia@denia do sieci
wodochgowej wydanymi przez "Dostawc' tj. z istniepcych sieci wodoeigowych 0 110 PVC
zlokalizowanych po poétnocnej stronie zasilanych ymkadw dla czsci potnocnej i po potudniowej
stronie zasilanych budynkow dlaggei potudniowej w Nowej Wsi na dz. bud. nr 422i1356/7.
Projektuje s} zasilenie sieaiwodochgowa wraz z przydczami:

Produkt Wielko$¢ llo§¢ Jednostkal
PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90 x 5,4 & 40 m
PE100 SDR 11 (PN 10) w zwojach 40 x 3,7 342,0 m

Projektowana ste wodochgowa ledzie posiadata ukfad zasuw naaw#eniu 1 szt. od strony
poiudn g g szt §trony potnocnej. . Projekisigenastpujace uktady zasuw:
mm s%g w tym 5 szt. na hydrantach nadzyem
e dn 32mm szt 8.
- Szczegobtowy sposdb wykonaniazkdw i pokczen sieci pokazano na schemacie maataym
rys. nr 3.
- Na sieci projektuje si5 szt. hydrantéw nadziemny€h80 zlokalizowane wg. rys. nr 1.
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- Calas¢ sieci naley prowadzé zgodnie z trasprzedstawioana rys. 1.
- Cala sié wodochgowa lzdzie zasila na dzié dzisiejszy 8 odbiorcéw wody.
2 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nadg wykona zgodnie z normp PN-83/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy i@mde”,oraz BN/8836-02. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych, rozdz. 5 ,Roboty ziemne” (Dz.U. 8 ¥ 1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykéna
zgodnie z norm PN-S-02205:1998.

W przypadku ¢cznego wykonywania rob6t ziemnych szergkana wykopu powinna ldyna
prostych odcinkach wksza o co najmniej 0,4 m od zegtrznejsrednicy rury i nie mge byt mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub kamienistych mgéwwv dno wykopu naley zabezpieczy
warstwa wyrownawca o grubdci 0,1 - 0,2 m, wykonanz piasku. Podobne warunki najespetné
podczas zasypywania rurggdw.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkachudngza s rozpoczcie wykopu w innym
miejscu. Wykopy wskoprzestrzenne, écianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych
mozna prowadz do gt. 1,5 m, a w pozostatych do 1,0 mbgtkasci. W innym przypadku nahy
wykopy odeskowéz zastosowaniem rozpor lub wykonyiye na rozkop.

Roboty ziemne w zblteniach z istniepcym uzbrojeniem podziemnym naléy wykonaé recznie

i pod nadzorem wytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa minimalm gigbokas¢ wykopu dla sieci 1,6m dla pragzy 1,5m, oraz szerok©0,6
m. W miejscu zblienia do istnigjcego uzbrojenia terenu najestosowd zabezpieczenia wykopu
przez deskowanie.

Minimalna odlegté¢ przewodow wodoggowych wzgédem obiektow i urgdzexr winny wynosé:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewoddw kanalizacyjnych - 20m
od stupdéw éwietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych2,0 m

od kraweznikow drogowych - 0,5m.

Dno wykopu wyrownéa piaskiem zwyklym lub pospdédko grubdci ok. 0,15 cm warstwa ta
bedzie spetnié takze rok drenau dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.
W miejscu wykonania wcinki do sieci istriegj naley wykona dotek montaowy o wymiarach
w rzucie min.1,5 x 1,0 m i gbokasci ok. 0,30 m poriej dna rury.
Zasypanie wykopéw wykoawarstwami po ok. 20 cm stoguj zagszczanie kadej warstwy.
Szczegolnie starannie najezasypa i zag:sci¢ dotek montaowy w miejscu waczenia.

3. WLACZENIE DO SIECI WODOCAGOWEJ

Oba wdczenia do istnigcej sieci wodocigowej (1110 PVC ( po stronie potudniowej
i potnocnej) wykoné& po przez zabudowanie na ista®jm wodocagu trojnika zeliwnego
kotnierzowego z odgetieniem kotnierzowym z zasumkotnierzows z uszczelnieniem rgkkim o
srednicy 0 100mm z obudow i skrzynky uliczra. Pohczenie kotnierzowe natg skrecaé srubami
i nakrtkami nierdzewnymi. Skrzyrk uliczra  naleey ustawé na ustabilizowanym gruncie
i o betonowa podstaw betonem klasy B10. \Wézenie nalgy wykona& po wykonaniu préby
cisnienia wykonanego odcinka. RBokenie istnigjcego wodocigu z tréjnikiem kotnierzowym
wykona za pomog ksztattekzeliwnych typu kotnierz system 20( D <.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI .

Wodocikg naley wykon& zgodnie z podanyndrednicami tak jak to pokazano narys. nr 1.
Odcinki sieci zaprojektowano z PE100 jakcZone metogalzgrzewania doczotowego .
Pohkczenia PE100 wykoiavg schematéw montawych rys. nr 3.
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Doktadny zestaw projektowanych ksztattekacznikow zostat przedstawiony na rys. nr 3.

W miejscach gdzie stevodochgowa jest potéona na gibokasci mniejszej nk 1,6m, szczegdblnie pod
rowami odwadniajcymi drogi, naley stosowa izolacje termicza wykonar z warstwyzuzla
paleniskowego min 30cm lub styropianu ekstrudowareegrubaéci min 5 cm.

Na projektowanej siecighla zamontowane zasuwy w miejscach jak pokazano nanrys Zasuwy
nalezy stosowad z obudowy i skrzynky uliczma. Skrzynk; uliczra nalezy ustawé na ustabilizowanym
gruncie i obetonow@apodstaw betonem klasy B10. Pgdzenie kotnierzowe natg skrecat srubami

i nakretkami nierdzewnymi .

5. PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowany wodoag na swojej trasiedolzie przekraczat takie przeszkody terenowe jakgaro
gruntowa stanowica dojazd do miejscowych pdl uprawnych. Projektoavarowadzenie wodagju
poprzez drogdojazdova do posesji nalgy wykona poprzez rozkop zgodnie z zetonym
przekrojem poprzecznym rys. nr 2.

Miejsca skrzyowan z istniepcymi kablami energetycznymi nalezabezpieczypoprzez montarur
ochronnyc (R dzielonych na kablach eneygehych i zgtosi do odbioru w miejscowym
posterunku energetycznym. Wszystkie rury ochragpefiina kablach energetycznych

i teletechnicznych projektujeesirednicy 110 mm. Diugkei i srednice rur ochronnych i ostonowych
podano na rys. nr 1.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYACZY.

Prgtacza wodocigowe wykonéd zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania
i Odbioru Rurocigbw z Tworzyw Sztucznych", wydane przez : Pgldkorporacg Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] i Klimatyzacji, Wawa 1994 r. oraz instrukgcj,Systemy
cisnieniowe z PE do przesytania wody i gazu ,, fi
Przylkcza wykona z rur PE40x3,7 szereg SDR-11 PN-10, z atestem COB¥YSTAL i PZH
do wody pitnej. Wszystkie pgtzenia przewodow PE wykofidaa pomog zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego. Dopuszczansgikonanie paiczenia przegcia PE/stal przed
wodomierzem za pomacztacze R 2 chienie 1,0 MPa. Rury uktadaa
wyrownanym dnie wykopu i w celu zabezpieczeniagrayptyneciem po naptywie wody gruntowe;j
lub deszczu nalsy je przysypa czesciowo ziemia. Wejscie do budynku mama wykoné rura PE, pod
warunkiem sztywnego jej zamontowania oraz zabezpre termicznie przed nagrzaniem lub
nadmiernymi spadkami temperatury. aa to osigna¢ wykonupc izolacg z wetny mineralnej o
grubaici 12 cm, owingtej blach oc lub otulinami typu : thermafleks, steinonorm it

7. PROBY | ODBIOR.

W celu sprawdzenia szczektdi wytrzymalaci polaczen przewodu naley przeprowadi proke
szczelnéci wg PN-8I/B-10725. Niezaimie od wymaga okrelonych w normie naley zachowa
nastpujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczeloomogs mie¢ ok. 300m w przypadku wykopow umocnionych
lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wiagsziacza powinny by odkryte oraz w
petni dos¢pne,

- odcinek na catej swej diug powinien by stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgakzienia zamkrite,

- profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewod nie mee by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni nie powinna by
nizsza nk 1°C,

- napetnianie woglpowinno odbywa si¢ powoli od niszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godz.
W celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprébnego ainienia wody w przewodzie naig przez 30 minut sprawdéza
jego poziom,
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- caly przewéd mze by poddawany probie szczekw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdéw prob szczeln@i poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasiypa wyjtkiem
miejsc hczenia odcinkow.

Cisnienie probne P powinno wynosi 1,0 Mpa. Wynik proby szczeléo odcinka jak

i catego wodocigu powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawigighonawcy,

nadzoru inwestorskiego I zytkownika. Wynik préby szczelsoi sieci

I przytacza jest pozytywny, jeli na manometrze nie naptt spadek dnienia.

Odbior préb dinienia przeprowadzazytkownik wodociagu. ROwnie przed zasypaniem nalecatasé

wodochgu zinwentaryzowaprzez jednostkwykonawstwa geodezyjnego.

8. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczémamalezy przewod poddaptukani
uzywajac w tym celu czystej wody wodagjowej. Pedkosé przeptywu winna umdiwi ¢ usungcie
wszystkich zanieczyszczenechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda ptugza po
zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyeca w
jednostce badawczej do tego upanianej. Jéli wyniki badar wskazug na potrzeb dezynfekciji
przewodu, proces ten powinienéhyrzeprowadzony przyzyciu np. roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 goffalecane stenie 11 podchlorynu sodu na
500l wody). Po tym okresie kontaktu, pozostéaichloru w wodzie powinna wyndasok. 10mg
CL,/dm®. Po zakéczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodezysponownie go wyptukéa

9. ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewoddw wodagjowych a w szczegdéldoi zasuwy naley oznakowa
zgodnie z PN-86/B-09700. W wykopie wzdhlwodochgu, okoto 0,3- 0,4 nad przewodem PE nwle
umiesci¢ tasme znacznikow koloru niebieskiego z wktadkmetalows. Dodatkowo tras przewodow
w miejscach zmiany kierunku oznakaivstupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na
kolor niebieski.

10. UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia robot nafgrzestrzegaprzepisow BHP oraz ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano maoitavych”. Nalery zwrdcic szczegdlla uwag: na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw i terenudtrplod wzgtdem BHP.

Projektowana siewodochgowa na dzig dzisiejszy kdzie dostarczawode do celéw bytowo
gospodarczych. Istnieje mwos$¢ wykorzystania sieci do celéw pjav zaleznosci od warunkéw
pracy sieci wodoggowej zasilajcej.

Hydranty zainstalowane nahkwdwkach sieci spetnigjedynie rot technologicza i stuza jedynie do
przeptukania sieci, nieaprzewidziane do celow p.po

Raktiowat:



OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie wody.
— llo$¢ odbiorcow obecnie 8 budynki jednorodzinne tj. 8RMk z uwzgtdnieniem przysziej
zabudowy perspektywicznie zaktada docelowo 15 bud. to daje sumarycznie ok. 60MK.

» Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe
Osocj= 160 | /d Mk, N=1,3, N=1,8
Qua= 160 I/dMk x 60Mk =9,617Yd,
Qamax= 9,6 m/d x 1,3 = 12,481¥d
Qnher= Qumal24 = 0,52 Mh
Qh max= Qher X Ny = 0,52n/h x 1,8 = 0,94nh.

» Sumaryczne zapotrzebowanie na wod
Qqa = 9,6 M/d,
Qg max= 12,48 nih
Qns= Qumal24 = 0,52 nh
Qh max= 0,94n7/h.

» DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN:
Qh max=0,94n7/h

Rozbiér wody i model obliczeniowy przedstawiono mya@unkach nr 1 wyniki z przebiegu
obliczen zestawiono w tabeli poig).

Wyniki obliczea:
o Cisn. w Cisn. i
. Wym. cisn. o Cisn. stat.
Oznaczenie om Q wezle hydrost.
[dm3/s] [dm3/s] [kPa] [kPa] kPa] [kPa]
H2 10 10 200 218,04 -52,16 422,56
H5 10 10 200 204,57 64,95 345,55

Projektowana stewodochgowa zapewnia uzyskanie wymaganegaienia na poziomie
0,2MPa i wydajnéci 10 I/s dla hydrantow p.po

2. Sprawdzenie dinienia dyspozycyjnego przy @Qmaxdla budynku najwyzej potozonego.

Przeptyw obliczeniowy:

Rodzaj punktu poboru lloéé Wyptyw [I/s] Wymagane
punktéw | g jednostkowe 2 On cisnienie
poboru wyptywu
[Mpa]
Bateria zlewozmywaka 1 0,14 0,14 0,1
Bateria wannowa 1 0,3 0,3 0,1
Bateria umywalka 1 0,14 0,14 0,1
Dolnoptuk 1 0,13 0,13 0,05
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3 0,05
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25 0,1
Zmywarka do nacay 1 0,15 0,15 0,1
RAZEM 20,=1,41 [I/s]

g = 0,682£q,)**>0,14= 0,656 /s
Dobér wodomierza :g= 2xq = 1,31 I/s, Przgjo wodomierz JS 2,5 dn20mm,
Ap =0,2 bar.




» Obliczenie minimalnego émienia dyspozycyjnego:
Hbud+ Hwod + Hinst + Hwypt = Haysp min

Hpu~ 3,0m,

Hwod=2,0m,

Hins=1,5m,

Hwyp;:lo,Om

Haysp min= 1,65 bar < Kgreq= 3,7 bar.(sieci)

Cisnienie w sieci jest wystarczge do bezpgedniego zasilania instalacji wodagowych
w zakresie ainien srednich.





