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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét budowlanych dotygzych wymiany przycza wody kolidujcego z
budowanym parkingiem przy Wdzie Miejskim w Kolbuszowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja technicznasi@a jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w okdge wymienionym w pkt. ST.00.1.1.
Ponadto, zgodnie z Rozpagdzeniem w sprawie ok§enia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, niniejsza ST stanowi sp@a sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot obgtych ST
W skiad niniejszej agci ST wchodz roboty budowlane instalacyjne sanitarne.

1.4. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktaga nasfpuje:
- przekazanie placu budowy - Zamaw@j w terminie okrélonym w umowie przekae
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi

I administracyjnymi,

- dokumentacja projektowa - Zamawiey przekae Wykonawcy kompletn
dokumentagj projektows na warunkach okéenych w umowie,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zolzamy do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacyi do jej zak@éczenia. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje igbzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge,
znaki ostrzegawcze i wszelkie infredki niezlzdne do ochrony robét,

- bezpieczastwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t \Wykwca bdzie
przestrzegaprzepisow bhp, w szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagebhp,

- ochrona przeciwp@arowa - Wykonawca duzie utrzymywa sprawny spra
przeciwpagarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiadgwopalne bda
sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezmiec przed dogbem oséb
trzecich,

- ochrona srodowiska - Wykonawca ma obogek zn& i stosowé& w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyez ochronyrodowiska naturalnego,

- ochrona wlasn@i publicznej i prywatnej -Wykonawca odpowiada zehmre
istniejgcych instalacji i urgdzer. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjrzgdzern w czasie trwania
budowy.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza




- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowaniarzez Wykonawe
- wramach Ceny umownej

- Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykéodakumentagj powykonawcz
w cataici wykonanych robot, w tym rowniedokumentagj geodezyijn.

- Calds¢ prac naley zinwentaryzowa w Zaktadzie Geodezyjno — Kartograficznym.
Zinwentaryzowanie geodezyjne natewykona& przed zasypaniem sieci i innych
obiektow liniowych.

-  Wykonawca jest zobowtany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej ile wynika z zapisbw w poszczegoélnyctgodnieniach oraz dla
Zamawiajcego.

- Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglprzedstawd w formie
Ryczattuw ofercie cenowej.

-  Wykonawca przekee Zamawiajcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe
egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktore mzelbdpowiednim instytucjom
wymagajicym takiej dokumentacji.

Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneazo inne dokumenty
przekazane przez Zamawgeggo lub/i Inwestora Wykonawcy stangwiczesé
zadania, a wymagania wyszczegoélnione wcéblgowv jednym z nich g obowizujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dolentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdéw obowe kolejndé: ST,
projekt budowlany, przedmiar robo6t, umowa. Wykonawie mae wykorzystywa
btedéw lub opuszcze w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
poinformowa& Inspektorat, ktory dokona odpowiednich zmian, pomk lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonaoeaty i dostarczane materiaty
beda zgodne z DokumentacpProjektowg i ST.

- Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei, od
ktorych dopuszczoneasodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢, z okrélonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mq@zekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

- W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowaday jakos¢ elementu budowli to
Wykonawca dokona wymiany tych materiatow oraz paoprade wykonane prace na
swoj koszt.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wszystkie zastosowane materialy mudzg zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiat nadajec silo stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jeeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jpggez Komisg
Europejsly w wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéastwa, dla ktorych producent wydat deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem kbddoym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanyest jdopuszczalne, Zeli
producent, magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonatemy
zgodndci i wydat, na swgj wytaczrg odpowiedzialnéé, krajows deklaract zgodndci z



Polslkg Normg wyrobu albo aprobattechniczp. Ocena zgodrici obejmuje witaciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego pnaezenia, mafe wplyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagedstawowych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym, jak réwnie przeterminowane nie
mog by¢ stosowane. Materialy te zossaprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Zastosowane rozwzania materialowe dla wykonania wskazanych w spleagji robot
budowlanych musgby¢ zgodne z przedmiotapwdokumentagj projektows.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotygze materiatow

W dziale 2.2 ST dotyezrych poszczegdlnych robét wymagania szczegoétowesarsic do
wymaga specyficznych zwizanych z konkretnymi materialami, przy czym zawsze
obowiazuja wymagania ogo6lne zawarte w punkcie ST.00.2.1. N&te musz spetnid
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, torich
mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiate materiaty, do czasu ich
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczysmrenzachowaly swa@j jakasé

i whasciwos¢ do robot oraz byly dogbne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje Ztiveos¢ zastosowania edych
rodzajéw materiatéw do wykonania elementéw robéykédhawca roboét jest zoboyzdany do
zastosowania rozwzan materialowych wskazanych w dokumentacji projekgowe
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiasasowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materrakimae by pazniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@Kkub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbgdama¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, ST
I wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewcym umowd. Sprzt bedacy
wiasnacig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowéci do pracy i musi on speldanormy ochronysrodowiska i przepisy
dotyczce jego wuaytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzokepie
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Szczegoblne wymagania dotygee sprztu

W dziale 3.2 w poszczegélnycheézi ST zawarto informacje odnagz sé do sprztu
specyficznego dla danego rodzaju roboét, przy czgmsze obowizuja wymagania ogolne
zawarte w punkcie ST.00.3.1.



4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych
materialéw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidalspektora nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca st sic bedzie do ustawowych
ograniczé obcizenia na  przy transporcie gruntu, materiatow i wypssaia na i z terenu
robét. Pojazdy opuszczage teren robot nie maggzanieczyszczadrdg i j&li okaze sk to
konieczne naley oczyszczé ukiad jezdny przed wyjazdem z budowy.

4.2. Szczego6lne wymagania dotygee transportu

W dziale 4.2 ST dotyagrych poszczegolnych robot zawarto informacje odjueszse do
sprztu specyficznego dla danego rodzaju robét, przynczawsze obowkrzuja wymagania
0golne zawarte w punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umow oraz za jaké&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh izgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t ogadeceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru doigez akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot dilg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentaciji projektowej i ST, a taknormach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzor
dotyczce realizacji roboét dula wykonywane przez Wykonawgc nie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania rob6t. Do obowikow Wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie

do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projefganizacji robét i zagospodarowania
placu budowy zwanego dalej projektem organizadjptoKonieczne jest opracowanie Planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), ze szczegbélnym uwdgieniem problematyki
transportu pionowego gruzu. Gruz nie zadby¢ przemieszczany przez gtowne weg a
jedynie przez wégie boczne z pochylai

5.2. Szczegoblne zasady wykonania rob6t

W dziale 5.2 ST dotygrych poszczegodlnych robdt zawarto zasady odjpesze do
wykonania danego rodzaju roboét, przy czym zawszevafzuja wymagania ogélne zawarte
w punkcie ST.00.5.1.

5.3. Dziatania zwizane z organizacy Robot

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteres@wvatrony o0 terminie rozpoezia
prac i przewidywanym terminie ich zakwzenia oraz poinformuje wdeicieli poses;ji
i obiektéw o utrudnieniach zwzanych z robotami.

Przed rozpoczciem robot Wykonawca ma obowizek zgtoszenia réwnig daty
rozpoczecia robo6t uzytkownikom sieci znajdujacych se w bezpdrednim sasiedztwie
prowadzonych prac ( sieci: gazowe, energetyczne ldkomunikacyjne, cieplne, wodne
itp.). Roboty wykonane przy odstonetych elementach sieci Wykonawca musi prowadéi
pod nadzorem shizb wiasciciela danej sieci.




Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w prowkotiostpniony teren dcznie

z dokumentagj fotograficzry, sposob zabezpieczenia wykopdw i wszelkie szcoegdt
ustalenia dla danego terenu w uzgodnieniu z Inspeikt.

Na czas realizacji projektu rownigereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarniep@
zakaiczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenoweleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przeka Wigcicielowi.

Z chwilg przegcia terenu, ktory nie jest wlasstig Zamawiajcego, Wykonawca odpowiada
przed widcicielami, ktorych teren przekazany zostat pod bugdo

Prowadzacy roboty Wykonawca zobowazany jest przywrocié teren dziatek do stanu
pierwotnego a w przypadku wysépienia szkéd ponosi koszty i usugtia

Na 7 dni przed rozpogziem Robd6t Wykonawca dokona uzgodniewitascicielami dziatek,
przez ktdre przebiega inwestycja, co do sposobrmitu wykonania prac na danej dziatce.

Po zakaiczeniu prac Wykonawca jest zobowzany uzyska& pisemne uzgodnienie od
wilasciciela dzialki po zakaiczeniu prac na jego posesji i przywrocenia terenualstanu
pierwotnego oraz,ze nie wnosizadnych roszczé, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpiedostp i dojazd do budynkow,
a gdy nie bdzie maliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parki
samochodowy dla mieszkedw. Jeeli w trakcie rob6t Wykonawca odkryje siecgdgce
czescig infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury, kahielefoniczne, energetyczne itp.)
bedace w ztym stanie technicznym woéwczas odpowiedzidiggizie za powiadomienie
wiasciciela danej sieci. Unmitiwi to odpowiednim wiacicielom napraw czy tez konserwag;j
fragmentdw sieci, przy czym nie m®to by powodem uzasadniggym zwioke Wykonawcy
w realizacji zadania, czyia&lo wnoszenia roszczdinansowych z tym zvwgzanych.

Wykonaweca jest zobowzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodlhigostanowié@
(technicznych i finansowych) wydanych przez jedikdstizasadniagce, opiniugce oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzonedy prace.

Wykonawca jest zobowtany kadorazowo uzgoddiz wytkownikiem sposéb posgizania
do istniegcej sieci a roboty budowlano - momtave nie powinny zakidca sprawnej
eksploatacji tych ugdzen.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegagcych odebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie umowne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr
Inspektora nadzoru projektu organizacji robét, Wrian przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejwykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs i ST.

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakoi
W dziale 6.2 ST dotyagrych poszczegolnych robot zawarto informacje odjueszse do
zasad kontroli jakei dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze ol wymagania
0golne zawarte w punkcie ST.00.6.1.



Wykonawca bkdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
dokumentaciji projektowej i normach przedmiotowybhnimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci s3 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrst konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umgwWykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru
kopie raportow z wynikami bada nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Raporty wyej wymienione stanowiczes¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST. Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigrzh roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalekorzystd z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowyrkredonymi w przedmiotowych
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.2. Szczegoblne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 ST dotyegrych poszczegolnych robot zawarto informacje odjueszse do
zasad obmiarowania rob6t specyficznych dla danegizaju robot, przy czym zawsze
obowigzuja wymagania ogoélne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
W zaleznoéci od szczegotowych ustaleroboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Gotowas¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ddken budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@dlbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budaw
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Zeprowadzonych czynsa nalery
sporzdzi¢c protokoty odbioru technicznego. Szczegoélnie istotrs tzw. odbiory
migdzyfazowe robot zanikggych i ulegajcych zakryciu przez roboty ngphe w kolejnéci
technologiczne,.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
W dziale 8.2 ST dotyagrych poszczegodlnych robot zawarto informacje odjueszse do

zasad odbioréw robét specyficznych dla danego jadzdot, przy czym zawsze obaaija
wymagania ogoélne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia finansowegaogzie umowa Wykonawcy z Zamawdaym.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastpujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie2@z.U. 92/88,

Ustawa Prawo zamowiepublicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/1Z77
pdézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz07J/2016 z 2003 z gdiejszymi
Zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 1388,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwiddaych. Dz.U.
47/401,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
Dz.U. 120/1126 z 2003 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom |,
budownictwo ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989,

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zaptaty redoty budowlane Dz.U.
180/1758.



ST. 01. PRZYtACZE WODOCI AGOWE
-kod CPV 45231300-8

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie odbior robot zwizanych
z wykonaniem wymiany przytza wodocigowego kolidycego z projektowanym
parkingiem przy Urgdzie Miejskim w Kolbuszowe]

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2. Materiaty

Podstawowe materiatyzyte do wykonania przgtza musz spetnigd ponizsze wymagania:
-Rurochgi z rur PE 32 PN10, SDR 11
-Rury ostonowe dwudzielne

3. Sprzet

Do wykonania robét zwrzanych z wymiaf przylhcza Wykonawca robot powinien
dysponowa sprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej jakdci, zgodny
z projektem organizacji robot i zaakceptowany prinspektora.

4. Transport

Przew0z materiatdw powinien odbyévaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczgsaem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie sgtem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pétotwartych lub zargteh, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dBngsznymi. Stosowa sie do
wymaga zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

5. Technologia wykonania

Dostawa wody dla potrzeb socjalno — bytowych odbys¥a bedzie z miejskiej sieci
wodochgowej.

Wiaczenie nalgy wykon& do istniejcej zasuwy dn32 i pohczy¢ przed budynkiem
z istniepcym przyhczem muj dn 32/32. Teren wokot skrzynki zasuwywardze zgodnie



z technologj drogi. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakoviabliczky informacyjrg zgodnie z
normg PN-86/B-09700.

Montaz rur wykona& zgodnie z technologiokreslong przez producenta. Ruragi uktad&

w wykopie, na podsypce piaskowej gr 15 cm i obgypeskiem na wys. 20 cm ponad
wierzch rury. Tras przylagcza oznaczy uktadagc nad nj w odl. 30 cm téme z folii koloru
niebieskiego z wtopianmetalovg wkiadks.

Po zakaczeniu montau przyhcze wodocigowe poddéa probie szczelnii na cinienie 1,0
MPa.

Rury wodociagowe
Przylcze wody wykon&z rur PE 100 PN 1,0MPa, @ 32 mm, SDR 11.
Przylhcze naley utozy¢ na gebokasci 1,5 m p.p.t.
Rury cinieniowe z PE wykonane zgodnie z ngridN — EN 12201 — 3:2004 oraz zgodnie
z Atestem Higienicznym HK/W/0896/01/2003 wydanegroea Pastwowy Zaktad Higieny.
Dane techniczne:

» cisnienie robocze PN 1,0MPa

e szereg wymiarowy SDR 11

* wspotczynnik bezpiecistwa konstrukcji ruroggu C wikszy ydz rowny 1,25

* sztywna¢ obwodowa §>16
Wraz ze spadkiem temperatury materiatu rury,ckeza s¢ jego sztywné¢ i kruchac.
Prowadzenie prac mor#awych przy temperaturach otoczenia penidC jest maliwe, ale
nalezy tego uniké. W warunkach takich materiat stosowany na podsypksypk i zasypk
jest mocno zmrgony i trudno jest zapewdiwtasciwe jego zagszczenie.
Rurochgi uktada& na odpowiednio przygotowanym podioi obsypé piaskiem nad wierzch
rury, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na tegsizyhcza utay¢ tasme ostrzegawcg
lokalizacyjrs z wkiadlg metaliczra o szerokéci 200 mm. Tame utozy¢ na wysokéci 30 cm
nad rurocigiem.
Po wykonaniu przycza wykona ptukanie, proby szczeldoi i dezynfekag rurocagu. Przed
wiaczeniem do czynnej sieci wykonanego zakresu rob#zy uzysk& pozytywne wyniki
z badania wody w zakresie bakteriologii i fizykoohie(zgodnie z Rozp. Min. Zdr. Z dn.
19.11.2002 r w sprawie wymagadotyczcych jakagci wody przeznaczonej do spaia przez
ludzi — Dz. U. Nr2, poz. 1718) z wykonanego pseyh uzyskane w akredytowanym
laboratorium (WSSE) w zakresie bakteriologii, kt@estan dostarczone Zamawigiemu
przed whczeniem do czynnego systemu sieci woslgowej.

Tok dziatania przy wykonaniu skrzyzowan:

-zgtoszenie prac i zapewnienie nadzoruseigela danego uzbrojenia podziemnego,
-przekop probny i lokalizacja przewodu,

-odstongcia uradzenia wykopemecznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
-pogkbienie wykopu do ranej posadownienia ruragu,

- utozenie przewodu zgodnie z profilem pogihym,

-odbiér skrzgowania przez wigiciela obiektu,

-zasypanie wykopu zagzczonymi warstwami gruntu bez wywotania rapfi urzadzen
podziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

Jaka¢ materiatdw musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigrini s:
1)certyfikat na znak bezpiears#wa,



2)certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia ( PN, aprobata
techniczna, itp.).

Jakad¢ wykonania przydcza powinna by potwierdzona przez Wykonawcw trakcie
odbioréw czs$ciowych poszczegllnych rob6t. Jdko robét powinna by zgodna

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdmidowlano — montawych” wyd.
Arkady oraz wymaganiami dostawcy wody.

7. Obmiar

W kalkulacji uwzgédni¢ dostave materiatow i wykonanie robé4d¢znie z dostay, montaem
i, po zakaczeniu rob6t, demontam potrzebnych zabezpiedze
Jednostlk obmiarowg jest 1 mb sieci wodoggowej

8. Odbidr robot
8.1.0dbiér materiatéw

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior ten powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych &gat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musznajdowa& si¢ inne informacje, w tym instrukcja oltajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Sprawdaiezy typ, klag itp. dostarczonego materiatu.

8.2. Odbior robot

Wykonawca jest zobowzany do kontroli robét, ktdra powinna obejmawa

-sprawdzenie rgnych zalaonych w nawjzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

-badanie i pomiary szerokwm, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy podi z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowy zatazenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodoéw,

-sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

-badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegiei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

-odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza& cm,

-odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracz® cm,

Odbior kaxcowy polega na:

-sprawdzeniu protokotoéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowig,



-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzghiajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
-sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumesatagntau

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedgostkmiarovs, ustalom
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z ageakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw déa

Warunki ptatnéci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zameémva.

10. Normy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych, tom 11
— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych.
Rozporadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994. -PN-68/B-06050 —-bdtyp ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badarag odbiorze.

PN-B-10725 — Wodoggi. Przewody zewgtrzne. -Instrukcja montawa ukitadania
w gruncie przewoddéw PE produkowanych przez ,Wavitdiplast” Buk.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca 1999r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakimi powinny odpowaaddrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz %30

Rozporadzenie Rady ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. pvawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznygtmiejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 6/8 poz.33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. N6&5 poz. 670).



