PROJEKT BUDOWLANY

Branza : SANITARNA

Temat: WYMIANA PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

Obiekt : PARKING OBOK URZ EDU MIEJSKIEGO w KOLBUSZOWEJ

Adres : Kolbuszowa,
dz. nrew. 1311/1, 1016, 1018, 1019
obeb : Kolbuszowa

Inwestor : Gmina Kolbuszowa,
ul. Obrécow Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa

Projektant : mgr in z. Anna Malinowska
upr. nr PDK/0175/PWOS/05 wydane przez Podkarp&iegows Izbe
Inzynierow Budownictwa dn. 30.12.2005 r.

GRUDZIEN 2014 .



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dzn2Q7, poz. 2016 z 2003 r.
z p&niejszymi zmianami) gwiadczam,ze niniejszy projekt budowlany bran
sanitarne] p.t. ,Wymiana przyé¢za wodocigowego" zostat spogdzony

zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : mgrzinAnna Malinowska
nr upr. PDK/0175/PWQOS/05



ZAWARTO SC OPRACOWANIA :

OPIS TECHNICZNY :

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Opis techniczny wymiany przyé¢za wodocigowego

Préby i odbiory

o kr 0N PE

Uwagi kaxcowe

CZESC RYSUNKOWA :

1. Mapa zasadnicza skala 1: 500

2. Profil podtwzny przyhcza wodocigowego skala 1:100/500



OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekimiapy przyhcza wody do
budynku w Kolbuszowej ktéry koliduje z projektowanyparkingiem przy Urgzie
Miejskim w Kolbuszowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- Warunki wydane przez WA&aiciela przyhcz tj. UM Kolbuszowa
- aktualny plan sytuacyjno-wyso&@owy

- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura brarowa

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej z dn. 1122024 r.

. OPIS TECHNICZNY WYMIANY PRZYt ACZA WODCI AGOWEGO

Zgodnie z zaleceniami Zakladu wodno-kanalizacyjnegaz decyzja Inwestora w
zwigzku z kolizp istniegcego przydicza wody wykonanego z rur PVC dn 32
zaprojektowano jego wymiama odcinku od zasuwy do budynku. é#enie wykonéa
do istniegcej zasuwy dn 32, a przed budynkiem ggaic przewody muf dn 32/32.
Projektowan wymiare przylacza od zasuwy do budynku najevykona z rur PE 32 PN
1,0 MPa. Rury PE ukly¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr.15 cm, ngoaikasci 1,50
m.

Trag przylacza wodocigowego nalgy oznakowd tasma znacznikowa w kolorze
biato-niebieskim z wkiadkaluminiowg. Tame utozy¢ 0,3 m nad przewodem.

- kable energetyczne

W trakcie wykonywania robot ziemnych wszystkie otixpne kable energetyczne
podziemne krzyujace sé lub biegrace rownolegle z wykopem nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny Ippdwieszone w sposob
zapewnigjcy ich eksploatagj W trakcie wykonywania robo6t nale zachowa
odlegtai¢ kabla od projektowanych przyza kan. deszczowej minimum 1,0 m przy
gtebokasci przylaczy do 2,0 m, natomiast przy ekszych geébokasciach odlegtéc
minimum 1,50 m. Przy zldeniach do stupow linii napowietrznych zachdévemllegtaé
minimum 1,50 m. Przy skrzgwaniach z kablami natg je zabezpieczy rurami
ochronnymi AROTA osrednicy 110 mm. Wykopy w rejonie zaznaczonych wniga
sytuacyjno-wysokéciowych istniegcych kabli prowad# recznie. Naley dokona tzw.
przekopéw kontrolnych, w trakcie ktorych nafedokona odkrycia kabli. Cat& robot
prowadz¢ w uzgodnieniu z Posterunkiem Energetycznym

- kable telekomunikacyjne

W trakcie wykonywania robdét ziemnych wszystkie oigane kable telekomunikacyjne
podziemne krzyujace st lub biegrace rownolegle z wykopem nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny Ippdwieszone w sposéb
zapewniagjcy ich eksploataej Przy skrzyowaniach z kablami natg je zabezpiecay
rurami ochronnymi dwudzielnymi. Wykopy w rejonie znaczonych w planie
sytuacyjno-wysokseriowych istniejcych kabli prowadzi recznie. Naley dokona tzw.



przekopéw kontrolnych, w trakcie ktorych nafedokona odkrycia kabli. Cat& robot
prowadzé w uzgodnieniuz TP S.A.

- sieci gazowe

W miejscu skrzyowania gazoagigOw z rurocigami, gazocigi nalezy zabezpieczy rurg
ochronn o dilugaci min.3,0 m (po 1,5 m od osi skemywania) jeeli przylacze jest nad
gazocagiem.

Nalezy ponadto zachowaodlegta¢ pionowg min. 0,1 m mgdzy zewrtrzng scianky rury
ochronnej na gazoggu a zewatrzna skrajrg przewodu wodoggowego.

- prowadzenie rob6t ziemnych

Prace wykonywane za pomp&oparek mechanicznych naletak prowadz, by nie

prowadz¢ do przekroczenia ¢gbokasci — pozostate prace wykofiaecznie. Odkiad
urobku powinien b§ wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegiioco najmnie]
0,6 m od krawdzi wykopu. Projektowane wykopy gskoprzestrzenne podlegaj
zabezpieczeniu. W wykopach askoprzestrzennych o $cianach pionowych
odeskowanych, rozstaw rozpor w planie i wys@kmalezy tak zaplanowa aby istniata
mozliwos¢ wsuwania mgdzy rozporami rur oraz wykonania pogobetonowego rur.
Odeskowanie i rozparcigcian wykopu powinno nagpowa stopniowo w miay

pogkbiania wykopu. Roboty montawe wraz z przygotowaniem podi musz byc¢

prowadzone w wykopach o podto odwodnionym. Odwodniony stan pogdopozwala
na wiaciwe, prawidtowe prowadzenie robot, zachowanie @dpednich spadkow.

4. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu przgycza jeszcze przed odbiorem rglewszystko podda probie
szczelnéci zgodnie z PN-81/B-10725. Pragkze wodocigowe naley zdezynfekowa
3% roztworem podchlorynu sodu i doktadnie przeptukk2o odbioru kécowego nalgy
przedtay¢ certyfikaty jakdci na wyte materiaty.

5. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z warunkami okilenymi w normie
BN 83/8836-02. Przepisy dotyg®e BHP w zakresie rob6t montavych oraz
transportowych odnogzsie rowniez do wykonania ruroggow z tworzyw sztucznych.
Rodzaj, szerokid& wykopu oraz zabezpieczenigcian zaleg od warunkéw
hydrogeologicznych oraz od eflokasci wykopow. Przy budowie przatza naley
wykona wykopy waskoprzestrzenne, &ianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.
Szerokaé¢ dna wykopu winna bywieksza o co najmniej 0,4 m od zegtrznej srednicy
rury i nie mae by mniejsza od niej o 0,5 m.

Dna wykopdéw powinny by doktadnie oczyszczone z kamieni i podobnyafsazstatych.
Zasypanie wykopow wykorarecznie do wysok&ci 30 cm nad przewdod, naphie
pozostad czgs¢ /poza miejscami w rejonie istnigego uzbrojenia/ zasypanechanicznie

z warstwowym ubiciem ziemi. Caé robo6t naley wykona& zgodnie z niniejszym
projektem, uzgodnieniami braowymi oraz pod nadzorem dostawcy wody, przed
zasypaniem przgtza naley zgtost do odbioru. Po wykonaniu przygzy naley
wykona& ich inwentaryzagj geodezyjn, ktora nalery przedtay¢ do odbioru kécowego.

Opracowata :
mgr inz. Anna Malinowska



INFORMACJA ]
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo :

Wymiana przyacza wody kolidujcego z budow parkingu przy Urgdzie Miejskim
w Kolbuszowe.

Inwestor : Gmina Kolbuszowa,
ul. Obrécow Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Data opracowania : grudzi€014 r.

Opracowata :
mgr inz. Anna Malinowska



Opis techniczny do planu BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego :

W ramach realizacji calego zamierzenia budowlangtgnuje st wymiare przylacza
wodocigowego kolidujcego z budow parkingu przy Urzdzie Miejskimw Kolbuszowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Dziatka na ktorej bdzie realizowana inwestycja jest uzbrojona.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktonmoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgkdu na mato skomplikowany zakres roboét i prostlhonstrukcji planowanego do
budowy przyhcza wody nie przewiduje giwysiepowania elementow zagospodarowania
dziatki stwarzajcych istotne zagteenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi .

Realizowana budowa wykonanedaie w tradycyjnej technologii.

4. Wskazanie dotycace przewidzianych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skaé i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przy realizacji planowanej inwestycji nie przewielge wystpowania robot ktére mogtyby
W znaczny sposob stworzyagraenie dlazycia lub zdrowia.

Szczegllnie diym zagraeniem jakie mge wystpic na w/w budowie to mdiwosc¢
porazenia padem elektrycznym.

Obstuga urzdzean elektrycznych na placu budowy wymaga zastosowasmbi@ciwych
srodkéw ochrony przeciwp@arowe).

Osoby petnice na tej budowie funkcje kierownika budowy Iub dbbpowinny
w szczegolnéci ocenid krytycznie istnieggce zagraenia i interweniow& w sytuacjach
zagraajacych ludziom .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania robot szczegodlnie niebezigch
kierownik budowy ma obowrek przeszkol pracownikbw o zasadach BHP podczas
wykonania tych robot.

Podczas wykonywania robot ziemnych ngleszczegolnéci zwrock szczegéla uwag

na prawidtowe wytyczenie trasy wykopow w terenidene uniknicia kolizji z sieciami
podziemnymi.

W odlegtaciach mniejszych 1i0,5 m od sieci podziemnych roboty ziemne maleykona
recznie.



6. Wykazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Realizacja projektowanego obiektinie powinna stwarza istotnego zagrenia
dla bezpieczgstwa lub zdrowia ludzi.

Teren budowy &dzie ogrodzony i zabezpieczony przed s 0sOb nie powotanych
lub dzieci.

Wszystkie roboty &dg wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, pod nadzorem kierownika budowy, ktérydk@mazowo przed przygtieniem
do innego rodzaju robéketzie przeprowadzat szkolenia stanowiskowe z zakrasad BHP.
Wszystkie osoby pracage na budowie dula posiadaty odpowiedni spgizi wyposaenie
ochrony osobistej .

Zasilanie w energi eklektyczma urzzdzen na budowie &dzie odbywato s pod caglym
nadzorem osoby posiadegj odpowiednie uprawnienia do obstugigdzen elektrycznych.

Z uwagi na niewielk skak przedsiwziecia nie przewiduje gizagraenia z powodu pa@ru
lub awarii lub innych istotnych zagren.



