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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektird@ kanalizacji deszczowej
wraz z odwodnieniem liniowym projektowanego parkingrzy Urzdzie Miejskim
w miejscowdci Kolbuszowa na dziatce o nrew. 1311/1, 1014,81a0109.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualny plan sytuacyjno-wysokmowy

- Warunki techniczne z dn. 12.11.2014 r.

- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura bratowa

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej z dn. 112024 r.

3. DANE OGOLNE

Odwodnienie projektowanego parkingu c¢daie realizowane  zgodnie
z projektem braky drogowej poprzez wyprofilowanie powierzchniogeteku i przez nadanie
odpowiednich spadkow podinych i poprzecznych w kierunku projektowanego wpust
deszczowego systemowych typu skrzynkowego wykor@neg. zalecé producenta
odpowiedniego systemu odwodnienia liniowego oraz kerunku projektowanego
odwodnienie liniowego. Woda ze&ieku kpdzie odprowadzana projektowanym odcinkiem
kanalizacji deszczowej DN 200 mm do istacgj studzienki betonowej kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej na kanale deszczowymOg 30
Przebieg odcinka kanalizacji oraz usytuowanie samk systemowych pokazano na
Rys. 1.

4. OPIS TECHNICZNY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie projektowanego parkingu zaprojektowammprzez studzienki
segmentowe wielofunkcyjne np. typu AS —ST200 lubeimbwnowane dos¢pne na rynku
oraz odwodnienie liniowe odprowadze¢ wody deszczowe i roztopowe poprzez
projektowany odcinek kanalizacji deszczowej g 2@0istniepce] kanalizacji deszczowej
2 300. Odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektanarnur PVC SDR 34 SN 8 Dn 200 x 5,9
mm. Rury naley utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Spa@kkanalizacji
naleey wykona zgodnie z zaiczonymi rysunkami profili (rys. nr 2). Odprowadiemod
deszczowych i roztopowych z projektowanego parkipgeewidziano zgodnie z wydanymi
warunkami do istnigcej betonowej studni rewizyjnej na kolektorze deszeym @ 300.
Wiaczenie do studni  natlg wykona& poprzez przépie szczelne ponad kiret Na
projektowanym odcinku kanalizacji przewidziano jgdtudné rewizyjna PE-HD dn 600
mm.



Zgodnie z Rozporglzeniem MinistraSrodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie natey spetnid przy wprowadzaniuciekédw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych @talowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984) kratki deszczowe oraz odwodnienie liniowe o #¥,0 m zaprojektowano typu
segmentowego z osadnikiem i fapaczem zanieczysz&teadzienki wielofunkcyjne np. typu
AT-ST200 z kratkami deszczowymi zaprojektowane wucedwodnienia placu gs to
studzienki sktadape s¢ z segmentow o wymiarach 292 mm x 675 mm wykonahetanu
cementowego o0 klasie wytrzymabp C60/75 2z dodatkami polimerobetonowymi.
Poszczegolne segmenty studzienki to : element garnyusztemzeliwnym Kkl. D-400
I wysokasci 350 mm, element przelotowy z doptywem lub beptdau o wysokaéci 320
mm, element z dnem o wys. 330 mm i tapaczem zayseczé umieszczonym w elemencie
gornym studzienki. Osadnik w projektowanych studkaeh przewidziano z 3 segmentdw tj.
0 gkbokasci 97 cm.

TECHNOLOGIA MONTA ZU KANALIZACJI

Kanalizacja z rur PVC cechuje¢stuza szczelnécia, odporndciag na dziatanie wielu
substancji chemicznych, ¢y gtadkacia wewretrzng powierzchni rur, matym ¢rarem,
tatwaoscia w montau.

Majac na uwadze uzyskanie prawie catkowitej szczalnoktadu kanalizacyjnego, tak w
zakresie eksfiltracjiciekbéw do gruntu zapewnige ochror srodowiska naturalnego, jak#e
infiltracje wéd gruntowych do wgirza kanatdw co wize st z ekonomilg budowy
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalétiekbw. Na podstawie instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruiggowych z PVC ze wzgtlow statyczno-
wytrzymatagciowych dla potrzeb projektowanej kanalizacji dotwarury typu ,S” do
uktadania pod drogami, bez wedu na obcjzenie. Dodatkowo przy uktadani rur
kazdorazowo naley dokona wiasciwego zagszczania wykopow.

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC oazizach kielichowych na wecisk
Zz zastosowaniem uszczelek gumowych. Jest tgcpehie bardzo szczelne i trwale pod
warunkiem,ze jest fachowo i dobrze wykonane. &alenie wciskowe skiadaesz kielicha z
uszczelly gumowy i bosego kaca. Poiczenie wykonuje gipoprzez wprowadzenie bosego
konca jednej rury do kielicha drugiej rury lub kszkattPrzed przysipieniem do wcisku
bosego kaca w kielich rury z zalzong uszczellg nalezy bosy koniec posmaroweacienko
srodkiem antyadhezyjnym (np. pasta BHP, ptyn FF).p¥ypadku skrécenia rury nale
stosowa cigcia poprzeczne. rura po obciu wymaga frezowania bosegornka. Monta
ztacza kielichowego naly dokon& przy pomocy urzdzenia do wykonania wcisku. Studnie
PVC skiadaj si¢c z kinety, rury wznénej oraz rury teleskopowej z wiazemliwnym

Uktadanie rur z PVC w przygotowanym wykopie rglgrowadzé w temperaturze
powyzej + 5 C.

5. KOLIZJE

- infrastruktura wodocggowa

Przy zblzeniach projektowanego prazgza kanalizacji deszczowe] do sieci wodgowej
naleey zachowa odlegt@d¢ minimum 1,0 m. W profilach podtaych uwzgédniono, ze

nieczynnej magistrali wodaggowej g 250 znajduje gina gtbokasci 1,57 m. Przycze
kanalizacji deszczowej zaprojektowano w taki sposblg unikrg¢ kolizji przy



skrzyzowaniach. W przypadkach zaistnienia kolizji podcbasowy naley jej rozwigzanie
uzgodné brarzowo z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Kolbuszowie.

- kable energetyczne

W trakcie wykonywania robot ziemnych wszystkie otkpne kable energetyczne podziemne
krzyzujace st lub biegmce réwnolegle z wykopem nalezabezpieczy przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby powinny byodwieszone w sposob zapewsigjich eksploatagj

W trakcie wykonywania roboét natg zachowa odlegia¢ kabla od projektowanych przyza
kan. deszczowej minimum 1,0 m przglgbkdsci przylagczy do 2,0 m, natomiast przy
wigkszych gébokasciach odlegté¢ minimum 1,50 m. Przy zldeniach do stupow linii
napowietrznych zachowadlegt@g¢é minimum 1,50 m. Przy skrzgwaniach z kablami
nalezy je zabezpieczyrurami ochronnymi AROTA érednicy 110 mm. Wykopy w rejonie
zaznaczonych w planie sytuacyjno-wysgdiowych istniegcych kabli prowadZirecznie.
Nalezy dokona tzw. przekopow kontrolnych, w trakcie ktérych nglelokona odkrycia

kabli. Cala¢ robot prowadzi w uzgodnieniu z Posterunkiem Energetycznym

- prowadzenie rob6t ziemnych

Prace wykonywane za pompdkoparek mechanicznych naje tak prowadz, by nie
prowadz¢ do przekroczenia ghbokasci — pozostate prace wykofiagcznie. Odkiad urobku
powinien by wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegioco najmniej 0,6 m od
krawedzi wykopu. Projektowane wykopy askoprzestrzenne podlegajzabezpieczeniu.
W wykopach wskoprzestrzennych écianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpér
w planie i wysokéci nalery tak zaplanowa aby istniata mgliwos¢ wsuwania midzy
rozporami rur oraz wykonania pode betonowego rur. Odeskowanie i rozparéogan
wykopu powinno nagpowa stopniowo w miag pogkbiania wykopu. Roboty montawe
wraz z przygotowaniem podia musza by¢ prowadzone w wykopach o podto
odwodnionym. Odwodniony stan podéopozwala na wkaiwe, prawidiowe prowadzenie
robot, zachowanie odpowiednich spadkéw.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji:

Projektowane odprowadzenie wod deszczowych i ratgph z projektowanego
placu nie bdzie miata niekorzystnego wptywu riaodowisko poniewa wody deszczowe
odprowadzaneduala do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

Projektowane przykze kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ngod
z Rozporadzeniem Rady Ministrow z dn. 21 sierpnia 2007 riemajgcego rozporgdzenie

w sprawie okr@lania rodzajéw przedsivziecc mogcych znacgco oddzialywa na

srodowisko oraz szczegotowych uwarunkdwazwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsgwziecia do sporzdzania raportu o oddziatywaniu s@dowisko nie kwalifikuje i nie
wymaga sporgdzenia raportu o oddziatywaniu si@dowisko

7. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu przycza kanalizacji deszczowej jeszcze przed odbioraleynwszystko
dokitadnie przeptukai podda& prébie szczelni zgodnie z PN-81/B-10725. Do odbioru
koncowego nalgy przedtay¢ certyfikaty jakdci na wyte materialy oraz inwentaryzacj
geodezyjn wykonanego zakresu robot.



8. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z warunkami okslenymi w normie BN
83/8836-02. Przepisy dotygze BHP w zakresie robét montavych oraz transportowych
odnosz sig rowniez do wykonania ruroggéw z tworzyw sztucznych. Rodzaj, szerg@ko
wykopu oraz zabezpieczenigcian zaleég od warunkdéw hydrogeologicznych oraz od
gfebokasci wykopow. Przy budowie przpgzy kanalizacji deszczowej oraz drena
opaskowego naky wykon& wykopy wgskoprzestrzenne, oscianach pionowych,
odeskowanych i rozpartych. Szerékalna wykopu winna hkiywigcksza o co najmniej 0,4 m
od zewntrznejsrednicy rury i nie mge byt mniejsza od niej o0 0,5 m.

Dna wykopow powinny by dokladnie oczyszczone z kamieni i podobnyclksaz
statych. Zasypanie wykopéw wykohacznie do wysokéci 30 cm nad przewdd, ngphie
pozostad cze$¢ /poza miejscami w rejonie istnggego uzbrojenia/ zasypanechanicznie
z warstwowym ubiciem ziemi. Ca®robdt naley wykona zgodnie z niniejszym projektem,
przed zasypaniem przyza naley zgtost do odbioru.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

- Uwagami wniesionymi podczas narady koordynagyej

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montaowych
Czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe .

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Opracowata :

mogrz. Anna Malinowska



9. Informacja BIOZ
1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informaaja temat bezpiecastwa i ochrony zdrowia przy
realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu ,@d& kanalizacji deszczowej
z odwodnieniem liniowym”.

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.\.803F18. art. 21a

2. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

2. Zakres robot

W zakresie zadania przewidywana jest budowa pczet kanalizacji deszczowej
odprowadzajcego wody deszczowe i roztopowe z projektowanegeanazenia placu w
miejscowdci Domatkow.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanegdkingur zaprojektowano
poprzez istnigjca studzienk rewizyjmg na kolektora kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
parkingu przewidziano poprzez kratkleszczow typu segmentowego oraz odwodnienie
liniowe. Zakres robot zwrzanych z wykonaniem przydza kanalizacji deszczowej :

- wytyczenie trasy odcinka kanalizacji deszczowej

- wykopy liniowe

- wykonanie podiga pod rurocigi

- utozenie rur PVC

- monta uzbrojenia kanalizacyjnego

- wykonanie proby szczel§o przewodow

- wykonanie obsypki ruroggow i zasypanie wykopow z zgggczeniem warstwami

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoremogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Nastpujace elementy zagospodarowania mogiwarzé zagraenie bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w b&rpdnim gsiedztwie wykonywanych
wykopdw.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozpgolzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotywg bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnidif€a 2003 r. w trakcie
realizacji przedmiotowe] inwestycji prowadzoneeddp nastpujagce rodzaje robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizdoja miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi :



a) wykonywanie wykopow oscianach pionowych o ¢bokasci wigckszej nz 1,5m —
wysokie niebezpiecastwo przysypania ziempiw razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

b) roboty przy, ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi

c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow - roboty roztadunkowe i mortawe,

d) roboty budowlano-montawe w nasipstwie ktorych mége dogé do uderzenia egkimi
przedmiotami, skaleczenia ostrymi ngziami,

e) roboty budowlane przy monta i demontau ciezkich elementéw prefabrykowanych

2. Inne roboty :
a) prowadzenie robot wgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracego sprztu
oraz cagty ruch duych samochodow etarowych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikdéw przeprowadzinalezy na terenie budowy przed przysieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktaljg¢ nalezy nast¢pujacy zakres zagadnie
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzemebot jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterysgty&dzaju zagren.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowymntiejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot akteaystyly obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia.
e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami
zagraen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.
f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad b@edaiego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb aozomych do prowadzenia
nadzoru.

5.1 Instruktaz pracownikdédw przed przystpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpiegstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyth
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvs oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wsipne ogdélne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowpnzepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i reguhach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielgierwszej pomocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikéw z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypnag tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.




Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢peego ogolnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika nafhie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinnyg pyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowewn zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych naniviskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wygh szczegolne zagrenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatardvawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elgknymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny ldyudose¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwezanych z zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wgdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilme&piecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynnii do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajosm przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowvgizkow.

5.2 Instruktaz pracownikdw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z momtan sieci winny by
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Pozélnygi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tesbgicznej, nalgy zapewnt
warunki BHP zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wdaych (Dz.U. nr
47 poz. 401)

5.3 Instruktaz pracownikdéw w okresie probnej eksploataciji

Pracownicy winni by przeszkoleni pod wzgllem ogolnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej poynacazie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronm i sprzt ochrony osobiste;.

W razie wypadku nafsy udziel¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wegzvysagotowie
lekarskie.
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6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na bugoe

Materiaty budowlane naly dostarcz& bezpdrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku konieczrigi ich okresowego przechowywania, wydzieiaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniegnasgdb przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnion¢soae
do skladania materiatow i wyrobow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczego6lnych grup, wiellod i gatunkéw w
sposOb zapewniggy stateczn&, wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsuRcia,
rozsunécia st lub spadngcia sktadowanych wyrobéw i wdzer oraz umaliwiajacy dosep
do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elemermwierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegms@ekow sanitarnych i wéd
opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych wone w warstwach krzpwo do wysokéci nie
przekraczajcej 10 — warstw. Rury powinny byskladowane na réwnym podio na
podkitadach i przektadkach drewnianych, a wysélgtosu nie powinna przekra€zg,5 m.
Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fowiejsza ni:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobéw o tytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siecakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z@ckianych materiatdw lub wyrobdow
jest dopuszczalne przyyciu drabiny lub schoddw.

Szczegbtowe wymagania dotyce transportu mechanicznego oraxznego okréaja
przepisy bezpiecistwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczhngrzy uyciu
srodkow transportowych nie powinna przekraczdgopuszczalnej rsmosci lub udwigu
danegasrodka transportowego.

Transport wewetrzny naley prowadzé w oparciu o pojazd samochodowy z przyczep
dzwig.

7. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom  wynikajacych z wykonania rob6t  budowlanych
w strefach szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

1. Calas¢ robot naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodniegadami sztuki irynierskie;.
W szczegolngéci wszelkie prace naly wykonywa zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtm(Dz.U. Nr 47, poz.401)
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@ 2001r w sprawie bezpiedtwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i itmyrzdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263)
- W czasie prowadzenia robét budowlanych zapéw#asciwg organizacije robét oraz
wyposaenie wsrodki techniczne zapobiegag niebezpieczestwom, w tym:
a) Wyznaczy osoby do prowadzenia beZpedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
b) Zapewnt organizagi pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyaj
pracownikow przed zagreniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych

11



I ucigzliwych,
c) Zapewné nadzor wihdcicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowawygmi
w poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
d) Zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substan@i mowodujcych takich zagroen,
e) Przeprowaddinstrukta pracownikéw,
f)  Wyposay¢ pracownikéw w niezédnesrodki ochrony indywidualnej,
g) Zapewnt tacznai¢ telefoniczi na terenie budowy,
h) Teren budowy oznakowa zabezpieczy przed dostpem osob postronnych,
1)  Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i wypogg¢ w drabiny umaliwiajace
szyblg ewakuagj pracownikdw w razie powstania zagenia,
W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba
Kierujagca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢uial]
dziatax w celu usuricia tego zagrgenia.

8. Uwaga kaicowa.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanegerokvnik budowy jest zobowrany
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaszczegotowy zakres rodzaju robot budowlanych, itagcych
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporgzeniem do takich practy nalezaty: przewierty pod czynnymi uktadami
komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych pawy1,5 m, roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

Opracowata :

mgr i Anna Malinowska
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