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Dotyczy: Odprowadzenie wod deszczowych

Urzad Miejski w Kolbuszowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.
U. nr 75 poz. 690), Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.
212 poz. 1799) w oparciu o ustawe z dnia 07 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wyraza zgode na
odprowadzenie do gminnej kanalizacji deszczowej wdd deszczowych i roztopowych z
planowanego do budowy parkingu obok Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej (nawierzchnia
bitumiczna, z kostki brukowej, terendw zielonych) na dziatkach nr ewid. 1311/1. 1016, 1018 i
1019 obregb Kolbuszowa w ilosci ok. 60 dm?/s.

Warunki techniczne wigczenia do kanalizacji deszczowej sq nastepujgee:
I. Miejsce wigczenia: Istniejaca studnia betonowa (1 szt.) o rzednej 207.26 ( na
istniejgeej kanalizacji deszczowej KD @ 300. Wigczenie poprzez wywiercenie nad
kineta otworu za pomocg wiertnicy z zamocowaniem uszczelki (przejécie szezelne) —

lokalizacje studni zaznaczono na zalgczonej mapie.

2. Projekt zagospodarowania terenu uzupeini¢ o rzedna dna istniejacej w/w studni

wigczeniowej betonowe;j.

Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej z rur o sztywnosci
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gtadkich, z wydtuzonym kielichem;

¢ rury PE-HD.
e rury betonowe (zelbetowe) typu WIPRO.

4. W projektowaniu trasy zachowywa¢, w miare mozliwosci, prowadzenie rownolegte i
prostopadte do granic dzialek, innego uzbrojenia, drég i budynkow.

5. Na kanalizacji deszczowej wskazane jest zastosowanie studni betonowych
prefabrykowanych z dennicg i kineta wykonanych metodg ,odwroconego dna”
(wskazane zastosowanie wkladki z tworzyw sztucznych). Na kanalizacji deszczowej o
przekrojach mniejszych niz DN 400 mozliwe jest stosowanie studzienek z tworzyw
sztucznych o $rednicach od @400 mm do @600 mm (srednice studni uzalezni¢ od
glebokosci posadowienia zgodnie ze stosowang normg PN-EN).

6. Do projektowanej kanalizacji j/w nie moga by¢ odprowadzane Scieki socjalno-bytowe
i przemystowe.

7. Wody opadowe i roztopowe ujete w system kanalizacyjny pochodzace z
zanieczyszcezonej powierzchni szczelnej terenow powinny by¢ oczyszczone tak aby
nie zawieraly substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin  ogoélnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

8. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ obowigzujace dokumenty formalno-prawne
budowy przylaczy kd.

9. Wszystkie materiaty i armatura uzyta do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, cechy producenta, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci i dopuszczenia.

10. Wykonany projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej ul.
Obroficow Pokoju 21 pok. 23.

11. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie lub osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia
— zgodnie z prawem budowlanym. Wiaczenie wykonanych odcinkéw sieci 1 przylaczy
kd do sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez Urzad Miejski.

12. Za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych odcinkéw sieci i przylgezy kd
odpowiada wlasciciel posesji na ktorej sie one znajduja.

13. Wazno$é niniejszych warunkow wynosi 24 miesigce.
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LEGENDA - Elementy projektowane:

ml\f—_\ Nawierzchnia z kostki szarej - gr 8 cm

!}ff_l;:{?;ﬁ%}:ﬁ Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm
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Linia zabudowy pod inwestycje

Linie rozgraniczajace pasa drogowego

[E Wopust Sciekowy na przytgczu kanalizacji deszczowej
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