PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY JEZDNI — ODCINEK Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
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8cm | kostka betonowa, szara

4cm | podsypka cementowo — piaskowa
20cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa odsgczajoca z piasku
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20cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

10cm | warstwa odsqczajaca z piasku

korytko scieku liniowego

podbudowa betonowa gr 10 — 25 cm

ulepszone podfoze — np kruszywo lub gruby piasek
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY JEZDNI — ODCINEK Z OBUSTRONNYM PARKINGIEM
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8cm | kostka betonowa, szara

4cm | podsypka cementowo — piaskowa

20cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

10cm | warstwa odsgczajaca z piasku

Studzienka sciekowa z wpustem
ulicznym typu skrzynkowego
systemdw odwodnienia liniowego.

Na przykfadzie studnia
typu AS—ST300WU

Wpust zeliwny 400/600
bezkoinierzowy
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. Element przelotowy bez odptywu

— kapacz zanieczyszczefi (opcjonalnie)
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EXAL.

, Broniewskiego 16
NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

39-400 TARNOBRZEG

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
Temat BUDOWA PARKINGU OBOK URZEDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Nazwa rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Faza PROJEKT BUDOWLANY Data: Xl 2014 Skala 1:50, 1:25
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PDK/0078/POOD/09

Opracowat | Marek TOKARZ 36/Tbg/87

Sprawdzajacy




