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TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie Projektanta branzy drogowej str. 5
Uprawnienia Projektanta branzy drogowe;j str. 6
Izba Zawodowa Projektanta branzy drogowej str. 8
Izba Zawodowa Opracowujgcego branzy drogowe;j str. 9
Opis Techniczny str. 10
Rys 1 — Orientacja — skala 1:30 000 str. 15
Rys 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:500 str. 16

2. PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Oswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej str. 18
Uprawnienia Projektanta branzy sanitarnej str. 19
Izba Zawodowa Projektanta branzy sanitarnej str. 21
Opinia ZUDP — nr GK.ZUDP.6630.1.53429014 z 11/12/2014 str. 22
Warunki techniczne RIG Gminy Kolbuszowa na odwodnienie str. 23
parkingu — nr RIG-7012.2.2014

Opis Techniczny str. 27
Rys 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu - plansza uzbrojenia — str. 35
skala 1: 500

Rys 2 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500 str. 36

3. PROJEKT PRZEBUDOWY WODOCIAGU

Oswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej str. 38
Uprawnienia Projektanta branzy sanitarne;j str. 39
Izba Zawodowa Projektanta branzy sanitarnej str. 41
Opinia ZUDP — nr GK.ZUDP.6630.1.53429014 z 11/12/2014 str. 42
Warunki techniczne RIG Gminy Kolbuszowa na odwodnienie str. 43

parkingu — nr RIG-7012.2.2014
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Warunki techniczne ZWK Kolbuszowa — nr DS. 350/155/2014 str. 44
Opis Techniczny str. 46
Rys 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu - plansza uzbrojenia — str. 47
skala 1: 500
Rys 2 — Profil podtuzny wodociggu — skala 1:100/500 str. 48
Informacja do sporzadzenia planu BIOZ str. 49
4. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE - w odrebnym skoroszycie
Zat. 1 | Opinia ZUDP — nr GK.ZUDP.6630.1.53429014 z 11/12/2014 -
Zat. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu do Opinii ZUDP -
Zat. 3 | Warunki techniczne ZWK Kolbuszowa — nr DS. 350/155/2014 -
Zat. 4 | Warunki techniczne RIG Gminy Kolbuszowa na przebudowe wodociggu -
—nr RIG-7012.2.2014
Zat. 5 | Warunki techniczne RIG Gminy Kolbuszowa na odwodnienie parkingu — -
nr RIG-7012.2.2014
Zat. 6 | Warunki techniczne zabezpieczeh PGE — nr RM/2014/11/W/417/RE2 -
Zat. 7 | Warunki techniczne MULTIMEDIA Polska — PW/14/16755 -
Zat. 8 | Warunki techniczne ORANGE Polska — -
TOOD/KKU/64875/696/DP/2014
Zat. 9 | Informacja Wydziatu Ochrony Srodowiska o braku wymogu -
procedowania o Decyzje Srodowiskowg — nr OSiGW.6220.1.29.2014
Zat. 10 | Mapa do celow projektowych -
Zat. 11 | Mapa ewidencji gruntéw -
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Grzegorz Zajgc
Projektanta branzy drogowej
Upr. projektowe nr: PDK/0078/POOD/09

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt pn:

Budowa parkingu obok Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z

infrastruktura towarzyszaca zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Tarnobrzeg Xll 2014
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy nr 376/2014/RGKiB zawartej w
dniu 24.09.2014 pomiedzy Biurem Projektow EXAL — Marek Tokarz a Gming Kolbuszowa.
Dodatkowo wykorzystano:

e Inwentaryzacje stanu istniejgcego w terenie

e Dokumentacje fotograficzng — Google Street View.

e Warunki techniczne PGE Dystrybucja — nr RM/2014/11/W/417/RE2

e Warunki techniczne ZWK - DS.350/155/2014

e Warunki techniczne MULTIMEDIA — nr PW/14/16755

e Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDKKU/64875/696/DP/2014

e Portal internetowy Geoportal 2

e Warunki techniczne przebudowy wodociggu — RIG — 7012.2.201

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych — RIG — 7012.2.2014

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr43z14.05.1999 p. 430 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow swietlnych oraz urzgdzen
bezpieczenstwu ruchu i warunkéw ich umieszczeniu na drogach (Dz..U.Nr 220 z 2003
roku poz 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur}- z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1 729).

e Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003
r. poz. 51 z pézniejszymi zmianami).

e Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Pétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.
e Mape do celow projektowych zaewidencjonowang w PODGIK Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej 30/10/2014

2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji obejmuje dziatke nr 1016, 1018, 1019 i 2311/1 i dotyczy:

e Budowe miejsc parkingowych dla samochodoéw osobowych wraz z jezdnig manewrowg
e Odwodnienie parkingu z przytagczem do istniejgcej kanalizacji,
e Wymiane wodociggu PVC 32 na PE 32

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej ulica teren pod inwestycje juz. jest wykorzystywany jako ,dziki” parking
dla pojazdow interesantéw przyjezdzajgcych do Gminy (nawierzchnia trawiasta intensywnie
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rozjezdzona). Funkcjonujacy, utwardzony parking na dziatce 1020/8 nie zapewnia wystarczajgcej
pojemnosci aby zapewni¢ miejsca dla interesantow i pracownikow urzedu.

4, PRZYJETE ROZWIAZANIA

Dla wykonania przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujgce rozwigzania:

4.1. Budowa parkingu

Projektuje sie budowe utwardzonych miejsc parkingowych do parkowania prostopadtego —
jednostronnie po lewej stronie jezdni manewrowej (do budynku kottowni), oraz dwustronnie, za
budynkiem kottowni. Budowa bedzie polega¢ na zniwelowaniu terenu do poziomu umozliwiajgcego
jego odwodnienie (czgsciowo podniesieniu terenu, czesciowo ptytkim korytowaniu), z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej, podbudowy z kruszywa i utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
Oprocz miejsc parkingowych i jezdni manewrowej przewidziano dwa zjazdy — jezdnie manewrowe
na istniejgcy parking o nawierzchni z kostki na dziatce 1018, oraz na stacje paliw na dziatce 1019.
Nie projektuje sie zjazdu do ulicy Obroncéw Pokoju. Zarzadca drogi uwzglednit go juz podczas
przebudowy chodnikéw (foto z poprzedniej strony).

Przed potozeniem nowej nawierzchni konieczne bedzie wykonanie odwodnienia —
poczatkowo jako otwarte odwodnienie liniowe z wyprofilowanym spadkiem, a nastepnie z rur
Dn200, jako przytacza do istniejgcej kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki inwestora, (wtgczenie
w istniejacej studni rewizyjnej), oraz wykonanie zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
terenu (zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcéw sieci).

4.2. Budowa przytacza kanalizacji deszczowej

W obrebie dziatki inwestora (nr 1016), w po jej potudniowej stronie przebiega kolektor
kanalizacji deszczowej Dn 300. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy projektuje sie
odwodnienie parkingu do tego kolektora. Z uwagi na rzezbe terenu, oraz ptytkie osadzenie
wskazanej do przylgczenia studzienki rewizyjnej na istniejgcym kolektorze zaprojektowano
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wstepng niwelacje terenu — jego podniesienie w sasiedztwie pasa drogi powiatowej — ulicy
ObrohAcow Pokoju, oraz w koncowym obszarze — za budynkiem kottowni.

Aby wyj$¢ ze spadkami w pikietazu — od 0+006 do 0+034 zaprojektowano powierzchniowe
odwodnienie liniowe z rusztem azurowym i wyprofilowanym spadkiem dna scieku do studzienki z
wpustem sciekowym w km 0+034. Od tego miejsca do konca odcinka przewidziano rure Dn 200 z
przejsciem przelotowym przez drugg studzienke z wpustem sciekowym (brak przykanalikéw).
Przewidziano systemowe, skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS
300T lub rownowaznych).

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

4.3. Kolizje z uzbrojeniem

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

. Kanat cieptowniczy cnD2x65

o Kanalizacja deszczowa — Kd 300

. linie podziemne eNN

. linie napowietrzne eNN

. sie¢ wodociggowa wo D32

. kable teletechniczne - Multimedia Polska

. projektowane kable teletechniczne szerokopasmowego internetu

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznoS¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci
podziemnego uzbrojenia terenu. Zgodnie wydanymi warunkami technicznym gestorow sieci
nalezy:

Instalacja wodociggowa:

o W obszarze miejsc parkinowych pomiedzy pasem drogi powiatowej a budynkiem kottowni
przebiega sie¢ wodociagowa z rur PVC 32 mm. Zgodnie z warunkami technicznymi siec ta
ma zostac przebudowana — wymiana rur PVC na PE.

Na w/w przebudowe opracowano projekt branzowy.

Instalacje gazowe:

o Brak sieci gazowych w obszarze objetym projektem

Instalacje energetyczne:

e Z zakresem inwestycji krzyzujg sie dwa kable niskiego napiecia. Kable te nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi A110PS w miejscu skrzyzowania z
projektowana droga dojazdows i parkingiem.

Instalacje teletechniczne:

e W przypadku kolizji istniejgcych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami nalezy
przebudowac studnie poza obszar kolidujgcy lub przeprojektowac krawezniki. W przypadku
zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacje poziomg istniejgcej infrastruktury
teletechniczne;j.

e Istniejaca kanalizacje teletechniczng kolidujgca z projektowang, nowg nawierzchnig
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi na catej szerokosci parkingu (jezdni
manewrowej). Zachowac normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu.
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¢ Dla infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami Arota
fi 160. Studnie teletechniczne ktére w zakresie przebudowy zniwelowac¢ do powierzchni —
zgodnie z warunkami technicznymi TP.

Uwaga

W obszarze przedsiewziecia projektuje sie sieci teletechniczne dla szerokopasmowego
internetu. Czescig tej inwestycji jest konterer obstugi technicznej zlokalizowany przy Scianie
kottowni.

44. Wycinka drzew i krzewow

Przy realizacji rob6t nie wystepuje koniecznosc wycinki drzew podlegajgcych zgtoszeniu.
Przedstawione na djeciu drzewo iglaste, kolidujgce z projektowang jezdnig manewrowg bedzie
przesadzone poza obszar zjazdu.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20%
lub wzrostu zuzycia surowcow materiatow, paliw, energii, o wiecej niz 20%.

Budowa jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie w znacznym stopniu na
istniejgce Srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a takze nie wptynie w
znaczacy sposob na zmiane krajobrazu tej okolicy.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnie zielone: 48 % ~1 114 m?
- powierzchnie utwardzone (dla catej inwestyciji): 52 % ~1227 m?
Powierzchnia jezdni manewrowych 726 m?
Powierzchnia miejsc parkingowych 501 m?
Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy nr 376/2014/RGKiB
zawartej w dniu 24.09.2014 pomiedzy Biurem Projekiow EXAL — Marek Tokarz a Gming
Kolbuszowa. Dodatkowo wykorzystano:

e Inwentaryzacje stanu istniejgcego w terenie

e Dokumentacje fotograficzng — Google Street View.

e Warunki techniczne PGE Dystrybucja — nr RM/2014/11/W/417/RE2

e Warunki techniczne ZWK - DS.350/155/2014

e Warunki techniczne MULTIMEDIA — nr PW/14/16755

e Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDKKU/64875/696/DP/2014

e Portal internetowy Geoportal 2

e Warunki techniczne przebudowy wodociggu — RIG — 7012.2.201

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych — RIG — 7012.2.2014

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr43z14.05.1999 p. 430 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow swietlnych oraz urzgdzen
bezpieczenstwu ruchu i warunkéw ich umieszczeniu na drogach (Dz..U.Nr 220 z 2003
roku poz 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur}- z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1 729).

e Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003
r. poz. 51 z pézniejszymi zmianami).

e Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Pétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.
e Mape do celow projektowych zaewidencjonowang w PODGIK Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej 30/10/2014

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu obok Urzedu Miejskiego w
Kolbuszowej, wraz z budowg odwodnienia i przebudowg sieci podziemnych.

Obejmuje ona wykonanie miejsc parkingowym, jezdni manewrowej, przebudowe
istniejgcego, kolidujgcego z inwestycja wodociggu, budowe odwodnienia -
powierzchniowego do scieku liniowego, oraz podziemnego — porzez studzienki wpustowe
do istniejgcego kolektora deszczowego Dn 300.
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Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na ponizszym zdjeciu lotniczym, oraz na zatgczniku —
Rys nr 1 — Plan Orientacyjny

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji obejmuje dziatke nr 1016, 1018, 1019 i 2311/1 i dotyczy:

e Budowe miejsc parkingowych dla samochodow osobowych wraz z jezdnig manewrowg
e Odwodnienie parkingu z przytgczem do istniejgcej kanalizacji,
e Wymiane wodociggu PVC 32 na PE 32

Celem przebudowy jest zwiekszenie komfortu obstugi interesantéw przyjezdzajgcych do
Urzedu Miasta, oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej —
ulicy Obroncéw Pokoju (parkowanie na chodnikach). Elementy zakresu przebudowy pokazano na
rys. nr. 2 — Plan Zagospodarowania Terenu.

4, PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Podstawowe parametry:

o Szeroko$¢ jezdni manewrowych: 5,0 m
. taczna ilosc miejsc parkingowych — 34 w tym 2 dla niepetnosprawnych
. Parkingi do parkowania prostopadtego dtugosci 5 m, szerokosci 2,5 m

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej ulica teren pod inwestycje juz. jest wykorzystywany jako ,dziki” parking
dla pojazdow interesantow przyjezdzajgcych do Gminy (nawierzchnia trawiasta intensywnie
rozjezdzona). Funkcjonujacy, utwardzony parking na dziatce 1020/8 nie zapewnia wystarczajgcej
pojemnosci aby zapewni¢ miejsca dla interesantow i pracownikow urzedu.

Stan obecny pokazujg ponizsze fotografie.
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6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zakres projektu obejmuje dziatki nr 1016, 1018, 1019 i 2311/1 i dotyczy:

e Budowy miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych wraz z jezdnig manewrowa
e Odwodnienie parkingu z przytgczem do istniejgcej kanalizacji,
e Wymiane wodociggu PVC 32 na PE 32

6.1. Plan Sytuacyjny

Projektowana inwestycja zaczyna sie bezposrednio od krawedzi chodnika (granica pasa
drogowego drogi powiatowej, w miejscu zjazdu zlokalizowanegow chodniku. Zakres opracowania
rozpoczyna w osi ulicy Obroncoéw Pokoju (w pkiecie -0+008.5 m), a konczy w pikiecie 0+105.2.
Zakres robot rozpoczyna sie w km 0+000. Projektowany parking w catosci przebiega wzdiuz
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jednego, prostego odcinka jezdni manewrowej o szer. 5 m, zlokalizowanej po stronie zachodniej.
Na trasie zaprojektowano 3 zjazdy wewnetrzne (poprzeczne jezdnie manewrowe) z kostki
brukowej;

- km 0+048.0 — zjazd lewostronny na istniejgcy parking na dziatce 1018 o szer.5,3 m

- km 0+081.3 — zjazd prawostronny ,$lepy” do przysztych zamierzen inwestycyjnych Gminy o
szer.5m

- km 0+092.6 — zjazd lewostronny do istniejgcej stacji paliw o szer. 5 m

Zaprojektowano nowe miejsca parkingowe w ilosci :

- do parkowania prostopadtego — 34 szt (w tym 2 dla niepetnosprawnych)
Elementy planu sytuacyjnego pokazano na rys. 2 w czesci rysunkowej .

6.2. Profil podtuzny

Niwelete projektowanego parkingu w osi jezdni manewrowej dostosowano do istniejgcych
warunkéw terenowych oraz w celu uzyskania niezbednych rzednych i spadkéw koniecznych do
jego odwodnienia (zgodnie z warunkami technicznymi). Nowg niwelete pokazano na rys. nr.3.

6.3. Przekroje poprzeczne

Zaprojektowano dwa rodzaje spadkow — dla jezdni manewrowej jednostronny o nachyleniu
1 % w kierunku projektowanego scieku, oraz 2 % dla miejsc parkingowych i nachyleniu w kierunku
projektowanego Scieku na styku z jezdna manewrowg. Przekroje poprzeczne w miejscach
charakterystycznych pokazano w czesci rysunkowej (PW).

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Przedstawiona ponizej konstrukcja dotyczy zaréwno jezdni manewrowych jak i miejsc
postojowych. Rysunek nr 4 pokazuje szczegdty konstrukcyjne w przekroju poprzecznym

L.p. Rodzaj warstwy Grubosé
A B C
1. Kostka betonowa, szara 8 .cm
2. Podsypka cementowo — 4 cm

piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm

3. podbudowa kruszywo tamane 4/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm
4. Warstwa odsgczajgca piasek gr. 10 cm

6.5. Odwodnienie

W obrebie dziatki inwestora (nr 1016), w po jej potudniowej stronie przebiega kolektor
kanalizacji deszczowej Dn 300. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy projektuje sie
odwodnienie parkingu do tego kolektora. Z uwagi na rzezbe terenu, oraz ptytkie osadzenie
wskazanej do przylgczenia studzienki rewizyjnej na istniejgcym kolektorze zaprojektowano
wstepng niwelacje terenu — jego podniesienie w sasiedztwie pasa drogi powiatowej — ulicy
ObrohAcow Pokoju, oraz w koncowym obszarze — za budynkiem kottowni.
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Aby wyj$¢ ze spadkami w pikietazu — od 0+006 do 0+034 zaprojektowano powierzchniowe
odwodnienie liniowe z rusztem azurowym i wyprofilowanym spadkiem dna scieku do studzienki z
wpustem sciekowym w km 0+034. Od tego miejsca do konca odcinka przewidziano rure Dn 200 z
przejsciem przelotowym przez drugg studzienke z wpustem sciekowym (brak przykanalikéw).
Przewidziano systemowe, skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS
300T lub réwnowaznych).

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

6.6. Zielen

Realizacja robot pociagnie réwniez za sobg odtworzenia zieleni w sgsiedztwie kraweznikow
betonowych, wzdtuz jezdni manewrowych i miejsc parkingowych. Humus nalezy rozplantowac i
obsia¢ mieszankami traw miejsca zielone, zniszczone w trakcie realizacji robét. Drzewo iglaste
kolidujace z projektowang jezdnig manewrowg tgczacg nowy parking ze ,starym” nalezy wykopac
i przesadzi¢ poza obreb jezdni w miejsce wskazane przez Inwestora.

7. PODZIEMNE UZBROJENIE TERENU

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

. Kanat cieptowniczy cnD2x65

o Kanalizacja deszczowa — Kd 300

. linie podziemne eNN

. linie napowietrzne eNN

. sie¢ wodociggowa wo D32

. kable teletechniczne - Multimedia Polska

. projektowane kable teletechniczne szerokopasmowego internetu

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznoS¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci
podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres pzrebudowy opisanow Projekcie Zagospodarowania
Terenu, oraz w zatgczonych projektach branzy sanitarne;.

8. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

8.1. Przepisy prawne

e Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U Nr.207
z 2003 roku poz.2016)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowanie i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U.Nr.80/2003 ) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz.
430)

8.2. Podstawowe normy
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PN-S-02205
PN-B-04481
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-86/B-06712
PN-EN 197-1
PN-88/B-32250
PN-S-06102

BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-B/11111

PN-B/11112

PN-B/11113

BN-80/6775 - 03/01

BN-80/6775 - 03/04

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane .Badania probek gruntow

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Cement cz.1 : Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonow.

Drogi samochodowe .Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i pospoétka.

Kruszywa mineralne .Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych .

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek .

Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni
drég ,ulic , parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Wytyczne do planu BIOZ

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z
urzgdzeniami infrastruktury technicznej, odpowiednie zabezpieczenie i organizacje prac w
miejscach niebezpiecznych oraz zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywanych prac.

1.2. Przewidywalne zagrozenia a podczas realizacji robét budowlanych

1.2.1. Roboty ogolnobudowlane

e porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

e uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie na
réznych poziomach;

e uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgji, blachy i prety;

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

1.2.2. Roboty ziemne
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t ziemnych:

e wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.

1.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich
maszyn budowlanych:

e zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w
przypadku nie zachowania nalezytej odlegto$ci pracownikbw od pracujgcych
maszyn budowlanych,

e ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy =zatadunku i
roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowaniu
na przediuzeniu osi lin

e uderzenia urzadzen roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania sie
w obrebie pracy maszyny.

1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pragdem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych obrazenia ciata
w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod nimi.
Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy robotach ziemnych.

1.2.5. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog
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Przewidywane zagrozenia podczas prac w poblizu droég to uderzenie pojazdéw
uzytkownikéw drogi w pracownikéw budowy, wpadniecie na inny sprzet lub do wykopu w
przypadku préby unikniecia zderzenia z pojazdem w przypadku ztego zabezpieczenia terenu
budowy, nieuwagi lub/i nie stosowania srodkéw ochrony osobiste;.

Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazdow uzytkownikow drogi lub maszyn
budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku lub niedostatecznego
oznakowania placu budowy.

1.3. Dziatania w zakresie BIOZ

1.3.1. Struktura organizacji w zakresie BHP w czasie budowy

Generalny Wykonawca w chwili przejecia placu budowy powinien ustanowi¢ Gtdwnego
Inspektora BHP, odpowiedzialnego za prowadzenie raportow okresowych dotyczacych stosowania
przepisow BHP i dziatanh majgcych na celu poprawe warunkéw BHP oraz egzekwowanie zapisow
zawartych w raportach. Kazdy z Wykonawcow powinien ustanowic¢ Inspektora BHP, podlegajgcego
Gtéwnemu Inspektorowi BHP jako koordynatorowi dziatan w zakresie dziatan na rzecz
przestrzegania przepiséw i poprawy warunkow bezpieczehstwa i higieny pracy poprzez tworzenie
okresowych raportéw czgstkowych dotyczgcych przestrzegania przepisow BHP zawierajgcych
elementy wymagajace poprawy. Raporty czgstkowe przekazywane bedg Gtéwnemu Inspektorowi
BHP, ktérego zadaniem bedzie biezgca kontrola przebiegu wprowadzania koniecznych zmian
zawartych w raportach czgstkowych i wprowadzanie ich do wiasnego Raportu, bedgcego
podsumowaniem raportéw czgstkowych oraz, w razie koniecznosci, nakazujgcego wprowadzenie
dodatkowych uwag i nakazéw, przekazywanych na biezgco poszczegolnym Inspektorom BHP.
Szczegotowy zakres kompetencji Gtéwnego Inspektora BHP i Inspektora BHP powinny byc¢
zawarte w planie BIOZ, opracowanym przez Kierownika Budowy. Kazdy z Wykonawcéw ma
obowigzek przedstawienia planu BIOZ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:

e Szkolenia w zakresie BHP

e Organizacji pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow

e Sporzadzenia wykazéw niezbednych s$rodkéw ochrony osobistej z podziatem na
stanowiska pracy oraz zapewnienia odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;j

e Skftadowisk materiatow

e Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

e Oznakowania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

o Wskazanie srodkow zapobiegajgcych zagrozeniu w nawigzaniu do wyszczegolnionych

1.4. Wykaz aktéw prawnych

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r.

— Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207
poz. 2016 z 2003r. z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie  ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz.
287 21996 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik
Ustaw. Nr 62 poz. 288 z 1996 r)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bhp  podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét ziemnych,  budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

— instrukcje montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow.

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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