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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy nr 376/2014/RGKiB zawartej
w dniu 24.09.2014 pomiedzy Biurem Projektéw EXAL — Marek Tokarz a Gming Kolbuszowa.
Dodatkowo wykorzystano:

e Inwentaryzacje stanu istniejgcego w terenie

e Dokumentacje fotograficzng — Google Street View.

e Warunki techniczne PGE Dystrybucja — nr RM/2014/11/W/417/RE2

e Warunki techniczne ZWK - DS.350/155/2014

e Warunki techniczne MULTIMEDIA — nr PW/14/16755

e Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDKKU/64875/696/DP/2014

e Portal internetowy Geoportal 2

e Warunki techniczne przebudowy wodociggu — RIG — 7012.2.201

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych — RIG — 7012.2.2014

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr43z14.05.1999 p. 430 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow swietlnych oraz urzgdzen
bezpieczenstwu ruchu i warunkéw ich umieszczeniu na drogach (Dz..U.Nr 220 z 2003
roku poz 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur}- z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1 729).

e Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003
r. poz. 51 z pézniejszymi zmianami).

o Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Pétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 1997 r.
e Mape do celow projektowych zaewidencjonowang w PODGIK Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej 30/10/2014

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu obok Urzedu Miejskiego w
Kolbuszowej, wraz z budowg odwodnienia i przebudowg sieci podziemnych.

Obejmuje ona wykonanie miejsc parkingowym, jezdni manewrowej, przebudowe
istniejgcego, kolidujgcego z inwestycja wodociggu, budowe odwodnienia -
powierzchniowego do scieku liniowego, oraz podziemnego — porzez studzienki
wpustowe do istniejgcego kolektora deszczowego Dn 300.



Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na ponizszym zdjeciu lotniczym, oraz na zatgczniku —
Rys nr 1 — Plan Orientacyjny

3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji obejmuje dziatke nr 1016, 1018, 1019 i 2311/1 i dotyczy:

e Budowe miejsc parkingowych dla samochodow osobowych wraz z jezdnig manewrowg
e Odwodnienie parkingu z przytgczem do istniejgcej kanalizacji,
e Wymiane wodociggu PVC 32 na PE 32

Celem przebudowy jest zwiekszenie komfortu obstugi interesantéw przyjezdzajgcych do
Urzedu Miasta, oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej —
ulicy Obroncow Pokoju (parkowanie na chodnikach). Elementy zakresu przebudowy pokazano
na rys. nr. 2 — Plan Sytuacyjny.

4, PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Podstawowe parametry:

o Szerokos$¢ jezdni manewrowych: 5,0 m
. taczna ilosc miejsc parkingowych — 34 w tym 2 dla niepetnosprawnych
. Parkingi do parkowania prostopadtego dtugosci 5 m, szerokosci 2,5 m

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej ulica teren pod inwestycje juz. jest wykorzystywany jako ,dziki” parking
dla pojazdow interesantow przyjezdzajgcych do Gminy (nawierzchnia trawiasta intensywnie
rozjezdzona). Funkcjonujacy, utwardzony parking na dziatce 1020/8 nie zapewnia wystarczajgcej
pojemnosci aby zapewni¢ miejsca dla interesantow i pracownikow urzedu.

Stan obecny pokazujg ponizsze fotografie.




6. UZBROJENIE PODZIEMNE

W projektowanym obszarze znajdujg sie sieci podziemnego zbrojenia terenu:

. Kanat cieptowniczy cnD2x65

o Kanalizacja deszczowa — Kd 300

. linie podziemne eNN

. linie napowietrzne eNN

. sie¢ wodociggowa wo D32

. kable teletechniczne - Multimedia Polska

. projektowane kable teletechniczne szerokopasmowego internetu

Przy realizacji zadania zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia i przebudowy sieci
podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres przebudowy opisano na Planie Sytuacyjnym, oraz w
zatgczonych projektach branzy sanitarnej.

I




Instalacja wodociagowa:

o W obszarze miejsc parkinowych pomiedzy pasem drogi powiatowej a budynkiem kottowni
przebiega sie¢ wodociagowa z rur PVC 32 mm. Zgodnie z warunkami technicznymi siec ta
ma zostac przebudowana — wymiana rur PVC na PE.

Na w/w przebudowe opracowano projekt branzowy.

Instalacje gazowe:

o Brak sieci gazowych w obszarze objetym projektem

Instalacje energetyczne:

o Z zakresem inwestycji krzyzujg sie dwa kable niskiego napiecia. Kable te nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi A110PS w miejscu skrzyzowania z
projektowana droga dojazdows i parkingiem.

Instalacje teletechniczne:

e W przypadku kolizji istniejgcych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami nalezy
przebudowac studnie poza obszar kolidujgcy lub przeprojektowac krawezniki. W przypadku
zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacje poziomg istniejgcej infrastruktury
teletechniczne;j.

e |Istniejaca kanalizacje teletechniczng kolidujgca z projektowang, nowg nawierzchnig
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi na catej szerokosci parkingu (jezdni
manewrowej). Zachowac normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

¢ Dla infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami Arota
fi 160. Studnie teletechniczne ktére w zakresie przebudowy zniwelowac¢ do powierzchni —
zgodnie z warunkami technicznymi TP.

Uwaga

W obszarze przedsiewziecia projektuje sie sieci teletechniczne dla szerokopasmowego
internetu. Czescig tej inwestycji jest konterer obstugi technicznej zlokalizowany przy $cianie
kottowni.




ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zakres projektu obejmuje dziatki nr 1016, 1018, 1019 i 2311/1 i dotyczy:

e Budowy miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych wraz z jezdnig manewrowa
e Odwodnienie parkingu z przytagczem do istniejgcej kanalizacji,
e Wymiane wodociggu PVC 32 na PE 32

7.1. Plan Sytuacyjny

Projektowana inwestycja zaczyna sie bezposrednio od krawedzi chodnika (granica pasa
drogowego drogi powiatowej, w miejscu zjazdu zlokalizowanegow chodniku. Zakres opracowania
rozpoczyna w osi ulicy Obroncow Pokoju (w pkiecie -0+008.5 m), a konczy w pikiecie 0+105.2.
Zakres robot rozpoczyna sie w km 0+000. Projektowany parking w catosci przebiega wzdiuz
jednego, prostego odcinka jezdni manewrowej o szer. 5 m, zlokalizowanej po stronie zachodniej.
Na trasie zaprojektowano 3 zjazdy wewnetrzne (poprzeczne jezdnie manewrowe) z kostki
brukowej;

- km 0+048.0 — zjazd lewostronny na istniejgcy parking na dziatce 1018 o szer.5,3 m

- km 0+081.3 — zjazd prawostronny ,Slepy” do przysztych zamierzen inwestycyjnych Gminy o
szer.5m

- km 0+092.6 — zjazd lewostronny do istniejgcej stacji paliw o szer. 5 m

Zaprojektowano nowe miejsca parkingowe w ilosci :

- do parkowania prostopadtego — 34 szt (w tym 2 dla niepetnosprawnych)
Elementy planu sytuacyjnego pokazano na rys. 2 w czesci rysunkowej .

7.2. Profil podiuzny

Niwelete projektowanego parkingu w osi jezdni manewrowej dostosowano do istniejgcych
warunkéw terenowych oraz w celu uzyskania niezbednych rzednych i spadkéw koniecznych do
jego odwodnienia (zgodnie z warunkami technicznymi). Nowg niwelete pokazano na rys. nr.3.

7.3. Przekroje poprzeczne

Zaprojektowano dwa rodzaje spadkow — dla jezdni manewrowej jednostronny o
nachyleniu 1 % w kierunku projektowanego scieku, oraz 2 % dla miejsc parkingowych i
nachyleniu w kierunku projektowanego Scieku na styku z jezdna manewrowg. Przekroje
poprzeczne w miejscach charakterystycznych pokazano w czesci rysunkowej (PW).

7.4. Konstrukcja nawierzchni

Przedstawiona ponizej konstrukcja dotyczy zarowno jezdni manewrowych jak i miejsc
postojowych. Rysunek nr 4 pokazuje szczegdty konstrukcyjne w przekroju poprzecznym

Rodzaj warstwy Grubosé




1. Kostka betonowa, szara 8 cm

2. Podsypka cementowo — 4 cm
piaskowa lub drobne kruszywo
np. 4-8 mmm

3. podbudowa kruszywo tamane 4/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm
4. Warstwa odsgczajgca piasek gr. 10 cm

7.5. Odwodnienie

W obrebie dziatki inwestora (nr 1016), w po jej potudniowej stronie przebiega kolektor
kanalizacji deszczowej Dn 300. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy projektuje sie
odwodnienie parkingu do tego kolektora. Z uwagi na rzezbe terenu, oraz ptytkie osadzenie
wskazanej do przylgczenia studzienki rewizyjnej na istniejgcym kolektorze zaprojektowano
wstepng niwelacje terenu — jego podniesienie w sgsiedztwie pasa drogi powiatowej — ulicy
ObrohAcow Pokoju, oraz w koncowym obszarze — za budynkiem kottowni.

Aby wyjs¢ ze spadkami w pikietazu — od 0+006 do 0+034 =zaprojektowano
powierzchniowe odwodnienie liniowe z rusztem azurowym i wyprofilowanym spadkiem dna
scieku do studzienki z wpustem sciekowym w km 0+034. Od tego miejsca do konca odcinka
przewidziano rure Dn 200 z przejsciem przelotowym przez drugg studzienke z wpustem
sciekowym (brak przykanalikow). Przewidziano systemowe, skrzynkowe studzienki odwodnienia
liniowego z osadnikiem (np. AS 300T lub réwnowaznych).

Na budowe kanalizacji deszczowej opracowano projekt branzowy.

7.6. Wycinka drzew i krzewow

Realizacja robot pociggnie rowniez za sobg odtworzenia zieleni w sagsiedztwie
kraweznikow betonowych, wzdtuz jezdni manewrowych i miejsc parkingowych. Humus nalezy
rozplantowac i obsia¢ mieszankami traw miejsca zielone, zniszczone w trakcie realizacji robot.
Drzewo iglaste kolidujgce z projektowang jezdnig manewrowg tgczgacg nowy parking ze ,starym”
nalezy wykopac i przesadzi¢ poza obreb jezdni w miejsce wskazane przez Inwestora.




7.7. Projekt Organizacji Ruchu

7.7.1. Oznakowanie pionowe

Wielkos¢ znakow drogowych projektuje sie jako znaki typu S — Srednie, prostokgtne o
wymiarach 600x900 mm.

Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowanej lub aluminiowe.

Lica znakéw wyklejane z folii odblaskowej typu | o barwach spetniajgcych wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast odwrotna strona
tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umiesci¢
informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy umieszczaC na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakow
odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki
umieszczac w odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub
najnizej potozonego jej punktu).

Znaki i urzadzenia bezpieczehstwa ruchu uzyte do oznakowania robo6t powinny byé
dobrze utrzymane w nalezytym stanie. Folia typu | zastosowana na lica znakéw powinna miec
10-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi
,Szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Zestawienie oznakowania pionowego
Znak Nazwa llos¢
A-7 Ustap pierwszenstwa 1 szt.
D-18a Miejsca parkingowe zastrzezone 2 szt.
T-29 Tabliczka wskazujgca miejsca dla niepetnosprawnych 2 szt.

7.7.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ poprzez wyznaczenie stanowisk parkingowych za
pomocg kostki brukowej, kolorowej wg. zatgcznikdéw rysunkowych. Malowanie cienkowarstwowe
akrylowe lub wodorozcienczalne z odblaskowymi mikro kulkami szklanymi.

Zestawienie oznakowania poziomego dla Parkingu

Znak Nazwa llosé

P-24 Miejsca dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych 1 szt.




PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U Nr.207
z 2003 roku poz.2016)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowanie i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U.Nr.80/2003 ) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43
poz. 430)

Podstawowe normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntow

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1 Cement cz.1 : Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow.

PN-S-06102 Drogi samochodowe .Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B/11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i pospoétka.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne .Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych .

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek .

BN-80/6775 - 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni
drég ,ulic , parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

BN-80/6775 - 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz



