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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany przyłącza wody kolidującego z 
budowanym parkingiem przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. 
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, niniejsza ST stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
W skład niniejszej części ST wchodzą roboty budowlane instalacyjne sanitarne. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakłada się, co następuje:  
-  przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże  
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, 

- dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną 
dokumentację projektową na warunkach określonych w umowie,  

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,  

- bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań bhp,  

- ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich,  

- ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

-  ochrona własności publicznej i prywatnej -Wykonawca odpowiada za ochronę 
istniejących instalacji i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

 
 

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
 



- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
- w ramach Ceny umownej. 

- Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
w całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

- Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym. 
Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed zasypaniem sieci i innych 
obiektów liniowych. 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji 
powykonawczej ile wynika z zapisów w poszczególnych uzgodnieniach oraz dla 
Zamawiającego. 

- Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie 
Ryczałtu w ofercie cenowej. 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe 
egzemplarze dokumentacji powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom 
wymagającym takiej dokumentacji. 
  

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowią część 
zadania, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, 
projekt budowlany, przedmiar robót, umowa. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 
poinformować Inspektorat, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości, od 
których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność, z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

- W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to 
Wykonawca dokona wymiany tych materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na 
swój koszt.  

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                                   
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  

 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z 



Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na 
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie 
mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

 
Zastosowane rozwiązania materiałowe dla wykonania wskazanych w specyfikacji robót  
budowlanych muszą być zgodne z przedmiotową dokumentacją projektową.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
  
W dziale 2.2 ST dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą się do 
wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiały muszą spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                         
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania elementów robót. Wykonawca robót jest zobowiązany do 
zastosowania rozwiązań materiałowych wskazanych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST           
i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy i musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
W dziale 3.2 w poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu 
specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne 
zawarte w punkcie ST.00.3.1.  
 
 
 



4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to 
konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy.  

 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
W dziale 4.2 ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do 
sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.4.1.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                        
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy 
należy opracowanie i przedstawienie  
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania 
placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. Konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
transportu pionowego gruzu. Gruz nie może być przemieszczany przez główne wejście a 
jedynie przez wejście boczne z pochylnią.  

 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
W dziale 5.2 ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do 
wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte 
w punkcie ST.00.5.1.  
 
5.3. Działania związane z organizacją Robót 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
prac i przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji                             
i obiektów o utrudnieniach związanych z robotami. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty 
rozpoczęcia robót użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych prac ( sieci: gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne 
itp.). Roboty wykonane przy odsłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić 
pod nadzorem służb właściciela danej sieci.  



 Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie                         
z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe 
ustalenia dla danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. 
Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 
zakończeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 
protokolarnie przekaże Właścicielowi.  
Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  
 
Prowadzący roboty Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren działek do stanu 
pierwotnego a w przypadku wystąpienia szkód ponosi koszty i usunięcia  
 
Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek, 
przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej działce. 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od 
właściciela działki po zakończeniu prac na jego posesji i przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego oraz, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia. 
 
W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków,                  
a gdy nie będzie możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking 
samochodowy dla mieszkańców. Jeżeli w trakcie robót Wykonawca odkryje sieci będące 
częścią infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) 
będące w złym stanie technicznym wówczas odpowiedzialny będzie za powiadomienie 
właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim właścicielom naprawę czy tez konserwację 
fragmentów sieci, przy czym nie może to być powodem uzasadniającym zwłokę Wykonawcy 
w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych z tym związanych. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień  
(technicznych i finansowych) wydanych przez jednostki uzasadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem sposób podłączania 
do istniejącej sieci a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać sprawnej 
eksploatacji tych urządzeń. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegających odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
W dziale 6.2 ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do 
zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.6.1.  



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru 
kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              
z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek 
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych 
Katalogach Nakładów Rzeczowych.  
 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót  
W dziale 7.2 ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do 
zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności należy 
sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. odbiory 
międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności 
technologicznej. 

 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
W dziale 8.2 ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do 
zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują 
wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z 

późniejszymi zmianami,  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 
47/401,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz.U. 120/1126 z 2003 r.,  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
OWEOB Promocja Sp. z o. o. Warszawa 2003,  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,  

- Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. 
180/1758.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ST. 01. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
-kod CPV 45231300-8 

 
 
1. Wstęp  
 
1.1.Przedmiot SST  
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych                               
z wykonaniem wymiany przyłącza wodociągowego kolidującego z projektowanym 
parkingiem przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej  
 
1.2.Zakres stosowania SST.  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1.  
 
2. Materiały  
 
Podstawowe materiały użyte do wykonania przyłącza muszą spełniać poniższe wymagania:  
-Rurociągi z rur PE 32 PN10, SDR 11   
-Rury osłonowe dwudzielne  
 
3. Sprzęt  
 
Do wykonania robót związanych z wymianą przyłącza Wykonawca robót powinien 
dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny               
z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
 
4. Transport  
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do 
wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
 
 
5. Technologia wykonania  
 
Dostawa wody dla potrzeb socjalno – bytowych odbywa się będzie z miejskiej sieci 
wodociągowej.  
Włączenie należy wykonać do istniejącej zasuwy dn 32 i połączyć przed budynkiem                            
z istniejącym przyłączem mufą dn 32/32. Teren wokół skrzynki zasuwy utwardzić zgodnie                



z technologią drogi. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakować tabliczką informacyjną zgodnie z 
normą PN-86/B-09700.  
Montaż rur wykonać zgodnie z technologią określoną przez producenta. Rurociągi układać                 
w wykopie, na podsypce piaskowej gr 15 cm i obsypać piaskiem na wys. 20 cm ponad 
wierzch rury. Trasę przyłącza oznaczyć układając nad nią w odl. 30 cm taśmę z folii koloru 
niebieskiego z wtopioną metalową wkładką.  
Po zakończeniu montażu przyłącze wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 
MPa.  
 
Rury wodociągowe  
Przyłącze wody wykonać z rur PE 100 PN 1,0MPa, Ø 32 mm, SDR 11.  
Przyłącze należy ułożyć na głębokości 1,5 m p.p.t. 
Rury ciśnieniowe z PE wykonane zgodnie z normą PN – EN 12201 – 3:2004 oraz zgodnie                
z Atestem Higienicznym HK/W/0896/01/2003 wydanego przez Państwowy Zakład Higieny. 
Dane techniczne: 

• ciśnienie robocze PN 1,0MPa 
• szereg wymiarowy SDR 11 
• współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji rurociągu C większy bądź równy 1,25 
• sztywność obwodowa SR>16 

Wraz ze spadkiem temperatury materiału rury, zwiększa się jego sztywność i kruchość. 
Prowadzenie prac montażowych przy temperaturach otoczenia poniżej 00C jest możliwe, ale 
należy tego unikać. W warunkach takich materiał stosowany na podsypkę, obsypkę i zasypkę 
jest mocno zmrożony i trudno jest zapewnić właściwe jego zagęszczenie.     
Rurociągi układać na odpowiednio przygotowanym podłożu i obsypać piaskiem nad wierzch 
rury, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na trasie przyłącza ułożyć taśmę ostrzegawczą 
lokalizacyjną z wkładką metaliczną o szerokości 200 mm. Taśmę ułożyć na wysokości 30 cm 
nad rurociągiem. 
Po wykonaniu przyłącza wykonać płukanie, próby szczelności i dezynfekcję rurociągu. Przed 
włączeniem do czynnej sieci wykonanego zakresu robót należy uzyskać pozytywne wyniki                
z badania wody w zakresie bakteriologii i fizykochemii (zgodnie z Rozp. Min. Zdr. Z dn. 
19.11.2002 r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi – Dz. U. Nr2, poz. 1718) z  wykonanego przyłącza uzyskane  w akredytowanym 
laboratorium (WSSE) w zakresie bakteriologii, które zostaną dostarczone Zamawiającemu 
przed włączeniem do czynnego systemu sieci wodociągowej.  
 
Tok działania przy wykonaniu skrzyżowań:  
-zgłoszenie prac i zapewnienie nadzoru właściciela danego uzbrojenia podziemnego,  
-przekop próbny i lokalizacja przewodu,  
-odsłonięcia urządzenia wykopem ręcznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem,  
-pogłębienie wykopu do rzędnej posadownienia rurociągu,  
- ułożenie przewodu zgodnie z profilem podłużnym,  
-odbiór skrzyżowania przez właściciela obiektu,  
-zasypanie wykopu zagęszczonymi warstwami gruntu bez wywołania naprężeń urządzeń 
podziemnych.  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi  
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,  



2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia ( PN, aprobata 
techniczna, itp.).  
Jakość wykonania przyłącza powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 
odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna                            
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wyd.  
Arkady oraz wymaganiami dostawcy wody. 
 
7. Obmiar  
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem 
i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń.  
Jednostką obmiarową jest 1 mb sieci wodociągowej  
 
8. Odbiór robót 
  
8.1.Odbiór materiałów 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie                    
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału.  
 
8.2. Odbiór robót 
  
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować:  
-sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu,  
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm,  
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,  
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,  
Odbiór końcowy polega na:  
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 
nich postanowień,  



-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,  
-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu  
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
 
10. Normy 
 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II 
– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994. -PN-68/B-06050 – Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

-  PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. -Instrukcja montażowa układania 
w gruncie przewodów PE produkowanych przez „Wavin Metalplast” Buk.  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie określenia warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz 430).  

- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
Nr 6/8 poz.33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670).  

 
  
 
 

 
 


