
WYJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

„Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, 

budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy 

kościele w m. Widełka” 

 

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji projektowej tj. Projekcie 

budowlanym oraz SST, z zastrzeżeniem że do realizacji przewidziano następujący 

zakres robót: 

 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na długości 26 m od studni S1 do 

studni S2 z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie 

studzienki ściekowej K1. 

 Budowa jezdni manewrowej od km 0+000 do km 0+106 (621 m2) oraz budowa 

miejsc postojowych (275 m2).  

 

Roboty związane z przebudową / zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej 

i energetycznej są objęte odrębną umową. 

 

Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem 

wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze 

robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom 

w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter 

dokumentu pomocniczego. Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie. 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANIA SST 

 

Do realizacji zadania „Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, 

budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz 

z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej 

infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka” mają zastosowanie SST 

na roboty zawarte w przedmiarze robót. 

 


