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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa
oswietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widetka.

1. Inwestor
Gmina Kolbuszowa
2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Kolbuszowa

b) Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

c) pomiary wiasne w terenie

d) Rozporzgdzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej,
budowa chodnikéw, budowa oSwietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem
kanalizacji deszczowej w m. Widetka. Przewiduje sie budowe miejsc postojowych na
placu o powierzchni 2634m2. Przewidywana ilosci miejsc postojowych w projekcie to
41 sztuk, w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych. Plac postojowy objety
zamowieniem zlokalizowany jest w m. Widetka w granicach administracyjnych gminy
Kolbuszowa, na obszarze powiatu kolbuszowskiego i administrowany jest przez
gming Kolbuszowa. W chwili obecnej teren na ktérym zlokalizowany bedzie plac z
miejscami postojowy jest utwardzony w ptaskim na ktérym spadek terenu osiaga 5%.
Przewidywana jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej i podtaczenie jej do juz

istniejgcej.
4.0Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktorym zlokalizowany jest plac manewrowy z miejscami postojowymi
jest ptaski. Jezdnia manewrowa wraz z miejscami postojowymi podigczona jest do
istniejacej drogi gminnej (dziatka nr 301). Dojazd od placu zapewniony jest za
pomocy istniejacego zjazdu publicznego z drogi powiatowej Widetka - Werynia.
Istniejacy plac przed kosciotem posiada forme nieuporzgdkowana na ktorym nie

istnieje sposob komunikacji ani zasady ruchu.



5. Opis zamierzen projektowych

Biidowa miejsc postojowych, drogi manewrowe] oraz placu manewrowego
wraz z chodnikiem bedzie polega¢ na wyrownaniu i odpowiedniemu przygotowaniu
podtoza pod inwestycje. Tak przygotowany teren pozwoli na wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne drogi jak i miejsc postojowych i chodnika. Nastepnie zostang
utozone odpowiednie warstwy konstrukcyjne pod poszczegdlne elementy
zagospodarowania. Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi i
chodnikiem zapewni odpowiednig organizacje postoju oraz umozliwi bezpieczne i
bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie projektowanego placu mieszkaricom,
pieszym, kierowcom jak i niepetnosprawnym.

Zaprojektowano 41 miejsc postojowych w ktérych zawieraja sie 2 miejsca dla
niepetnosprawnych. Dojazd do miejsc postojowych odbywa sie za pomoca jezdni
drogi manewrowej szerokosci 5m z jednostronnym spadkiem poprzecznym o
wielkosci 2% w kierunku w/w miejsc poprzez zjazd z drogi gminnej. W obrebie placu
zaprojektowano rowniez chodnik szerokosci 2m stanowigcy dojScie do miejsc
postojowych jak i do kosciota.

Celem sprawnego odprowadzenia woéd opadowo — roztopowych z powierzchni
drogi jak | miejsc postojowych zaprojektowano studzienki Sciekowe w ilosci 4 sztuk
podfgczone do projektowanej kanalizacji deszczowej fi 400mm.

Droga manewrowa jak i plac manewrowy wraz z chodnikami bedzie wykonana

z kostki betonowe;.

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanego placu manewrowego i
miejsc postojowych:

o Nosnos¢ nawierzchni — 80 kN/os,

o Kategoria ruchu KR1

¢ Odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej

¢ Miejsca parkingowe — parkowanie pod katem prostym

e Chodnik szerokosci 2m

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Poszerzenie nawierzchni drogi gminnej:
- 2cm warstwa $cieralna z AC 11S



- becm warstwa wigzaca z AC 16W
- 10cm w-wa podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego mech. gr
0/31,5
- 10cm w-wa z kruszywa naturalnego (pospotka)
Razem 30cm

Nawierzchnia na chodniku:
- 8cm kostka betonowa wibroprasowana kolorowa
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 10 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mech gr 0/31,5mm
- 10 cm warstwa z kruszywa naturalnego (pospotka)
Razem 31cm

Nawierzchnia na miejscach postojowych i jezdni manewrowej:

- 8 cm: kostka brukowa betonowa

- Scm: podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2/8

- 20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

-~ 10 cm: podbudowa z chudego betonu

— 10 cm: warstwa odcinajgca z piasku

Razem: 53 cm
5.3. Przebieg sytuacyjny.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa miejsc postojowych wraz z placem
manewrowym i jezdnia manewrowg przy kosciele w m. Widetka. Elementem budowy
przedmiotu zamoéwienia jest réwniez budowa chodnika i kanalizacji deszczowej.
Budowe drogi manewrowej przewidziano na dtugosci 106m. Dodatkowo zostaty
zaprojektowane miejsca postojowe w ilosci 41 szt. w tym dwa miejsca dla
niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe wraz z placem manewrowym i chodnikiem zostaty
zaprojektowane w miejscu istniejacego placu przy kosciele. Zaprojektowano plac z
kostki betonowej ograniczonego kraweznikiem betonowym 15x30mm. Przewidziany
do budowy plac bedzie wykonany istniejgcego placu postojowego. Przewidziano
rowniez powierzchnie zieleni o powierzchni ok 160m2. W ciggu chodnika
zlokalizowanego w wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowa
wraz z kratkami $ciekowymi. Odcinek kanalizacji deszczowej wykonany bedzie z rur
HDPE fi 400mm dt. 52 m.

5.4. Przebieg wysokosciowy

Plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi i jezdnig manewrowg
Zlokalizowano na istniejacym placu przy kosciele. Projektujgc niwelete wzigeto pod

uwage uwarunkowania lokalne a mianowicie przebieg sytuacyjny drogi manewrowej



oraz istniejagce pochylenia podtuzne. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek

podtuzny w wielkosci do 6%.

5.5. Przekroj normalny jezdni manewrowej i placu postojowego

Szerokos$¢ jezdni manewrowej 1x5m

e Miejsca parkingowe 2.5mx5m, 2.5mx3.7m(3.8m) (niepetnosprawni)

pochylenia poprzeczne na jezdni manewrowej jednostronne 2%

odwodnienie poprzez kratki $ciekowe do kanalizacji deszczowe;.

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wodd opadowych z powierzchni projektowanej drogi
manewrowej, placu manewrowego i chodnika realizowane bedzie za pomoca kratek
sciekowych rozmieszczonych tak jak na planie sytuacyjnym. llo¢ wykorzystanych
wpustow ulicznych wynosi 4 sztuki oraz zaprojektowano 3 studnie rewizyjne o
srednicach fi1000mm. Cato$¢ wod opadowo — roztopowych zostanie odprowadzona
poprzez kanat deszczowy do kanalizacjo deszczowej zlokalizowanej w drodze

powiatowej.

5.7. Chodniki

W  obrebie budowanego placu manewrowego i miejsc postojowych
przewidziano dojscie do miejsc postojowych, zabudowy jak i do kosciota za pomoca
chodnika. Chodnik zaprojektowano szerokosci 2m. Nawierzchnia chodnika zostanie
wykonana z kostki kolorowej o gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm
oraz dwoch warstwach podbudowy : 10 cm pospdtki i 10 cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci ziarna 0/31,5mm. Cato$é ograniczona

kraweznikiem 15x30cm oraz obrzezem 6x30cm.

5.8. Zjazdy

Pataczenie z placem manewrowym przewidziano poprzez projektowana droge
manewrowq poprzez przebudowe istniejgcego potaczenia komunikacyjnego z dziatka

nr 301 w dwoéch miejscach.



5.9. Zielen
Przewiduje sie wykonanie powierzchni zielonej w obrebie projektowanego placu

manewrowego z miejscami postojowymi.
5.10. Bilans terenu

- Powierzchnia terenu placu - 4644m2

- Powierzchnia bitumiczna - 23m2

- Powierzchnia terenéw zielonych — 245m2 (5%)

- Powierzchnia miejsc postojowych i placu manewrowego z elementow
betonowych — 2179m2

- Powierzchnia chodnikow— 276m2

- powierzchnia istniejgcych drég publicznych i placow postojowych —
1921m2

6. Istnie;ace urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanego placu manewrowego jak i miejsc postojowych
wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;.

Przewiduje sie wybudowanie oéwietlenia placu postojowego przy kosciele w
Widetce. W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

a/ wybudowanie nowego os$wietlenia ulicznego na odcinku 75m wraz z
montazem 2 szt stupdw os$wietleniowych z wysiegnikami 2-ramiennymi w obwodzie
stacji transformatorowej Widetka 3

b/ montaz przewodu o$wietleniowego AsXSn oraz demontaz przewodow
gotych 2xAl.

c/ przebudowa stupa nr 7 ZN 10 z podpora na wirowany typ E w celu likwidacji
kolizji z projektowanym wjazdem na plac postojowy.

d/ zabezpieczenia istniejgcych kabli nn ostonami rurowymi dwudzielnymi Arot
A110PS

e) przebudowe telekomunikacyjnych linii napowietrznych i kablowych.

Zasilanie szafy oswietleniowej i pomiar energii.

Zasilanie szafy oswietleniowej ze stacji transformatorowej Widetka 3 pozostaje
istniejgce. Pomiar energii istniejacy licznik kWh 3 fazowy bezpoéredni. Zasilanie
wykona¢ kablem YAKY 4x35mm? w nawigzaniu do stupa 8/3.0bwod projektowany

wyprowadzi¢ w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych.



Budowa oswietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii o$wietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec
RE02/RP/P/2015/10/700/2698/2015 z dn.15.11.2015

W celu wykonania o$wietlenia placu postojowego projektuje sie budowe linii
kablowej zasilanej ze stacji Widetka 3.

Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mm? 0,6/1kV.

Dane techniczne w/w kabla:

-obciazalnos¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 135A

-obcigzalnosé diugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposob D
wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyty w temp.20° R - 0,868 Q/km
-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km

Linia kablowa

Wykonaé wykop wg zaprojektowanej trasy. Gteboko$¢ wykopu 0,8m,pod
drogami 1,2m szeroko$¢ dna 0,4m. Utozy¢ kabel YAKY4x35mm? oraz bednarke
FeZn25x4. Catkowita dtugo$é wykopu wynosi 75m. Dlugo$¢ kabla na tych odcinkach
z uwzglednieniem zapasu 3% diugosci oraz podej$¢ do tabliczek bezpiecznikowych
w stupach wynosi 90m.

Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz
rowu kablowego kabel przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego. Kabel na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz podjazdami ufozy¢ w
ostonie rurowej A110, DVK110, SRS110 w zaleznosci od miejsca.

Stupy oswietleniowe wysiegnikowe 2 ramienne nalezy wybudowac w
miejscach zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki w sposob umozliwiajacy
dostep do tabliczek bezpiecznikowych.

Projektuje sie o$wietlenie uliczne na stupach stalowych ocynkowanych
parkowych o wysokosci 9m. Stupy montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
F150/160.

Stupy wyposazy¢ w listwy zaciskowe lub ztgcza IZK 2. Potgczenie tabliczki
bezpiecznikowej lub IZK z oprawg wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm?. llos¢ 2 kpl.

stupdw i 4 szt. opraw odwietleniowych.



Kolizje z istniejgcymi liniami energetycznymi - przebudowa
Przebudowe kolizji wykona¢ w oparciu o warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej znak RE2/RM/10/688/w/597/2015 z dn.26.10.2015 wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw , Rejon Energetyczny Mielec, adres:
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
- Zaprojektowano przebudowe istniejacego stupa nr 7/3 ZN-10 z podporg na
wirowany E12/10 oraz wymiane istniejgcych przewodéw 2xAL. 25 na izolowane
AsXSn2x25mm? pomiedzy stupami nr 7/3 i nr 8/3. Dane techniczne w/w przewodu
izolowanego AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV:
-obcigzalnoé¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 112A
-rezystancja pojedynczej zyly wtemp.20° R - 1,2 Q/km
-reaktancja jednostkowa zyty X -0,09 Q/km
- Zaprojektowano montaz oston rurowych dwudzielnych A110PS dtugosc
27,5m na istniejgcym kablu oswietleniowym nN
UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem robot Inwestor z Wykonawcg spiszg protokot
przekazania placu budowy na wykonanie robét. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z
wymogami norm branzowych i przepisami BHP.
Na zakoriczenie robo6t dokonac ich odbioru dostarczajac uzytkownikowi:
-dokumentacje techniczng powykonawczg.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac¢ aktualne
certyfikaty aprobaty techniczne.
Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami |

normami

Teletechnika.

W zwigzku z kolizjg istniejacej linii teletechnicznej napowietrznej z
projektowanym placem postojowym projektuje montaz stupa linii napowietrznej w
celu przetozenia istniejgcej linii po nowej trasie. Przebieg linii pokazano na planie
sytuacyjnym dotyczgcym rozbudowy drogi.

a/ Istniejacy (na $rodku placu) stup zelbetowy ZN-7 (oznaczenie T1)
zdemontowac a przewody i osprzet przetozyé na nowy stupy 2xSZT-8,5.

b/ istn. stup blizniaczy (oznaczenieT2) wymieni¢ na nowy wyzszy 2xSZT-8,5w

tym samym miejscu



c/ istn stup elektryczny z podporg wymieniony bedzie w ramach przebudowy
sieci elektrycznej odwietleniowej. Przewody telekomunikacyjne przetozyé na nowy
stup.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowany plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi i droga
manewrowsg zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przez co nie jest
wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe wystepujace
w obi¢bie projektowanej inwestycji zalicza sie do prostych.

Ponizej przedstawiono warunki jakie powinien spetnia¢ obiekt budowlany
celem okreslenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia:

- droga gminna i plac manewrowy posadowione sa na gruntach pierwszej

klasy geotechnicznej,

- zaprojektowanie odwodnien budowlanych — nie dotyczy

- przygotowanie oceny przydatnosci gruntéow stosowanych w budowlach

ziemnych — proste warunki gruntowe,

-' zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajgcych — nie dotyczy

- okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podtoza

gruntowego- nie dotyczy

- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza

gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego

oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi - nie dotyczy

- ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy

- wyborze metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,

skarp wykopdw i nasypdéw- nie dotyczy

- ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego-

nie dotyczy

- ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow — nie dotyczy
8. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko. Nie jest zlokalizowana jest na obszarze specjalnej
ochrony ptakow NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska" (PLB 180005),



wzgledem ktérego obowigzujg zapisy art.33 ust.| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6z. zm.) ale sasiaduje z nig.

Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w trakcie
realizacji nie bedzie miata znaczacego i dtugotrwatego oddziatywania na
srodowisko naturalne.

W trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowaé okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracq maszyn i urzadzen oraz sprzetu
transportowego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaty i
przemijajacy, bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie wykonywat prace emitujgce
najwiecej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw Srodowiskowych.
Moze wystepowac okresowe i krotkotrwate zwigkszenie emisji spalin w trakcie
trwania prac budowlanych. Wplyw ten jednak nie bedzie przekraczat emisji
dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Do
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ pojazdy i
maszyny dopuszczone do ruchu (wazne badania techniczne). Sprzet i samochody
przeznaczone do transportu bedg zaopatrywane w paliwo w migjscach do tego
przeznaczonych.. Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wptyng
okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sagsiedztwie
miejsca realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat
charakter krétkofalowy, ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakonczeniu prac
budowlanych Wykonawca zostanie zobowigzany do przywrécenia terenu w
obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty prowadzone bedg w
pasie drogowym. Realizacja wyszczegolnionej wyzej inwestycji wykazuje
jednoznacznie pozytywny wptyw powstatej infrastruktury na stan srodowiska
naturalnego w jej obrebie. Budowa poprawi ptynno$¢ ruchu pojazdéw, co
przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu.
Realizacja przedmiotowych robot ma charakter lokalny, zakres robot bedzie
krotkotrwaly i nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgcy stan srodowiska oraz
nie naruszy stosunkéw wodnych. W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja
pozwala na wyciagniecie nastepujgcych wnioskow:

. Przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego (zmniejszenie emisji
hatasu przenikajgcego do $srodowiska z ruchu pojazdéw po réwnej nawierzchni),

. Zmniejszy sie emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych, ktora powstaje
ze spalania paliw w silnikach (zmniejszenie zuzycia paliw-ptynna jazda),

. Nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie wprowadza koniecznosci
podziatu siedlisk, potaczenn komunikacyjnych,

. Nie spowoduje potrzeby budowy objazdéw i dodatkowych
zabezpieczen,

. Nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

. Nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i krzewdw, wyeliminowane

beda iylko krzewy porastajgce rowy i pobocze drogi ograniczajgce widocznosc i
tworzgce zagrozenie dla poruszania sie pieszych i pojazdow,

. Nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,

. Nie spowoduje pogorszenia jakosci sanitarnej powietrza w stosunku do
stanu istniejacego,

. Nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.

Wszystkie roboty przy budowie beda prowadzone poza okresem lggowym
ptakow.



9. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na
podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej — nalezy wykona¢ stosowne
odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowej.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Przedmiotowa budowa drogi manewrowej jak i placu manewrowego wraz z
chodnikami bedzie oddziatywac na dziatki nr ewid 300,301,304

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r z pdzniejszymi
zmianami co do spetnienia warunkéw lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej,

- rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r z pozniejszymi
zmianami w stosunku do rozwigzan geometrycznych i technicznych zjazdow

- ustawie o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r z pozniejszymi
zmianami co do warunkow zabudowy placu postojowego,

- rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie odnosnie parametrow technicznych i  geometrycznych
placu postojowego wraz z odlegto$ciami od budynku i granicy dziatki.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa
oswietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widetka.

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
UL. OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Projeltant. RAFAL DZIEDZIC
UL. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 21A/2
35-606 RZESZOW
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1. Zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej,
budowa chodnikoéw, budowa oswietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej przy
kosciele w m. Widetka. W pierwszym etapie budowy nalezy zdemontowaé
kolidujace z inwestycja stupy teletechniczne i elekiryczne a nastepnie wykonac
plac postojowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W chwili obecnej w obrebie projektowanej inwestycji istniejg dwie drogi
publiczne — droga powiatowa i droga gminna do ktérych bedzie wykonany zjazd z
placu postojowego, oraz w sgsiedztwie wystepuje koscidt oraz zabudowa
mieszkaniowa.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robdt wystapig skrzyzowania z siecig elektryczna i
teletechniczna.

4. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji
robot.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwo$¢ wystapienia
nastepujacych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

~ mozliwosc¢ potrgcenia przez transport technologiczny

e zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciggu catego okresu realizaciji
prac budowlanych ze zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno -
wiosennym

e zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegdlnie
koparek, dzwigow, podnosnikow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robo6t pracownikom nalezy udzielic
instruktazu stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne beda od
doswiadczenia pracownikéw majgcych wykonaé¢ dane zadanie oraz od trudnosci
wykonywanego zadania.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z
programem instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni
by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym wystepujacym na stanowisku pracy
oraz o sposobach minimalizacji wystepujacego ryzyka i zabezpieczaniu si¢ przed
nim uzyciem  sprzetu ochrony osobistej odpowiedniego do danego zagrozenia,
a wynikajacego z instrukcji stanowiskowe;.



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobieganie niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Na okoliczno$¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa
powinna dysponowac :

e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedacym na terenie
zaplecza oraz w miejscu prowadzonych robot - kabina operatora koparki,
spycharki lub samochodu

o apteczka pierwszej pomocy znajdujagca sie na terenie zaplecza socjalnego
oraz na terenie prowadzonych robot

e instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

e sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia
ewentualnego poszkodowanego na pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru
i powinni zna¢ zasady postepowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany:
Wykopy ziemne

e tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujacymi niebezpieczenstwo

Roboty drogowe

Wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy opracowany przez Wykonawce roboét z:

e zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwone pasy
e znakami drogowymi, zwezenie jezdni prawo lub lewostronne

Praca w poblizu urzgdzen — sieci elektroenergetycznych powinna odbywac¢ sie
pod nadzorem witascicieli sieci.

Wszyscy pracownicy w trakcie prac budowlano - montazowych winni nosi¢ kamizelki
w barwach ochronnych, kaski i rekawice ochronne.
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Kaostka batonowa wibroprasovana or 8em

[Podsypka cem plaskona 14 _gr 3cm

Podbudows z kruszywa tamanego stabilzowsnega mech. or 10om

Wewa podbudawy 2 kruszywa naturainego

ostka betonawa wibroprasowana gr 8cm

Fodsypka cem -piaskows 14 _gr acm

lwa podbudaowy 7 krusz: naturalnago (pospdlka) gr 10cm

Podbudowa z knuszywa lamanega stabilizowanego mech gr 10cm

1,9

o
w

5,6

15,3

-

.01 -2.8% Q-E’?————‘—E

N
oo

Kostka betonowa wibroprasowana gr, Bom

Podsypka cem -piaskowa 14_or 3om

2 krusz ywa lamans go stabilizowsnega mech gr. 10em

|Kostka betonowa wibroprasawana gr_Bem

|Padsypka cam -piaskows 14 gr 3cm

Podbudows 2 Kruszywa lamanege slabiizowansge mach, or_10em
Wiwa podbudowy 7 kruszywa naturalneqo (pospélka) gr 10cm

W-wa Scieralng 2 AC 118 grdem
[Wewa vagzgca g AC 18W arBem

Podbudows zgsadnicza z kruszwwa temaneqge stab. mech 031.5. gr 10em

Wena 2 kruszywa naturalnego 10cm

Wewa pod

2 kruszywe naturgine go (pospdlka) gr 10cm
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Kostka belonowa wibroprasowana gr_8em
Fadsypka com -pieskowa 14_gr 3em

Podbudows 2 kiuszywa lemanego stabilzowanege mech. gr. 10cm
Kraweznik betonowy A 20x30x100

T e e e e
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI rr:iRnr AR Gpbrem
na miejscach postojowych i jezdni manewrowej:

— 8cm: kostka brukowa betonowa

- 5cm: podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2/8

— 20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm
— 10 cm: podbudowa z chudego betonu

- 10 cm: warstwa odcinajaca z piasku

Razem: 53 cm

STUDZIENKA REWIZY JNA &

WEAZ ZELIWNY D400
Kraweznik 15x30x100 na ptask na @600

tawie betonowej z oporem z betanu
B15 —

POKRYWA

T z
% & KOTWATR:
/T GLOWA Ki

P

RZEDNA NIWELETY

&

|| ! // {\\_/
b [

233 56

e — 7 L % /
z Dbrzeze betonowe Bx30cm ke s
fawa 2 cporem z bet B15 |- KRAG @1000
Kravegenik betonavey 15x30cm | Kostka bstonowa wibraprasowana gr_bom
ram 15 Podsypka cam piaskowa 14 gr 3em 8
Podbudowa 2 kruszwa lamanego stabilizowanego mech gr 10cm
(Wawa podbudowy 7 kssiywe naturainege (pospolkalar 10cm HL10 10} 35
45
g = s L L1 n
Kraweznik 15x30x100 na fawie -3 @
betonowej z oporem z betonu B15
15 ohrzeze bet. 8x30 na tawie F
12 3 betonowej z oporem betonu B15 _KRAG 21000
I | Ly y
ra o1 CZELNE iy F a
L i - KIELICH DO PE
e i P i MONTOWANY NA ETAPIE : DERNICA
2 s PRODUKCJI STUDNI
e A 3 gl
NNN S b
w1 e
MRNANNANNNS m
(=] B e L W
ey NUAUNN NN, NN ¥ !
| sy 20 G
/ 35
b mz

DENNICA
CHUDY BETON B7,5 GR. 10 cm
PODSYPKA ZWIROWA GR. 20 cm
GRUNT RODZIMY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
na miejscach postojowych i jezdni manewrowej:
8 cm: kostka brukowa betonowa
5 cm: podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2/8

20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm
10 cm: podbudowa z chudego betonu
10 cm: warstwa odcinajgca z piasku

Kraweznik betonowy A 20x30x100

WPUST PRZY KRAWEZNIKU
Studzienka sciekowa w pasie ruchu

A-A

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

30

=)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm

N B
8™

Krata wpustowa typu ciezkiego

B-B

Razem: 53 cm

30

10 5

Kraweznik 15x30x100 na ptask na
tawie betonowej z oporem z betonu

B15

15

10 5
20

L10

Kraweznik 15x30x100 na tawie

betonowej z oporem z betonu B15

15
12

b
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/ 35

obrzeze het. 8x30 na tawie
betonowej z oporem betonu B15

na fawle B-15 z oporem

Kostka betonowa brukowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5cm

STUDZIENKA REWIZY JNA &1000

WEAZ ZELIWNY D400
@600
RZEDNA NIWELETY AP ORIV
—{ad L
{ P | & KOTWATRANSPORTOWA
LA /Z GLOWA KULOWA 25T
Ea ) &
Ir 2\
—
B | &
o
e
L LT A N
{
] \ 4 /;‘
“of |~ KRAG 21000
[ / STUDZIENKA TYPOWA BETONOWA PREFABR YKOWANA 31000
- PREFABRYKATY BETONOWE
STUDZIENKA 21000 DLA $REDNIC @300-2500
111 n UWAGA!
8 [ 1. SZCZEGOLOWE DOPASOWANIE WYSOKOSC!
STUDZIENKI DO NIWELETY CHDNIKA UZYSKAG
POPRZEZ ZASTOSOWANIE
KREGOW WYROWNAWCZYCH BETONOWYCH
| ZELMWNYCH POD WL AZ
KRAG 21000 ; kREGIODCIAZAJACE STOSOWAS
WYLACZNIE PRZY LOKALIZACJI
STUDZIENKI W JEZDN!

@400 PRZE J5C

- KIELICH DO PE
MONTOWANY NA ETA
PRODUKCJI STUDNI

DENNICA

mn

DENNICA
CHUDY BETON B7,5 GR. 10 em
POOSYPKA ZWIROWA GR. 20 em

GRUNT RODZIMY

L 15 110 2
+— f

5

Kraweznik betonowy A 20x30x100

tawa betonowa B-15

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy -

- typ ciezki
Pierscier zelbetowy @62 cm

Piyta zelbetowa @& 62 cm

Kregi betonowe & 50 cm z betonu

2wirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa

NAZWA chodnikdéw, budowa oswietlenia placu postojowego wraz z
OBIEKTU wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kolidujgcej infrastruktury technicznej przy kosciele w m.
Widetka.
INWESTOR Gmina Kolbuszowa
NAZWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
OPRACOWANIA BUDOWLANY
NAZWA Przekroje normalne i szczegoty drogowge
RYSUNKU -
o . .. INRUPR: ¢ f’
PROJEKTANT | mgri nz Zligjgotﬁ Dziedzic |_; om0 OWQ A
SPRAWDZAJACY | mgrinz Grzegorz Chmura NR UPR:
branza konstrukcyjno budowlana K-153/101
SKALA NRRYS A ecz
1:10/200100 DATA 11.2015 5




POD_KARPAQKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna !
PDK OHB/KK/0054/0025/08 Rzeszow. 2008-06- 4 7

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) 1 arl.
12 ust. 1 pkt 1. art.12 ust.3. art.13 ust. pkt |, art.14 ust.] pkt 2a ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budow lane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ) oraz § 11 ust 1 pkt 1§15 i
§ 18 ust. | pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictma 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 7
pozn. zm.) . w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 . Nr
98 poz. 1071 7z pozn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL DZIEDZIC
magister inzynier
/kicrunek studiow - budownictwo /
ur. 18 stycznia 1974 r.. migjsce urodzenia - Kolbuszowa
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0023/POQOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzj.

Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkep
technicznveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjii  stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey PDK OIIB

kz.“_ {-\ l'. ;
r; 7

dr inz. Zbigniew Plewako ..
: Y

OMrzymua; mer inz. Andrzej Hiiniak. 1.y
L__‘_l/"l'an Rafal Dziedsic
ul Jana Pawta Il 23727
36- 106 Kolbuszowa
2 Cildwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3wl

mer inz. Lech Krupinski..... J# /.

-— |
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AN 1 PODKARPACKA
M}Lq\\q OKREGOWA
BN | z B A
"~ INZYNIEROW
0 supownicTwa

Rzeszow, 2015-06-30

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Rafat Dziedzic

......................................................................................................................

ul. Powstancow Listopadowych 21a/2

MIBJSCE ZAMIESZKANIA ...t oo oo oo

35-606 Rzeszow

...........................................................................................................................................

Pan/Pani

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynierow

PDK/BD/0208/08

Budownictwa o humerze ewidencyjnym
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2019-08-01 4, ynia . 2016-07-31

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY tNZYNE%\fMCTW\
mgqr inz. Zbigniew Detyna



WOJEWODA PLULUAARSACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/91/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1+ =awv
z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z 2000r. z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gespedarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ CHMURA
magister inZynier
(kierunek studiow - budownictwo)

ur. 29 maja 1973r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 153 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji shuzy cdwvolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

j€j olrzymania.

tiEysuia:
I Panmgrinz. Gizegorz Chmura
ul. Putaskiego 9/59
35-011 Rzeszéw
2. a/a

24



PODKARPACKA

OKREGOWA

| L B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA |
Rzeszow, 2015- 06 08

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Grzegorz Bartosz Chmura
PANTP AL oo i s as e

ul. Putaskiego 9/59
miejsce zamieszkania .. SSpmee——

35 01 1 Rzeszow

...........................................................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynierow

PDK/BO/0215/07

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-07-01 . 2016-06-30 !

O - 3 19 00 | - R

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWE J
IZBY INZYN&D‘DWMCTWA
mgr inz."Zbigniew Detyna

2



PODKARPACKA

JpedEe sl OKREGOWA

: e e e e e —
2 INZYNIEROW

v BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-11-26

(miejscowosc, dat

Zaswiadczenie

Artur Tuczapski
PP i i s oo
Rudna Mata 102
miejsce zamieszkania ...
36-054 Mrowla

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IE/1558/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .......

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-01-01 2015-12-31

[T o 5 1= emiont il Sl MO, [ 1 | | - 0 sl i L

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

twa

+42
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ba inzy
sekreta

1z

kregowa |
/.pl. e-mail

ka O

Fodkarpac

WWW. inzyniar

. e Rzeszdéuw, doip -

OFCYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcjii technicznych w budownictwie

. 2 ustal,pkt 1,5 5 . ]

Na podstawie §ust, 1,5 Tw-—- 1§13 ust.l pkt ==5%— 1, ~=d=—
rozporzgdzenia Ministra Gospodarici Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /0z.U.Nc 8
poz 46 1 0z.U. Nr 42 z 1908 r./ stwierdza siq , te '

Obywatel/®8/ ARTUR TUCZAPSKT - mgr ini,elektrvk

urodzony/d/ doia 20 maia 1958 r. w Przemyslu

posiada przygotowanle zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji
- projektanta oraz kierownika budowy i robdt ——-

w specialnodei instaTacy jino- inZynieryined —--

w zakresie siecl 1 instalacji elektrycznych obe Juujacych: instalacje

elektryczne, napowietrzne 1 kablowe linie énergetyvczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetvezne ,~

Obywatel/®a/ /HTUR

Jest upowaniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowsnia i kontrelowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnveh
elementéw sieci I instalacji oraz oceniania 1 badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrveznych,
napowietrznych i kablowych 1linii energetycanych, stacji

i urzadzen elektroenergetyczn yeh,

2/ sporzqdzania projektdw instalacii elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i wrzadzen elektroenergetyeznychjmemmme—ee e

Krehitektary N
Gléumy Arclili-d

mgr Ind, o', Adiin Eerdpd

W Soo AL-213{89



- Rzeszéw, dnia 12 grudnia 1989ri

Nr.E~306/89
poSzerz.upr,.proj.804/170/78
+ wykonawstwo

DECYZJA O STHIERDZENIU PRZYGUTUNANIA ZAHUDONEGU
do peinienia samodzielnych Iunkcjl technicznych w budownlctuie

2 ust.l,pkt 1
Na podstawie §% S 1§13 ust.l pkt ~-b-- 1jt ~-d-

rozporzgdzenia Himsfra Gospodark‘i Ferenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1375 r. w sprawie samodzislnych funkcji techmcznych w budownictwie /0z.U.Nr 8,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , 2e

Obywatel/kad’ JERZY RAJZER - inz. elektryk

urodzony/§/ dnia 14 stycznia 19885y Peleusie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcjii-

projektanta oraz kierownika budowy i robdt ——----
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej ---

w zakresie siecl i instalacji elektrycznych obejmujacych: instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ‘enerz etyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.---

Obywatel/R¥k JERZY RAJZER : jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania Urogektow 1nstalac:31 elektrycznych,
napow;.etrznych i kablowych linii energetycznych,
stacji i urzgdzen elektroenergetycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolcwania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji i sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elexktrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadzen elekiroenergetycznych, ———m=—m oo

g TT dyiata

-= : —;,‘:_ sewlanego
N |_. dzkl’
/
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-12-19

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Jerzy Rajzer
BaNIRARAI .oiminmiswitemsiimismsiimsmressisic i e

ul. 8-go Marca 17/24

MIEJSCE ZAMUESZKANIA ...

35-065 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-01-01 . 2015-12-31

OdidAla S e s o dnia G T s

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIEESW BUDOWNICTWA
mgr inz. Zbignfew Detyna

PDK/IE/1485/01
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35-060 Rzeszow, ul
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PODKARPACKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-06-22
------- (miejscowose, dat.:a)
Zaswiadczenie

Franciszek Kurczynski

Pan/Pani

s . . Pustkéw - Osiedle 50/5
miejsce zamieszkania

39-206 Pustkéw 3

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1028/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Przewodniczgcy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

ZBY lNZYNI?ﬁ?W‘NiCWA
magr inz. Zblgniew Detvna

27

Podkarpacka Okregowa lzba Intynlerow Budownictwa _
ul, Stowackiego 20; pol. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynler.rzeszow.pl, e-mail: sekretarlat@inzynier.rzeszow.p!
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III-7131/96/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 2 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 21995 r))
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 200" r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan WITOLD DUSZLAK
magister inzynier
/kierunek studioéw - inzynieria srodowiska/
ur. 15 lipca 1972r.  w Debicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 158/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

CADD VI
CARPACKIERC

Otrzymuja;

1. Pan mgr inz. Witold Duszlak
ul. Starzynskiego 14/40
35-508 Rzeszow

2 ala
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PODKARPACKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszoéw, 2015-04-08
{miejscowos$c, data)
Zaswiadczenie

Witold Duszlak
Pan/Pani ..........

miejsce zamieszkania

35-508 Rzeszow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie wazne jest

od dnia . 2015-05-01 40 4nia . 201 6-04-30
Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWE.

IZBY INZYNIERQ OWNICTWA
mgrinz. Zl?;gm% Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszéw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl
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e specjainoéci .instalacji-:i. urzgdzen elektrycinych .

Na podstawie -art. 18, art. 19 ust 1 pkt 1iart 20 usr- 1 ustawy z dnia 31 s:yczma 1951 T.
— prawo budowlane (Dz. U. or 7, poz. 46) «oraz §-29 i § 9 ust. 1 pkt.1 i 2

rozporzadzema Przewodniczacego Komitetu Budommc:wa Urbamsrykl i Archxlektm:y z dnié

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwahkaac;x fachowych oséb wykonujacych funkeje iechmcznc

- e -

w budcwmcmne pomszechngm (Dz. U. nr 53, poz. 256) .
Ob. Kazimierz POMIANTEK '

Magister Inzynier Elekiryk

urodzony dmia 28_marca 1937 r. m.ur. Dgbrowa pow. Rzeszéw

- ;o otrzpgpmuije

.- = * H aiw = e

- W zakre51e hudowy wszelklego rodzagu 1nsta1acal 1 urzadzen

| elektrycznych budownic twa powszech.neo'o.— R

(pxeczqr.- “okragle)
it ;*s__.__ o




PODKARPACKA
OKREGOWA
I zZ B A
| INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Rzeszow 2014- 12 12

(mjejscowosé data)

Zaswiadczenie

Kazimierz Pomianek
Pan/Pani ..o

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-01-01 2015-12-31

od dnia = - dodnia L e

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYN}g.%DWNICTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna

PDKIIE/1472/O1

Podkarpacka Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Sfowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl




FRELYDIUM ) . 15 grudnia 197 2
WOJEWODZKIE} RADY NARODOWE) Rzes26m, dMid o 197 o
WYDZIAE BUDOWNICT WA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W RZESZOWIE X

231/72

Nr ewid. wprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, ari. 19 ust. | pkt 1 i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 siycznis 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i§ . Q_Ef..t l Pkt 112
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownicrwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacpch funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. Zdzisiaw POMIANEEK

Inzynier Elek tryk

) lo maja 1839 r. m.ur, qurowa pow, Rzeszow
UTOAZONY ADIB  ceoooeeeeeeeeeeeem e oo T

atrzgmn;e

budownictwa powszechnego,

2/ kierowania robotami budowla.nym:;. w zaLres:.e budowy wszelklego

bowszechnego,
i M“ﬁmmlwmc_u
A tpicczee okragta) GtO\msr ARCHHREKT WOIEWODZTWA
UL Esrretin DEL/‘

nmgr_mz,_uch..lmck—ﬁémmk&/_ ..... -

Rze 6690170 1000 A-



PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2014-11-24
(miejscowo's‘:fl:.,"data)
Zaswiadczenie

Zdzistaw Pomianek
Pan/Pani ...

miejsce zamie:szk::xnial'.’.l.:...r.“ﬁikm‘a.j czyka__j?_MS

_ 35—20_&_3 Rzes_,_%éw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PD.K”E/147..1../01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbignt ; Detyna

, fax +48 17 850-77-07,

nzynierow Budownictwa
tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-05

sgowa izba

iego 20; pok. 608,

Podkarpacka Okr

35-060 Rzeszow, ul. Stowack
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: selretariat@inzynier.rzeszow.pl



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowy miejsc postojowych i
jezdni manewrowej, budowy oswietlenia placu postojowego wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgce;
infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widetka jest wykonany w

sposob zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Rafat Dziedzic
upr. nr PDK/0023/POOD/08

mgr inz. Grzegorz Chmura
upr. nr K-153/01

inz. Zdzistaw Pomianek
upr. nr 231/72

mgr inz. K=2zmierz Pomianek —— v S
upr. nr 180/70

upr. bud E-250/89

mgr inz. Artur Tuczapski / JZ\

inz. Jerzy Rajzer
upr. bud E-309/89

mgr inz. Franciszek Kurczynski HH\ '”L p?
upr. bud 179/Rz/73 “ 1

mgr inz. Witold Duszlak ol
upr. bud S-158-01 B ..o W S



Kolbuszowa, dmia: 2015-12-03

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNE.J
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.180.2015

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z pézn. zm))

Dia Dziedzic Rafal
35-606 RZESZOW
Powstancow Listopadowych 21a/2

Na zlecenie GK ZUDP 6630.1.180.2015 z dnia: 2015-11-26

Inwestor. Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia © Przytacz kablowy dla o$wietlenie placu postojowego, przylacz
kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujacej infrastruktury.

Lokalizacia obiektu -
gmina . KOLBUSZOWA
Miejscowose: Widetka , dziatki nr: 300, 301, 304

Przedtozony projekt wdniu: 2015-12-03 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowe;,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narad uzgodnili przedtozong dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegoélnosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spelniania wymogow
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzgdzit
| NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
| na podstawie art 3 ustawy 7/
| zdma 16 11 2006r o optacie skarbowe) |

(Dz U Nr 225 paz 1635) | -
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PGE Dystrybucja S.A. /
Oddzial Rzeszow )
7

tel.. (17) 584 5801 . fax: (17) 584 580F,

PGE Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a fd ;

PGE Dystrybucja 5.A. e-mail: RE02.OR@pgedystrybucia.p#

URZAQQ MIEJSKIM elec, dn. 26.10.2015 r.
w BOLDUSZOWEJ | by, rea/RM/10/688/w/93F./2015

|

'

{Wpl.dn.| 2015 -11- 82  roku

A . (v

! e A ull Obroncéw Pokoju 21
[ POAPIS «iovtiaiennrinrasssercireninins [ﬂfﬂl:"i 100 Kolbussows

Dotyczy: warunki przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow zabezpieczenia kolizji — kolizja
z budowa miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej wraz ze infrastrukturg techniczng prazy
Koéciele w miejscowosci Widetka Rejon Energetyczny Mielec informuje :

1.

o v e W

Istniejgce kable energetyczne niskiego napiecia w obrebie skrzyzowania z planowang
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT 100.

Prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonaé recznie pod nadzorem PE
Ko'huszowa.

Uzyskac protokot odbioru technicznego skrzyzowarn.

Catodc prac jak wyzej nalezy wykonac wtasnym kosztem i staraniem.

Wazinosc¢ warunkdw przebudowy okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 26.10.2017 r.

Niniejszym anuluje sie warunki RE2/RM/3/803/w/10/84/2015 z dnia 05.10.2015r.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddriat Rzeszow

Rejoz\j' tygzny, Miclec
;
y 1
Do wiadomosci: Ryszard Mastyk \

1. Adresat

2. aa

B

fx PE-K.

32



s PGE Dystrybucja S.A.
/‘q Oddziat Rzeszéw

PGE Rejon Energetyczny Mielec
38-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE0O2. OR@pgedystrybucia.pl
TS ~———Mielec, dn. 05.10.2015 r.

| URZAD MIEJSKI
w KOLBUSZOWEJ L, dzRE2/RM/9/803/w/l0|@H/2015

i

FNE 0. | |
2065 ~15- 0 9 roku |
Gmina Kolbuszowa

ui Obroricéw Pokoju 21
-100 Kolbuszowa g

- -?\W‘(i"b

v

Dotyczy: warunki przebudowy oraz zabezpieczenia kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkéw przebudowy oraz zabezpieczenia kolizji
— kolizja z budowa miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej wraz ze infrastruktura techniczng
przy Kosciele w miejscowosci Widetka Rejon Energetyczny Mielec informuje :
1. Istniejgcg linig napowietrzng oswietleniowg zasilang ze stacji transformatorowej Widetka 3
- stupy Nr 7, Nr 8, Nr 9 nalezy przebudowaé na stupy wirowane o wytrzymatosci
mechanicznej i wysokosci dobranej z obliczeri wraz wyming przewodéw gotych na izolowane
ASXSn 2x25 mm?® w przesle 7-8.
2. Stupy posadowic¢ w miejscach nie kolidujacych z projektowang inwestycja.
Istniejgce kable energetyczne niskiego napigcia w obrgbie skrzyzowania z planowana
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi ARPT 100.
4. Prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonaé recznie pod nadzorem PE
Kolbuszowa.
5. Na powyzszy zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno-prawna, ktéra naleiy
uzgodnié¢ z RE Mielec.
6. Catosc prac jak wyzej nalezy wykonaé wtasnym kosztem i staraniem.
7. Waznos¢ warunkow przebudowy okresla sig na okres 2 lat tj. do dnia 05.10.2017 r.

Z powazaniem

BGE Dystrybucja 5.4,

Oddziat Rzeszéw
Rejon Energe ielec
Do wiadomosci: _i
1. Adresat Ryszard Mastyk
2. aa

gw
g9
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Kolbuszowa 28.09.2015
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Gmina Kolbuszowa
36-100 Kolbuszowa

ul Obroncow Pokoju 21

(R

W odpowiedzi na pismo pelnomocnika Pana Rafal Dziedzic z dnia 25.09.2015
Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowo-
roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1212 R Lipnica-
Dzikowiec — Widetka w miejscowosci Widetka z planowanej inwestycji pn: ,, Utwardzenie
placu, budowa miegjsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, oswietlenia
placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej
infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widelka” wg. zalaczonego projektu
zagospodarowania terenu.

~

/
{ i
DY R BT OR
ZEFZ-—}G’U D [‘)." \..wécill)‘NB/Ch
w Kalblhidz divie

[
Eugeniusx/ zcze,.%iw.:f’k
i
Otrzymuja: ‘
1x adresat

1x P. Rafat Dziedzic 35-606 Rzeszow
ul. Powstancow Listopadowych 21a/ 2
1 x a/a.
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