WYJASNIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw,
budowa oswietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej przy
kosciele w m. Widetka”

Szczegdtowy zakres robot okreslony zostat w Dokumentacji projektowej tj. Projekcie
budowlanym oraz SST, z zastrzezeniem Zze do realizacji przewidziano nastepujgcy
zakres robot:

— Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dtugosci 26 m od studni S1 do
studni S2 z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
studzienki sciekowej K1.

— Budowa jezdni manewrowej od km 0+000 do km 0+106 (621 m?) oraz budowa
miejsc postojowych (275 m?).

Roboty zwigzane z przebudowg / zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej
i energetycznej sg objete odrebng umowa.

Przedmiar robo6t, stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem
wtornym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej i poméc Wykonawcom
w o0szacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego ma on wylagcznie charakter
dokumentu pomocniczego. Zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej w terenie.

WYJASNIENIE ZASTOSOWANIA SST

Do realizacji zadania ,,Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej,
budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu postojowego wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgcej
infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widetka” majg zastosowanie SST
na roboty zawarte w przedmiarze robot.



