OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dotyczgcego przebudowy, rozbudowy drogi
gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Gérna — Wojkéw Dolny od km 1+800.00
do km 2+304.00.

1. Inwestor

Burmistrz Kolbuszowej

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Kolbuszowa

b) mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000

c) pomiary wlasne w terenie

d) Rozporzadzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kolbuszowa
Gorna — Wojkéw Dolny na odcinku od km 1+800,00 do km 2+304,00. Odcinek
przewidziany do rozbudowy i przebudowy stanowi cze$¢ catej drogi gminnej o dt.
2,3km. Ze wzgledu na pilng konieczno$¢ wykonania odcinka drogi na dt. ok 504,00m
wyodrebniony zostat ten odcinek drogi z catego zakresu. Odcinek drogi objety
zamoéwieniem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Kolbuszowa,
na obszarze powiatu kolbuszowskiego a administrowany jest przez gmine
Kolbuszowa. Droga w obecnej chwili stanowi dojazd do zabudowy migszkaniowej
i zagrodowej w rejonie Kolbuszowej Gornej. Przebudowa i rozbudowa
przedmiotowego odcinka drogi ma za zadanie usprawnienie ruchu w ciggu tej drogi,
poprawienie bezpieczeristwa ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
przyczynienie si¢ do poprawy stanu sanitarnego powietrza i emisji hatasu
drogowego.

Celem planowanej przebudowy i rozbudowy jest réwniez poprawienie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

4.0pis stanu istniejacego

Teren po ktérym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi ma
charakter ptaski a spadki podtuzne wynoszg do 1,4%. Promienie tukéw poziomych
sg rzedu R=14-200m. Na docinku objetym zamowieniem wystepujg pola i
sporadycznie zabudowa. Z uwagi na przebieg drogi parametry pionowe jej w wielu
miejscach odbiegaja od wymaganych.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nastepujgce parametry :
B nawierzchnia ttuczniowa

B nos$nos¢ nawierzchni — 80 kN/o$

B przekréj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy

B szeroko$¢ jezdni : 4,1 - 6m



B szeroko$¢ poboczy ziemnych — 2x(0,3 - 1,3m)

B odwodnienie powierzchniowe systemem rowéw otwartych

B dostepnos¢ do drogi — peina (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne i
indywidualne)

Droga ma obecnie powigzania z nastepujacymi drogami publicznymi:
- z drogg krajowg nr 9 Radom — Barwinek.

Wiaczenie do drogi krajowej ma miejsce poprzez skrzyzowania zwykte, trojwlotowe.
Skrzyzowanie nie podlega rozbudowie. Analizowana droga gminna jest droga
utwardzong o nawierzchni ttuczniowej. Na catej diugosci jest ona szerokosci ok. od
4m do 6 m z gruntowymi poboczami. Droga jest mocno skoleinowana. Istniejgca
nawierzchnia nie jest przystosowana do przenoszenia ruchu ciezkiego
wystegpujacego podczas dostaw materiatéw budowlanych bgdz pojazdéw gospodarki
komunalnej, a obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi zagrozenie
dla bezpieczenstwa ruchu zaréwno kierowcow jak i pieszych. Wydtuza sie przez to
czas podrozy, zaburzona jest plynno$é jazdy oraz jest wieksze prawdopodobieristwo
wystgpienia powaznych sytuacji awaryjnych.

5. Opis zamierzen projektowych

Przebudowa i rozbudowa przedmiotowej drogi gminnej bedzie polega¢ na
poprawieniu parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowa ha dtugosci 504,00 m

- przebudowe istniejgcych zjazdéw

- wzmochnienie konstrukcyjne korpusu drogowego

- przebudowa infrastruktury zwigzang z rozbudowa drogi.

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa drogi — D

Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Predko$¢ miarodajna 50 km/h
Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/os,
Kategoria ruchu KR1

Przekréj jednojezdniowy
Szerokosé jezdni 1x3,5m

Pobocze utwardzone 2x0,75m
Odwodnienie powierzchniowe

5.2. Konstrukcja nawierzchni
- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni:

® 4 cm w-wa Scieralna z AC 11S
B 6 cm w-wa wigzgca z AC 16W
B w-wa wyrownawcza (3-8cm) o $redniej grubosci — 5,5 cm

- nowa konstrukcja drogi
® 4 cm w-wa Scieralna z AC 118



B 6 cm w-wa wigzgca z AC 16W
B 15 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
B 10 cm warstwa odcinajgca z pospdiki

35cm
Wzmocnienie nawierzchni projektuje sie w miejscach gdzie projektowana przebiega
po istniejgcym sladzie drogi. W miejscach gdzie projektowana droga wychodzi poza
slad istniejgcej drogi zaprojektowano nowg konstrukcje.

5.3. Przebieg sytuacyjny.

Poczatek projektowanej drogi gminnej znajduje sie w km 1+800 zakrecie w
poblizu potoku Gérnianka. Koniec drogi zlokalizowany jest w km 2+304,00 i jest to
granica dziatki gminy Kolbuszowa i GDDKIA. Trudne warunki geometryczne jak i
miejscami bardzo waski pas drogowy (ok. 3,5m) spowoduje, ze projekt przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej bedzie wykraczat poza istniejgcy pas drogowy. W zwigzku
z powyzszym wymagane bedzie nabycie gruntéw pod przyszia droge.

Podstawowg zmiang, poprawiajgcg warunki ruchu jest zamkniecie istniejgce;
jezdni ttuczniowej warstwami bitumicznymi, wprowadzenie poboczy o szer. 0,75m
utwardzonych kruszywem.

5.4. Przebieg wysokosciowy

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej przebiega w terenie ptaskim.
Projektujgc niwelete wzieto pod uwage uwarunkowania lokalne a mianowicie
przebieg sytuacyjny drogi oraz istniejace pochylenia podtuzne. Istniejgca niweleta
osigga lokalnie spadek podtuzny w wielkosci do 1,4%.

5.5. Przekréj normalny.

e Przekréj jednojezdniowy

Szerokos¢ jezdni 1x3,5m

Przekréj drogowy

Pobocza utwardzone 2x0,75m

pochylenia poprzeczne jednostronne 2%
odwodnienie rowami otwartymi, trapezowymi

Poszerzenia paséw ruchu i zmiana pochylenia poprzecznego do normatywnych
wielkosci odbywa sie na dtugosci projektowanych tukéw.
Pobocza projektuje sie szerokosci 0,75m - utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5
gr 20cm.

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni projektowanej rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej realizowane bedzie poprzez zaprojektowane $ciek
korytkowy na odcinku od 1+800 do km 1+843 natomiast od km 1+854 do km 2+284

woda opadowo roztopowa z jezdni drogi bedzie odprowadzana poprzez odpowiedni
spadek do istniejacego rowu melioracyjnego.

5.7. Chodniki

Nie projektuje sie.



5.8. Zjazdy

Planuje sie przebudowe nawierzchni zjazddéw indywidualnych i publicznych
w granicach istniejacego jak i projektowanego pasa drogowego. Zjazdy
indywidualne, zaprojektowano o szerokosci jezdni wg stanu istniejgcego ale o
szerokos$ci min 4.5m Zjazdy publiczne zaprojektowano o szeroko$ci jezdni wg stanu
istniejgcego o wielkosci min. 5.00 m. ,

Na zjazdach indywiduainych przyjeto konstrukcje nawierzchni jak na
poboczach.

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

Wzdiuz przedmiotowego odcinka drogi przebiegajg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej :
- napowietrzne linie telekomunikacyjne
- sieci gazowe

W zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi jedynym elementem
zabezpieczenia sieci bedzie utozenie rury ochronnej na sieci gazowej.

Wg warunkéw technicznych uzyskanych od wiasciciela sieci gazowej
koniecznym jest utozenie rury ochronnej PE 180x10.3 dt 11m.

7. Ochrona srodowiska

Wykonanie przedmiotowego zamierzenia nie spowoduje znaczgcego
oddziatywania na $rodowisko i wzrostu emisji ponad 20%. Przeciwnie zwiekszy sie
ptynnosé ruchu a przez to nastgpi zmniejszenie emisji spalin i hatasu.
Lokalizacja realizowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w obszarze chronionym
NATURA 2000, przez co nie moze oddziatywac¢ na te obszary.

8. Wytyczne wykonania .

Podczas wykonywania robdt ziemnych | poszerzenia nawierzchni na
poboczach utwardzonych nalezy zwrécié szczegélng uwage na podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne,
urzadzenia gazowe, itp.) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe;.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Przedmiotowa przebudowa i rozbudowa drogi gminnej bedzie oddziatywaé
na dziatki na ktérych zostata zaprojektowana tj: 1184/2, 1185/2, 1184/3, 3888,
1226/4, 1126/7, 1226/6, 1227, 1228/1, 1228/2, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1231/3

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r z pdzZniejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegbinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

- rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r z pdzZniejszymi zmianami
w stosunku do rozwigzan geometrycznych i technicznych drogi,

- ustawie o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r z p6zniejszymi
zZmianami,
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