przekrdj normalny nr 1

3,5

075 | min0.5 7 1,75 0,75

kruszywo tamane stab
mechanicznnie 0/31 gr 20 cm

Konstrukcja drogi w
miejscach istniejgcej

drogi
4 cm |+ warstwa $cieralna AC 11S

6 cm - warstwa wigzaca AC

16W

3-8 cn - w-w wyréwnawcza

z kruszywa

tamanego stab. mechanicznie 0/31,5

przekroj z mijankag

0,75 1,75 1,75 1,5

0,75

8% 2% 20

8%

konstr]

ukcja drogi jak narys 1

4 cm

Konstrukcja drogi

+ warstwa $cieralna AC 11S

6 cm

+ warstwa wigzgca AC 16W

15 cm

- warstwa kruszywa tamanego

stabiliz
10 cm

zowanego mechanicznie 0/31,5

- warstwa odcinajgca z pospotki

Szczegot scieku korytkowego 60x50x15

10

POBOCZE

JEZDNIA

LD

MASA ZALEWOWA

SCIEK KORYTKOWY NA

CEM—PIASK | tAWIE BETONOWEJ Z BETONU B-15

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej
NAZWA publicznej nr 104046R Kolbuszowa Gérna
OBIEKTU -Dolny Wojkéw od km 1+800,00 do km
2+304,00
INWESTOR Burmistrz Kolbuszowej
NAZWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
OPRACOWANIA BUDOWLANY
NAZWA przekréj normalny i szczegdt Scieku
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