OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz
przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej w m. Kolbuszowa.

1. Inwestor

Zbigniew Sobieszczanski
Ul. W.Witosa 24
36-100 Kolbuszowa

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Inwestorem

b) Mapa do celoéw projektowych w skali 1: 500

C) pomiary wtasne w terenie

d) Rozporzadzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w
Kolbuszowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana Pawifa |l (km 0+000) do km
0+172,30 wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowg i zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury technicznej. Przewidywana ilosci miejsc postojowych w
projekcie to 46 sztuk. Odcinek drogi objety zamowieniem zlokalizowany jest w m.
Kolbuszowa w granicach administracyjnych gminy Kolbuszowa, na obszarze powiatu
kolbuszowskiego i administrowany jest przez gmine Kolbuszowa. W chwili obecnej
teren na ktorym zlokalizowana bedzie droga wraz z miejscami postojowy jest ptaski

na ktérym spadek terenu osigga 1%.

4.0pis stanu istniejgcego

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi publicznej z miejscami
postojowymi jest ptaski. Jezdnia drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi
podtgczona jest do istniejgcej drogi gminnej ul. Jana Pawta Il. W chwili obecnej

droga stanowi dojazd do warsztatow zespotu szkot w Kolbuszowe.

5. Opis zamierzen projektowych

Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi bedzie polega¢ na

wyrownaniu i odpowiedniemu przygotowaniu podtoza pod inwestycje. Tak



przygotowany teren pozwoli na wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi
jak i miejsc postojowych. Nastepnie zostang utozone odpowiednie warstwy
konstrukcyjne pod poszczegolne elementy drogi i miejsc postojowych. Budowa drogi
wraz z miejscami postojowymi zapewni odpowiednig organizacje postoju oraz
umozliwi bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie projektowanego odcinka
drogi mieszkanncom, pieszym, kierowcom jak i niepetnosprawnym.

Zaprojektowano 46 miejsc postojowych. Dojazd do miejsc postojowych
odbywa sie za pomocg jezdni drogi gminnej szerokosci 5m o obustronnym spadku
poprzecznym o wielkosci 2% .

Celem sprawnego odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z powierzchni
drogi jak i miejsc postojowych zaprojektowano studzienki sciekowe w ilosci 8 sztuk
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 1000mm za pomocg studni
rewizyjnych.

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanego placu manewrowego i
miejsc postojowych:

e Nosnos¢ nawierzchni — 100 kN/oS,
e Kategoria ruchu KR2

e Odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej

e Miejsca postojowe — parkowanie pod kgtem prostym

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i zjazdow:
- 4cm warstwa scieralna z AC 11S
- 6cm warstwa wigzgca z AC 16W
-20cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr
0/31,5
- 20cm w-wa z kruszywa naturalnego (pospotka)
Razem 50cm

Nawierzchnia na miejscach postojowych i zjazdach:
- 8 cm kostka betonowa
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 20 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mech gr 0/31,5mm
- 20 cm warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka)
Razem 51cm




5.3. Przebieg sytuacyjny.

Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z
miejscami postojowych w m. Kolbuszowa. Elementem budowy przedmiotu
zamoéwienia jest réwniez przebudowa zjazdéw oraz budowa studni rewizyjnych na
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Budowe drogi gminnej przewidziano na dtugosci
172.30m. Dodatkowo zostaty zaprojektowane miejsca postojowe w ilosci 46 szt.

Zaprojektowana droga gminna oraz 5 zjazdéw po prawej stronie drogi zostang
wykonane jako asfaltowe ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30mm.
Natomiast miejsca postojowe i jeden zjazd zostang wykonane z kostki betonowej a

pozostate zjazdy. Na koncu placu przewidziano miejsce do zawracania pojazdow.

5.4. Przebieg wysokosciowy

Projektujgc niwelete wzieto pod uwage uwarunkowania lokalne a mianowicie
przebieg sytuacyjny drogi gminnej oraz istniejgce pochylenia podtuzne jak rowniez
usytuowanie istniejgcych zjazdow. Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek
podtuzny w wielkosci do 1,3%.

5.5. Przekroj normalny jezdni manewrowej i placu postojowego

e Przekroj jednojezdniowy

e Szerokosc jezdni 1x5m

e Miejsca parkingowe prostopadte 5x2.5

e pochylenia poprzeczne jednostronne 2%

e odwodnienie poprzez kratki Sciekowe do kanalizacji deszczowe;.

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanej drogi gminnej i
miejsc  postojowych realizowane bedzie za pomocg kratek Sciekowych
rozmieszczonych tak jak na planie sytuacyjnym. llos¢ wykorzystanych wpustow
ulicznych wynosi 8 sztuki oraz zaprojektowano 4 studnie rewizyjne o Srednicach
fi1500mm. Catos¢ wdd opadowo - roztopowych zostanie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacjo deszczowej zlokalizowanej pod droga gminng.



5.7. Chodniki

Nie przewiduje sie.
5.8. Zjazdy

W ramach budowy drogi gminnej przewidziano przebudowe istniejgcych
zjazddw. Konstrukcja i materiat zgodny z konstrukcja drogi i placu postojowego.

5.9. Zielen

Przewiduje sie wykonanie powierzchni zielonej w obrebie projektowanego placu

manewrowego z miejscami postojowymi.
5.10. Bilans terenu

- Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych - 3200m2
- Powierzchnia bitumiczna - 1040
- Powierzchnia terenow zielonych — 115m2

- Powierzchnia z elementéw betonowych — 330m?2

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanej drogi gminnej jak i miejsc postojowych wystepujg
urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.

Z inwestycjg kolidujg urzgdzenia obce w postaci sieci gazowej n/c, s/c,
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j.

Sie¢ gazowa

Na terenie realizacji inwestycji wystepuje sieC gazowa niskiego
i Sredniego cisnienia. Z przebudowywanym odcinkiem drogi krzyzuje sie sieC gazowa
n/c o Srednicy DN65 zabezpieczona r.o. 9125 oraz sie¢ gazowa s/c DNG3
zabezpieczona r.o. @140. Nie zachodzi zatem koniecznos¢ przebudowy ww.
odcinkow sieci gazowe;.

Podczas realizacji nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ zabezpieczenia
elementow sieci gazowej zlokalizowanych w obszarze przedmiotowej inwestyciji
drogowej, tj. koncéwek kolumn wydmuchowych z rur ostonowych, istniejgcych UZU,

ktore nalezy dostosowaC do projektowanej niwelety terenu zabezpieczajgc je



zeliwnymi skrzynkami ulicznymi koloru zottego z napisem ,GAZ”, zgodnie z
warunkami technicznymi nr PSG6I111/Z21U/18W/402052/16-171/1/16 z dnia 6.04.2016r.

Odlegtosci projektowanych elementow infrastruktury drogowej w stosunku do
istniejgcej sieci gazowej nalezy przyjgé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013r. poz.640).

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ wodociagowa

Przebudowywana droga gminna krzyzuje sie rowniez z istniejgcg siecig
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej kdg1000 (droga) oraz wodociggami woDg100
(zjazdy) i woB@400 (miejsca postojowe). Z uwagi na znaczng gtebokos¢
posadowienia, tj. kanalizacji (ok. 2.2-3.2m) i wodociggu (ok.1.5m) nie zachodzi
konieczno$¢ zabezpieczania ww. sieci.

Wtazy kanalizacji oraz skrzynki uliczne, zasuwowe, hydrantowe na wodociggu
nalezy dopasowaé¢ wysokosciowo do nowego poziomu terenu. Stosowacé skrzynki
zeliwne (ew. polietylenowo-zeliwne) typu ,270". Ewentualne zabezpieczenie
przewodow podczas skrzyzowania wykonaC zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej WK/S350-87/04/16 z dnia
18.04.2016r.

Sie€ energetyczna

Kolizje z liniami elektroenergetycznymi SN.

W zwigzku z wystepujgcymi kolizjami wynikajgcymi z budowg ulicy Wojska
Polskiego w Kolbuszowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie linii kablowej SN .

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych
kabli SN w miejscach skrzyzowania z projektowang przebudowg ulicy oraz
parkingami. Zabezpieczenie wykonaC zgodnie =z warunkami technicznymi
przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. O/ Rzeszéw Rejon
Energetyczny Mielec.

Zabezpieczenie polega¢ bedzie na montazu w miejscach kolizji oston
rurowych dwudzielnych A160PS

Miejsce  wprowadzenia kabli do rur powinny by¢é uszczelnione,

uniemozliwiajgcymi przedostanie sie do ich wnetrza wody i ich zamulanie. Nalezy



zastosowac np. dtawice czopowe EK 186/110 jako uszczelnienie rur potozonych w
ziemi. Dfawice czopowe EK186 zapobiegajg zapiaszczeniu i zamuleniu rur.

Kolizje z liniami elektroenergetycznymi nN.

W  zwigzku z wystepujgcymi kolizijami wynikajgcymi z  rozbudowy i
przebudowy ulicy Jana Pawta || w Kolbuszowej nalezy wykona¢ przebudowe linii
kablowych nN .

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi zabezpieczenie istniejgcych
kabli nN w miejscach skrzyzowania z projektowang przebudowg ulicy oraz
parkingami. Zabezpieczenie kabla YAKY 4x120 mm? ze stacji transformatorowej
Kolbuszowa 2 do ZK Nr 4434/11 Kryta Ptywalnia wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. O/
Rzeszow Rejon Energetyczny Mielec.

Zabezpieczenie polega¢ bedzie na montazu oston rurowych typu SRS110,
DVK110 oraz oston rurowych dwudzielnych A110PS w miejscach kolizji oraz
wykonanie wstawki kablowej po nowe;j trasie.

Miejsce  wprowadzenia kabli do rur powinny by¢é uszczelnione,
uniemozliwiajgcymi przedostanie sie do ich wnetrza wody i ich zamulanie. Nalezy
zastosowac np. dtawnice czopowe EK 186/110 jako uszczelnienie rur potozonych w
ziemi. Dfawnice czopowe EK186 zapobiegajg zapiaszczeniu i zamuleniu rur.

Siec teletechniczna

Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi

Przebudowe urzgdzen telekomunikacyjnych wykonaé w oparciu o warunki
przebudowy wydane przez Orange Polska nr TODDKKU/38950/DP/2016.

W zwigzku z budowg drogi i miejsc parkingowych nalezy dostosowac rzedne
kanalizacji i studni telekomunikacyjnej do nowych projektowanych rzednych. Na
skrzyzowaniu podziemnej linii telekomunikacyjnej z projektowanymi zjazdami,
parkingami kable i kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé ostonami rurowymi
dwudzielnymi RHDPEd 110.

Studnie wyposazy¢ w rame i pokrywe typu ciezkiego i dostosowac rzedne do
rzednych projektowanego chodnika.

Na planie sytuacyjnym zaznaczona miejsca kolizyjne numerami T1 do T4
dotyczgce montazu oston rurowych na kablach oraz kolizje oznaczong jako T1s
dotyczacg wykonania nowych ram i pokryw studni z regulacjg wysokosci (rzednej ) w

celu dostosowania do poziomu projektowanego zjazdu.



UWAGI:
Prace wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Orange i na zasadach
okreslonych w warunkach przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych. Prace w

poblizu urzadzen innych uzytkownikow wykonywac pod ich nadzorem.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowana droga gminna wraz z miejscami postojowymi zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej przez co nie jest wymagana specjalistyczna
opinia geotechniczna. Warunki gruntowe wystepujgce w obrebie projektowanej
inwestycji zalicza sie do prostych.

8. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana droga gminna potozona jest poza obszarem objetym ochrong
konserwatorska zabytkow, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong przyrody
oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest potozona w

terenie gorniczym ni terenie zamknietym.

9. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej — nalezy wykonaé stosowne
odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe;j.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Przedmiotowa budowa drogi gminnej jak i miejsc postojowych bedzie
oddziatywaC na dziatki na ktorych jest usytuowana tj. na dziatki 2306, 629/5, 820,
822, 823, 636/2.
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