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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO
HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO:

WYKAZ ZALtACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIEN, OPINII | OSWIADCZEN:

1.

2.

5.
6.

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Kolbuszowej nr 373/2006
z dnia 21.12.2006r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rzeszowski
Zaktad Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Mielec, pismo z dnia 19.12.2006r.
znak: R11/ULP/1322/1250/2006

Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpackg Spétke
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziat — Zakltad Gazowniczy w Rzeszowie,
pismo z dnia: 19.12.2006 r., znak: 300/0/WP2/118/08

Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne wigczenia do przylacza
wodociggowego oraz zapewnienie odbioru sciekéw sanitarnych i warunki
techniczne wigczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny Kolbuszowa, pismo z dnia 30.11.2006 r. znak:DS.-350/91WK/06
Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci PB

CZESC ,,A” PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ:

1.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

2. Projekt zagospodarowania dziatki budowlanej, skala 1 : 500

CZESC ,B” PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY :

1.

Czes¢ architektoniczna: -
— Opis do projektu architektoniczno —budowlanego
— Rys. Nr 1. Rzut fundamentéw, skala 1 : 100
— Rys. Nr 2. Rzut parteru, skala 1 : 100
— Rys. Nr 3. Rzut pietra, skala 1 : 100
— Rys. Nr 4. Rzut poddasza, skala 1 : 100
— Rys. Nr 5. Rzut wiezby dachowej skala, 1 : 100
— Rys. Nr 6. Przekrdj A - A, skala 1: 100
— Rys. Nr 7. Przekréj B - B, skala 1 : 100
— Rys. Nr 8. Przekréj C - C, skala 1:100
— Rys. Nr 9. Elewacja wschodnia, skala 1 : 100
— Rys. Nr10. Elewacja potudniowa, skala 1 : 100
- Rys. Nr11. Elewacja zachodnia, skala 1 : 100
- Rys. Nr12. Elewacja pétnocna, skala 1 : 100
Rys. Nr13. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Czesc technologiczna:
— Opis
— Rys. Nr 1. Technologia restauraciji; rzut parteru, skala 1 : 50

3. Czes¢ konstrukeyjna:

— Opis techniczny

— Rys. Nr 1. Schematy konstrukgcji; rzut parteru, skala 1 : 100

- Rys. Nr 2. Schematy konstrukc;ji; rzut pietra, skala 1 : 100

— Rys. Nr 3. Schematy konstrukcji; rzut poddasza, skala 1 : 100

4. Projekt instalacji CO i technologia kottowni:

— Opis techniczny i obliczenia ,
— Rys. Nr 1. Rzut piwnic, instalacja CO, skala 1 : 100
— Rys. Nr 2. Rzut parteru, instalacja CO, skala 1: 100




5.

o

~ Rys.
- Rys.
~ Rys.

Nr 3. Rzut pietra, instalacja CO, skala 1 : 100
Nr 4. Rzut poddasza, instalacja CO, skala 1 : 100
Nr 5. Schemat technologiczny instalacji kotlowni

Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.:
- Opis techniczny

— Rys.
- Rys.
- Rys.

Nr 1. Rzut piwnic, wewnetrzna instalacja wodociagowa, skala 1 : 100
Nr 2. Rzut parteru, wewnetrzna instalacja wodociggowa, skala 1 : 100
Nr 3. Rzut parteru, wewnetrzna instalacja kanalizacji, skala 1 : 100

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i instalaciji chiodu:
— Opis techniczny i obliczenia

Rys.
Rys.
Rys.
- Rys.

Nr 1. Rzut parteru, wentylacja mechaniczna, skala 1 : 100
Nr 2. Rzut pietra, wentylacja mechaniczna, skala 1 : 100

Nr 3. Rzut poddasza, wentylacja mechaniczna, skala 1 : 100
Nr 4. Schemat instalacji chiodu

Projekt wewnetrznej instalacji gazu:
— Opis techniczny, warunki dostawy gazu, obliczenia

- Rys.
- Rys.
— Rys.

Nr 1. Rzut parteru, wewnetrzna instalacja gazu, skala 1 : 100
Nr 2. Aksonometria, wewnetrzna instalacja gazu
Nr 3. Uktad pomiarowy, wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje elektryczne:
— Zatozenia i opis techniczny

— Rys.
— Rys.
- Rys.
- Rys.
— Rys.
— Rys.
- Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
- Rys.

Nr 1. Plan rozmieszczenia rozdzielnic - Rzut parteru, skala 1 : 100
Nr 2. Plan rozdzielnic istniejacych - Rzut pietra, skala 1 : 100

Nr 3. Plan rozdzielnic istniejacych - Rzut poddasza, skala 1 : 100
Nr 4. Plan instalacji elektrycznej - Rzut parteru, skala 1 : 100

Nr 5. Plan instalacii elektrycznej - Rzut pietra, skala 1 : 100

Nr 6. Plan instalacji elektrycznej - Rzut poddasza, skala 1 : 100
Nr 7. Schemat rozdzielni giownej ,RG”

Nr 8. Schemat tablicy ,TR-1"

Nr 9. Schemat tablicy ,TR-2"

Nr10. Schemat tablicy ,TRK”

Nr11. Schemat tablicy ,TO”



Kolbuszowa 2006.12.21
STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
36-100 KOLBUSZOWA ul.1ll LISTOPADA 10

OPINTIR R NR 373/2006
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB-rozbud.bud.uslugowego,miejsca postoj.
dla samochodéw osobowych,przylacz:wody,
kanal.sanit.i gazu z przebudowa istniej.
przylaczy,elektroenergetyczny napowiet.

dla: Usitugi Projektowe:
Waclaw Zimny )
Adres: Armii.Krajowej 8 36-100 Kolbuszowa

na zlecenie z dnia: 2606.12.20 znak:

.-Data wplywu zlecenia do Zespoilu: 2006.12.20 : e
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Kolbuszowa, ul.Wolska Gmina:Kolbuszowa

Na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej
- Nr RGiGP-7331/18/06 z dnia 17.10.2006 r.

Inwestor Gmina Kolbuszowa
Kolbuszowa ul.Obroficédw Pokoju 21

Daty posiedzeil 21.12.2006 r.
Uwagi i zalecenia:

1.Integralng czeScig opinii jest uzgodniony projekt podpisany

-1 opieczetowany. ' ' )

2.Uzgodnienie ZUDP traci waznoS¢ w przypadku nie przystapienia
do realizacji projektu po uptywie 3 lat od daty uzgodnienia.

3.Mape z wynikami inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zrealizowanej
niezgodnie z projektem nalezy przedtozyé niezwtocznie
wlasdciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4.Przed rozpoczeciem'robét naklada sie obowiazek zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestycji, a po zrealizowaniu ( przed zasypaniem ) geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza. :

5.Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych ( stosownie do przepisdw Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne /Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086
i Nr 120 poz. 1268/ Rozdzial 3 art. 15 oraz Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakodw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r.
/Dz.U. Nr 45 poz. 454/ ).




6.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym

uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé recznie i pod nadzorem
pracownika - uzytkownika. .
7.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogdw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

r - ]l

| LP.| NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS i

l I : i I I

| 1. | wAiB Kolbuszowa | B.Januszek | nieczyt. |

| 2. | PINB. Kolbuszowa | J.Stapor | " f

| 3. | ZDP Kolbuszowa | W.Basta | " I
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KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU
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| 3..]:2G Rzeszdéw |M.Hopek Ly " I

| 4. | PZMiUW Rzeszdw |F.Biesiadecki | " I
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegolowych warunkow
przytaczenia  podmiotow do  sieci  elektroenmergetycznych, ruchu i  eksploatacji tych  sieci
(Dz.U.Nr 2 z6.01.2005 r., poz. 6), w odpowwdzx na wniosek z dnia 2006-12-11 Rejon Energetyczny Mielec
okresla warunki przy!qczema do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelni¢, aby umozliwic
poboér mocy przylaczeniowej w wysokosci 60 kW (obecnie 30 kW-2918/148) w ukladzie 3-fazowym , przez
obiekt: hotel; lokalizacja - KOLBUSZOWA, WOLSKA 2.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

. 1.1, Zasilanie podstawowe begdzie mozliwe po zrealizowaniu: : ‘ J’

budowy przylqcza, w zakres ktdrego wehodzi:
— odcinek przylacza napowietrznego niskiego napiccia AsXSn 4x o przekroju wg obliczei (mm 20 mm°),
-0 dugosci 180 m. Miejsce przylaczenia: shup 47 sieci nN zasilanej ze stacji transf. KOLBUSZOWA 22.
e Podwiesié na istnicjacej sieci dodatkowy tor Tapowietizny j/wyz. - od stupa nr 41 do shupa nr 47 i dalej
konstrukcji wsporczej na budynku. Tor zasili¢ poprzez podlaczenie do obwodu wyprowadzonego z polanr 8.
» Istnicjaca podbudowg energetyczng dostosowac do nowych warunkow pracy.
¢ Stacje transformatorowsa dostosowaé do lacznego obcigZenia.,
1.2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewodéw przy konstrukeji wsporczej w
Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3.  Uklad pomijarowy: wspélny dla pomiaru sily i osw:etlema, uklad polposredm, licznik kWh troﬁ’azowy R
pomiar energii biernej w kierunku pobér i oddawanie.
Uktad zainstalowac wewnqtrz obiektu.
Stosowa¢ przekladniki pradowe klasy 0,2 ktdre dostosowac do mocy SZCZytowej.
-Liczniki i przektadniki pomiarowe usytuowaé w-mozliwie bliskiej odleglosci wzgledem siebie.
Obok tablicy licznikowej zamontowaé gniazdo 1-fazowe 230V zasilane po pomiarze. Powyzsze, uzgodnié
na roboczo z TOO RE Mielee.
1.4. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —
maks. 100 A. ,
1.5.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

. L.6. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego typu ukiadu system 1 urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okre$lajg dostarczenie cnergii elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakiocenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACIJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace dane: przekrdj,
rodzaj i dtugos¢ przewodow L i N do miejsca przyliczenia: YAKY 4x120-50m, AsXSn4x95- 32m; moc
znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0 4kV —-400 kVA.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

3.1.  Podmiot przylaczany do sieci zalicza sig do IV grupy praylaczeniowej.

3.2, Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepxsow

3.3.  OkreSlony w warunkach zakres prac zwigzanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zalaczony do niniejszych warunkow. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowa¢ sig z:

Zespolem ds. Przylaczen RE Mielec, tel. 5845942; w sprawie warunkow przylaczenia tel. 5845941,

34. Przylaczenie do sieci elektroenergetyczoej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu urmowy
sprzedazy energii elektrycznej i wiadczenia ustug dystrybucyjnychi,

4. Informacje dodatkowe: '

4.1. Informujemy, Ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przquczany
powinien zastosowaé dodatkowe uklady ochronmikéw przeciwprzepieciowych, ktore instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.

— Przed uzyskaniem pozwolenia na budows (wykonaniem zgloszenia) nalezy dostarczyé do RE Mielec 2 egzemplarze
dokumentacji techniczno-prawnej (oryginaty) celem uzgodnienia.
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— Zadanie j/wyz. nalezy realizowaé wg oddzielnego projektu z pozwoleniem na budowe (zgloszemem) uzyskanym na v
RZE S.A. RE Mielec upowazni projektanta do wystapienia w imieniu RZE S.A.
5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYEACZENIA — 2 lata od daty wydania. . o
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przquczemowej U-1, U2P. : ~
Otrzymuja: ‘ '
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UStUGOWY HOTELOWO-

GASTRONOMICZNY
ADRES BUDOWY: KOLBUSZOWA ul. Wolska

“dziatki nr ewid.: 1156/1, 1156/3, 1180, 1179, 371;

INWESTOR: GMINA KOLBUSZOWA
adres: 36-100 KOLBUSZOWA, ul. Obroricéw Pokoju 21

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. arch. TERESA LABUDA

nrupr. bud. A—-71/91
zam. 36-100 KOLBUSZOWA, ul. Partyzantéw 11

KOLBUSZOWA, grudzien 2006 r.




CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT :
Rozbudowa istniejgcego budynku ustugowego w Kolbuszowej o sale wielofunkcyjng
z zapleczem obejmowac bedzie nastepujgce roboty budowlane:
— rozbudowa budynku wg projektu indywidualnego - cze$¢ dobudowana parterowa
o wymiarach: 27,49m x 11,69m (+ 4,60m); klatka schodowa o wymiarach
zewnetrznych: 8,44 x 3,19m oraz czes¢ pietrowa o wymiarach 9,71m x 13,09m;
(roboty ziemne, prace murarskie na rusztowaniach i z uzyciem dzwigu),
— likwidacja fragmentow istniejacej Sciany parteru na odcinku 300cm i 342cm w celu
polaczenia istniejgcych sal konsumpcyjnych,
— wykonanie 2 otworow drzwiowych w miejscu istniejacych okien, w celu poiqczema
istniejgcej sali konsumpcyjnej z projektowang salg wielofunkcyjna,
— wykonanie nowych nadprozy w istnigjagcych Scianach w celu powigkszenia
otworéw drzwiowych do min.90cm w Swietle,
— wykonanie otworéw drzwiowych na pietrze i poddaszu w celu pofaczenia
istniejacych korytarzy z projektowanymi schodami.ewakuacyjnymi,
— zamurowanie zbednych otworéw okiennych i drzwiowych,
— ocieplenie od zewnatrz catego budynku,
— utwardzenie cze$ci terenu dziatki budowlanej.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE :
~ budynek ustugowy (hotelowo-gastronomiczny),
— budynek gospodarczy,
— wiata - zadaszenie sceny plenerowej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
— bezposrednie sgsiedztwo drogi gminnej (ul. Wolskay),
— dzwig,

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH :
— mozliwo$é upadku pracownikow z wysokosci powyzej 5m przy pracach na
wysokosci (przy wykonywaniu wiezby dachowej, pokrycia dachu i obrobek
blacharskich) oraz na rusztowaniach zewnetrznych (przy ocieplaniu budynku),
— wykonywanie prac z udzialem dzwigu (niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i awarig dzwigu),
— mozliwos¢ uderzenia przez spadajgce elementy materialéw budowlanych .

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :
—~ szkolenie stanowiskowe pracownikow zatrudnionych na budowie przez kierownika
budowy, dotyczace zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac szczegolnie niebezpiecznych o zasadach BHP obowigzujgcych
m. in. przy pracach na wysokosci oraz przy pracach rozbiérkowych, w tym
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywiduainej,

— do prac na wysokosci zatrudnia¢ wylgcznie pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie badania stwierdzajgce dopuszczenie do prac na wysokosSci,

— przerwaé prace przy szybkosci wiatru powyzej10m/s oraz przy opadach deszczu :
i oblodzeniach.




6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM :

teren inwestycji (tereny rekreacyjno-sportowe Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu w Kolbuszowej), jest obecnie ogrodzony ogrodzeniem trwatym
o wysoko$ci minimum 1,5m, nie zostanie wylgczony z uzytkowania na czas
prowadzenia prac budowlanych; nalezy dodatkowo wydzieli¢ widoczng tasma plac
budowy oraz pas terenu o szerokosci 6m wokét budynku,
brame wjazdowa otwiera¢ jedynie na czas transportu materiatéw, dbac o jej
zamykanie, aby zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych
z zewnatrz,
nad wejsciem do budynku wykonaé zadaszenie petne zabezpieczajgce przed
spadajgcymi przedmiotami, _
plac sktadowy i montazowy oraz transportowy zaprojektowac od strony
potudniowej istniejgcego budynku z zachowaniem strefy bezpieczeristwa dia robot
na wysokosci,
pomieszczenia sanitame i szatniowe dla pracownikéw zlokalizowaé w istniejgcym
budynku lub na terenie budowy poza strefg bezpieczeristwa dia robét na
wysokosci, '
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy, sporzgdzonym
przez kierownika budowy, umiescic:

— wykaz zawierajacy adresy i telefony najbhzszego punktu lekarskiego, strazy

pozamej i policii,
— telefon komérkowy, .
— punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

— kaski ochronne i sprzet niezbedny do prac na wysokosci,
punkty czerpalne wody, kanallzacp oraz energii elekirycznej zlokalizowaé na
terenie placu budowy,
teren budowy oznakowag tablicami ostrzegawczymi o tresci :

- ,TEREN BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” (przy bramie wjazdowej),

— LUWAGA — U GORY PRACUJA’ (przy wejsciu do budynku),
na terenie budowy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocag tablic
informacyjnych,
przy bramie wjazdowej umiesci¢ ,TABLICE BUDOWY” wg przeplsow
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OSWIADCZENIE

Rzeszow, grudzien, 2006 r.

Oswiadczamy, e projekt budowlany w czesci konstrukcyjnej
rozbudowy budynku ustugowgo hotelowo —gastronomicznego
w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej, zostat zaprojektowany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami i normami.

Projektanci:
Konstrukcjain ;. 111/inZ. Alicja Micula
Uprannjan: ekievabypr. B-208/88
ko )
35-211 oi b7
FTFTISEAW WO “!“inz
A A i dzistaw Wojdyto

upr.B-212/87

). Prymasa 1000-lecla

RZESZOW

733




\
N

Y

Kolbuszowa, 28.12.2006r.

mgr inz. arch. TERESA LABUDA
ul. Partyzantéw 11

36 — 100 Kolbuszowa

nr upr. bud.: A-71/91

OSWIADCZENIE

Podstawa prawna:

art. 20, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany rozbudowy budynku ustugowego hotelowo-
gastronomicznego, usytuowanego Kolbuszowej przy ul. Wolskiej, na terenie
obejmujacym dziatki nr ewid. gruntu: 1156/1, 1156/3, 1180, 1179, 371, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz arch. TERESA LABUDA

11,/ 36-100 Kolbuszowa
)| 22-72-371
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tel.
Uorawnlenia
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A.1.2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIAtKI BUDOWLANEJ
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Potozonego w Kolbuszowej przy ul. Walskiej, obejmujgcego dziatki nr ewid. gruntu:
1156/1, 1156/3, 1180, 1179, 371,

Inwestor: Gmina Kolbuszowa
adres: 36-100 KOLBUSZOWA, ul. Obroricéw Pokoju 21

PRZEDMIOT INWESTYCJI : rozbudowa istniejacego budynku ustugowego
(hotelowo-gastronomicznego) o czes¢ ustugowa, zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczeti na parterze istniejacego budynku oraz budowa miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych.

inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJ! :

Istniejagca zabudowa:

- budynek ustugowy (hotelowo-gastronomiczny) w uzytkowaniu Fundacji na Rzecz
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowe;j,

— budynek gospodarczy,

— wiata - zadaszenie sceny plenerowej

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

— wodocigg komunainy 200 z przylaczem @75 doprowadzonym do budynku
ustugowego wymagajgcym przebudowy w zwigzku z planowana inwestycjq oraz 2
przytagcza 240 stuzace do celoéw p.poz. i nawadniania plyty stadionu, bez zmian,

~ przytacz gazowy 965 i nieczynny 280 do budynku ustugowego wymagajace
przebudowy w zwigzku z planowana inwestycjg,

— przytacz kanalizacji sanitarnej 150 z budynku ustugowego do sieci kanalizacyjnej
w ul. Pitsudskiego, przewidziany do likwidacji na odcinku przebiegajacym pod
projektowanym budynkiem; przylacz kanalizacji lokalnej do istniejacego 3-
komorowego zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekte, po potudniowej
stronie istniejgcego budynku bez zmian,

—~ kanalizacja deszczowa @160, 100, bez zmian,

— siec elektroenergetyczna nn napowietrzna z przytaczem do budynku ustugowego
oraz przytacz elektroenergetyczny policznikowy, kablowy do budynku
gospodarczego wymagaijgce przebudowy w zwigzku z planowang inwestycjg

Dane o terenie dziatki:

— teren inwestycji cze$ciowo utwardzony: droga wewnetrzna po stronie péinocnej
budynku ustugowego asfaltowa, miejsca postojowe i dojécia po stronie pénocno-
zachodniej budynku utwardzone kostka brukows, plac gospodarczy od strony
potudniowej betonowy, wschodnia czesc terenu inwestycji utwardzona zwirem,

— teren inwestycji jest polozony poza obszarem ,Natura 2000”, poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie przepiséw szczegéinych: poza obszarem
gorniczym, nie jest narazony na niebezpieczeristwo powodzi ani zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych,

— teren dziatki ptaski, woda gruntowa wystepuje na gtebokoséci okoto 1,20m ponizej
poziomu terenu (w zaleznosci od warunkéw klimatycznych).

— wg ewidencji gruntéw przedmiotowe dziatki sg oznaczone jako tereny zabudowane
(Bi), tereny zagospodarowane jako zielen (Bz), ias (Ls) oraz drogi (dr), teren
inwestycji obejmuje czes¢ przedmiotowych dziatek o powierzchni okoto 0,50ha




PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :

Projektowana zabudowa:

— rozbudowa budynku usfugowego w kierunku wschodnim o sale wielofunkcyjng
z zapleczem gastronomicznym i socjaino-biurowym,

— dobudowa, od strony zachodniej budynku ustugowego, schoddéw ewakuacyjnych wg
odrebnego opracowania, na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego
o pozwoleniu na budowe nr AB.1V/32/07, z dnia 21.05.2007 r.,

najblizszy sasiedni budynek (ustugowo-magazynowy) znajduje sie po przeciwnej

stronie ul. Wolskiej w odiegto$ci okoto 20 m od granicy projektowanej inwestycij.

Projektowane sieci uzbrojenia dziatki (wg projektéw branzowych na postawie

odrgbnego postgpowania):

— przebudowa istniejgcego przytacza gazu,

— przebudowa istniejacego przyltacza wodociggowego,

— przebudowa istniejgcego przytacza elekiroenergetycznego napowietrznego,

— likwidacja istniejgcego uzbrojenia terenu na odcinkach przebiegajgcym pod
projektowanym budynkiem,

— odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych i terenow utwardzonych
powierzchniowe — na dziatke wiasng Inwestora.

Uktad komunikacyjny:

— wjazd na teren inwestycji z drég gminnych: od strony wschodniej z ul. Sportowej, od
strony potudniowo-wschodniej z ul. Wolskiej, istniejacymi zjazdami bez zmian,

— istniejace wejscia do budynku ustugowego od strony péinocnej i zachodniej, przez
istniejacy zadaszony taras, zostajg utrzymane; projektuje sie nowe wejscie gtéwne
do budynku oraz pochyinie dla oséb niepetnosprawnych od strony péinocnej,
wejscie gospodarcze od strony wschodniej oraz wejscie do zaplecza
gastronomicznego od strony zachodnie;j,

— we wschodniej czesci terenu inwestycji projekiuje sie 45 miejsc postojowych dia
samochoddw osobowych, 2 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych
ruchowo, 2 miejsca postojowe dla autobusow.

Uksztaltowanie terenu i zieleni : istniejgca zielen urzadzona niska (ptyta stadionu)

w cze$ci pétnocnej terenu inwestycji, zieleri wysoka (las) w czesci potudniowo-

zachodniej dziatki, bez zmian; projektuje sie zielert ozdobng niska i wysokg w czesci

wschodniej terenu inwestycji przed giéwnym wejsciem i na parkingu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
— Powierzchnia zabudowy:  budynek ust: 1 060 m?*w tym - projektowane: 501 m?
budynek gosp: 37 m?

— Powierzchnia komunikacji: 4600 m?
— Powierzchnia zieleni: 1340 m?
— Powierzchnia terenu inwestycji ok.: 7 000 m?

INFORMACJA O WARUNKACH OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ :

~ Budynek ustugowy hotelowo-gastronomiczny usytuowany w odlegtosci ok. 20,0m od
granicy dziatki z drogg publiczng, w terenie zabudowanym.

— Odleglos¢ od najblizszego budynku na sasiedniej dzialce, po przeciwnej stronie
ul. Wolskiej, wynosi minimum 40m.

~ Droge pozarowa stanowi projektowana droga wewngtrzna migedzy ul. Wolska
a ul. Sportowg od strony wschodniej projektowanej rozbudowy w odlegiosci 10m od
budynku.

— Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi¢ bedzie hydrant na istniejgcej sieci

wodociggowej na terenie inwestycji w odlegtosci do 50m od budynku.
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OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO ROZBUDOWY ISfNIEJI-\CEGO
BUDYNKU USLUGOWEGO '

1. DANE OGOLNE :

1.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU :

Istniejacy budynek ustugowy (hotelowo-gastronomiczny) z zapleczem socjalno-
biurowym.

Projektowana rozbudowa o sale wielofunkcyjng z zapleczem gastronomicznym

i socjainym oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

Projektowana rozbudowa o schody ewakuacyjne, ze wzgledu na wymogi przepisow
ochrony przeciwpozarowej wg odrebnego opraoowania

Zmiana sposobu uzytkowania 2 pomieszczen biurowych na parterze lsmtejqcego
budynku na pomieszczenia hotelowe dia 0séb niepeinosprawnych.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY :

Parter: w poinocnej czesci budynku istniejgce: 2 sale restauracyjne z wyjsmem na
taras, barek z zapleczem, kuchnia i zmywalnia; pomieszczenia magazynowe i chiodnie;
w potudniowej czesci budynku: recepcija hotelu, pomieszczenia biurowe, gospodarczo-
magazynowe i zaplecze sanitame dla sportowcéw;

Zaprojektowano w czesci péinocnej: salg wielofunkcyjng z zapleczem kuchennym

i magazynowym oraz pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw; klatke schodowa,
speiniajaca réwniez funkcje wiatrolapu przed wejsciem do zaplecza kuchennego;
ogoéinodostepne sanitariaty damskie, meskie i dla os6b niepetnosprawnych;

w czesci potudniowej: 2 pomieszczenia biurowe i kottownie oraz zmiang sposobu
uzytkowania 2 pokoi biurowych na pomieszczenia hotelowe dia osob
niepeinosprawnych (pokdj, fazienka i korytarz).

Pietro: istniejace w czesci péinocnej pokoje hotelowe ze wspéinym wezlem sanitamym
i pokoje biurowe; w czesci poludniowej pokoje hotelowe z wiasnymi tazienkami.
zaprojektowano w czesci péinocnej: klatke schodowa ewakuacyjng i wejscie

z istniejgcego korytarza; w czesci potudniowej: Swietlica z wyjsciem na taras i pokoj
biurowy; pozostate pomieszczenia bez zmian;

Poddasze: istniejgce pokoje hotelowe, zaplecze sanitame i pomieszczenia
gospodarczo-magazynowe,

projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego - wejscie na schody ewakuacyjne;
zamurowanie istniejgcych okien przy holu i wybicie 2 okien przy istniejacej klatce
schodowe;j.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy: 1 060 m?w tym: projektowane: 501 m2
istn. budynek gospod: 37 m

Powierzchnia wewnetrzna: 2 015 m?w tym: proj. sala wielof. z zapleczem: 546 m?
pro; schody ewakuacyjne: 48 m

Kubatura : 8 100 m* w tym prOj sala wielof. z zapleczem:3 480 m

proj. schody ewakuacyjne: 150 m®

Wymiary :

— szerokos$¢ elewaciji frontowej (wschodniej): 38,09m,
w tym: dobudowa od strony poinocnej: 3,09m
—dilugos¢ budynku (elewacja poludniowa): 49,53m,
w tym dobudowa od strony zachodniej (schody ewakuacyjne): 3,19m,
rozbudowa w kierunku wschodnim (sala wielofunkcyjna) od 11,69 do 22 31m
— wysokos¢ gomej krawedzi elewaciji:
istniejgca (do okapu dachu): od 7,0 do 8,10m,




projektowany okap dachu: od 6,9 do 8,0m,
projektowana wysoko$¢ attyki od 4,5 do 6,0m,

— wysoko$¢ gtéwnej kalenicy istniejgcego dachu od poziomu terenu przy gtéwnym
wejsciu do budynku. 9,65m (bez zmian).

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

- 2.1. FUNKCJA OBIEKTU :

Budynek ustugowy hotelowo-gastronomiczny:

Na parterze bedzie prowadzona dziatalno§¢ gastronomiczna w peinym zakresie,
beda przygotowywane i wydawane positki dla gosci hotelowych i klientdw z zewnatrz
oraz bedg organizowane okolicznosciowe uroczystosci.

Positki bedg wydawane w naczyniach wielokrotnego uzytku przez obstuge baru lub
kelnera. Brudne naczynia bedq zwracane przez klientéw lub kelnera do okienka
zmywalni.

Na co dzien uzytkowana bedzie cze$¢ pomieszczen — istniejace sale konsumpcyjne
restauracii; projektowang sale wielofunkcyjng mozna oddzieli¢ Sciankg rozsuwana,
Klienci bedg mogli korzystac z sanitariatéw i szatni na odziez wierzchnia.
Zaprojektowano zaplecze restauracji w wydzielonych pomieszczeniach z odrebnym
wejsciem dla pracownikow i dostawy towaréw, zgodnie z projektem technologicznym
(czesé B.2. niniejszego opracowania).

Planuje sie mozliwos¢ przygotowania i wydawania okoto 100 positkéw dziennie.
Przewiduje sig zatrudnienie trzech 0séb przy przygotowaniu positkdw i obstudze
klientow restauracji pracujacych w systemie dwuzmianowym.

W budynku bedzie mogto jednoczesnie przebywaé powyzej 50 osob.

W czeSci hotelowej zaprojektowano pomleszczema dia os6b niepeinosprawnych i
pomieszczenia biurowe

Na pietrze istniejgce pokoje hotelowe, bez zmian; zaprojektowano $wietlice dla gosci
hotelowych i pomieszczenie blunowe :
Na poddaszu

Istniejgce pokoje, pomieszczenia gospodanczo—magazynowe i sanitame, bez zmian. -

2.2. FORMA OBIEKTU :
W stanie istniejacym budynek murowany, w ksztatcie litery ,L”. Péinocna, najstarsza
- cz€$¢ budynku zrealizowana w okresie powojennym. Poludniowa cze$¢ budynku

dobudowana w latach 70-ych XX w. Obie czesci budynku polgczone zadaszonym
tarasem zrealizowanym w latach 90-ych. Budynek pietrowy z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z lukamami; nad tarasem
dach trzyspadowy.

Projektowana rozbudowa pétnocnej czgsci |stn|ejqcego budynku (o sale
wielofunkcyjng z zapleczem gastronomicznym) na calej szerokosci w kierunku
wschodnim, parterowa kryta dachem ptaskim; rozbudowa poludniowej cze$ci budynku
(o pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w kierunku wschodnim, pietrowa, kryta
dachem plaskim.

2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA : _
Ekspertyza techniczna stanu konstrukgji i elementow budynku:
Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku:
— $ciany fundamentowe betonowe, w czesci dobudowanej fawy fundamentowe
zelbetowe,
— $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegly peinej i bloczkéw
gazobetonowych, kominy z cegly peinej ’
— Scianki dziatowe z cegly dziurawki




~ stropy: nad piwnicg zelbetowy monolityczny, nad parterem i pigtrem w czesci
potnocnej typu ,DZ”; w czesci poludniowej z plyt stropowych, kanatowych,
Zzelbetowych,

— konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — platwiowa; istniejacy dach kryty blachg
trapezowg na deskowaniu azurowym, ocieplony styropianem, wykonczony od
wewnatrz plytami gipsowo-kartonowym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym, nie wykazujq zmuan
Swiadczacych o wadach konstrukcyjnych.
Stan podtoza gruntowego posadowienia budynku:

— teren, na ktérym znajduje si¢ istniejgcy budynek oraz ma by¢ posadowiony
budynek projektowany, posiada proste warunki gruntowe, warstwy jednorodne,
rownolegte do powierzchni, bez gruntéw stabonosnych, warstwa humusu
o grubosci ok. 20cm; ponizej znajduje sig grunt jednorodny — gliny piaszczyste
i piaski; brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

— przyjeto zatozenie, ze zwierciadio wid gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia budynku tj. okoto 1,20m ponizej poziomu
terenu,

— wytrzymato$¢ gruntu okreslono wg PN 74/B-03020 na 150kPa; jezeli w trakcie
wykonywania wykopéow kierownik budowy stwierdzi inne od zatozonych warunki
gruntowe nalezy skorygowacé zaprojektowane tawy fundamentowe. : :

Ocena techniczna: o
Rozbudowa istniejacego budynku ustugowego polozonego na dziatkach nr ewid,
1156/1, 1156/3 w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej, nie wplynie negatywnie na
konstrukcje budynku oraz nie spowoduje negatywnych skutkéw w istniejgcym
budynku.

2.5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH :
Rozbudowa istniejgcego budynku ustugowego w Kolbuszowej o sale wielofunkcyjng
z zapleczem obejmowa¢ bedzie nastepujace roboty budowlane:
~ rozbudowa budynku wg projektu indywiduainego - czesé dobudowana parterowa
o wymiarach: 27,49m x 11,69m (+ 4,60m); klatka schodowa o wymiarach
zewnetrznych: 8,44 x 3,19m oraz czes¢ pietrowa o wymiarach 9,71m x 13,09m;
(roboty ziemne, prace murarskie na rusztowaniach i z uzyciem dzwigu),
- likwidacja fragmentéw istniejgcej $ciany parteru na odcinku 300cm i 342cm w celu
potaczenia istniejacych sal konsumpcyjnych,
— wykonanie 2 otworow drzwiowych w miejscu istniejacych okien, w celu polgezenia
istniejacej sali konsumpcyijnej z projektowang salg wielofunkcyjna,:
— wykonanie nowych nadprozy w istniejacych scianach w celu powigkszenia
otworéw drzwiowych do min.90cm w Swietle, _
— wykonanie otworéw drzwiowych na pietrze i poddaszu w celu potaczenia
istniejgcych korytarzy z projektowanymi schodami ewakuacyjnymi,
— zamurowanie zbednych otwordw okiennych i drzwiowych,
— ocieplenie od zewnatrz catego budynku,
— utwardzenie czesci terenu dziatki budowlane;j.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE :

3.1. OPIS OGOLNY:
Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku w technologii tradycyjne;.
Konstrukcja murowana z elementamu zelbetowym| i dzwigarami stalowym:
Uwagi :
— w przypadku watpliwosci co do wykonawstwa elementow konstrukcyjnych nalezy
sie skontaktowa¢ z projektantem.




—  przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :

Zgodnie z projektem budowlanym branzowym (czes¢ ,,B.3.” niniejszego projektu)

i projektem wykonawczym.

tawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych typu MAX o wymiarach 29x22x22cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M. 5. ocleplone od zewnatrz warstwg styropianu
grubosci 10 cm.

Sciany wewnetrzne gr.29cm z z pustakow ceramicznych typu MAX, gr. 12cm z cegly
dziurawki lub cegly ceramicznej modulamej.

Podciagi pod plyty stropowe i stropodachowe stalowe ; pod Sciane pietra i attyke
zelbetowe.

Strop i stropodachy z plyty zelbetowej.

Schody : Zelbetowe, plytowe oparte na belkach stalowych zamocowanych w istniejgcej
i projektowanej Scianie.

Schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych: zelbetowe, wylewane na
gruncie z betonu B15, grubosc piyty 10 cm.

Nadproza : prefabrykowane zelbetowe (3 szt. na otwor oklenny) '
nadproza otworéw drzwiowych projektowanych w Scianie istniejgcej z ceownikéw
2x120 mm.

Dach nad klatkq schodowa drewniany, dwuspadowy, pokryty blachg trapezowq na -
deskowaniu azurowym, ocieplony weing mineralng grubosci min.16cm.

Konstrukcja dachu — krokwiowo — platwiowa, oparta na scianach istniejgcych

i projektowanych. Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna sosnowego o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 14% i przekrojach podanych w czesci graficznej.

Muriata kotwiona do wienca kotwami stalowymi 16 nie rzadziej niz co 250cm.
Krokwie mocowac do muraty i platwi drewnianych za pomocg blach perforowanych
typu L grubosci 3mm, $rubami M10 i gwozdziami 4,5x125mm. taty przybijac¢ do krokwi
poprzez folie hydroizolacyjna, zbrojong, paroprzepuszczaing,

3.3. IZOLACJE :

Przeciwwilgociowa: pozmma faw fundamentowych - 2 warstwy papy na lepiku lub
folia DELTA; pionowa $cian fundamentowych: abizol R + P (do stosowania pod
styropian) i folia fundamentowa;

izolacja pozioma podiogi na gruncie : 2 X papa termozgrzewalna lub folia PCV; izolacje
pozioma wywina¢ po zewnetrznej stronie sciany minimum 35cm nad poziom terenu
Stropodach: 2 warstwy papy termozgrzewalnej

Termiczna: welna mineraina (ocieplenie stropodachu i dachu); styropian (Sciany
zewnetrzne, $ciany fundamentowe, posadzka na gruncie).

Paraizolacja w dachu oraz w stropach: od wewnatrz paroszczelna folia PCV, nad
krokwiami folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobg)

Akustyczna w stropie nad parterem: styropian gr.4cm

3.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE :

Tynki wewnetrzne : na Scianach murowanych i stropach: cementowo - wapienne
gladkie kat.lil; dach nad klatkg schodowg wykoriczony plytami gipsowo-kartonowymi

o zwigkszonej ognioodpornosci (GKF) grubosci min.12,5mm na ruszcie metalowym, dia
uzyskania odpomosci ogniowej R30. Belki stalowe pod oparcie schodoéw i plyt :
stropowych ostonigte plytami izolacyjnymi (np. w systemie Vermiculux lub Conlit f irmy
MERCOR wg technologii producenta) do klasy R60.

Wyktadziny Scian : plytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m w sanitariatach
ogdinodostepnych oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego: przygotowalni, kuchni




czystej, zmywalni naczyn stolowych, przy schowku porzgdkowym, w pomieszczeniu
socjalnym pracownikéw (WC z przedsionkiem szatniowym).

Malowanie scian farbg akrylowa, emulsyjng lub klejowa, w pomieszczeniach
magazynowych Sciany do wysokosci 1,8m malowane farbg olejng;

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy przed montazem impregnowac
Srodkiem grzybobéjczym, owadobojczym i ogniochronnym (np. Fobos M2,f.). oraz
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez minimum 2-krotne smarowanie
preparatem solnym INTOX wg zalecen producenta .

Belki stalowe nalezy pomalowa¢ 3x farbg olejng po uprzedmm wyczyszczeniu do
drugiego stopnia czystosci i pomlnlowamu ‘

Posadzki i podiogi : plytki ceramiczne o wysokiej odpomosci na Scieranie, panele
podiogowe zgodnie z opisem na rzutach; w zapleczu kuchennym, pomieszczeniu
kottowni i WC meskim wykona¢ posadzki wylozone plytkami ceramicznymi ze
spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustéw podiogowych.

Okna plastikowe w kolorze biatym, 3 - szybowe;

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne dwuskrzydiowe (o szerokosci skrzydla zasadniczego
min.90cm); drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brazowym, wg projektu
indywidualnego; drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe biate, plastikowe, przeszklone
szkiem bezpiecznym do wysokoscu minimum 1m od poziomu podiogi; wewnetrzne

jednoskrzydiowe- typowe plytowe.

Parapety zewnetrzne — z klinkieru; wewnetrzne — plastikowe, z marmuru
syntetycznego lub inne wg uznania Inwestora.

3.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE :

Budynek projektowany oraz istniejgcy ocieplony od zewnqtlz metodg lekkg mokra:
styropian gr. 10 cm na kleju, pokryty cienko -powtokowym tynkiem zbrojonym siatkg
z wiékna szklanego. Tynk akrylowy w kolorze popielatym.

Cokét oraz podjazd dla os6b mepelnosprawnych wylozony ptytkami ceramicznymi
mrozoodpomymi klinkierowymi.

Porecze podjazdu i zabezpieczenie okien o wysokosci 2,1m z obnizonym parapetem
o konstrukgcji ze stali nierdzewnej lub chromowane;j.

Okap dachu wykonczony drewnem impregnowanym i bejcowanym na kolor
ciemnobrazowy.

Pokrycie dachu blacha trapezowa w kolorze ciemnobrazowym takim jak na
istniejacym budynku, obrébki blacharskie dachu pomalowane na kolor ciemnobrazowy
farbg akrylowg;

Obraébki blacharskie attyki stropodachu i rynny zewnetrzne z blachy nierdzewnej.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO :

4.1. INSTALACJE SANITARNE | GRZEWCZE:

Istniejgce w budynku ustugowym; projektuje sie instalacje grzewczg zgodnie z
projektem branzowym (czesé ,B. 4.” niniejszego projektu) oraz wewnetrzng instalacje
wodno-kanalizacyjng (czes¢ ,B.5.” niniejszego projektu).

42 WENTYLACJA :

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitamych, gospodarczych

i magazynowych oraz biurowych i hotelowych na parterze oraz w pomieszczeniach
socjalno-biurowych na pietrze.

W kotlowni otwor nawiewny o powierzchni netto 200cm?w $cianie zewnetrzne;j,
maksymalnie 50 cm nad posadzkg.

Wentylacja restauraciji i sali wielofunkcyjnej zapewniona przez system wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowany i zbilansowany dia wszystkich
pomieszczen wg projektu branzowego (czes¢ ,,B6” niniejszego projektu); stanowisko




obrébki termicznej w kuchni wyposazone w okap z wyciggiem mechanicznym

i tapaczem tluszczu, posiada indywidualne wyprowadzenie ponad dach.
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych bez okna wigczana
automatycznie.

4.3. INSTALACJA GAZOWA :
Istniejgca w budynku; projektuje sie wewnetrzna instalacje gazu wg projektu
branzowego (czes$¢ ,B.7.” niniejszego projektu).

4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

Instalacje elektryczng wewnetrzng w czesci dobudowanej wykonac jako przediuzenie
istniejgcej instalacji wewnetrznej, zgodnie z projektem branzowym (czes¢ ,B. 8.”
niniejszego projektu). Wiaczenie nastapi poza uktadem pomiarowym.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

— Zaprojektowano zmiane sposobu uzytkowania 2 istniejacych pokoi biurowych na
pokdj hotelowy z tazienka dla os6b niepeinosprawnych.

— W cze$ci gastronomicznej zaprojektowano W.C. dla oséb niepeinosprawnych na
poziomie parteru.

~ Drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydiowe o szerokoéci skrzydia zasadnlczego
90 cm otwierane na zewnatrz;

— Wijazd dla wozkéw inwalidzkich projektowang pochylnig o spadku 6% z poziomu
placu wejsciowego od strony wschodniej. - :

— Zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla oséb mepelnosprawnych w poblizu
pochyini dla wozkow inwalidzkich.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI:

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY, ODPROWADZENIE SCIEKOW:

Woda dla potrzeb socjaino-bytowych, porzadkowych oraz przeciwpozarowych
dostarczana bedzie w niezbednej ilosci z wodociggu miejskiego istniejacym przylaczem
przebudowanym wg oddzielnego opracowania.

Zrzut Sciekéw do kanalizaciji miejskiej na dotychczasowych zasadach. Odpady
poprodukcyjne z kuchni i zmywalni bedg rozdrabniane przez miynki koloidalne.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie wkasnym. '
Gospodarka wodno- §ciekowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

6.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH: ‘
Projektuje sie ogrzewanie budynku z kotltowni wiasnej opalanej gazem; nie bedzie
wystepowalo zagrozenie zanieczyszczenia atmosfery.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ DLA BUDYNKU
USLUGOWEGO HOTELOWO- GASTRONOMICZNEGO:

7.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO :

— Istniejacy budynek ustugowy (hotelowo-gastronomiczny) pigtrowy z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, niski - ,N”.
Czes¢ hotelowa wymaga kompleksowej modemizacji w celu dostosowania do
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw technicznych, co
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

~ Projektowana rozbudowa istniejacego budynku w kierunku wschodnim o salg
wielofunkcyjng z zapleczem, polgczona z nim funkcjonalnie, nie podpiwniczona:




- ilos¢ kondygnacii: 1 (czesc gastronomlczna) 2 (czes$¢ biurowo-gospodarcza),
3 (klatka schodowa),

~ powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy: 546 m?.

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL-| (sala restauracyjna

i wielofunkcyjna na parterze) i ZL-V (czes¢ hotelowa).

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg wraz z istniejgcym

budynkiem ustugowym o {acznej powierzchni 2015 m?, przy dopuszczainej pow.

strefy 8000 m?.

W budynku nie bedg stosowane materialy i substancje niebezpieczne pozarowo

o temperaturze zaptonu ponizej 57°C.

Budynek nie zagrozony wybuchem.

‘ 7.2. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO :

o

Projektowany budynek posiada klasg ,B” odpomosci pozarowej; jego elementy

posiadajg odpornos¢ ogniows :

— gtéwna konstrukcja nosna — REI120 (Sciany murowane),

- $ciana zewnetrzna —EI60, $ciana wewngtrzna —EI30

— konstrukcja dachu ostonigta sufitem podwieszonym systemowym- EI30,

- strop —REIGO,

— przekrycie dachu - E30 (ostoniecie ptytami gipsowo-kartonowymi GKF 12,5mm
+ welna mineralna 16cm),

— biegi i spoczniki schodéw (zelbetowe) — R60; belki stalowe, pod oparcie
schodéw i stropow ostoniete plytami izolacyjnymi (np. w systemie Vermiculux
lub Conlit firmy MERCOR wg technologii producenta) do ki. R60

Pokrycie stropodachu papq termozgrzewalng NRO np. FEUER SMART ICOPAL

Zdunska Wola,

Przewidziano zabezpleczenle konstrukcji nosnej dachu drewnianego srodkami

ogniochronnymi (np. Fobos M4 lub Kromos-B 791 wg technologii producenta) do

stopnia niezapalnosci (nlerozprzestrzenlama ognia -NRO).

Warunki ewakuacyjne: ;

— z sali wielofunkcyjnej i restauracyjnej (dla ponad 50 os6b) zapewnione tgcznie
2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz i 1 wyjscie przez istniejacy
hall czesci hotelowej,

— dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego do 20m, przy dopuszczalnej diugosci 40m,

— z pokoi hotelowych dlugo$é dojécia 28m, przy dopuszczalnej diugosci 60m (sg
2 kierunki ewakuacii dla wszystkich pokoi),

— szeroko$¢ biegdw schodéw ewakuacyjnych w Swietle 130cm, szeroko§¢
spocznikéw min. 160cm,

— szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz w Swietle 140cm,

— drzwi wejsciowe z korytarzy o szerokosci min. 90cm w Swietle otwierane na
klatke schodowa, ‘

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: 2 kg tadunku gasnicy proszkowej na

100 m? powierzchni uzytkowej na kazdej kondygnacii.

Drogi i wyjScia ewakuacyjne i usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego

zostang oznakowane zgodnie z polskg normg w tym zakresie.

Korytarz i klatka schodowa w czesci hotelowej budynku wyposazona w o$wietlenie

awaryjne.

Hydrant wewnetrzny 25mm z wezem poélsztywnym projektowany w hall’u sali

wielofunkcyjnej; przy klatce schodowej Srodkowej istniejacy plon z H25 z wezem

polsztywnym na kazdej kondygnacp
ch ponizej 50, nie jest wymagana sygnahzac;a alarmowa
Fé%%? ku zwiekszenia ilosci miejsc noclegowych powyzej

budynku instalacja SAP.
mgrinz argn. TERESA LABUDA

8-100 Kolbuszowa

ul. Partyzantgw 11
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny zaplecza
restauracji znajdujacej si¢ na parterze modernizowanego i rozbudowywanego
budynku ustugowo — hotelowo - gastronomicznego w Kolbuszowej ul.Wolska
nr dzialek 1156/1,1156/3,1180,371.Restauracja obslugiwaé quzie gosci
hotelowych oraz klientéw z zewnatrz. Przew1duje 51(; réwniez organizacje 1mprez
okolicznosciowych.

Rozwigzania przyjete w tym opracowaniu wykorzystane zostang do
zagospodarowania i wyposazenia restauracji, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
wymogami technologicznymi, funkcjonalnymi i higieniczno-sanitarnymi.
Niniejsze opracowanie moze by¢ réwniez wykorzystane przy wdrazaniu systemu
HACCP.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- informacje przekazane przez Inwestora,

- projekt budowlany,

- obowiazujace przepisy budowlane, sanitarno — higieniczne oraz bhp., m.in.:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia
(Dz.U.Nr 1225/2006 poz.1225),

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny $rodkow spozywczych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 + zmiany),

Rozporzadzenie =~ Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej 2z dnia
11 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650).

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Pomieszczenia  przeznaczone na  zaplecze restauracji  znajdujg  sie
na parterze obiektu uslugowo - hotelowo-gastronomicznego. Zgodnie
z projektem budowlanym zaplecze restauracji stanowi wydzielona funkcjonalnie
czgs¢ calej inwestycji z odrebnym dojsciem z zewnatrz dla personelu i dostawy
towaru.

Restauracja prowadzi¢ begdzie dzialalno$é gastronomiczng w pelnym zakresie, tj.:
przekaski, zupy, dania podstawowe, wyroby garmazeryjne, desery, napoje itp.
Lokal przystosowany bedzie rowniez do organizacji i obstugi gastronomicznej
imprez okolicznosciowych, takich jak: wesela, przyjecia, uroczystosci
okazjonalne, konferencje i inne.

Positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku przez obstuge
kelnerska bezposrednio do sal konsumpcyjnych. Ilo$é miejsc konsumpcyjnych —
okoto 200.

Dla potrzeb konsumentéw i gosci przewidziano szatnie odziezy wierzchniej oraz
sanitariaty.

Aranzacja sal konsumentéw i baru nie jest obj¢ta niniejszym opracowaniem.



Dla przyjetego programu technologicznego restauracji wydzielono nastepujace
pomieszczenia :

- magazyn artykuléw spozywczych do przechowywania produktow
spozywczych suchych, dodatkow itp.,

- chlodnie do rozdzielnego przechowywania migsa, drobiu, ryb, wedlin,
thuszezy, garmazerki itp.,

- magazyn owoc6éw i warzyw,

- magazyn opakowan,

- zaplecze baru,

- przygotowalnia brudna z wydzielonymi stanowiskami do mycia i obrdbki
wstepnej warzyw 1 ziemniakdow, ryb i drobiu (zamiennie) oraz mycia
i dezynfekciji jaj,

- kuchnia z wydzielonymi stanowiskami do obrébki migsa, przygotowania
potraw macznych, koncowej obrobki warzyw, obrobki zimnej potraw,
obrdbki termicznej, obrobki konicowej oraz aneksem do mycia i dezynfekcji
naczyn kuchennych,

- rozdzielnia kelnerska polaczona funkcjonalnie z kuchnig oraz zmywalnig
naczyn stolowych przez okno podawcze,

- bar do serwowania napojéw zimnych i goracych,

- zmywalnia naczyn stolewych polaczona funkcjonalnie z kuchnia przez
kredens przelotowy oraz z rozdzielnig kelnerska,

- aneks porzadkowy do przechowywania srodkéw czystosci, dezynfekcyjnych
i sprzgtu porzadkowego,

- WC dla personelu,

- szatnia dla personelu,

- sale konsumpcyjne.

Uklad funkcjonalny pomieszczen oraz przyjete zalozenia organizacji pracy kuchni
zapewniaja zachowanie rozdzielnosci drég brudnych i czystych przy dostawie
surowcow, obrébce oraz dostawie gotowych potraw dla konsumentow. Réwniez
organizacja stanowisk roboczych zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami
krzyzowymi podczas poszczegélnych czynno$ci. Uwzglednione zostaly réwniez
zasady dobrej praktyki produkcyjnej.

4. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE.

Rozmieszczenie ~ wyposazenia  technologicznego w  poszczegdlnych
pomieszczeniach na zapleczu restauracji podano w czesei rysunkowej niniejszego
opracowania. Cz¢$¢ urzadzen jest w posiadaniu Inwestora. Natomiast pozostate
urzadzenia dobrane zostang z serii KROMET 700 i 900 Fabryki Maszyn
i Urzadzen Gastronomicznych KROMET Spétka z o0.0. Krosno Odrzanskie.
Wybdr dostawcy urzadzen lezy w gestii Inwestora.



Nr Nazwa Iles¢ Zasilanie
Urzadzenia (szt.)
Moc w.z. | Scie
(kKW/V/LPG) | w.c. | ki
1 | Szafa chlodnicza 1 0,15/230
2 | Szafa mrozna 1 0,72/230
3 |Regal magazynowy 1
4 | Lodéwka na jaja 1 0,12/230
5 |Regal magazynowy 3
6 |Podest magazynowy 1
7 |umywalka 5 wz | +
w.cC.
8 | Szafa odziezowa 6
dwudzielna
9. |Frytownica el. 1 13,5/400
10. |Kuchnia gazowa 4- 1 22/LPG
palnikowa
11 |Zlew porzadkowy z szafka | 1 wz. | +
podblatowg w.C.
12 | Stél ze zlewem 3 wz. | +
1-komorowym w.C.
13 |Naswietlacz do jaj UV 1 0,04/230
14 | Mlynek koloidalny 4 | 0,042/230 +
15 |Basen 1-komorowy 1 wz. | +
Ww.C.
16 |Obieraczka do 1 1.2/230 wz. | +
ziemniakow
17 |Piekarnik elektryczny 1 33,6/400
18 |Patelnia elektryczna - 1 9/400
19 | Taboret gazowy 2 16/LPG
20 |Okap wentylacyjny 1 0,1/230
z tapaczem thuszczu,
o$wietleniem
i odwodnieniem
21 | Chlodnia na napoje 1 0,15/230
22 | Zmywarka do naczyn 1 0,65/400 | w.z. | +
23 | Zlewozmywak 2 wz | +
2-komorowy Ww.C.
24 | Stoél odkladczy 4
25 | Szafa przelotowa 1
26 | Okno podawcze 2
27 |Basen do mycia garéw 1 wz | +
w.C.
28 |Regal ociekowy 1
29 | Stol roboczy z dolnymi 3
pétkami i szufladami
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30 |Maszyna do mielenia 1 0,75/400
migsa v
31 | Stét zlewozmywakowy 1 waz. | + o
z dolng poika w.C.
32 | Szatkownica do jarzyn 1 1,30/230 v
33 |Krajalnica do zywnosci 1 1,5/230 </
34 |Kredens kelnerski 2
35 |Sto6l roboczy b
36 |bemar 1 2,0/230

Pozostaly sprzet technologiczny i elementy wyposazenia, m.in.: sztuéce, tace,
garnki, termometry, drobny sprzet kuchenny, wyposazenie baru, zastawa stolowa
itp. zostanie zakupiony przez Inwestora wedlug potrzeb 1 przechowywany
w szafkach, na pétkach pod stotami roboczymi.

Wszelkie urzadzenia, elementy wyposazenia technologicznego, powierzchnie
robocze wykorzystywane w trakcie sporzadzania potraw, a w szczegdlnosci
bedace w kontakcie z zywnoscia musza by¢é wykonane z materialéw gladkich,
zmywalnych i nietoksycznych oraz mozliwych do dezynfekcji.

5. ZATRUDNIENIE

W restauracji planuje si¢ zatrudnienic 6 os6b pracujacych w systemie
dwuzmianowym. Pracownicy pracowa¢ beda przy obstudze baru, sal
konsumpcyjnych oraz w pomieszczeniach na zapleczu restauracji. Stale
stanowiska pracy przewidziano w kuchni. W zmywalni naczyn praca bedzie miala
charakter dorywczy, nie dluzej niz 2 godz. dziennie. W pozostalych
pomieszczeniach pracy pracownicy przebywaé beda czasowo lub dorywczo,
w zaleznosci od potrzeb.

Dla pracownikéw przewidziano zaplecze socjalne skladajace si¢ z WC oraz
szatni. Wyposazenie szatni stanowi¢ beda indywidualne szafki dwudzielne na
odziez wlasng i robocza dla kazdego pracownika.

6. WYTY.CZNE TECHNOLOGICZNE DO OPRACOWAN
BRANZOWYCH

6.1. Wytyczne do wykonczenia pomieszczen

Podlogi w pomieszczeniach zaplecza restauracji powinny by¢é wykonane
z materialow nieprzepuszczalnych, nienasiakliwych, zmywalnych
i nietoksycznych. Powinny by¢ wykonczone w sposéb latwy do czyszczenia
i dezynfekcji. Nalezy wykona¢ je ze spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacyjnych
wpustow podlogowych.

Sciany powinny byé wykonane z materialdw nieprzepuszczalnych,
nienasigkliwych, zmywalnych i nietoksycznych, a ich powierzchnia powinna by¢
tatwa do czyszczenia 1 dezynfekcji. W pomieszczeniach takich jak:
przygotowalnia brudna, kuchnia, rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyn
stotowych, aneks porzadkowy, WC, szatnia - $ciany do wysokosci min. 2,00m
nalezy wykonczy¢ glazura.




Sufity i zamocowane w gorze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zapobiegajacy
gromadzeniu si¢ brudu i ograniczajacy kondensacje pary oraz wzrost
niepozadanych plesni.

Okna w pomieszczeniach na zapleczu restauracji powinny mieé¢ konstrukcje
zapobiegajaca gromadzeniu si¢ brudu oraz umozliwiajaca wietrzenie pomieszczen
i zamontowanie ram ze zdejmowalnymi siatkami ochronnymi przeciw insektom.
Drzwi powinny by¢ tatwe do czyszczenia.

Wszystkie otwory zewngtrzne 'do pomieszczen na zapleczu restauracji, np.: progi,
polgczenia instalacyjne, wyloty wentylacyjne itp., nalezy zabezpieczyé przed
insektami i owadami poprzez ich uszczelnienie, obicie materialem odpornym na
gryzonie oraz zastosowanie zdejmowalnych i latwych do czyszczenia siatek.

6.2. Wytyczne do instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacyjne;j.

Woda zimmna dla potrzeb restauracji zapewniona jest z lokalnej sieci
wodociggowe;j.

Orientacyjne zapotrzebowanie wody zimnej na cele technologiczne, sanitarne
1 porzadkowe - 5,2 m%/d.

Woda ciepla dostarczana bedzie z projektowanej kotlowni.

Orientacyjne zapotrzebowanie wody cieptej dla potrzeb technologicznych
1 sanitarno - socjalnych - 2,6 m*/d.

Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzane beda do lokalnej sieci
kanalizacyjne;j.

Przewidywania ilo$¢ Sciekow -4,94 m?/d.

W razie konieczno$ci podczyszczania s$ciekéw technologicznych przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji, nalezy przewidzie¢ lapacz tluszczu. Moze on by¢
zainstalowany wylacznie poza zapleczem stotéwki, np. w pomieszczeniach
technicznych lub w studzienkach kanalizacyjnych.

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinny by¢ gladkie, szczelne.
Nalezy prowadzi¢ je pod tynkiem lub zabezpieczy¢ ostonami. Kanalizacyjne
wpusty podlogowe powinny by¢ zasyfonowane, zabezpieczone kratkami.

W tabeli wskazano urzadzenia, do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode zimng
1 ciepla oraz odprowadzi¢ $cieki. Natomiast w czesci rysunkowej projektu
naniesiono rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz urzadzen sanitarnych.

6.3. Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania.

Cieplo do pomieszczen restauracji dostarczane jest z wiasnej kottowni
ogrzewajacej caly budynek. Przewody i grzejniki w pomieszczeniach na zapleczu
restauracji powinny by¢ gladkie, szczelne. Instalacje c.o. nalezy prowadzié¢ pod
tynkiem lub zabezpieczy¢ ostonami.

Nalezy przyja¢ temperaturg poszczeg6lnych pomieszczen wedtug obowigzujacych
norm, tj.:

- przygotowalnia brudna, kuchnia, zmywalnia naczyn + 16°C,

- szatnia, WC, + 24°C,

- magazyny, korytarze +5°C,

- rozdzielnia kelnerska, bar, sale konsumpcyjne +20° C.




6.4. Wytyczne do instalacji elektrycznej i oSwietleniowej

Energia elektryczna potrzebna do zasilania urzadzen i o$wietlenia pomieszczen
zapewniona begdzie z projektowane] instalacji elektryczne;j.

Instalacje  elektryczne  nalezy prowadzi¢é w  sposob  bezkolizyjny
z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

W tabeli urzadzen podano urzadzenia technologiczne, do ktoérych nalezy .
doprowadzi¢ energi¢ elektrycznag. Dodatkowo w pomieszczeniach kuchni,
przygotowalni brudnej, rozdzielni kelnerskiej, przy stotach roboczych nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe gniazda do podrecznych urzadzen technologicznych.
Oswietlenie sztuczne powinno zapewniaé prawidlowe os$wietlenie
poszczegdlnych stanowisk pracy. nie powinno zmieniaé barw. jak réwniez
powodowaé zacienienia stanowisk pracy. W pomieszczeniach takich jak:
przygotowalnia brudna, kuchnia, rozdzielnia kelnerska, punkty os$wietlenia
elektrycznego nalezy wyposazyé w nietlukace ostony o konstrukeji
umozliwiajacej ich latwe czyszczenie.

6.5. Wytyczne do instalacji wentylacji

Wentylacja zaplecza restauracji zapewniona zostanie poprzez system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i grawitacyjne;j.

Do poszczegélnych pomieszczen nalezy doprowadzi¢ nastepujace ilosci
powietrza:

- kuchnia - wedlug zyskow ciepla lecz nie mniej niz 15 w/h

- przygotowalnia brudna - 4 w/h

- zmywalnia naczyn - 4 w/h

- szatnia dla pracownikow - 2 w/h

- WC -50m*h

- pozostale pomieszczenia - 2 w/h.

W pomieszczeniach, w ktdrych zostanie zainstalowana wentylacja mechaniczna,
nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej. Wentylacji pomieszczen sanitarno—
socjalnych nie nalezy laczy¢ w system wentylacji pomieszczen technologicznych.
W sanitariacie nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczng o dzialaniu cigglym
Iub wlaczana automatycznie.

Stanowisko obrébki termicznej w kuchni nalezy wyposazy¢ w okap z wyciagiem
mechanicznym i lapaczem tluszczu, posiadajacy indywidualne wyprowadzenie
ponad dach. Konstrukcja okapu powinna zabezpiecza¢ przed gromadzeniem si¢
skroplin. Ponadto na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowaé kratki latwe
do zdejmowania i utrzymania w czystosci, zabezpieczone przed dostgpem
owadow. '

Usytuowanie nawiewow i wywiewdw powietrza powinno umozliwi¢ swobodny
ruch powietrza, bez tworzenia si¢ ,martwych stref’, z zachowaniem kierunku
przeplywu powietrza od strony czystej do brudnej pomieszczenia.

Nie nalezy laczy¢ kanaléw wywiewnych wentylacji mechanicznej z pomieszczen
czystych i1 brudnych.



7. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady poprodukcyjne powstale podczas obrobki brudnej surowcéw, obrobki
czyste] potraw i1 ze zmywalni naczyn mielone bedg w miynkach koloidalnych
zamontowanych na odplywach $ciekéw ze zlewozmywakéw i odprowadzane do
kanalizacji.

Smieci usuwane beda do ogolnodostepnego $mietnika dla calego obiektu.

8. WARUNKI = SANITARNO - HIGIENICZNE ORAZ
BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY

Pracownicy zatrudnieni w restauracji powinni posiada¢ aktualne ksiazeczki
zdrowia. Nalezy zapewni¢ im niezbedng odziez robocza. Pomieszczenia powinny
by¢ utrzymywane na biezaco w czystosci. Urzadzenia wykorzystywane przy
pracy powinny by¢ sprawne, bezpieczne. Przy transporcie recznym towaréw
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i norm. Na
drogach komunikacyjnych i przy stanowiskach pracy nie nalezy gromadzi¢
zbgdnych materialéw mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo pracy. Nalezy
zapewni¢ pracownikom niezbedng ilo$¢ $rodkéw czystosci, dezynfekcyjnych
i sprzetu porzadkowego.
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WYKAZ POMIESZCZEN:

1.WIATROLAP , ]
2.MAGAZYN OPAKOWAN

3.PRZYGOTOWALNIA BRUDNA

4. KOMORA CHLODNICZA
5.KORYTARZ
6.MAGAZYN OWOCOW,
WARZYW | JAJ
7.ZAPLECZE BARU

8.ROZDZIELNIA KELNERSKA

9.ZMYWALNIA
10.BAR
11.KUCHNIA

12.MAGAZYN CHLODNICZY

13.MAGAZYN ART.SPOZ.
14.POM. SOCJALNE
15.WC DLA PERSONELU

WYKAZ URZADZEN:
1.szafa chlodnicza 19.taboret gazowy
2.szafa mrozna 20.0kap ‘
3.regatl magazynowy 21.chtodnia na napoje
4 .lodéwka na jaja 22.zmywarka do naczyn
5.regat magazynowy 23.zlewozmywak 2-kom.
6.podest magazynowy 24 stét odktadezy
7.umywalka 25.szafa przelotowa

8.szafka na odziez
9.frytownica el.
10.kuchnia gazowa

11.zlew porzadkowy z szafkg

podblatowg
12.st6t ze zlewem 1-kom.
13.naswietlacz do jaj
14.miynek koloidalny
15.basen 1-komorowy
16.obieraczka do ziemniakéw
17 .piekamik el.

18.patelnia el.

26.0kno podawcze

27.basen do mycia garéw
28.regat ociekowy przelotowy
29.st6t roboczy z dolnymi
pétkami i szufladami

30.maszyna do mielenia migsa
31.stot zlewozmywakowy
32.szatkownica do jarzyn
33.krajalnica zywnosci

34 kredens kelnerski

35.stét roboczy
36.bemar
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CZESC KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU USLUGOWO - HOTELOWO- GASTRONOMICZNEGO

CZESC KONSTRUKCYJNA

Dane ogélne:
1. Inwestor: Gmina Kolbuszowa

2. Adres obiektu: Kolbuszowa ul. Wolska,
dziatki nr 1156/1,1156/3,1180 371

Warunki zwigzane z lokalizacja:

strefa obciazenia $niegiem II
strefa obciazenia wiatrem 1
glebokos¢ przemarzania h=1,0 m
Na terenie objetym opracowaniem wystgpuja dwie warstwy geotechniczne:
warstwy I - gliny piaszczyste
warstwy Il - piaski
Wody gruntowe wystqpujq na glebokosci 4,2 m ppt.

Ustalono ze w miejscu projektowanego posadowienia budynku wyste;pu_]ac proste warunk1
geotechniczne, a projektowany budynek wraz z gruntem zalicza si¢ do pierwszej

kategorii geotechniczne;.

Analiza posadowienia.

0,00 = 210,85 mn.p.m.
teren istniejacy - 210,40 mn.p.m.
teren projektowany 210,40 mn.p.m.
rzedna posadowienia fundamentow 209,40 m n.p.m.

gleboko$¢ posadowienia fundamentéw min. h=1,0 m pod poziomem terenu
projektowanego.

IV. Dane konstrukcyjno —materialowe:

a. Lawy fundamentowe Zelbetowe, wylewane z betonu B20,
posadowione na chudym betonie gr. 10 cm.
Wysokos¢ taw i stép fundamentowych 40 cm. Lawy zbrojone
stala A-IIL

b. Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 29 cm.
ocieplone styropianem gr. 10 cm.

C. Sciany wewnetrzne gr. 12 ¢m z cegly dziurawki lub cegly ceramiczne;
modularnej.

d. Podciagi  pod plyty stropowe i stropodachowe stalowe z dwuteownikoéw HEB

ze stali St3 SX.
Podciagi pod $ciane pietra i §ciang attykowgq zelbetowe ,wylewane
z betonu B20 ,zbrojone stala A-II1.

e. Schody zelbetowe plytowe ,wylewane, oparte na belkach stalowych.
Belki stalowe oparte na $cianach istniejacej i projektowane;.



Strop miedzykondygnacyjny gr 12 cm, w postaci plyty zelbetowe;j,
wylewanej na mokro z betonu B20, zbrojone stala A-III, opartej na belkach
stalowych HEB 240.

Stropodach nad sala wielofunkcyjna w postaci plyty zelbetowej wylewanej na
mokro z beton B20, zbrojone;j stala A-IIL

Plyta oparta na belkach stalowych HEB 300, ze stali St3SX.

Stropodach nad czescia pigirowa zelbetowy, wylewany gr 12 cm oparty na
belkach stalowych HEB 280.

Rdzenie i stupy zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A-IIL

Nadproza_okienne i drzwiowe prefabrykowane, typu L-19 zelbetowe.

Nadproza w $§cianach istniejacy , wkuwane z ceownikow ,ze stali St3SX.

Dach nad klatka schodowadrewniany o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej
oparty na murlatach i ptatwiach drewnianych.

Zabezpieczenie antykorozyijne:

Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie

i przeciwogniowo.

Drewno zaimpregnow¢ $rodkiem grzybobdjczym a w styku z murem odizolowane
warstwa papy.

Przeciwogniowo zabezpieczy¢ preparatem FOBOS.

Zabezpieczenie elementéw konstrukcji stalowej:

przygotowanie powierzchni: usuniecie nierdwnosci zarysowan, zeszlifowanie
ostrych krawedzi, odttuszczenie.

Powierzchnie oczyszczona do 3- go stopnia czystosci w miejscach silnie
skorodowanych zagruntowa¢ gruntem antykorozyjnym 769 produkc;ji

Rust- Oleum wg instrukcji producenta.

Gruntowanie: wykonaé Rast - Oleum 5769 o grubosci 35um i Rust- Oleum 5781
o grubosci suchej powtoki 35pm.

Malowanie nawierzchniowe:

Malowanie nawierzchniowe Rust-Oleum 5700, grubosci powtoki 40pum.

Uwagi :

Do budowy nalezy uzywaé materialéw atestowanych, dobrej jakosci.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i sztuka budowlana.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie suchym

VR N

inz. Alicja Micula
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INSTALACJA CO

1 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

PROJEKTOWAL.:

MGR INZ. WACLAW ZIMNY
36-100 KOLBUSZOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CO DLA
BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO POLOZONEGO
W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD.NR 1156/1; 1156/3; 1180; 371

1.Podstawa opracowania.

— Umowa z inwestorem,

— Projekt architektoniczno-budowlany budynku ustugowego hotelowo
gastronomicznego — rozbudowa o sale wielofunkcyjna i klatki schodowe,

— Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w budynku hotelu —
rozbudowa opracowany przez mgr inz. Stanistaw Lis z roku 1993,

— Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan , cw , co i technologii
kottowni i zew. Kan. sanitarnej opacowany przez ZOI Kolbuszowa
w 1985r.

— Pomiary z natury,

— Projekt zagospodarowania dziatki budowlanej,

— Obowiazujgce normy i normatywy, dane katalogowe poszczegdlnych
producentdéw urzadzen.

— PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

— Dz . U. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Rozdzial 4 ,Instalacje grzewcze”.

— PN-B-03406:1994 Obliczenie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600 m’.

2.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany modernizacji instalacji CO
w rozbudowywanym budynku ustugowym, przebudowe istniejacej kotlowni weglowo
gazowej na gazowa.

3. Dane ogélne.

Budynek jest zlokalizowany w zabudowie wolnostojacej, trzykondygnacyjnej z czesciowym
podpiwniczeniem.

Obecnie pelni funkcje zaplecza sportowego z czgscig hotelowg dla Osrodka Sportu i
Rekreacji w Kolbuszowej.

Budynek powstal w latach sze$édziesigtych XX w. i podlegal cigglym modernizacja,
wybudowany w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrzne gazobeton i ceramika.

Sciany zewnetrzne w czedei starej pustak max 24 i 12 z pustkg powietrzng, w czesci nowej
pustak max 24, welna mineralna 6cm do polowy pigtra i pustak max 12cm. Strop nad starg
czeScig poddasze ogrzewane docieplenie miedzykrokwiowe 10cm styropian, nowa czg¢sé
poddasze nie ogrzewane docieplenie miedzykrokwiowe 6¢cm styropian.

Stolarka okienna, okna skrzynkowe i ramowe z szyba zespolong drewniane.

Budowe przegrod budowlanych okreslono na podstawie projektéw archiwalnych i informacji
uzyskanych od uzytkownika budynku oraz obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 6946.

4. Stan istniejacy.
Obecnie przedmiotowy budynek posiada na poziomie piwnic kottownie gazowa i weglows.



Kotlownia wyposazona jest w dwa kotly gazowe o mocy 50 i 70 kW oraz w kociot weglowy
o mocy 60kW,

Do przygotowania cieptej wody stuza dwa pojemnosciowe podgrzewacze wody o pojemnosci
3001 i 4001.

W chwili obecnej korzystanie z kottéw odbywa si¢ na przemian w zaleznosci od posiadanego
paliwa przez uzytkownika. Przewaza opalanie drewnem.

Instalacja CO jest wykonana z rur stalowych taczonych przez spawanie. Poziomy instalacji
prowadzone sg czesciowo w kanatach podpodtogowych czesciowo przy posadzce parteru.
Instalacja pracuje z rozdzialem dolnym, cze$ciowo poddasze czesci starej jest wykonane
w uktadzie etazowym.

Instalacja pracuje w ukladzie otwartym, na pionach zainstalowano odpowietrzniki reczne
1 automatyczne. Do regulacji instalacji przewidziano cze$ciowo zawory termostatyczne,
a czgSciowo kryzy z zaworami dwustopniowymi.

5. Stan projektowany.

Projektuje si¢ modernizacjg instalacji CO poprzez wykonanie nowej kotlowni gazowej.
Projektowana kottownia bedzie zasilana czterema kottami kondensacyjnymi firmy
IMMERGAS typu VICTRIX 50 o mocy 50 kW kazdy potaczonych w kaskadzie.

Projektuje sie instalacje pracujacq na parametrach 90/70°C. Pracowaé bedzie z rozdziatem
dolnym , w obiegu wymuszonym, w systemie dwururowym hermetycznym z indywidualnymi
odpowietrznikami. Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie zaworami bezpieczenstwa (na
wyposazeniu kottow) oraz naczyniem wzbiorcznym przeponowym.

W obliczeniach zapotrzebowania na ciepto budynku przewidziano docieplenie starej czgsci
budynku.

Automatyke kotlowni nalezy ustawi¢ na prace z piorytetem przygotowania cieptej wody.

Charakterystyczne parametry instalacji:

* zapotrzebowanie ciepta c.0 95819 W

* parametry czynnika grzewczego 90/70° C
« pojemnosé instalacji 1,521m?

» ci$nienie dyspozycyjne instalacji 33,5 kPa

6. Przewody

6.1. Rurociagi - material, prowadzenie

W pomieszczeniu kottowni oraz w piwnicy wszystkie projektowane odcinki instalacji CO
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug PN-79/H-74244 o polaczeniach
spawanych. Przewody prowadzié po wierzchu $cian.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych

w uszczelnieniu.

UWAGA:

Przejscia wszystkich przewodow przez ognioodporne $ciany i stropy oddzielajace
pomieszczenia kotlowni od pozostalych pomieszczen budynku wykonaé w klasie E160.

6.2Przewody instalacji CO

Nowo projektowana instalacja CO w czesci dobudowywanej (piony od 1 do 9A) poziomy
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w izolacji w posadzkach nad pierwszg warstwa chudego
betonu. Pozostate przewody prowadzi¢ w bruzdach jako izolowane.

W czgsci dobudowywanej (piony od 1 do 9A) instalacje wykonaé z rur miedzianych
pottwardych wg. EN 133/99 - R250 lub DIN [7671. Wszystkie potaczenia wykonywane w
posadzkach wykona¢ na lut ,,twardy”.



6.3 Rurociagi - mocowanie

Do montazu rur stalowych i miedzianych prowadzonych po wierzchu $cian i pod stropami
stosowac obejmy

typ MPN-RC ocynkowane z guma izolacyjng z ptytami podstawy typ MGS (2 otworowe) lub
przy wykorzystaniu konsoli montazowej typ ML-B lub szyny montazowej MQ (np. Hilti),
Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami (rury stalowe) stosowaé wg tabeli:

Przewdd montowany

Materiat Srednica nominalna rury pionowo" - Inaczej
m m
L 2 3 4

stal niestopowa DN 10 + DN20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykla) DN 25 2,9 2,2
stal odporna na korozje DN 32 3.4 2,6
DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4.9 3,8

DN 80 52 4,0

DN 100 5,9 4,5

D lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

7. Armatura

7.1Armatura odcinajgca

Zawory kulowe odcinajace stosowa¢ z korpusami z mosiadzu z uszczelnieniem z
teflonu Iub perbuanu, o potaczeniach gwintowanych. Parametry pracy: ci$nienie - PN10,
temperatura - do 100 °C.

7.2 Armatura grzejnikowa termostatyczna

Dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji projektuje sie¢ wymiane zaworéw
grzejnikowych na istniejacej czedci instalacji . Na gatazkach przy grzejnikach
bocznozasilanych projektuje sie zawory termostatyczne proste RTD-N o $rednicy
nominalnej 15 mm, 20 mm.

Do wspolpracy z powyzszymi zaworami projektuje si¢ glowice termostatyczne typ RTS
Everis 4230, zakres nastawa 8 —28 °C.

Grzejniki usytuowane powyzej 1,5 wyposazyé w glowice termostatyczne RTS Everis
4232 z czujnikiem wyniesionym, zakres nastaw 8 —28 °C.

Szczegbly nastaw zawordéw podano na rozwinieciu instalacji rys. nr 5.

7.3 Armatura kontrolno - pomiarowa
Armatur¢ kontrolno — pomiarowg projektuje si¢ w postaci manometréow M-100/0-0,6
MPa i termometréw Tmax = 100 °C, oraz termo-manometrow.

Elementy kontrolno — pomiarowe montowaé zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni.

8.0dpowietrzanie instalacji.
Instalacja odpowietrzana bedzie przy zastosowaniu automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych SPIROTOP o $rednicy nominalnej @15 mm.



Odpowietrzniki montowa¢ na pionach instalacji wraz z zaworami stopowymi
1 zaworami kulowymi przed odpowietrznikami.

Miejsca lokalizacji automatycznych odpowietrznikow pokazano na rozwinigciu.
Niedopuszczalny jest montaz odpowietrznikéw typu VALMAT.

9. Elementy grzejne.

W nowo projektowanej czesci budynku jak rowniez w miejscach gdzie nalezy dokonac
wymiany grzejnikéw przewidziano montaz grzejnikow stalowych plytowo-konwektorowe
firmy PURMO typu C i V. Szczegdly miejsca montazu nowych grzejnikéw przedstawiono na
rysunkach nr od 1 do 4.

Wielkosci grzejnikdéw oraz ich lokalizacja zostaly podane na rzutach i rozwinigciu

10. Regulacja instalacji C.O.

Regulacje przewidziano za pomocg nastaw wstgpnych zawordw termostatycznych
z zachowaniem dopuszczalnych autorytetow.

Wielko$é nastaw zawordéw termostatycznych podano na rozwinigciu instalacji.

11.Plukanie i proby.

Przed wykonaniem nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych nalezy instalacje
dwukrotnie przeptuka¢ woda biezaca.

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé probe szczelnoscei instalacji na cis$nienie
6 atn. bez glowic termostatycznych. Glowice zatozyé bezposrednio przed proba na
goraco 1 oddaniem instalacji do uzytku.

12.Zabezpieczenia antykorozyjne

Po pozytywnych wynikach préb projektowane przewody stalowe oczysci¢ do
osiagnigcia drugiego stopnia czystosci wedlug normy PN-70/H-97050, a nastgpnie
pomalowad.

Rurociggi malowac¢ dwukrotnie (podktadowo i nawierzchniowo).

[zolacje antykorozyjng wykonaé zgodnie z karta nr 6.4.01 wedlug RMP 01/80.

13 Izolacja termiczna.

Rurociagi stalowe prowadzone w piwnicy oraz kotlowni nalezy izolowa¢ oddzielnie
jednowarstwowo otulinami Thermaflex AC-A grubosci 25 mm taczonych na klej
Thermaglue.

Instalacje zimnej i cieptej wody izolowaé otulinami j.w. o grubosci otulin 15 mm.
Material izolacyjny winien posiadaé $wiadectwo dopuszczajace do stosowania zgodnie
ze swoim przeznaczeniem w budownictwie.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych grubosci zastosowanych izolacji.
Rurociagi miedziane prowadzone pod posadzkami i w $cianach nalezy izolowaé otulinami
Thermaflex typu Thermacompact S o grubosci 13mm.

14. Instalacja wod. — kan.

Instalacja wodociagowa

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ umywalke oraz zawor ze ziaczka do weza.
Szczegotly prowadzenia instalacji wodociagowej wg. projektu branzowego.
Napehianie i uzupelnianie zladu.

W celu napehiania i uzupelniania wody w ztadzie zaleca si¢ zastosowanie
automatycznego kompaktowego zmigkczacza wody typ NSC 25 ED.



Uktad napetniania i uzupelniania ztadu wody podiaczy¢ do wewnetrznej instalacji
wodociagowej w budynku zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi prowadzié
po wierzchu $cian w izolacji.

Kanalizacja

W celu zapewnienia odwodnienia pomieszczenia kottowni projektuje sie wpust
podlogowy zeliwny z syfonem. Miejsce lokalizacji wpustu zostato przedstawione na
rysunku rzutu kotlowni.

Wpust podltogowy podiaczy¢ do projektowanej studzienki schtadzajacej w kottowni.
W studzience schiadzajacej nalezy zainstalowaé na state pompe z wylgcznikiem ptywakowym
projektuje si¢ pompe WILO typ TMW32/11 HD Twister.

W celu odprowadzenia kondensatu z komina i kotléw kondensacyjnych projektuje si¢
neutralizator typ NEO.1 Buderus. Odplyw z neutralizatora projektuje sie do
projektowanej kanalizacji wewnetrznej w kottowni.

Przewody odplywowe wykonaé¢ w technologii kanalizacji niskoszumowej AS z rur z
tworzyw sztucznych taczonych metoda wciskowg z uszczelkami gumowymi.
Podejscie odptywowe przy neutralizatorze nalezy zasyfonowaé.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objgtosci wiasciwej wody instalacyjnej c.o.
instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze przeponowe N 250 o pojemnosci catkowitej 250 dm3,
cisnienie wstgpne w naczyniu 1,0 bar.
Rura wzbiorcza o $rednicy nominalnej 25 mm ze zlaczem samoodcinajgcym.

Zawor bezpieczenstwa c.o.

Zabezpieczeniem instalacji przed wzrostem ci$nienia bedg zawory bezpieczenstwa
zamontowane w kotlach o cisnieniu otwarcia 4 bar.

Ochrona przeciwpozarowa w Kkottowni
Pomieszczenie kotlowni wyposazyé w gasnice typ GP6X i koc gasniczy.

Wytyczne branzy elektrycznej

Podlaczy¢ zasilanie do projektowanych urzadzen elektrycznych,

Wykonaé zabezpieczenia elektryczne projektowanych urzadzen,

Przewidzie¢ mozliwos¢ wylaczenia kotlowni z zewnatrz,

Wykona¢ o$wietlenie kotlowni w stopniu ochrony instalacji elektrycznej 1P6S5.
Wykona¢ awaryjne oswietlenie kotlowni.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Probe na goraco wykona¢ w sezonie grzewczym w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

Do napelnienia i uzupelniania ztadu nalezy stosowaé wode spelniajaca wymagania
jakosci wody grzewczej wg PN-93/C-04607.

W fazie wykonawstwa istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materialéw budowlanych
1 urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci, tylko i
wylacznie w uzgodnieniu z projektantem.  °



Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za prawidtowe
funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatow i urzgdzen
ponosi Zleceniodawca zmian.

Calos¢ robot prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp i p.poz, oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w
zakresie wykonawstwa robdt budowlano — instalacyjnych.
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DOKUMENT 0OZC

nazwa dokumentu: g:\wacek\doc\projekty\stadk\stadstr1.ozc
dokument utworzono: 09-08-2006, godz. 16:24

DANE GLOWNE

nazwa budynku: Budynek STADION

miejscowosc: KOLBUSZOWA

stacja meteorologiczna: Rzeszow

strefa: 3

norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946

sredni strumien ciepta od cziowieka na dobg: 65,0 [W]
$redni strumien ciepta od wody na mieszkanie: 25,0 [W]
$redni strumien ciepta od wody uzytkowej ha mieszkanca: 15,0 [W]
sredni strumien ciepta od positkéw na mieszkanie: 110,0 [W]
obwéd podiogi: okreslony w pomieszczeniach

budynek podpiwniczony: nie

parametry wody: 90,0 /70,0 [°C]

rury izolowane: nie

%dod. na termostat: 15

PRZEGRODY

L'L‘ nazwa: $ciana zew stara

komentarz: typ: ZN
kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 0,600
:Ip nazwa materiatu typ d[m] lambda Ro opér
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 | 0,018
2 | Pustak $cienny typu MAX 220 188x288x] S 0,240 | 0,440 1100 | 0,545
3 | Cegta (mur) silikatowa petna S 0,120 | 1,000 1900 | 0,120
4 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 | 0,018
| 2] nazwa: SCIANA ZEW NOWA _
komentarz: typ: ZN
kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 0,350
|:_3J nazwa: okno
komentarz: typ: OKNO
kier. przep. ciepta: poziomy okno "z powierzchnig": nie
przegroda gotowa Ko: 2,500
Eﬂ—nazwa: drzwi zew
komentarz: typ: ZN
kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 2,500

| 5| nazwa: strop migedzykonygnacyjny1
komentarz: plyta zelbet w gére typ: WN
kier. przep. ciepta: w gore przegroda gotowa Ko: 3,200

0ZC 3.1 -1-

[Anthopea Print Stream)



0zC 3.1

PRZEGRODY
Ip nazwa materialu typ d[m] Ilambda Ro _o;;or )
|1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 | 0,018
2 | Zelbet S 0,120 | 1,700 2500 | 0,071
| 3 | Podkiad z betonu pod posadzke S 0,020 | 1,400 | 2200 | 0,014
[67] nazwa: strop miedzykonygnacyjny2
komentarz: plyta zelbet w dét typ: WN
Kier. przep. ciepta: w dét przegroda gotowa Ko: 2,200
Ip hazwa materiatu typ d[m] lambda Ro opé__rm
1 | Podktad z betonu pod posadzke S 0,020 | 1,400 2200 | 0,014
2 | Zelbet S 0,120 | 1,700 2500 | 0,071
3 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 | 0,018
|7 | nazwa: stropodach2
komentarz: stropodach wentylowany typ: SD
kier. przep. ciepta: w gére Ri: 0,10 Re: 0,04 Ko: 0,345
Ip hazwa materiatu typ d[m] lambda Ro opor
1 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 | 0,018
2 | Zelbet S 0,120 | 1,700 2500 | 0,071
| 3 | Widrobeton i wiérotrocinobeton S 0,050 | 0,300 1000 | 0,167 |
4 | Styropian (szczelnie) S 0,100 | 0,040 30 | 2,500
[__!ﬂhnazwa: podioga1 S
komentarz: typ: P1
kier. przep. ciepta: w dét Ko: 0,658
Ip nazwa materiatu typ d[m] lambda Ro opg}
1 | Terakota S 0,010 | 1,050 2000 | 0,010
2 | Podktad z betonu pod posadzke S 0,040 | 1,400 | 2200 0,029
3 | Zelbet S 0,100 | 1,700 2500 | 0,059
4 | Grunt rodzimy pod budynkiem S 0,300 | 1,740 | 1800 ; 0,172
5 | Styropian (szczelnie) S 0,030 | 0,040 30| 0,750
LQ_J nazwa: podioga2
komentarz; typ: P2
kier. przep. ciepta: w dét szer. Il st.: 0,00 [m] Ko: 0,618
Ip nazwa materiatu typ d[m] lambda Ro opor
1 | Terakota S 0,010 | 1,050 2000 | 0,010
2 | Podktad z betonu pod posadzke S 0,040 | 1,400 2200 | 0,029
3 | Zelbet S 0,100 | 1,700 2500 | 0,059
4 | Grunt rodzimy pod budynkiem S 0,300 | 1,740 1800 | 0,172
5 | Styropian (szczelnie) S 0,030 | 0,040 30 | 0,750
L, .
GRUPY
[17] nazwa: parter o
ilo$¢ miesz. o pow. <50: 0 x 15,0 [W]
ilos¢ miesz. o pow. >50 <100: 0 x 30,0 [W]

[Anthopea Print Stream]



GRUPY

ilo§¢ miesz. o pow. >100: 0 x 45,0 [W]
ilos¢ miesz. z dziecmi: 0 x 15,0 [W]
ér. str. ciepta: 95,0 [W/miesz]

sr.t. wew.: 20,0 [°C] Qwent.: 16803 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 0 [MJ]

ér. il. os6b w mieszk.: 0

Q: 58425 [W]

| 2] nazwa: pietro
ilo§¢ miesz. o pow. <50: 0 x 15,0 [W]

ilo$¢ miesz. o pow. >50 <100: 0 x 30,0 [W]

ilos¢ miesz. o pow. >100: 0 x 45,0 [W]
ilos¢ miesz. z dziecmi: 0 x 15,0 [W]
ér. str. ciepta: 95,0 [W/miesz]

ér. t. wew.: 20,0 [°C] Qwent.: 14257 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 0 [MJ]

ér. il. 0so6b w mieszk.: 0

Q: 35506 [W]

WYNIKI

sumaryczna strata ciepta: 93931 [W]
strata ciepta na wentylacje: 31060 [W]
$rednia temperatura pomieszczen ogrzewanych: 20,0 [°C]
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 1512,35 [m?]

kubatura pomieszczen ogrzewanych: 4703,430 [m3]

kubatura budynku: 4703,430 [m®]
kubatura przestrzeni ogrzewanej: 4703,430 [m*]

wskaznik cieplny budynku: 19,971 [W/im®]

zestawienie przegréd

Ip nazwa przegrody Ko Qw] %Q E[MJ] %E A % A

1 | drzwi zew 2,500 2617 55 0 0,0 33,34 1,7

2 | okno 2,500 12015 | 254 0 0,0 | 148,19 7,5
3 | podioga1 0,658 4397 - 167,00

4 | podioga2 0,618 | 5722 - 772,20

5 | stropodach?2 0,345 14160 | 29,9 0 0,0 1025 | 52,0
6 | SCIANA ZEW NQ 0,350 5899 | 12,5 0 00| 33768 | 17,1

7 | Sciana zew stara | 0,600 12607 | 26,7 0 0,0 | 427,40 | 21,7

0ZC 3.1

[Anthopea Print Stream}
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SCHEMAT TECHNOLOGII KOTLOWNI

DO INSTALAGJI CWU

| 850

wilaczyé do Instniejacej/

instalacji wodociggowej

wigezyé do instalacj::\
kanalizacyjne

DO ISTNIEJACEJ

OZNACZENIA:

1.Kociot kondensacyjny Vitrix 50 - Immergas Q=50kW (pompa nastawiona na 3 bieg) szi4.
2.Sprzegto hydrauliczne SPD65/200 prod. Termen szt.1,

3. Rozdzielacz stalowy dn 125 L=1,0m szt2, :
4.Zawdr tréjdrogowy typ VL3 dn 32mm, Kvs 16m3/h, sitownik AMV 156 - Danfoss szt1,

5.Pompa obiegowa typ. TOP-E 25/1-7 LON Q=1,14l/s H=34kPa, Wilo,P1max 200W szt1,

6.Centrala nawlswna DEIMOS 1/N-5A/1-1/P pro. DOSPEL. szt1,

7.Pompa obiegowa typ. -Star-E 15/1-5-130 EasyStar 1~ PN10 Q=0,47l/s H=33,8kPa, Wilo,P1max 72W szt1,
8.Zawér trojdrogowy VXP459.20-4 kvs=4,0m3/h, dn 20 - wyposazenie centrali szt1,

9.Zawér tréjdrogowy VXP459.20-4 kvs=4,0m3/h, dn 20 - wyposaZenie centrali szt1,

10.Pompa obiegowa typu Wilo TOP-E 25/1-7 LON PN10 Q=0,67l/s H=60,3kPa, Wilo, Pimax 200W szt1,
11.Centrala nawiewna DEIMOS 2/N-5C/1-1/L. ,pro. DOSPEL szt1,

12.Pompa oblegowa typu Star-RSL 25/6 Q=0,53!/s H=13,5kPa, Wilo,P1max 99W nastawa predko$céi nr 2 szt1,
13.Pompa obiegowa typu Wilo Star-RS 15/6 ClassicStar 130mm Q=0,77Vs H=11,5kPa, Wilo,P1max 85W nastawa
predkosdi nr 2 sztt,

14.Pojemno$ciowy podgrzewacz wody V=300 | - na wyposazeniu inwestora szi1,

15.Pojemno$clowy podgrzewacz wody V=400 | - na wyposazeniu inwestora szt1,

16. Pojemnosciowy podgrzewacz wody V=500 | typ SB 500 - Reflex szt1,

17.Pompa cyrkulacyjna typu TOP-Z 20/4 1~ Q=0,5//s H=10kPa, Wilo,P1max 105W nastawa predko$¢ nr 3 sztt,
18. Filtr do wody PROTECTRO C 1/2" szit,

19. Kompaktowy zmigkczacz wody typ NSC 25 ED TAPWORKS, P1max 15W szt1,

20.System odprowadzenia spalin dia dwu kotiéw polaczonych w kaskadzie dn 125mm - IMMERGAS szt2,
21.Naczynie wzblorcze typ N 250 REFLEX nastawa wstepna 1 bar szt1,

22.Naczynie wzbiorcze typ DT5 200 REFLEX szt1,

23.Neutralizator kondensatu typ. NE0.1 Buderus szt1,

24.Zawoér kulowy do CO dn 65 kolnierzowy Pmax 0,6MPa, Tmax 110 C typ WK4b -EFAR szt4,

25.Zawér kulowy do CO dn 65, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.6,

26.Zawér kulowy do CO dn 50, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt 4,

27.Zawér kulowy do CO dn 40, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.13,

28.Zawor kulowy do CO dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.4,

29.Zawbr zwrotny do CO dn 65, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.2,

30.Zawér zwrotny do CO dn 50, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.1,

31.Zawdr zwrotny do CO dn 40, Pmax 0,8MPa, Tmax 100 C szt.6,

32.Zawdr zwrotny do CO dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.1,

33.Zawdr kulowy ze ztaczka do weza dn 15 Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt2,

34.Zawor kulowy do wody dn 40, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt.8,

35.Zawdr kulowy do wody dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt.2,

36.Zawér kulowy do wody dn 25, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt2,

37.Zawdr kulowy do wody dn 15, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt5,

38.Automatyczny zawér rownowazacy typ. ASV-P dn 32mm nastawa 10kPa -Danfoss szt1,
39.Automatyczny zawdr réwnowazacy typ. ASV-M dn 32mm - Danfoss szt1,

40.Mieszacz termostatyczny typ. PREMIX 140 firmy DELABIE sztt,

41.Zawor zwrotny do wody dn 40mm szt1,

42.Zawér zwrotny do wody dn 32mm sztt,

43.Filtr siatkowy dn 40mm szt1,

44.Zawér bezpleczeristwa typ. 2115N dn 20mm, SYR szt3,

45.Wodomierz do wody zimnej typ JS1,5 21 JAS Metron szt1,

46.Zaw6r zwrotny do wody dn 15mm sztt,

47.Zawér napelniania instalacji typ 2128 dn 15mm SYR sztt,

48.Zawor odcinajacy SU R1 dn 25mm REFLEX szt1,

49 Filtr siatkowy dn 25mm szt1,

§0.Zawdr zwrotny do-wody dn 25mm szi1,

51.Filtr siatkowy dn 65mm szt2,

52 Filtr siatkowy dn 65mm szt1,

53.Automatyczny odpowletrznik z zaworkiem stopowym szt.6,

54.Wodomierz WS 6,0 dn 32 Metron szt1,

55.Zawoér antyskazeniowy BA 2760 dn 40 Danfoss szt1.

T1- Sonda kontaktowa temperatury zasilania instalacji CO nr kat 3.015267 IMMERGAS szt.1,

T2- Sonda kontaktowa zasobnika CWU nr kat. 3.015268 IMMERGAS szt.1,

T3-Sonda zewnetrzna nr kat. 3.015266 IMMERGAS szt1,

R1-Termoregulator Kaskadowo-strefowy nr kat. 3.016244+ panel nr kat. 3.015265 IMMERGAS szt1,
R2-Regulator strefowy nr kat. 3.015264 IMMERGAS szt.1

R3-Reugulator uniwersalny RLU232 DOSPEL szt.2,

M -manometr do 0,6 bar szt3,

TM- termomanometr Tmax 100 C; Pmax 6 bar szt2,
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.0PIS TECHNICZNY,

2.CZESC RYSUNKOWA:

RYS. NR 1 —RZUT PIWNIC WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
RYS.NR 2~ RZUT PARTERU WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
RYS.NR 3 —RZUT PARTERU WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYINA,



OPIS TRCHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII WOD-KAN
DLA ~ BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO
POLOZONEGO W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD. NR 1156/1;1156/3;1180;371

1.Podstawa opracowania:
e Umowa z inwestorem.
e Pomiary z natury.
e Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej DS.-350/91WK/06 z dnia 30-11-06
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Polskie Normy. ‘

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja wod.-kan w budynku ustugowym hotelowo-
gastronomicznym potozonym w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej dz.nr 1156/1;1156/3;
1180;371.

2. ZaKkres opracowania.
Opracowanie obejmuje :
- projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej w modernizowanej czgsci budynku,

- projekt instalacji kanalizacyjnej w modernizowanej czgsci budynku.

3. Rozwigzania projektowe.

W czgéei rozbudowanej i modernizowanej kuchni projektuje si¢ instalacje wody zimnej i
cieptej z rur miedzianych péttwardych wg. EN 133/99 - R250 lub DIN 17671 wg czesci
rysunkowej. Wszystkie potgczenia wykonywane w posadzkach wykona¢ na lut ,,twardy”.
Srednice i sposéb prowadzenia przedstawiono na rys. nr 112 i 3. Instalacja wodociggowa
bedzie zasilana z projektowanego przylacza wody wg. oddzielnego opracowania. Przylacz
wody zimnej zostanie wprowadzony do pomieszczenia kottowni . Prowadzenie wody zimnej i
cieplej w pom. kotlowni wg rys. nr 1,2 i czgsci instalacja CO.

Przygotowanie cieptej wody na potrzeby catego budynku przewidziano przy pomocy
pojemnosciowych podgrzewaczy wody zasilanych z projektowanej kottowni o pojemnosei:
300 dm®, 400 dm” i 500 dm”.

Ze wzgledu na sportowy charakter budynku i okresowe zwigkszenie zapotrzebowania na
ciepla wode w instalacji kottowni przewidziano mozliwo$¢ przygotowani cwu o temperaturze
do 85°C z zabezpieczeniem instalacji przed wysoka temperaturg cwu przy pomocy
mieszacza termostatycznego o maksymalnej temperaturze regulacji 50°C.

Calos¢ instalacji wykonac jako kryta tzn. piony oraz poziomy i podejécia do baterii
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

W pomieszczeniu piwnicy i kottowni instalacje wody nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-H-74200




Wszystkie projektowane przewody wodociggowe prowadzone w posadzkach 1 w bruzdach
sciennych nalezy izolowac izolacjq ciepto i zimnochronng typu Thermacompact S o grubosci
min 6mm. Wszystkie przewody wodociagowe wykonane ze stali i prowadzone po wierzchu
scian nalezy izolowac¢ otulinami typu Thermaflex FRZ-A SmartLine o grubosci 13mm.
Zabudowa wodomierza wg. schematu technologii kottowni.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ wg rys. nr 3 i wiaczy¢ do istniejacego
przykanalika. Powstajace $cieki z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzone
beda poprzez poziomy kanalizacyjne do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV
160. Catos¢ projektowane] instalacji wykonaé zrur i ksztaltek PCV. Catos¢ projektowane]
kanalizacji prowadzi¢ schowang w $cianach i podtodze. U spodu pionéw przewidziano
rewizje umozliwiajace przeczyszczenie trasy . Nalezy zwréci¢ uwage by podczas robot
wykonczeniowych pozostawiono dostep do rewizji. Odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych
przewidziano za pomoca rur wywiewnych PCV.

Na projektowanej instalacji kanalizacji przewidziano montaz separatoréw thuszczu typu FH20

firmy EKOFIL GDYNIA — w pomieszczeniu:
— kuchnia,
— przygotowalnia brudna,
— zmywalnia naczyn,

5. Warunki wykonania robot.

Instalacje wodociaggowa po wykonaniu robdt poddaé probie cisnieniowej na cisnienie
1,0MPa.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych , cz. II - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz

polskimi normami.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACIJI
MECHANICZNEJ i INSTALACJI CHLODU DLA BUDYNKU USLUGOWEGO
HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO POLOZONEGO W KOLBUSZOWEIJ
UL. WOLSKA DZ.BUD. NR 1156/1; 1156/3; 1180; 371

1. Podstawa opracowania.

— Projekt architektoniczny,

—  Wytyczne technologiczne,
— Obowigzujace akty prawne,
— Uzgodnienia robocze,

— Projekt technologii kuchni,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i instalacji chtodu dla pomieszczen sali wielofunkcyjnej i kuchni w budynku
ustugowym hotelowo-gastronomicznym .

3.Wentylacja mechaniczna.

Przedmiotem opracowania jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla

pomieszczen budynku ustugowo-hotelowo-gastronomicznym zlokalizowanym
w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej.
Tlo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia sali wielofunkcyjnej przyjeto
na podstawie normy PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej Wymagania”.
Zgodnie z zatozeniami inwestora przyjeto ze na sali wielofunkcyjnej wraz z przylegltymi
salami bedzie przebywac jednoczesnie 200 osdb, przyjeto 20m>/osobe/h wymagana wymiana
4000m>/h. Zatozono minimalng wymiang na sali wielofunkcyjnej 5 w/h.
W pomieszczeniach kuchni zgodnie z wymaganiami technologii przewidziano nastepujace
wymiany powietrza:

~ kuchnia 15w/h—2670m’/h

—  przygotowalnia brudna 4w/h— 140m*/h

— zmywalnia naczyn 4w/h - 80 m*/h.

Opis zespoléw wentylacyjnych.
Zespot nawiewny od Naw 1 do Naw 51 — zespét ten obejmuje nawiew pomieszezenia sali

wielofunkeyjnej, przylegajacych istniejacych dwu salek wielofunkeyjnych i pomieszczenia
baru.

— Sumaryczna ilo$é powietrza nawiewanego wynosi 4100 m>/h,
— Tlo$¢ powietrza wywiewanego wynosi 3680 m*/h
Zalozone ci$nienie dyspozycyjne na centrali nawiewnej wynosi 100 Pa,
Q co=55,7kW,
Temperatura powietrza nawiewanego zima 20°C,
Do nawiewu dobrano centrale nawiewng typ. DEIMOS 2/N-5C/1-1/L firmy Dospel.
Centrala jest w wykonaniu do podwieszania , z dostepem od spodu.
Centrale nalezy wyposazyé w dodatkowe oprzyrzgdowanie w postaci:



— RLU232 Regulator uniwersalny: 2DI,5UI,3A0,2DO 1 szt.

— Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca 1 szt.

— QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt.

— 604.9110002 Presostat 1 szt.

— VXP459.20-4 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt.

— SSB619 Sitownik do zaworéw do kv 6,3, 200N 1 szt.

— Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dtugodci 2m 1 szt
— TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt.

— TO0-2-1/11/SVB Roztacznik gtowny, 20A, 3b 1 szt.

— 83850 301 Lacznik krancowy 1 szt.

Centrala zostanie podwieszona do stropu w pomieszczeniu kotlowni.
Sposob montazu w czgsci konstrukceyjne;j.

Zespot wywiewny od Wyw-1 do Wyw-36 bedzie realizowat wywiew powietrza z sali
wielofunkcyjnej wraz z przyleglymi salkami i pomieszczeniem baru.

Elementem realizujagcym wywiew bedzie wentylator dachowy typu WD PLUS-25 prod.

JUWENT. Wydajnosé¢ wentylatora 3680m>/h przy zalozonym sprezu 170Pa.

Zespot nawiewny od Naw2-1 do Naw2-36_ - zesp6t ten realizuje nawiew do pomieszezen
kuchni oraz przylegtych pomieszczen przygotowalni i zmywalni naczyn.

— Sumaryczna ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi 2890 m>/h,
— Ilo$¢ powietrza wywiewanego wynosi 3170 m*/h
Zatozone cisnienie dyspozycyjne na centrali nawiewnej wynosi 100 Pa,
Q co =39,3 kW,
Temperatura powietrza nawiewanego zima 20°C,
Do nawiewu dobrano centrale nawiewng typ. DEIMOS 1/N-5A/1-1/P firmy Dospel.
Centrala jest w wykonaniu do montazu pionowego na $cianie z dostepem od gory.
Centrale nalezy wyposazy¢ w dodatkowe oprzyrzadowanie w postaci:
— RLU232 Regulator uniwersalny: 2DI,5UI,3A0,2DO 1 szt.
— Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca 1 szt.
— QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt.
— 604.9110002 Presostat 1 szt.
— VXP459.20-4 Zawor trojdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt.
— SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt.
— Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara
dtugosci 2m 1 szt.
— TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt.
— TO0-2-1/11/SVB Roztacznik gtéwny, 20A, 3b 1 szt.
~ 83 850 301 Lacznik krancowy 1 szt.
Centrala zostanie zamontowana pionowo w pomieszczeniu na klatce schodowe;.

Zespot wywiewny od Wyw2-1 do Wyw2-13 bedzie realizowat wywiew powietrza z
pomieszczenia kuchni oraz przygotowalni brudnej i zmywalni.

Elementem realizujacym wyw1ew bedzie wentylator dachowy typu WD-25 JUWENT
wydajnosé wentylatora 3170m>/h przy sprezu 150Pa. Brakujace powietrze bedzie uzupetniane
z sgsiednich pomieszczen poprzez nieszczelnosei w przegrodach budowlanych.




Przewody i elementy nawiewno-wywiewne.

W projektowanych nawiewach powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnie $cienne skad
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjnej i
dalej po przefiltrowaniu i podgrzaniu w okresie jesienno zimowym zostanie poprzez zespot
kanatéw przetransportowane do nawiewnikow.

Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z czgscig graficzna, izolowane matami z welny mineralnej
ROCKWOOL grubo$ci 30mm z ptaszczem AL. Lub PVC oraz obudowa lekka rozbieralna
konstrukcja z ptyt gipsowych.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne zostaly wyposazone w elementy regulacji
przeptywu powietrza.

W celu tlumienia hatasu zaprojektowano thumiki kanatowe dla zespotu nawiewnego dla sali
wielofunkcyjne;j.

Wentylatory dachowe zostaty wyposazone w thumiki kanatowe wg. czedci graficznej.
Przejscia kanalow przez przegrody zadylatowaé piankg. Centrale w kottowni nalezy
podwiesi¢ do stropu na typowych zawiesiach z podktadkami z gumy technicznej gr.min
2,0cm. Na przejsciach przez inne przegrody budowlane nalezy zatozyé przektadki
amortyzujace drgania. Polaczenia centrali z kanatami poprzez kroéce elastyczne.

Zespot nawiewny zostal wyposazony w uklad blokady na wlocie powietrza zewnetrznego. Z
chwila kiedy zostanie wylaczony z pracy wentylator nawiewny sitownik przepustnicy zamyka
szczelnie te przepustnicg. Odcinajac doptyw powietrza zewnetrznego do centrali.

Jest to zabezpieczenie nagrzewnicy wentylacyjnej przed rozmrozeniem w czasie postoju w
okresie zimowym. Zespot nawiewny jest wyposazony w termostat przeciwzamrozeniowy.
Centrale sa wyposazone w presostat ktory informuje o przekroczeniu spadku cisnienia
powietrza na filtrze po ktérym zalacza si¢ lampka sygnalizacyjna.

Stosowane materialy i urzgdzenia.

O ile nie podano inaczej wszystkie stosowane materialy i urzadzenia zastosowane do
montazu instalacji musza by¢ najwyzszej jakosci oraz musza posiadaé niezbedne atesty do
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

Kanaly i ksztattki projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-88/8865-04.
Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiadaé klasie szczelnosci A wg. BN-84/8865-40
Dopuszcza sig alternatywnie wykonanie przewodéw wentylacyjnych z ptyt CLIMAVER A2
Black.

W zespo%ach nawiewnych zatozono czerpnie powietrzne Scienne, wyrzutnie pow1etlza
wywiewanego ponad dach budynku poprzez wentylatory dachowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen niz podane w projekcie z zachowaniem podobne;j
jakosci i po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Na wlotach powietrza do kratek wentylacyjnych w projektowanych WC pom. nr 3,41 5
nalezy zamontowaé wentylatory tazienkowe typ EDM 80 prod. Venture Industries,
wentylatory musza by¢ wlaczane rownolegle ze $wiatlem i opdzniaczem 10min.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, cz. Il Instalacje Sanitarne oraz BN-84/886540.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Odbior robét.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja odcinki kanatéw, ktére sa przewidziane do obudowy.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.



W czasie ruchu probnego nalezy kontrolowag:
- prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,
- prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,
- prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji,

W czasie ruchu prébnego nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary wydajnosci powietrza
1 sprezu wentylatorow.

Sprawdzi¢ nalezy temperature powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz natezenie
hatasu.

Odbior ostateczny nastapi po stwierdzeniu, ze instalacja wentylacji osiaga zaktadane
parametry i nadaje si¢ do eksploatacji.

Po dokonaniu odbioru, uzytkownik zleci opracowanie instrukcji obstugi urzadzen
wentylacyjnych oraz przeszkoli personel obstugujacy w/w urzadzenia.
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4.Instalacja chlodu.

Przedmiotem opracowania jest instalacja chtodu w pomieszczeniach sali wielofunkcyijnej,
przyleglych salkach restauracyjnych i salce barku.

Instalacj¢ chtodu zaprojektowano jako zespot jednostek wewngtrznych szt. 7 typu
FXAQS0MA firmy DAIKIN zasilanych czynnikiem chfodniczym typu R-410A poprzez
Jednostke zewngtrzng szt typu. RXYQI14P7WI1B.

Szczegdly montazu i rozprowadzenia czynnika chtodniczego przedstawiono w czesei
graficznej rys. nr 8.

Zapotrzebowanie chtodu okre$lono na poziomie 49,9k W dla wszystkich pomieszczen
objetych instalacja.

Jednostke zewngtrzna dobrano na podstawie dostarczonego doboru przez firme Daikin dla
wymaganej mocy chlodniczej. Dobrano jednostke zewngtrzng RXYQ14P7W1B firmy
DAIKIN jednostke proponuje sie ustawi¢ na fundamencie betonowym przy $cianie
zewnetrznej budynku, w miejscu okreslonym na rys. nr 8.

Jako elementy chlodzace projektuje sie nascienne jednostki wewnetrzne typu FXAQ63MA
firmy Daikin rozmieszczenie wg. rys.nr 8 razem szt7.

Doprowadzenie czynnika chlodniczego za pomocg przewodow stalowych izolowanych.
Srednice przewodéw jak narys. nr 8 izolowane otulinami typu Termaflex A/C SmartLine gr
9mm. Cato$¢ instalacji wg. firmy Daikin. Sterowanie automatyka firmy Daikin jako komplet
do instalacji.

Od poszczegdlnych jednostek nascienny nalezy wykona¢ kanalizacje do odprowadzenia

skroplin. Projekt kanalizacji uwzgledniono. w czesci branzowe;.

Préby i odbiory.
Przed natozeniem izolacji termicznej catos¢ instalacji nalezy poddaé prébie hydraulicznej na
cisnienie 0,9Mpa. Podczas tej proby niezaleznie od sprawdzenia szczelno$ci nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ zataman instalacji. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy poddac ja
ptukaniu. Uwaga ze wzgledu na mniejszg objetos¢ czasteczki czynnika chtodzacego w
stosunku do wody, a stad zdecydowanie wickszg penetracje przez mikroszczeliny, zwraca sie
uwagg na doktadno$é potaczen spawanych i gwintowanych. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. 11,
oraz wytycznymi producentéw urzadzen. MG IND . WACH
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OBLICZENIA WENTYLACJA gtdéwny koncowe.txt
Zestawienie spadkéw cidnien wykonane w programnie WENTYLE

Galtezie:
Naw-59 Redukcja. QPR-N-OCY- 0.7 32.43
Naw-58 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-1 1.33
Naw-4 Kanat wentylacy. QD-N-0CY-1 1.65
Naw-5 Redukcja. QPR-N-OCY- 2.49 28.75
Naw-12 Tréjnik. QTCC-N-OCY 2.98 26.26
‘Naw-13 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6 0.54
Naw-14 Redukcja. QPR-N-0OCY-~ 0 22.74
Naw-15 Kolano90. QBF-N-OCY- 7.55 22.74
:Naw-55 Kanail wentylacy. QD-N-OCY-6 0.57
Naw-17 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6 0.7
‘Naw-17 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6 0.68
Naw-19 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6 0.6
Naw-19 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6 0.44
.Naw-21 Redukcja. QPR-N-OCY- 0.45 12.2
Naw-22 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.41
Naw-57 Kratka do kanal. RHS-0OCY-0- 11.34
KratkaNawiewna, przep.100%0otw, lamel.0
Naw-57 Kratka do kanal. RHS-0OCY-0- 13.34
. atkaNawiewna,przep.100%otw, lamel.0
“
Naw-57 Kratka do kanal. RHS-0OCY-0- 11.34
KratkaNawiewna, przep.100%otw, lamel.O0
Naw-12 Tréjnik. QTCC-N-0OCY 3.43 18.62
Naw-27 Redukcja. QPR-N-0OCY- 0 15.19
Naw-28 Kanal wentylacy. QD-N~OCY-6 0.25
Naw—-29 Trdéjnik. QTC-N-OCY- -0.27 14.94
Naw-33 Redukcja. QPR-N-OCY- 0.61 15.21
Naw-34 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.29
Naw-35 Odsadzka. QPR-N-OCY- 0 14.31
Naw-36 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.32
Naw-37 Kolano90. QBF-N-OCY- 4.62 13.99
Naw-51 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-4 1.39
Naw-51 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.33
Naw-50 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.65
Naw-50 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.2
Naw-48 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-4 0.8
Naw-48 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-4 0.14
Naw-44 Redukcja. QPR-N-OCY- 0.49 5.86
Maw-45 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-2 0.58
“ AW-46 Tréjnik. QYV-N-OCY- 3.99 4.79
Naw-47 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-2 0.8
Naw-22 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-4 0.67
Naw-24 Redukcja. QPR-N-OCY~ 0.06 0.46
Naw-56 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-3 0.4
Naw-46 Trdéjnik. QYV-N-OCY- 1 1.21
Naw-47 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-2 0.21
Naw-29 Trdéjnik. QTC-N-0OCY- 3.99 10.67
Naw-30 Odsadzka. QPR-N-OCY- 0 6.68
Naw-31 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-5 0
Naw-32 Kratka do kanai. RHS-0OCY-0- 6.68
KratkaKonczacaNawiewna, przep.100%otw, lamel.
Naw-52 Kratka do kanai. RHS-OCY-0- 0
Naw-52 Kratka do kanal. RHS-OCY-0- 0
Naw-52 Kratka do kanai. RHS-OCY-0- 0

WYMAGANIA INSTALACJI:

Wymagana wydajnosd:

4406.43 m3/h

31

30.

23.

15.
14.

13

13.

12

11.
11.

13.

11.

15.

[e)e)}

Strora 1

RedukcjaZmnie.
.73 Kanat
4 Kana?
RedukcjazZwieksz.
Tréjn.przelot
28 Kanat

Kat poza <10-30stopni>!
tuk

19 Kanat
62 Kanai
.92 Kanal,+Tréjn.przelot
24 Kanat
.64 Kanai, +Tréjn.przelot
RedukcjaZmniedy.
75 Kanail
34
34
34
Tréjn.odejsécie
Kat poza <10-30stopni>!
19 Kanat

Tréjn.przelot
RedukcijaZmniej.

.6 Kanat
Brak danych!
.31 Kanat
tuk
.37 Kanat
.98 Kanal, +Trdéjn.przelot
.65 Kanat
Kanat, +Tréjn.przelot
.8 Kanat
Kanal, +Trdéjn.przelot
RedukcjaZmnie].
.37 Kanat
Trdéjn.rozejscie
.8 Kanat
.13 Kanal, +Trdjn.przelot
RedukcjaZmniesj.
.4 Kanat
Tréjn.rozejscie
.21 Kanat
Trbéin.odejsécie
Brak danych!
.68 Przekroczony
. 68
0.0Pa od kratki!
0.0Pa od kratki!
0.0Pa od kratki!

zastosowane wsp.bezp.1.075

zakres wykresu!




Wymagane spietrzenie:

OBLICZENIA WENTYLACJA gitdéwny koncowe.txt
34.86 Pa zastosowano wsp.bezp.1.075

Strona 2




[}

OBLICZENIA WENTYLACJA kuchnia koncowy.txt
Zestawienie spadkéw cisnienn wykonane w progranie WENTYLE

Galezie:

Naw2-10 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-6
NawZ-11 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-6
Naw2-11 Kanal wentylacy. QD-N-0OCY-6
Naw2-12 Trdinik. QTCC-N-0CY 0

Naw2-29 Redukcja.

QPR-N-0OCY- 0.22

- Naw2-30 Kanat wentylacy. QD-N-0OCY-1
Naw2-31 Kanal wentylacy. QD-N-OCY-1
Naw2-32 Kolano90. QBF-N-OCY- 2.06

. Naw2-33 Kanatl wentylacy. QD-N-0CY-1

Naw2-34 Kolano90.
+ Naw2-35 Redukcja.

Naw2-12 Tréjnik.
Naw2-14 Trdéjnik.
Naw2-24 Redukcja.
Naw2-27 Redukcja.

\_Aw2-14 Tréjnik.

WYMAGANIA INSTALACJI:

Wymagana wydajnos$¢: 2784.25 m3/h

Wymagane spiletrzenie:

OBF-N-0OCY- 2.06
QPR-N-0OCY~- 2.26

QTCC~-N-0OCY 0
‘Naw2-13 Kanal wentylacy.

QD-N-OCY-6

QTCC-N-OCY 0

QPR-N-0OCY- 0.16
Naw2-25 Kanal wentylacy.
Naw2-26 Kanal wentylacy.

QD-N-OCY-1
QD-N-OCY-1

QPR-N-OCY- 0.86

QTCC-N-0OCY 0
Naw2-36 Kanal wentylacy.
Naw2-38 Kanal wentylacy.

QD-N-OCY-6
OD-N-OCY-6

15.29 Pa

0.
0.
0.
12.41
12.41
2.
.21
.58
.2

.32
.26

BN BN O

oORLrNUOTO WL

O NN

63
59
59

4

.29
.28
.01
.01

14.22 Kanat
13.59 Kanat
13 Kanai

Kierunek bez danych
RedukcjaZmnier.

12.19 Kanat

9.79 Kanal
ruk

6.52 Kanal
tuk
RedukcjaZwieksz.

Kierunek bez danych

5.29 Kanatl
Przekroczony zakres wykresu!
RedukcjaZmnier.

4.85 Kanat
2 Kanat
RedukcjaZmniej.
Przekroczony zakres wykresu!
2.8 Kanat
0.7 Kanat

zastosowano wsp.bezp.1.075
zastosowano wsp.bezp.1.075

Strona 1
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

MisR INZ. WACY ALy SN

PROJEKTOWAL.: MGR INZ. WACLAW ZIMNY i BUSOmNE v
36-100 KOLBUSZOWA o mczen WAl
UL. ARMII KRAJOWEJ] 8 B0 SO CH AN, LA
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SPRAWDZIL.: MGR INZ. GRZEGORZ BEDN%%L Grzegorz Bednarsk!

35-122 RZESZOW UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTOWANIA
{ KIEROWANIA R TAMI BUDOWLANYM!

UL. Kotuli 32/4 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSC INSTALAGYJNE
ZAKRESIE SIECI/ INSFALACJ | URZADZEN

W
UPR. BUD. NR S129/01 woDocIAGOWYCTH~ | ¢ KANALIZACYJNYCH
CIEPLNYCH  WENTYLACYINYCH | GAZOWYCH

Nr ewid,: $-129/01




OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.0PIS TECHNICZNY,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZU DLA BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO
POLOZONEGO W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD. NR 1156/1;1156/3;1180;371

1.Podstawa opracowania:

¢ Umowa z inwestorem.

e Pomiary z natury.

e Warunki przylaczenia do sieci urzadzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci ponad 10Nm>/h.

e Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewngtrznej instalacji gazu
w budynku ustugowym hotelowo-gastronomicznym w Kolbuszowej polozonym przy
ul. Wolskiej na dz.bud. nr. 1156/1;1156/3;1180;371

3. Stan istniejgcy.

Obecnie przedmiotowy budynek posiada wewnetrzng instalacje gazu zasilang z przylacza
gazu niskiego ci$nienia. Istniejaca instalacja gazu zasila nast¢pujace urzadzenia PGW szt3,
grzejnik wody zasobnikowy szt2, KG4p szt2, i kocit do CO o mocy 50kW sztl.

4.Stan projektowany.

W przedmiotowym budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu zasilang z
projektowanego ( wg. odrebnego opracowania) przylacza gazu niskiego ci$nienia
zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku. Projektowana instalacja bedzie dostarczac
gaz ziemny , grupa wysokometanowe , symbol E wg. PN-C-04750 do nastgpujacych urzadzen
gazowych: :
1.Bateria 4-rech kottéw do CO+CWU i ciepla dla wentylacji o tacznej mocy 200kW sztl w
pomieszczeniu kottowni na parterze,
2.Taboret gazowy szt. 2, trzon kuchenny szt. 1 w pomieszczeniu kuchni na parterze.
Istniejacq instalacje gazu nalezy w catosci zdemontowac. Istniejacy przylacz gazu nalezy
zlikwidowa¢ do miejsca whaczenia nowego przylacza.

Projektowany przylacz bedzie wykonany z rur PE z stalowym wejsciem na $ciang
budynku. :

Projektowana instalacja gazu bedzie prowadzona po wierzchu $cian parteru tak jak to
pokazano narys. nr 1, 2 i 3. Przed poszczeg6lnymi urzadzeniami gazowymi nalezy
zainstalowaé zawory odcinajace.

S.Rurociagi i armatura

Instalacje wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako
spawang . Wszystkie tuki giete wykonaé nalezy z rur bez szwu.

Jako jedyne potaczenia gwintowane dopuszcza sie podiaczenie gazomierza i urzadzen
gazowych, a takze armatury odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami
czesanymi nasyconymi specjalng pasta do potaczen gwintowych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,




piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przy przejsciach rurociaggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy)
stosowaé rury ochronne wystajace po 3 cm po kazdej stronie przegrody, z wypetnieniem
szczelin nie powodujacym korozji.
Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci,
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami
antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem zoltym.
Jako armatur¢ odcinajaca przed przyborami gazowymi nalezy stosowaé kurki gazowe
kulowe CN 0,6 MPa, montowane w pozycji poziomej. Kurki gazowe powinny byé

montowane min. 70 cm od podtogi i w takich miejscach, aby nie byto utrudnionego dostepu
do nich.

6. Urzadzenia gazowe.

Wszystkie montowane urzadzenia' gazowe musza posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do

obrotu oraz znak bezpie-czenstwa " CE ".

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelnié nastepujace warunki:

- urzgdzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j
za pomocg "Srubunkéw",

- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w miejscu tatwo dostgpnym,

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotly

gazowe powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia lub

wylgczenia doptywu gazu oraz spelnia¢ wymagania Polskich Norm.

7. Punkt pomiarowy.

Kurek glowny powinien by¢ usytuowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce
nasciennej, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem o0séb niepowolanych i w sposéb jednoznacznie
oznakowanym poprzez pomalowanie szafki lub drzwiczek wneki na kolor zétty z napisem
"GAZ". Odleglos¢ kurka giéwnego od poziomu terenu oraz od najblizszej krawedzi okna,
drzwi lub innych otwordéw $ciennych w budynku nie moze wynosié mniej niz 0,5 m.
Szczegdlowo sposdéb wykonania uktadu pomiarowego pokazano na zataczonym rysunku
szczegblowym nr 3. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaé fatwy dostep do ich kontroli
lub wymiany. Rozwigzania techniczne potaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacja
powinny umozliwia¢ ich odlaczenie bez koniecznosci demontazu czeécei instalacji. Wymiary
i sposob wykonania skrzynki pokazano na rysunku szczegdlowym w zalaczeniu nr 3.

8. Obliczenia.

Obliczenia sprawdzajace spadkéw cisniefi na instalacji gazowej wykonano na podstawie
zalacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 62 Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z 30.12.1970 ..




9.1. Wymiary pomieszczen:

» Pomieszczenie kotlowni posiada kubature 78,0m?,
e Pomieszczenie kuchni posiada kubature 178,0m>

9.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Projektowane kotty do CO zostang wyposazone w system odprowadzenia spalin typu By; z
otwartg komorg spalania o ciagu wymuszonym. Przewidziano podiaczenie kottéw parami do
zbiorczych przewodéw spalinowych a nastepnie do oddzielnych kanatéw spalinowych.

Nalezy stosowac tylko i wylacznie przewody spalinowe dostarczane przez producenta kottow.

Sprawnos$¢ kanaléw spalinowych , wentylacyjnych oraz sposéb podlaczenia
poszczegolnych urzadzen do przewodu spalinowego musi byé potwierdzona protokolem
odbioru przez mistrza kominiarskiego.

9.3Wentylacja:

a/ wentylacja nawiewna:

e Dla pomieszczenia kotlowni przewidziano otwor nawiewny w  drzwiach
wejsciowych do pom. kottowni 20x50cm na wysokosci maksymalnie 30 ¢cm nad
posadzka kotlowni.

e Dla pomieszczenia kuchni przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno
wywiewna zblokowana o wydajnosci 2890m>/h.

b/ wentylacja wywiewna:

W  pomieszczeniu kotlowni jako wentylacje wywiewng przewidziano przewod
wentylacyjny o wymiarach 20x20cm oraz przewdd wentylacyjny dn 16cm wyprowadzony
ponad dach budynku. Nalezy zapewni¢ minimalny przekrdj kanalow wentylacji

grawitacyjnej w pomieszczeniu kottowni min 500 cm?.

10. PROBY I ODBIOR TECHNICZNY.

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w obecnosci
inwestora sprawdzenia instalacji gazowej, ktére polega na :

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i normami,

- ocenie jakosci wykonania,

- sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa (370 mm Hg), w

czasie minimum 60 minut ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢.
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Karpacka Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspélna 5

35-205 Rzeszéw

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroacéw Pokeoju 21
36-100 Kolbuszowa

Nasz znak: 300/0/WP2/118/06 Rzeszéw, 2006-12-19

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2006-12-07 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szezegdtowych warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje si¢ nastepujace warunki
przylaczenia do sieci gazowe;:

I. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego —~ budynek hotelowo-gastronomiczny, Kolbuszowa ul. Wolska
D2z.1156/3, 1156/1, 1180
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ ogrzewania
- podgrzewania wody uzytkowej
- przygotowanie positkéw
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych:

Urzadzenie Status Moc [m3/h] | Szt
kociot gaz. dwufunlkeyjny c.o.+c.w. o mocy 200 kW Proj. 22 1
taboret gazowy Proj. 0,6 2
trzon kuchenny Proj. 2,1 1

Istniejace w budynku urzgdzenia gazowe tj. PGW szt.3, grzejnik wody zasobnikowy szt.2, KG-4p szt.2,
oraz Kociol ¢.0. 0 moey 50 kW nalezy przeznacezy¢ do demontazu.

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

(¥,

rok - min godz, / max godz. / dobowy / roczny]
2007, 5 [m3/h], 25 [m3/h], 206 [m3/dobal, 40000 [m3/rok]

6. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazZOWEgO:
Kw.I-35 OKw. II - 15 OKw. III - 15 OKw. IV - 35
7. Wymagane ci$nienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:

minimalne: 2 [kPa],
maksymalne: 2,2 [kPa]

= 8. Dyspozycyjne cisnienie paliwa gazowego w miejscu wlaczenia do sieci gazowe;j:

minimaluie: 2,2 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]

9. Miejsce podlaczenia przylacza gazowego do czynnej sieci gazowej:

9.1. Gazociag niskie cisnienie,
9.2. Materiat: stal, $rednica Dn 65
9.3. Lokalizacja gm. Kolbuszowa, Kolbuszowa Dz.1180,

10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:
Nie dotyczy




11. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu do kurka glownego wlacznie) shuzacego
do przylgczania instalacji gazowej znajdujacej si¢ w obickeie Klienta:

cisnienie gazu: niskie ci$nienie, material gazociggu: polietylen SDR 11 PE 80
~§rednica: Dn 75 [mm}, dlugo$é: 32.0 {m], liczba przylyezy: 1 {szt].

Istniejgee przylgeze gazowe kolidujace z projektowang rozbudowg budynku nalezy przeznaczy¢ do hkw:dacp.
Na likwidacjg istniejacego przylgcza nalezy uzyskaé odrgbne warunki techniezne,

12. Materialy projektowane do budouy przyltacza winny odpowiadaé normom; PGNIG-ZN-(G-31350 .Gazociagi — rury
polictylenowe — wymagania i badania” PN-EN 10208-1:2000 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych -
Rury o klasic wymagan A",

13, Wymagania dotyczace kontroli dostawy 1 odbioru paliwa gazowego: projektowany punkt pomiarowy
z gazomierzem G-25 dla potrzeb kuchni { kottowni.

13.1. Miejsce usytuowania: kurek na budynku,
13.2. Dane gazomierzy:

Rodzaj Typoszereg Rozstaw kréccodw | Szt. Umigjscowienie

micchowy G25 335 1 | Skrzynka na zewnatrz budynku

13.3. Rodzaj urzadzen sluzgeych do redukeji ci$nienia gazu: brak
13.4. Stacja pomiarowa powinna odpowiadaé normom ZN-G-4120-4122;
3.5 Inne wymagania dotyczace stacji: Brak

4. Wymagania dotyczgee pomiaru:

14.1. Uktad pomiarowy shuzaey do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

14.2. Montaz rejestratora MacR.

14.3. lune wymagania: istniejace punkty pomiarowe z gazomierzami GPIB, 6G4, oraz 2G10 naleiy
przewidzied do demontaZu.

Granice wiasnodei siect gazowej Karpackiej Spélki Gazowniciwa stanowié bedzie kurek odcinajacy na przytaczu

gazowym (zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu).

16. Okredlenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: Brak.

17.  Przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 20011, Nr 97 poz. 1035) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe,

18. Wewnetrzna instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozpormdzenm Ministra Infrastruktur Yz z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75 poz. 650) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg,

19. Informacje dotyczace projektu ukladu telemetrii: nie dolyczy.

20. Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z yur stalowych.

21, Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu Gazowniczego w zakresie rozwiazan
technicznych przylacza, oraz pomiaru paliwa gazowego.

22. Projektowany koszt wykonania przylqczenia, okreslony na podstawie aktualnie obowiazujacej ,, Taryfy dla gazu
ziemmego  wysokometanowego” Karpackie] Spétki  Gazownictwa, kalkulacji Zakladu Gazowniczego
i Rozporzadzenic Ministra Gospodarki i Pracy 2z dnia 15 grudnia 2004 1. w spmwie szezegotowyceh zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczet w obracie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 277 poz. 2750)
wyniesie 3 300,00 zi. netto plus podatek VAT, wg stawki obowiazujacej w dniu wykonania przylaczenia. Koszt
wykonania przylaczenia nie obejmuje nakladdw na zakup i montaz szafki gazowej, oraz nie obejimuje nakladéw
na zakup mapy do celéw projektowych,

—
n

23. Projekitowany koszt wykonania przylaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania przylaczen,
zmiany lub zwickszenia przewidywanego zakresu rzeczowego przylaczenia.

24, Opflata za przylaczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie.

25

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacja oraz wilaczenie do czynnej

siect gazowej.

26.  Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszq spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

26.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca przylaczonych
urzadzen,

26.3.zabezpieczenie  przylaczonych urzadzen, instalacji przed wuszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczei w poborze lub dostarczaniv paliw gazowych.

]
]




30.
31
32.

- Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze ‘nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie', na pisemny

Whiosek Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakladu Gazowniczego zgéd wlascicieli dzialek, przez ktore bedzie
przebiegac gazociag bedacy we wiladaniu 0sb trzecich..

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

- W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej prosimy

0 niezwloczne poinformowanie nas o tym fakeie.
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2007-12-19,
Warunki przytaczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Zatacznik do niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przylaczenia
oraz Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie,

DOSTAWCA GAZU

Opracowal(a): Marcin Rogez tel. 017-86-59-253

Data odbioru lub wyslania do Klicnta: e amE PRI

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

fmigjscowods, data i cxvtelny podpis Klienta)
Otrzymuja:

7 HK/TI/BOK/POK ala’

‘ b Umovwy sprzedazy gazu w praypadku, gdy warunki sq wydane na rozbudowe instalacii, a pki red.-pom. pozostaje bez zmian

2 4l odpowiednich praypadkow
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OBLICZENIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Nr. --Rodzaj Wsp.  |Hosé gazu do| Dlugosé | Srednica Opory miejscowe : Diugos¢ [m] Strata ci$nienialmm SW]
dziakki|  obcigzenia jedno- obliczenh dziatki Kurek | Kolano| Zwezka | Tréjnik| Tréjnik | Zastepcza|Obliczen.| Jednostk. Catkowita
czesno$cil [Nm3/h] L[m]. | d[mm] przelot|odnoga Z Z+L R ~ (L+2)xR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 12 13 14 15
1 Vitrix 50 1 5,50 3,5 32 1 1 1 4,4 7,90 0,152 1,20
2 1+Vitrix50 1 11,00 0,8 40 1 1 18] 260 0,147 0,38
3 2+Vitrix50 1 16,50 0,8 50 1 1 -.2,8 13,60 0,090 0,32
4 3+Vitrixs0 1 22,00 54,0 65 1 9 1 1 30,3 {.84,30 0,065 5,48
5 TG 1 0,60 1,0 15 1 3 0,71 1,70 0,088 0,15
6 2XTG 1 1,20 4,0 20 1 20,3 4,30 0,044 0,19
7 6+Trz 1 3,30 10,0 25 2 1 1 |34 ] 1340 0,218 292
RAZEM: - . 10,65
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proj. przytacz n/c dn 65 mm
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PUNKT POMIAROWY 1:10

UWAGI:

OZNACZENIA:

1- Projektowany przytacz n/c dn65,

2- Kurk kulowy dn65 typ WK2 PN1,6MPa EFAR-Poznan
3- Przewdd dn 65mm - z rur stalowych zgodnych z normg
PN-EN 10208-1:2000,

4- Kurek kulowy dn 50mm ; PN 0,6MPa,

5- Rejstrator MacR - Plum-Biatystok,

6-Podpory gazomierza, ceownik 50mm,L=200mm+§ruba
M12szt2 na kazdy ceownik.

7- Gazomierz G25N -Metrix s.a.;

8- Szafka metalowa z blachy o gr 1,5mm.

9-uchwyt do rur stal dn65mm,

1.Szafke na uktad pomiarowy nalezy wykonaé z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

2.0stre krawedzie stepic.

3.Szafka zamykana drzwiczkami z otworami
wentylacyjnymi u dofu i u géry drzwiczek dn20 co 5cm.
4.Szafke wyposazy¢ w zamkniecie uniemozliwiajgce
wglad 0sdb postronnych np. kiddka na klucz trjkatny.
Szafke pomalowaé na kolor zolty, na drzwiczkach
umiesci¢ napis czarnymi duzymi literami GAZ.

Obiekt budowlany:

Nazwisko | imle Date Upr. budowlane |Podpis
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dz. nr 1156/3,1156/1,1180 i 371

Temat: | Instalécja elektryczna wewnetrzna
" : w rozbudowanej czesci budynku
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ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng dobudowane_] czq§c1
budynku przy stadlome w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej dz. nr 1156/3. ‘

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem mstalaq@ elektryczng wewngtrznq W
dobudowanej czesci budynku

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowis:
- Umowa migdzy Inwestorem i Projektantem
- Inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Rzuty kondygnacji '
W, - - Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzema t.J:
a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)
b) Normy: PN-76/E-05125 "Linie kablowe" ’
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W sprawie
warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowame
(dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)
d) Norma arkuszowa PN-IEC-60364-4-41"Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" (odpowxedmk IEC-364)

OPIS TECHNICZNY

1.Przylacz energetyczny
Istniejacy przylacz napowietrzny przeznaczony jest do demontazu. Zasilanie rozbudowanego
 obiektu realizowane bedzie wedlug odrebnego opracowania zgodnie z warunkami
przylaczenia nr R11/ULP/1322/1250/2006 z dnia 2006.12.19.

W,

2 Uklad pomlarowy '
Uklad pomiarowy bedzxe tematem odr@bnego opracowania.

.Wquczmk glowny
Przy wejsciu przewodu zasilajacego do budynku projektowany bgdme wedlug oerbnego
opracowania cznie z ukladem pomiarowym wylacznik przeciwpozarowy "WPP.
Obok wquczmka przeclwpozarowego nalezy wykona¢ punkt rozdzialu przewodu PEN na PE
1 N uziemiajac go do warto$ci minimum 30 oméw.
W projekcie podano lokalizacje przyciskow GWP przy drzwiach werclowych do budynku
polaczonych elektronicznie z wylgcznikiem przeciwpozarowym ,,WPP”.




4, Rozdznelma gléwna »RG”
Rozdzielnig¢ giowna , RG” pro_]ektu_]e sig jako typowg rozdzwlmce na$cienna typu LEGRAND
3 x 12 zlokalizowang obok rozdzielni pomiarowej pod schodami.
Otwory modulowe niewykorzystane nalezy za$lepi¢ i pozostawxc Jjako rezerwowe do
- przyszlo$ciowej rozbudowy rozdzielni . :
W rozdzielni gléwnej ,,RG" projektuje sie:
e  wyhczniki nadpradowe S303 zasilajace obwody 3-fazowe
Z rozdzielni gléwnej wyprowadzone beda obwody do projektowanych tablic rozdz1elczych
oraz tablic rozdzielczych istniejacych.
Sposob zabezpleczema obwodéw oraz rodzaj prolektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,RG” rys.or 7. :

5. Tablica rozdzlelcza »IR- 1’”’ , '
Tablig rozdzielcza ,,TR-1” prolektuje si¢ jako typowa, rozdzxelmce nascienng typu LEGRAND
2 x 12 zlokalizowana obok rozdzielni pomiarowej i rozdzielni gtéwnej pod schodami.
Otwory modulowe mewykorzystane nalezy zaslepié i pozostawié jako rezerwowe do
przyszio§ciowej rozbudowy rozdzieln . '
W tabhcy rozdzielczej ,,TR-1" projektuje sie:
e wylaczniki nadprqdowe S301 zasﬂa_]qce obwody 1-fazowe
e wylacznik réznicowo pradowy
e ochronniki przepigé DEHNguard TNS 23 0/400

Sposob zabezpieczenia obwodéw oraz rodzaj prolektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdmelcze_] ,,TR—I” rys.nr 8. :

6. Tablica rozdzielcza ,,TR-Z””
Tabli¢ rozdzielcza ,,TR-2” projektuje si¢ jako typows rozdzielnicg nascienng typu LEGRAND
2 x 12 zlokalizowang w vwatro}aple projektowanej czg¢$ci budynku.
Otwory modulowe niewykorzystane nalezy zaslepxc 1 pozostawié Jako rezerwowe do
_przyszlo$ciowej rozbudowy rozdzielni . :
~— W tablicy rozdzielczej ,,TR-2” projektuje sie:
¢ wylaczniki nadpradowe S301 zasilajace obwody 1-fazowe
e wylacznik réznicowo pradowy
* ochronniki przepigé DEHN guard TNS 230/400

Sposob zabezpleczema obwodow oraz rodzaj prOJektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tabhcy rozdmelczej ,,TR-l” rys nr9.

7. Tablica rozdznelcza ,,TRK”” R
Tablice rozdzielcza ,,TRK” pro_]ektu_]e si¢ _]ako typowq rozdnelmcg na$cienng typu
LEGRAND 4 x 12 zlokalizowana w pomieszczeniu kuchni.
Otwory modutowe mewykorzystane nalezy za$lepié i pozostawié jako rezerwowe do
przysz}oscmwej rozbudowy rozdz1e1m




W tabhcy rozdzielczej ,,TRK prOJektuje sig:
o wylgczniki napradowe S303 zasilajgce obwody 3-fazowe
o wylaczniki nadpradowe S301 zasilajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki réznicowe 1 nadpradowe P314 '
o ochronniki przepie¢ DEHNguard TNS 230/400

Sposéb zabezpieczenia obwodéw oraz rodzaj projektowanych przewodow pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,,TR” rys.nr 10.

8 Tablica rozdzielcza kotlowm »RK” _
Tablicg rozdzielcza kottowni nalezy zasilié z rozdzxelm gléwnej ,,RG” poprzez gléwny
wylacznik kotlowni usytuowany przy wejsciu do kotlowni.

Szczegbly wykonawcze ukladu zasilania i sterowania kotlowni podane quq w prOJekc1e
wykonawczym

9.Instalacja oSwietleniowa
Rodzaje projektowanych opraw osw1etlemowych oraz pomiary natgzenia oSwietlenia w

' poszczegdlnych pomleszczemach podane beda w projekcie wykonawczym.

10 Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -fazowych

Gniazda 1-fazowe kuchni i kotlowni projektuje si¢ w wykonaniu szcze]nym Obwody gmazd '

1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2. W rozdzielnicy obwody gniazd
1-fazowych zabezpieczono Wyiqcznikanﬁ nadmiarowo-pradowymi S 301 B 10AiS 301 B
16A.
Gniazda wtyczkowe nalezy montowac na wysokosci:
epokoje i komunikacja - 20cm od posadzk1
‘ekuchnia -120 cm od posadzki
elazienka -140cm od posadzki

11.Wypusty do unzqdiex’n kuchennych

Do zasilania urzadzen kuchennych projektuje sie :
e wypust sitowy do zasilania patelni elektrycznej
o wypust sifowy do zasilania zmywarki
» wypust sifowy do zasilania piekarnika kuchenki elektryczne_] zakonczone gniazdem
 wypust sifowy do zasilania frytkownicy '
¢ wypust sitowy do zasilania maszynki
Obwody sitowe do urzadzen kuchennych nalezy zabezpleczyé wquczmkarm rozmcowyml i
nadpra‘dowyrm typu P314. '

12, Ochrona przeciwporazeniowa
- Dla instalacji elektrycznej dodatkowa ochrona od porazef jest zreahzowana poprzez

SAMOCZYNNE WYEACZANIE ZASILANIA za pomocg wylacznik6w réznicowo-
pradowych o dzialaniu bezposrednim oraz wylcznikéw réznicowych i nadpradowych P314.
-Wszystkie obwody tréjfazowe od tablicy rozdzielczej nalezy prowadzié jako
piecioprzewodowe L1,1.2,1.3,N,PE,a jednofazowe jako trojprzewodowe L,N,PE.




Stosowany osprzet instalacyjny powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa "B", lub’
certyfikat zgodnosci w mysl ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczen 1995 roku (M P.or
- 39/94 poz 33) .

13. Oznaczeme przewodu neutralnego i ochronnego zgodme Z norma PN-90/E-05023
- 4.1 Przewéd ochronny PE - barwa zélto-zielona
4.2 Przewod neutralny N- barwa niebieska

14 Polaczenia wyrownawcze glowne i lokalne

W celu ograniczenia do wartosci bezplecznych napiec wystgpujqcych miedzy réznymi
cze$ciami przewodzacymi projektuje sie polaczenia wyréwnawcze. W rozdzielni glownej
»RG” mnalezy wykonaé szyne wyréwnawcza glownq ,»3szW” polaczona przewodem DY 10
mm2 z punktem rozdziatu przewodu PEN na PE i N .Do szyny wyréwnawczej nalezy
polaczy¢ wszystkie tablice rozdzielcze, metalowe rury oraz inne metalowe czgsci obce

_ wystepujace w pomieszczeniach. Do polaczen z szyng wyréwnawcza gléwna, uzyé przewodu

o 1 x DY 6mm?2 pod tynkiem. W lazienkach ,pomieszczeniach kuchennych i kotlowni nalezy

wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze ,MszW”. Plan rozmieszczenia szyn
wyréwnawczych pokazano na rys. nr 5. Do miejscowych szyn wyréwnawczych nalezy
polaczyé zaciski ochronne urzadzen sanitarnych(wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie
metalowe baterie w przypadku rur plastikowych) oraz przewody ochronne "PE" instalacji
wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski polgczen lokalnych SL instalowaé w
puszce p/t 80 w miejscu niewidocznym pod umywalks. Polaczenia lokalne wykonagé stosujqc
przewdd DY 2,5 mm2 w rurce RL 18mm pod tynkiem.

15.0chrona od przepigé atmosferycznych i lqczemowych
W tablicach rozdzielczych projektuje si¢ H stopiefi ochrony od przepigé atmosferycznych 1
Iaczeniowych. W tym celu nalezy na tablicach ‘rozdzielczych zamontowaé przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej(montazowej) ochronniki przepigciowe o poziomie ochrony
1 do 1,5 kV, amplitudzie prqdu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8 mikrosekund/ 20
mikrosekund. '

.\j 16.Uwag1 koficowe
- Po wykonaniu ,instalacje elektrycznq nalezy sprawdz1c zgodnie z norma, PN-93/E-05009/61
"SPRAWDZENIE ODBIORCZE". Nalezy wykonaé¢ pomiar petli zwarciowych, pradu
uplywu oraz wymusi¢ za wylaczmklem réznicowo-pradowym prad zadziatania. WYNIKI
POMIAROW ZAPROTOKOEOWAC:
Roboty. budowlane i rzemiesIniczo-instalacyjne nalezy wykonac zgodme Z zasadami sztuki
budowlanej i aktualnie obowiazujacymi normami. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy zlecié
~ specjalistycznym zakladom posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane.
Ewentualne problemy wynikle w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektryczne;
i ~ proponuje si¢" konsultowaé na roboczo z projektantami.
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