PRZEJSCIE SALA TANECZNA
SALA WIELOFUNKCYJNA - ZEJSCIE KOTEOWNIA MONTAZ PROWADNICY

SCIANKI PRZESUWNEJ GORNY
(KOTWIC DO STROPU OBOK
KANALU WENT. MECH)

TASMA LED TASMA LED TASMA LED TASMA LED OBUDOWA KANALU
WENT. MECH.
PLYTY GIPS-KARTON

KORYTARZ GLONNY, SZATNIA

NAD STANOWISKIEM PRACY SCIANY W KOLORZE

SYMETRYCZNIE NA SCIANIE
NAPIS SWIETLNY RECEPCJA

TASMA LED

'NATUR WEISS

WYKONCZNIE DREWNO

KLAPA BLATU SZATNI Z BLOKADA
PRZED PRZYTSZASNIECIEM

OBUDOWA

KORYTARZ USTEPY, WC MESKI

PLYTY GIPS-KARTON

MATERIAL i KOLOR NALEZY PROWADZIC ZA BRYE4
(wewnqtrz jak i —ewnqtrz), zmiana materiatu i koloru
moze nastgpié tylko w narozniku wklestym (!!!)

PRZED ZEOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY WYKONAC
PROBKI MIN.50x50cm PROPONOWANYCH KOLOROW

ORAZ PRZEDSTAWIC WZORNIKI DREWNA W
ZESTAWIENIU Z MALOWANA POWIERZCHNIA WRAZ Z

SCIANY W KOLO!

41

L L

= L

L]
L

L
L[]

l#20 |

30436

240

138

ZABUDOWA SZATNI, WYKONCZENIE \
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SCIANA WYKONCZONA SCIANY W KOLORZE SCIANKA PRZESUWNA m& N SCIANY W KOLORZE ZABUDOWA SZATNI,
TYNKIEM PALAZZO 120 IZOLOWANA AKYSTYCZNIE PALAZZO 120 PLYTKA KLINKIEROWA WYKONCZENIE DREWNO
STRUKTURALNYM 2 SEGMENTOW PO 120cm KAZDY DRZWICZKI OTWIERANE DO WEWNATRZ
NA PROWADNICY SUFITOWE] S TRONCZENTE DREWNO
MIEDZY BUD. ISTN. A SCIANA ,
ZEWN. PROJ BUDYNKU KORYTARZ ZWROT NACZYN
OBUDOWA Z TASMA LED OPRAWA RASTROWA
PULKT, WITRYNA SZKALNA, PLYTY GIPS-KARTON WPUSZCZANA W SUFIT
WYKONCZENIE DREWNO

\ ZAMYKANA TASMA LED

PLYTKAMI
GRESOWYMI
SZKLIWIONYMI

NATUR WEISS

TASMA LED

KORYTARZ USTEPY, WYPOCZYNEK

TLO DLA NAPISU RECEPCJA
PIASKOWANE MATOWIONE
NA SZKLE HARTOWANYM
NAPIS - PRZEZROCZYSTY
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ZABUDOWA RECEPCII, ZABUDOWA BARU, WYKONCZENIE @N
WYKONCZENIE DREWNO PLYTKA KLINKIEROWA

ZWROTU NACZYN,

|
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WNEKA GABARYTOW DRZWI,
WYKONCZENIE PLYTKA KLINKIERQWA

PLYTKA KLINKIEROWA

TYNKIEM

DO WYSOKOSCI 210cm

WZOR KONTYNUOWANY Z POSADZKI

M BLAT W SANITARIACIE
WYKONCZONY DREWNEM
UMYWALKI NABLATOWE

PLYTKI CERAMICZNE 30x60cm

KONCZNIEM PODEOG

POM. HIGIENICZN- SANITARNE PLYTKI H=210cm

PO OBWODZIE POM.
NA WYSOKOSCI LUSTRA PAS
PLYTEK POLEROWANYCH

CONCEPT CN 01

WYMIARY 60x30cm

[ ]
////A PLYTKA GRESOWA NOWA GALA

PLYTKA GRESOWA NOWA GALA

CONCEPT CN 13 POLEROWANA

WYMIARY 60x30cm

CONCEPT CN 05

WYMIARY 60x30cm

LEGENDA MATERIALY WYKONCZNIA SCIAN:

WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WYKONCZENIE POWIERZCHNI TYNK
STRUKTURALNY

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE NATUR WEISS

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE PALAZZO 120

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE PAPAYA 70

PLYTKA GRESOWA NOWA GALA

WYKONCZENIE DREWNO ~ LUB TYNKIEM STRUKTURALNYM STRUKTURALNYM
MONTAZ PROWADNICY WYPOCZYNEK mmm.wwﬂs;nm%no:ﬁ WYKONCZENIE POWIERZCHNI PLYTKA GRESOWA
WC MESKI, KORYTARZ USTEPY $CIANKI PRZESUWNE] SALA WIELOFUNKCY.JNA GLAZUROWANA NP NOWA GALA
w%mwwﬁwﬂmwwqbe HALL ROLETY OKIENNE SYSTEMOWE DO MAGMA, ORIENTALE, INOX
SCIANY W KOLORZE ww%ﬂ@% ARTON OBUDOWY IWENT: MECH) oBUD o TR TASMA LED Nﬂwm&mm %meﬁwwwhwmmmm% e LASMA LED !
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Do WTSoRoe e TTNKIERT STROKTURALN M ~ ZMIANA LOKALIZAGIT GRZEINIKA d4 NA ROZWINIECIACH SCIAN
HALL - KORYTARZ, WEJSCIE SALA
OBUDOWA KANALU WENT. MECH. oBUDOWA BAR KORYTARZ, WEJSCIE SALA KONSUMPCYJNA RODZAJ WYKONCZENIA SCIAN POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
PLYTY GIPS-RARTON PLYIY GIPS-KARTON ) ROZPATRYWAC Z WSZYSTKIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI
TASMA LED OBUDOWA Z OPRAWA RASTROWA
PLYTY GIPS-KARTON WPUSZCZANA W SUFIT .
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