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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU wp#uoirswcicée  INSTALACIT CO DLA
BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO POLOZONEGO
W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD. NR 1156/1; 1156/3; 1180; 371

1.Podstawa opracowania.

—  Umowa z inwestorem,

— Projekt architektoniczno-budowlany budynku ustugowego hotelowo
gastronomicznego — rozbudowa o sale wielofunkcyjna i klatki schodowe,

— Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w budynku hotelu —
rozbudowa opracowany przez mgr inz. Stanistaw Lis z roku 1993,

— Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan , cw , co i technologii
kotlowni 1 zew. Kan. sanitarnej opacowany przez ZOl Kolbuszowa
w 1985r.

— Pomiary z natury,

— Projekt zagospodarowania dziatki budowlanej,

— Obowiazujace normy 1 normatywy, dane katalogowe poszczegdlnych
producentdéw urzadzen.

— PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane 1 elementy budynku.
Opér cieplny 1 wspdlezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

— Dz U. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Rozdzial 4 Instalacje grzewcze™.

—  PN-B-03406:1994 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m’.

2.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt ag4one e, modernizacji instalacji CO
w rozbudowywanym budynku ustlugowym, przebudowe istniejacej kottowni weglowo
2azowej na gazowa.

3. Dane ogdlne.

Budynek jest zlokalizowany w zabudowie wolnostojacej. trzvkondygnacyjnej z czesciowym
podpiwniczeniem.

Obecnie pelni funkcje zaplecza sportowego z czescia hotelowa dla Osrodka Sportu i
Rekreacji w Kolbuszowej.

Budynek powstal w latach sze$édziesiatych XX w. i podlegal cigglym modernizacja,
wybudowany w technologii tradycyjnej, sciany zewngtrzne gazobeton 1 ceramika.

Sciany zewnetrzne w czesel starej pustak max 24 i 12 z pustka powietrzna. w czesci nowej
pustak max 24, welna mineralna 6cm do polowy pigtra 1 pustak max 12cm. Strop nad starg
czgScia poddasze ogrzewane docieplenie miedzykrokwiowe 10cm styropian., nowa czgsc
poddasze nie ogrzewane docieplenie miedzykrokwiowe 6cm styropian.

Stolarka okienna, okna skrzynkowe i ramowe z szyba zespolong drewniane.

Budowe przegréd budowlanych okreslono na podstawie projektow archiwalnych i informacji
uzyskanych od uzytkownika budynku oraz obliczono zgodnie z normg PN-EN [SO 6946.

4. Stan istniejgcy.
Obecnie przedmiotowy budynek posiada na poziomie piwnic kottowni¢ gazowa i weglowa.



Kotlownia wyposazona jest w dwa kotly gazowe o mocy 50 1 70 kW oraz w kociot weglowy
o mocy 60kW.

Do przygotowania cieptej wody stuza dwa pojemno$ciowe podgrzewacze wody o pojemnosci
30011 4001.

W chwili obecnej korzystanie z kottéw odbywa sie na przemian w zaleznosci od posiadanego
paliwa przez uzytkownika. Przewaza opalanie drewnem.

Instalacja CO jest wykonana z rur stalowych laczonych przez spawanie. Poziomy instalacji
prowadzone sg czgsciowo w kanatach podpodiogowych czesciowo przy posadzee parteru.
Instalacja pracuje z rozdzialem dolnym, cz¢sciowo poddasze czesci starej jest wykonane
w ukladzie etazowym.

Instalacja pracuje w ukladzie otwartym, na pionach zainstalowano odpowietrzniki reczne
I automatyczne. Do regulacji instalacji przewidziano czesciowo zawory termostatyczne,
a czgsciowo kryzy z zaworami dwustopniowymi.

5. Stan projektowany.

Projektuje si¢ modernizacje instalacji CO poprzez wykonanie nowej kotlowni gazowe;.
Projektowana kottownia bedzie zasilana czterema kottami kondensacyjnymi firmy
IMMERGAS typu VICTRIX 50 o mocy 50 kW kazdy potaczonych w kaskadzie.

Projektuje si¢ instalacje pracujaca na parametrach 90/70°C. Pracowaé bedzie z rozdzialem
dolnym , w obiegu wymuszonym, w systemie dwururowym hermetycznym z indywidualnymi
odpowietrznikami. Instalacja c.o. zabezpicczona bedzie zaworami bezpieczenstwa (na
wyposazeniu kottéw) oraz naczyniem wzbiorcznym przeponowym.

W obliczeniach zapotrzebowania na ciepto budynku przewidziano docieplenie starej czesci
budynku.

Automatyke kottowni nalezy ustawi¢ na prace z piorytetem przygotowania cieplej wody.

Charakterystyczne parametry instalacji:

e zapotrzebowanie ciepta c.0 95819 W

¢ parametry czynnika grzewczego 90/70° C
¢ pojemno$¢ instalacji 1,521m’

e cisnienie dyspozycyjne instalacji 31,6 kPa

6. Przewody

6.1. Rurociagi - material, prowadzenie

W pomieszczeniu kotlowni oraz w piwnicy wszystkie projektowane odcinki instalacji CO
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug PN-79/H-74244 o polaczeniach
spawanych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych

w uszczelnieniu.

UWAGA:

Przejscia wszystkich przewoddw przez ognioodporne $ciany i stropy oddzielajace
pomieszezenia kottowni od pozostatych pomieszezen budynku wykonaé w klasie EI60.

6.2Przewody instalacji CO

Nowo projektowana instalacja CO w czesci dobudowywanej (piony od 1 do 9A) poziomy
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w izolacji w posadzkach nad pierwsza warstwa chudego
betonu. Pozostale przewody prowadzi¢ w bruzdach jako izolowane.

W czgsci dobudowywanej (piony od 1 do 9A) instalacje wykonaé z rur miedzianych
pottwardych wg. EN 133/99 - R250 lub DIN 17671. Wszystkie potaczenia wykonywane w
posadzkach wykona¢ na lut ,.twardy”.



6.3 Rurociagi - mocowanie

Do montazu rur stalowych i miedzianych prowadzonych po wierzchu $cian i pod stropami
stosowac obejmy

typ MPN-RC ocynkowane z gumg izolacyjna z ptytami podstawy typ MGS (2 otworowe) lub
przy wykorzystaniu konsoli montazowej typ ML-B lub szyny montazowej MQ (np. Hilti),
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami (rury stalowe) stosowad wg tabeli:

Przewdd montowany

Materiat Srednica nominalna rury|  pionowo" Inaczej

m m

L 3 3 1
stal niestopowa DN 10 + DN20 2,0 1.5
(stal weglowa zwykla) DN 25 2.9 2.2
stal odporna na korozje DN 32 34 2.6
DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3.5

DN 65 4.9 3.8

DN 80 5.2 4,0

DN 100 5,9 4,5

Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

7. Armatura

7.1 Armatura odcinajaca

Zawory kulowe odcinajace stosowa¢ z korpusami z mosiadzu z uszczelnieniem z
teflonu lub perbuanu, o polaczeniach gwintowanych. Parametry pracy: ci$nienie - PN10,
temperatura - do 100 °C.

7.2 Armatura grzejnikowa termostatyczna

Dla zapewnienia prawidiowej pracy instalacji projektuje sie wymiane zawordw
grzejnikowych na istniejacej czgdcl instalacji . Na gatazkach przy grzejnikach
bocznozasilanych projektuje si¢ zawory termostatyczne proste RTD-N o Srednicy
nominalnej 15 mm, 20 mm.

Do wspolpracy z powyzszymi zaworami projektuje sie glowice termostatyczne typ RTS
Everis 4230, zakres nastawa 8 — 28 °C.

Grzejniki usytuowane powyzej 1,5 wyposazy¢ w glowice termostatyczne RTS Everis
4232 7z czujnikiem wyniesionym, zakres nastaw 8 — 28 °C.

Szczegoty nastaw zaworéw podano na rozwinigciu instalacji rys. nr 5.

7.3 Armatura kontrolno - pomiarowa

Armature kontrolno — pomiarows projektuje si¢ w postaci manometréw M-100/0-0,6
MPa 1 termometréw Tmax = 100 °C, oraz termo-manometrow.

Elementy kontrolno — pomiarowe montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni.

8.0dpeowietrzanie instalacji.
Instalacja odpowietrzana bedzie przy zastosowaniu automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych SPIROTOP o $rednicy nominalnej @15 mm.



Odpowietrzniki montowa¢ na pionach instalacji wraz z zaworami stopowymi
1 zaworami kulowymi przed odpowietrznikami.

Miejsca lokalizacji automatycznych odpowietrznikéw pokazano na rozwinieciu.
Niedopuszczalny jest montaz odpowietrznikow typu VALMAT.

9. Elementy grzejne.

W nowo projektowanej czesci budynku jak rowniez w miejscach gdzie nalezy dokonaé
wymiany grzejnikow przewidziano montaz grzejnikdw stalowych plytowo-konwektorowe
firmy PURMO typu C 1 V. Szczegbly miejsca montazu nowych grzejnikéw przedstawiono na
rysunkach nr od 1 do 4.

Wielkosci grzejnikow oraz ich lokalizacja zostaly podane na rzutach i rozwinieciu

10. Regulacja instalacji C.O.

Regulacje przewidziano za pomocg nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych
z zachowaniem dopuszczalnych autorytetow.

Wielkos¢ nastaw zaworéw termostatycznych podano na rozwinieciu instalacji.

11.Plukanie i proéby.

Przed wykonaniem nastaw wstgpnych na zaworach termostatycznych nalezy instalacje
dwukrotnie przeptuka¢ wodg biezaca.

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie
6 atn. bez glowic termostatycznych. Glowice zalozy¢ bezposrednio przed proba na
goragco 1 oddaniem instalacji do uzytku.

12.Zabezpieczenia antykorozyjne

Po pozytywnych wynikach préb projektowane przewody stalowe oczysci¢ do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wedlug normy PN-70/H-97050. a nastepnie
pomalowac.

Rurociagi malowa¢ dwukrotnie (podktadowo i nawierzchniowo).

izolacje antykorozyjng wykona¢ zgodnie z karta nr 6.4.01 wedlug RMP 01/80.

13 Izolacja termiczna.

Rurociagi stalowe prowadzone w piwnicy oraz kotlowni nalezy izolowaé oddzielnie
jednowarstwowo otulinami Thermaflex AC-A grubosei 25 mm laczonych na klej
Thermaglue.

Instalacje zimnej i cieptej wody izolowaé otulinami j.w. o grubosci otulin 15 mm.
Material izolacyjny winien posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do stosowania zgodnie
ze swoim przeznaczeniem w budownictwie.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych grubosci zastosowanych izolacji.
Rurociagi miedziane prowadzone pod posadzkami i w $cianach nalezy izolowa¢ otulinami
Thermaflex typu Thermacompact S o grubosci 13mm.

14. Instalacja wod. — kan.

Instalacja wodociagowa

W pomieszezeniu kottowni projektuje si¢ umywalke oraz zawor ze ztagezka do weza.
Szczegbly prowadzenia instalacji wodociagowej wg. projektu branzowego.
Napelnianie i uzupelnianie ztadu.

W celu napelniania i uzupelniania wody w zladzie zaleca si¢ zastosowanie
automatycznego kompaktowego zmiekczacza wody typ NSC 25 ED.



Uklad napefniania i uzupeniania zladu wody podiaczy¢ do wewnetrznej instalacji
wodociagowej w budynku zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi prowadzi¢
po wierzchu $cian w izolacji.

Kanalizacja

W celu zapewnienia odwodnienia pomieszczenia kottowni projektuje sie wpust
podlogowy zeliwny z syfonem. Miejsce lokalizacji wpustu zostalo przedstawione na
rysunku rzutu kottowni.

Whpust podlogowy podtaczy¢ do projektowanej studzienki schladzajacej w kottowni.
W studzience schiadzajacej nalezy zainstalowa¢ na state pompe z wylacznikiem pltywakowym
projektuje si¢ pompg WILO typ TMW32/11 HD Twister.

W celu odprowadzenia kondensatu z komina i kottéw kondensacyjnych projektuje sie
neutralizator typ NEO.1 Buderus. Odplyw z neutralizatora projektuje sie do
projektowanej kanalizacji wewnetrznej w kotlowni.

Przewody odptywowe wykonaé w technologii kanalizacji niskoszumowej AS z rur z
tworzyw sztucznych faczonych metodg wceiskowa z uszezelkami gumowymi.
Podejscie odptywowe przy neutralizatorze nalezy zasyfonowag.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objetosci wlasciwej wody instalacyjnej c.o.
instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze przeponowe N 250 o pojemnosei catkowitej 250 dm3,
cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar.
Rura wzbiorcza o srednicy nominalnej 25 mm ze zlaczem samoodcinajacym.

Zawoér bezpieczenstwa c.o.
Zabezpieczeniem instalacji przed wzrostem ciénienia beda zawory bezpieczenstwa
zamontowane w kotlach o cisnieniu otwarcia 4 bar.

Ochrona przeciwpozarowa w kotlowni
Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢é w gasnice typ GP6X i koc gasniczy.

Wytyczne branzy elektrycznej

Podlaczy¢ zasilanie do projektowanych urzadzen elektrycznych,

Wykona¢ zabezpieczenia elektryczne projektowanych urzadzen,

Przewidzie¢ mozliwos¢ wylaczenia kottowni z zewnatrz,

Wykona¢ oswietlenie kottowni w stopniu ochrony instalacji elektrycznej IP65.
Wykona¢ awaryjne oswietlenie kottowni.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prébe na goraco wykonaé w sezonie grzewczym w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

Wszystkie przebicia przez sSciany 1 stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

Do napelnienia 1 uzupelniania ztadu nalezy stosowaé wode spelniajaca wymagania
jakosci wody grzewczej wg PN-93/C-04607.

W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materialow budowlanych
1 urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci, tylko 1
wylgeznie w uzgodnieniu z projektantem.



Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za prawidlowe
funkcjonowanie przyjetych rozwiazan technicznych.

Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwiazan technicznych, materialow i urzadzen
ponosi Zleceniodawca zmian.

Calos¢ robdt prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
bhp i p.poz oraz aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi w
zakresie wykonawstwa robot budowlano — instalacyjnych.
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DOKUMENT 02zcC

nazwa dokumentu g: \wacek\doc\pmjekty\stadk\stadstr’t ozc
dokument utworzono: 09-08-2006, godz. 16:24

DANE GLOWNE

nazwa budynku: Budynek STADION

miejscowos¢: KOLBUSZOWA

stacja meteorologiczna: Rzeszéw

strefa: 3

norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946

sredni strumien ciepta od czlowieka na dobe: 65,0 [Wj]
sredni strumien: ciepta od wody na mieszkanie: 25,0 [W]
sredni strumien ciepta od wody uzytkowej na mieszkanca: 15,0 Wi
sredni strumien ciepta od positkéw na mieszkanie: 110,0 [W]
obwdéd podiogi: okreslony w pomieszczeniach

budynek podpiwniczony: nie

parametry wody: 90,0/70,0 [°C]

rury izolowane: nie

 %dod. na termostat: 15

PRZEGRODY

1 nazwa: $ciana zew stara

Komentarz: typ: ZN
kaer przep crep+a poznomy przegroda gotowa Ko: 0,600
lp nazwa materiatu typ d[m] lambda ] Rq opér

371 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 | 0820 1850 0,018
2 Pustak scienny typu MAX 220 188x288x S 0,240 | 0,440 1100 0,545
3 Cegta (mur) silikatowa petna S 0,120 1,000 1900 0,120
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 0,820 1850 0,018

2 nazwa: SCIANA ZEW NOWA ’

komentarz: typ: ZN

Kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 0,350

‘3 hazwa: okno

komentarz: typ: OKNO

Kier. przep. ciepta: poziomy okno "z powierzchnig". nie

przegroda gotowa Ko: 2,500

4 nazwa: drzwi zew

kcmentarz typ: ZN

kier. przep. ciepta: poziomy przegroda gotowa Ko: 2,500

5 nazwa: strop miedzykonygnacyjny1

komentarz ptyta zelbet w gore typ: WN

kier. przep. ciepla: w goére przegroda gotowa Ko: 3,200

0ZC 3.1 -1 -




PRZEGRODY
; Ip nazwa materiatu tvyp dim] lambda Ro obér
1 | Tynklub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 0820 1850 0,018
1 2 | Zelbet S 0,120 = 1,700 2500 0,071
| 3 | Podkiad z betonu pod posadzke S 0,020 1,400 2200 0,014
%rrrs;ph’éﬂzmv\ifég stro;ﬁwrhﬁigdzykonygnacyjnyz .
Komentarz: plyta zelbet w dét typ: WN
Kier. przep. ciepta: w dét przegroda gotowa Ko: 2,200
‘ P nazwa materiatu typ d[m] lambda Ro ' 9por
] 1jPodk%ad z betonu pod posadzke S 0,020 | 1,400 2200 0,014
| 2 | Zelbet S 0120 | 1,700 2500 0,071
- 3 Tynklub gtadz cementowo-wapienna S 0,015 | 0,820 1850 0,018
7| nazwa: stropodach2 -
. komentarz: stropodach wentylowany typ: SD
- kier. przep. ciepta: w gére Ri: 0,10 Re: 0,04 Ko: 0,345
Ip nazwa materiatu typ d[m] Ilambda Ro opérﬁ
1 Tynklub gtadZz cementowo-wapienna S 0,015 0820 1850 0,018
2 Zelbet S 0120 1,700 2500 0,071
3 Widrobeton i wiérotrocinobeton S 0,050 | 0,300 1000 | 0,167
4 Styropian (szczelnie) S 0100 0040 30 2500
Bnazwa podioga a
 komentarz: typ: P1
Kier. przep. ciepta: w déf Ko: 0,658
| Ip  hazwa materiatu typ d[m] lambda " Ro opor
1 | Terakota S 0,010 1,050 2000 0,010
2 Podktad z betonu pod posadzke S 0,040 | 1,400 2200 0,029
3 Zelbet S 0,100 1,700 2500 0,059
4 Grunt rodzimy pod budynkiem S 0,300 1,740 1800 0,172
- §  Styropian (szczelnie) S 0,030 0,040 30 0,750
9 nazwa: podioga2 l
komentarz: typ: P2
kier. przep. ciepta: w doét szer. i st.; 0,00 [m] Ko: 0,618
>ip7 | nazwa materiatu tyvp d[m] lambggw Ro 9?@,,
1 | Terakota S | 0010 1,050 | 2000 0,010
2 Podkfad z betonu pod posadzke S 0,040 1,400 2200 | 0,029
3 Zelbet S 0,700 1,700 2500 | 0,059
4 | Grunt rodzimy pod budynkiem S 0,300 1,740 1800 | 0,172
- 5 | Styropian (szczelnie) S 0,030 0,040 30 0,750
GRUPY
1 nazwa: parter )
ilos¢ miesz. o pow. <50: 0 x 15,0 [W]
ilos¢ miesz. o pow. >50 <100: 0 x 30,0 [W]

0ZC 3.1




GRUPY

ilos¢ miesz. o pow. >100: 0 x 45,0 [W]
ilos¢ miesz. z dziecmi: 0 x 15,0 [W]
sr. str. ciepta: 95,0 [Wimiesz] $r. il. os6b w mieszk.: 0
sr.t.wew.: 20,0 [°C] Q went.: 16803 [W] Q: 58425 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 0 [MJ]

2 nazwa: pietro

ilos¢ miesz. o pow. <50: 0 x 15,0 [W]

ilos¢ miesz. o pow. >50 <100: 0 x 30,0 [W]

ilos¢ miesz. o pow. >100: 0 x 45,0 [W]

ilo§¢ miesz. z dziecmi: 0 x 15,0 [W]

$r. str. ciepta: 95,0 [Wimiesz] sr. il. os6b w mieszk.: 0
sr.t.wew.: 20,0 [°C] Qwent.: 14257 [W] Q: 35506 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 0 [MJ]

WYNIKI

sumaryczna strata ciepta: 93931 [W]

strata ciepta na wentylacje: 31060 [W]

$rednia temperatura pomieszczen ogrzewanych: 20,0 [°C]
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 1512,35 [m?]
kubatura pomieszczen ogrzewanych: 4703,430 [m®]
~kubatura budynku: 4703,430 [m®]

kubatura przestrzeni ogrzewanej: 4703,430 [m®]
wskaznik cieplny budynku: 19,971 [W/m®]

; zestawienie przegrod e -
Ip nazwa przegrody Ko QW] %Q - E[MJ] o E A v

1 | drzwi zew 2,500 2617 55 0 00 3334 17
2 | okno , 2,500 12015 254 0O 00 14819 75
3 podiogal 0,658 4397 - 167,00
4 podioga? 0,618 5722 - 77220
5 stropodach2 0,345 14160 29,9 0 00 1025 52,0
6 SCIANAZEWNO 0,350 5899 @ 12,5 0O 00 33768 17,1
7 $cianazewstara 0600 12607 26,7 0 0,0 42740 217
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—
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OZNACZENIA:

TEESSSSS= ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJI CO,

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI CO

=23 |ISTNIEJACE GRZEUNIKI

—— PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

OZNQACZENIA NUMEROWANE ELEMENTOW
INSTALACJ! CO WG. SCHEMATU TECHNOLOGI
KOTLOWNI RYS. NR 6

1 | WIATROLAP
4,.9m2 |[PLYTKI

3 | USTEP INWALIDY
4,4m2 [PLYTKI

4 | USTEP DAMSKI
6,4m2 |PLYTKI

5 | USTEP MESK!
8,6 m2 | PLYTKI

8 | WEZEE KELNERSK!
8.0 m2 | PLYTKI

9 [ ZAPLECZE BARU
5.0 m2 | PLYTK!

10 | MAG. BRUDNY
3.8 m2 | PLYTKI

12 | MAG. CZYSTY
2,7 m2 | PLYTKI

12a | KOMORA CHLODNCZA
33 m2 | PLYTKI

13 | MAG. OPAKOWARN
2.1 m2 | PLYTKI

14 | POM. SOCJALNE
6,1 m2 | PLYTKI

15 | WIATROLAP
8,5m2 |PLYTKI

19 [ HALL INWALIDY
43m2 | PLYTKI

20 | LAZIENKA INWALIDY
56m2 | PLYTKI

21 | POKOJINWALIDY
12,8 m2| PANELE

22 | WIATROLAP
2,5 m2 | PLYTKI
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OZNACZENIA:
1.Kociot kondensacyjny Vitrix 50 - Immergas Q=50kW (pompa nastawiona na 3 bieg) szt4.
2.Sprzegto hydrauliczne SPD65/200 prod. Termen szt.1,
3. Rozdzielacz stalowy dn 125 L=1,0m szt2,
4 Zawdr tréjdrogowy typ VL3 dn 32mm, Kvs 16m3/h, sitownik AMV 15 - Danfoss sztt,
5.Pompa obiegowa typ. TOP-E 25/1-7 LON Q=1,14l/s H=34kPa, Wilo,P1max 200W szt1,
6.Centrala nawiewna DEIMOS 1/N-5A/1-1/P pro. DOSPEL. szt1,
7.Pompa obiegowa typ. -Star-E 15/1-5-130 EasyStar 1~ PN10 Q=0,47Vs H=33,8kPa, Wilo,P1max 72W
szt1,
8.Zawdr trojdrogowy VXP459.20-4 kvs=4,0m3/h, dn 20 - wyposazenie centrali sztt,
9.Zawdr tréjdrogowy VXP459.20-4 kvs=4,0m3/h, dn 20 - wyposazenie centrali sztt,
10.Pompa obiegowa typu Wil TOP-E 25/1-7 LON PN10 Q=0,67l/s H=60,3kPa, Wilo, P1max 200W szt1,
11.Centrala nawiewna DEIMOS 2/N-5C/1-1/L,pro. DOSPEL szt1,
12.Pompa obiegowa typu Star-RSL 25/6 Q=0,53l/s H=13,5kPa, Wilo,P1max 99W nastawa predkoséi nr 2
szt1,
13.Pompa oblegowa typu Wilo Star-RS 15/6 ClassicStar 130mm Q=0,77l/s H=11,5kPa, Wilo,P1max
85W nastawa predkosdéi nr 2 sztt,

- 14, Pojemnosciowy podgrzewacz wody V=300 | - na wyposazeniu inwestora szt1,

~ 15.Pojemno$ciowy podgrzewacz wody V=400 | - na wyposazeniu inwestora szt1,

~ 16. Pojemnosciowy podgrzewacz wody V=500 | typ SB 500 - Reflex szt1,
17.Pompa cyrkulacyjna typu TOP-Z 20/4 1~ Q=0,5l/s H=10kPa, Wilo,P1max 105W nastawa predko$¢ nr
3 sztt,
18. Filtr do wody PROTECTRO C 1/2" szt1,
19. Kompaktowy zmigkczacz wody typ NSC 25 ED TAPWORKS, P1max 15W szt1,
20.System odprowadzenia spalin dla dwu kotiéw polaczonych w kaskadzie dn 125mm - IMMERGAS
szt2,
21.Naczynie wzbiorcze typ N 250 REFLEX nastawa wstepna 1 bar szt1,
22.Naczynle wzbiorcze typ DT5 200 REFLEX sztf,
23.Neutralizator kondensatu typ. NE0.1 Buderus sztt,
24.Zawér kulowy do CO dn 65 kotnierzowy Pmax 0,6MPa, Tmax 110 C typ VWK4b -EFAR szt4,
25.Zawér kulowy do CO dn 65, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.6,
26.Zawdr kulowy do CO dn 50, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt4,
27.Zawér kulowy do CO dn 40, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.13,
28.Zawér kulowy do CO dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt4,
29.Zawdr zwrotny do CO dn 65, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.2,
30.Zawér zwrotny do CO dn 50, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.1,
31.Zawér zwrotny do CO dn 40, Pmax 0,86MPa, Tmax 100 C szt.6, R -
32.Zawér zwrotny do CO dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100 C szt.1,
33.Zawér kulowy ze ztaczka do weza dn 15 Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt2,
34.Zawdér kulowy do wody dn 40, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt.8,
35.Zawér kulowy do wody dn 32, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt.2,
36.Zawér kulowy do wody dn 25, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt2,
37.Zawdr kulowy do wody dn 15, Pmax 0,6MPa, Tmax 100C szt5,
38.Automatyczny zawér rownowazacy typ. ASV-P dn 32mm nastawa 10kPa -Danfoss szt1,
39.Automatyczny zawér réwnowazacy typ. ASV-M dn 32mm - Danfoss szt1,
40.Mieszacz termostatyczny typ. PREMIX 140 firmy DELABIE szt1.
41.Zawér zwrotny do wody dn 40mm szt1,
42.Zawér zwrotny do wody dn 32mm szt1,
43.Filtr siatkowy dn 40mm szt1,
44 Zawoér bezpieczeristwa typ. 2115N dn 20mm, SYR szt3,
45.Wodomierz do wody zimnej typ JS1,5 21 JAS Metron szt1,
46.Zawoér zwrotny do wody dn 15mm szt1,
47.Zawér napeiniania instalacji typ 2128 dn 15mm SYR szt1,
48.Zawdr odcinajacy SU R1 dn 25mm REFLEX szt1,
49.Fiitr siatkowy dn 25mm szt1,
50.Zawdr zwrotny do wody dn 25mm szt1,
51.Filtr siatkowy dn 65mm szt2,
52 Filtr siatkowy dn 65mm szt1,
§3.Automatyczny odpowietrznik z zaworkiem stopowym szt.6,
54.Wodomierz WS 6,0 dn 32 Metron szt1,
55.Zawér antyskazeniowy BA 2760 dn 40 Danfoss szt1.
T1- Sonda kontaktowa temperatury zasilania instalacji CO nr kat 3.015267 IMMERGAS szt.1,
T2- Sonda kontaktowa zasobnika CWU nr kat, 3.015268 IMMERGAS szt.1,
T3-Sonda zewnetrzna nr kat. 3.015266 IMMERGAS szt1,
R1-Termoregulator Kaskadowo-strefowy nr kat. 3.015244+ panel nr kat. 3.015265 IMMERGAS szt1,
R2-Regulator strefowy nr kat. 3.015264 IMMERGAS szt.1
R3-Reugulator uniwersalny RLU232 DOSPEL szt.2,
M -manometr do 0,6 bar szt3,
TM- termomanometr Tmax 100 C; Pmax 6 bar szt2,
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