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DS-350/91 WK/06 h
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncow Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Dotyczy: Zapewnienie dostawy wody | warunki techniczne wlaczenia do przylasza wodocia \;ow o w Kolhuszowe]

Zapewnienie odbioru Sciekbw sanitarnych | warunki techniczne v ac:

ch
Kolbuszowe).

enia do kanalizachi mrm

W o{‘fpw edzi na wniosek z dn. 17 - 11 - 2006 r, w oparci
zanpalrzeniy
W owode | zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw {Dz. U, Nr 72, poz. 747) z pb2
§ walarczania
{ odprowadzania Sciekdw przez Zaklad Wodno - Kanalizacyiny w Kolbuszowe
106, poz. 105) craz posianowienia Kodeksu Cywilnega,

C7oczerwon 20070 o zhiotowym

7,
[ELY

warunkiem wykonania wlasnym staraniem przyfaczy: wodociagowege i kanaliza
przeznaczenien
nacele:  socjalno ~ bytowe

Zakiad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowsj zapewnia odbidr Sciekow
£a)

vma; pa@

dia: budynek hotelowo - gastmn@m czny - projeklowan La wbuémm
polozony:  w Kolbuszowej, przy ul. Wolskie] 2 - na dzistce bud 115611 1156/3 1180

Warunki techniczne przebudowy przytacza wodociggoweyo sq nastepujace.

1. Przebudowa polega na  skroceniu siniejacego p‘zvéa\r?:m berp
przeb dfmy wanego E:sudyrm - dogtgmvm I wydzielonym dla lokalizac
R/g«,fiw Hod clsnien w punkele wi § szenia W, dia rozbiory breaﬁﬁéggz‘; *»,yuo:%” f

2. Sposéb wyk@nan i@ Przviger wodoci aqowv min. 2 m przed buc
wodomierzowego musi by wykonany z rur PE. Odcinek wprowadze
sposob uniemos] iwxamw jego smodmu y @ przekroczenie fu ‘i:ﬁmw
poziomu pwd ki nalezy wykonac w rurze ostonowe|,
3. Przylacz  zekofczyt  zestawem wodomierzowym, zamontowanym  poziomo  {w
whm‘:aqmj cymi o przepisami bez&osﬁr@dn'n za &ciang budynku 1w pomie
zagwarantowana  dodalnia temp. wewnetrzna {min. + 45C) od momentu ,
Wewnelrzng instalacie wodactagows wykonac g
z PN-92/B-01706 | normami zwigzanymi. Za zestawem wodomi ierzowym zastosowad a‘?wi{}wmy zzzwa}?
antyskazeniowy, zwrotny z meztsw&sa mcﬁmm - odpowiednie] klasy, dobrany zgodnie z PN,
Z wdm mierzem powinno posiadat czynng kratke Sciekowa lub inny sposab awaryjneqo mJ; owag
e Th 3,
W oprzypadku, gdy pomieszczenie w dobudowanej czese tmdy kU nie bedzie spelni
wodomierzowy nalezy umiedcic w zewnetrzne], szczelne] studzience w::";dor" e
tragie przylacza. Dobor wodomierza powinien uwzgledniaé cwesmmz we Wil
isméeiace obejscie ppoz. naledy zilkwidowad
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ducenia, swiadectws | ursr 1870 wiym PZH do wody pithe)
5. elacy i przebudowany bedzie wiasnos Y- i

B Zaklad mtem rwmiez dokonanie wymiany na
wadoclagowego do sleci, co Mo rzy mozi

0wWa Zasuwy s*‘irraw;w;x;
WOSE awaryinego 7am}m '
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Otrzymuia:

budowlanym

Wykonany przviacz nalezy przepiukaé i zdezynfekowal. Dobra jakosé wody potwier
laboratoryinymi

Rozpoczecie robdt i w,sui{x,ymy ch - przebudowe przylacza uzgodnié z Zakladem Wodno — Kanalizacyi
W m%nmzf}ws; z min. & dniowym wyprzedzeniem, w ceiu uzgodrienia sposobu realizacii np,
zabezpleczen,

Z”&"M K wymaga udzialu swojego przedstawiciela Drzy
I zgodnie z warunkami przebudowy czescio W
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odbiorach fechnricznych robdt, w
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Pilsudskiego jest bardzo zly - riezbedna jest przebudowsa. Jezeli
zgodny 7 zasadam wtukz inZynierskie] istnicje realne zagroz
Solgkd owar emu kensekwenciami,
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytacza wodociagowego
do budynku ustugowego hotelowo-gastronomicznego potozonego w Kolbuszowej
ul. Wolska dz.bud. nr 1156/3; 1180

a. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :

® umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji budowlanej

e warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowej wydane przez Zaklad Uslug Komunalnych w Kolbuszowej
nr DS-350/91 WK/06 7z dn. 30.11.2006r.

e pomiary w terenie,

¢ aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

e uzgodnienia branzowe,

1.2 KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Zasilanie w wode rozwiazano zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do wodociagu wydanymi przez
"Dostawce " (j. z istniejacego przylacza PE90 wodociagowego ktéry nalezy — skréci¢ do miejsca wlaczenia
projektowanego przytacza. Projektuje sig zasilenie przylaczem :

-zrur & 75 (PE 90x6,7) L = 25,5 mb, wlaczonym do rurociagu PE90 poprzez zamontowanie zlaczki zaciskowej.
Przylacz zakonczy¢ zestawem wodomierzowym usytuowanym bezposrednio za $ciana w budynku.

Zapotrzebowanie na wode do projektowanego budynku na cele socjalno-bytowe wynosi:
Quq=2.8m’/d.

1.3 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem
uiytkownika tych sieci.

Nalezy zachowaé minimalng glebokos¢ wykopu 1,5 m oraz szerokos¢ 0,75 m. Wykop wykonac jako skarpowany.
Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych wzgledem obiektow i urzadzen winny wynosic:

od budynku mieszkalnego - 3.0m
od przewodow kanalizacyjnych - 20m
od stupdw oswietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych - 20m
od kraweznikéw drogowych - 0,5m.

Wykop o glgbokosei powyzej 1,5 m. Wykona¢ rowniez na rozkop. Dno wykopu wyréwnaé piaskiem zwykiym
lub pospolka o grubosci ok. 0,15 cm Warstwa ta bedzie spetnia¢ takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie
gruntowych.

W miejscu wykonania weinki do sieci istniejacej nalezy wykonaé¢ dotek montazowy o wymiarach w rzucie min.1.5 x 1,0
m i glebokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.

Zasypanie wykopéw wykona¢ warstwami po ok. 20 cm stosujac zageszczanie kazdej warstwy. Szczegdlnie starannic
nalezy zasypac i zaggsci¢ dofek montazowy w miejscu wiaczenia.

1.4 WEACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEL.

Wiaczenie do istniejacego przylacza wodociagowego PE90 znajdujacego sie na dzialce nr 1180 wykona¢ poprzez
zamontowanie zlaczki zaciskajacej typu POLIRAC .
Wiaczenie nalezy wykona¢ po wykonaniu proby ci$nienia wykonanego odcinka.

1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYLACZY.

Przytacz wodociagowy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggow 7
Tworzyw Sztucznych", wydane przez : Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r. oraz instrukcje montazu wydana przez producenta.

Przytacz wykona¢ z rur PE 90x6,7 szereg SDR-11, PN-10, z atestem COBRTI INSTAL
i PZH do wody pitnej. Przejécia PE-stal i PE-PE wykona¢ za pomocg zlaczek typu POLYRAC na cisnienie 1,0 MPa.
Rury ukfada¢ na wyréwnanym dnie wykopu i w celu zabezpieczenia przed wyplynigciem po naplywie wody gruntowej
lub deszczu nalezy je przysypac czeéciowo ziemia. Wejscie do budynku mozna wykona¢ rura PE, pod warunkiem
sztywnego jej zamontowania oraz zabezpieczona termicznie przed nagrzaniem lub nadmiernymi spadkami temperatury.



Mozna to osiggna¢ wykonujac izolacje z welny mineralnej o grubosci 12 cm, owinigtej blacha oc lub otulinami typu :
thermafleks, steinonorm itp.

1.6 MONTAZ WODOMIERZA.

Pomiar ilosci pobranej wody bedzie realizowany za pomoca zestawu wodomierzowego, z wodomicrzem
skrzydetkowym o srednicy & 32 typu WS6.,0, zamontowanym zgodnie z norma PN-91/M-54910 bezposrednio za $ciang
budynku.

Pomieszczenie na wodomierz powinno byé suche, fatwo dostepne, o temperaturze wyzszej od 40C oraz wyposazone w
kratke $cickowa lub inny sposob awaryjnego odprowadzenia wody o przekroju min & 50. Wodomierz nalezy
zamontowac poziomo lub pionowo w odlegtosci minimum 0,60 m od urzadzen i przewodow elektrycznych i na
wysokosci od 0,40 do 1,0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia. Przed i za wodomierzem w zestawie zamontowac
zawory  przelotowe lub kulowe & 40. Zawor za wodomierzem powinien posiada¢ kurek spustowy. W przypadku
zastosowania rur oc, zestaw wodomierzowy nalezy zbocznikowaé zgodnie z Polskg Norma.

Czesei metalowe przylacza i zestawu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne pomalowaniec emulsja lub
farba.

L7INSTALACJIA WEWNETRZNA BUDYNKU

Wykonany przylacz polaczy¢ z instalacja wewnetrzng po przeplukaniu i zdezynfekowaniu. Instalacja wodna
wewnetrzna winna by¢ wykonana zgodnie z PN-92/B-01706 i normami zwiazanymi oraz PN-92/B-01706/Az 1:1999 i
nie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na sie¢ wodociagowa np. poprzez uderzenia hydrauliczne. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac atestowany antyskazeniowy zawor typu BA2760 dn 40.
Cisnienie dyspozycyjne w sieci, po uwzglednieniu strat na przylaczu, jest wystarczajace do bezposredniego zasilania
instalacji wewnetrznej.

1.8 PROBY I ODBIORY.

Probe szezelnosei przylacza z rur PE wykonaé na cignienie 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnosei przylacza /sieci/
Jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapil spadek cisnienia.
Odbior prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociagu. Prébe nalezy wykona¢ przy odkrytych zlaczkach,
kielichach i pofaczeniach kolnierzowych rurociagu. Réwniez przed zasypaniem nalezy cato$¢  wodociagu
zinwentaryzowac przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

1.9 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczeino$ci nalezy przewéd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeplywu winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszezen mechanicznych
wystepujacych  w  przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana  badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na
potrzebe dezynfekeji przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonficzeniu dezynfekcji i spuszezeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyplukac.

1.10 UWAGI KONCOWE,

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych". Przypomina sie wykonawcey o zabezpieczeniu i oznakowaniu wykopow i
terenu robot pod wzgledem BHP. Uzbrojenie oraz trase przylacza nalezy oznakowaé. Przed oddaniem do eksploatacji
wodociag nalezy zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i przeptukaé.

Opracowal:




mgr inz. Zimny Waclaw
36-100 Kolbuszowa
ul. Armii Krajowej 8

OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadezam ,ze projekt budowlany przylacza wodociggowego do budynku ustugowego hotelowo-
gastronomicznego potozonego w Kolbuszowej ul. Wolska dz.bud. nr 1156/3; 1180
opracowany dla
GMINA KOLBUSZOWA
UL.OBR.POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEG0,0BIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA
W PLANIE BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA.

[, NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZYLEACZ WODOCIAGOWY DO BUDYNKU
ustugowego hotelowo-gastronomicznego potozonego
w Kolbuszowej ul. Wolska dz.bud. nr 1156/3; 1180

2. INWESTOR:
GMINA KOLBUSZOWA
UL.OBR.POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

PROJEKTANT:

(%)

mgr inz. Zimny Waclaw
36-100 Kolbuszowa ul. Armii Krajowej 8

4. Inwestycja obejmuje budowe przylacza wodociagowego dla budynku ustugowego hotelowo-gastronomicznego
potozonego w Kolbuszowej ul. Wolska dz.bud. nr 1156/3; 1180.
5. Inwestor zamierza wykona¢ przylacz wodociagowy do budynku ustugowego hotelowo-gastronomicznego
potozonego w Kolbuszowej ul. Wolska dz.bud. nr 1156/3; 1180.
6. Obecnie przedmiotowy budynek posiada przylacz wodociagowy kiéry zasila istniejacy budynek.
7. Na trasic prowadzenia przylacza nie wystepuja elementy obcego uzbrojenia mogace bezposrednio stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
8. W trakcie realizacji przedmiotowego przylacza beda mie¢ miejsce nastepujace
zagrozenia :
a. Nalezy szczegbélng uwage zwroci¢ na roboty montazowe wodociagu w wykopie, zachowad
odpowiednie skarpowanie wykopu w zaleznosci od panujacych warunkdw gruntowych,
b.  wykonywanie otworéw w Scianach budynku wiertarkami elektrycznymi,

9. Pracownicy wykonujacy w/w roboty instalatorskie oraz operatorzy sprzetu uzywanego w trakcie budowy przytacza
winni posiada¢ stosowne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie przeszkolenie BHP i uprawnienia w tym
zakresie.

10. W wypadku realizacji robot instalatorskich mogacych powodowa¢ zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednie przepisy BHP, postugiwaé si¢ sprawnymi narzedziami pracy
stosowa¢ wymagane zabezpieczenia tj. odziez ochronna, srodki ochrony osobistej, odpowiednie oznakowanic
miejsca robot, zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala : 1:500
Obiekt : m. Kolbuszowa SR
Gmina Kolbuszowa \ AT Ty
ark. 165.134.0443
0444
0921
0922
ukl. wys. Kronsztad 60

Mapa powstala w wyniku wektoryzacji mapy zasadniczej
~ w skali 1:500, 1:1000.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie, listopad 2006
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(1) PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWY
(2) PROJEKTOWANE SCHODY EWAKUACY.NE
(3) ISTNIEJACY BUDYNEK USLUGOWY
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HZgodniona: Dez Qg /e
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“““ FUNDACJI NA RZECZ KULTURY-FIZYCZNE | SPORTU otpuszowa,dn. CAL.. G
@) 1STNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY . " podpis . S

(5) PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA (POZAROWA)

(6) PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH

(@) PROJEKTOWANA ZATOKA DLA AUTOBUSOW
(8) ISTNIEJACY PLAC GOSPODARCZY&\

e PROJ. PRZEBUDOWA PRZYL. GAZU PE75x6,8 L=16,0m
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tel /fox 01749275 227
".?T‘wai.f%(l%@i}uﬁ,@?:@*&f@@ﬁiﬁu&%é“iﬁmﬁéﬁagf}ké
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35 Kolbuszowa 8071800008 2001 0001 9371 0001
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SCHEMAT MONTAZOWY

SZCZEGOL WEJSCIA PRZYLACZA DO BUDYNKU
PRZEKROJ

wigczy¢ do wew. instalacji
wodociggowe]

% rura osfonowa PE125

OZNACZENIA:

1— Z1qczka przejsciowa POLYRAC 90-2" z gwint. wewn.
2— Zawdr kulowy dn40

5~ Wodomierz WS6,0 Metron

4— Zawor kulowy dn40

5~ Filtr siatkowy dn 40

6—Zawor antyskazeniowy BA 2760 dn 40 Danfoss

SCHEMAT MONTAZOWY

Kolano 90° typu POLYRAC 90

'jf'/ PEO0XB, 7
Lt

istn. przyf. PE9SO

Projektant Dato Upr. budowlane Podpis:f31 Obiekt budowlany:
mgr inz. Waclow oo0s | 499 F~IBUDYNEK USLUGOWY HOTELOWO
ZSI:H;}/ L : inst. i sieci sonit, | goz. //{/”(@, GASTRONOM'CZNY
T Ny | O KOLBUSZOWA UL. WOLSKA
----- 3 SCHEMAT MONTAZOWY 7 bud. nr 1156,/3;1180
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