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Wactaw Zimny
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D5-360/193K2011 Kolbuszowa, dn. 07-10-2011

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroficdw Pokoju 21
6-100 Kolbuszowa

Dotyczy:  Zapewnienie odbioru Sciekow sanitamych | przemystowych, warunki techniczne podisezenia istriejgeegn budynku usiugowsge,
hotelows - gastronomicznego znajduiacego sie na dz. ar ewid. 1158/3 do slec kanalizacyinej w Kolbuszows),

W odpowiedzi na woilosek z 03 - 10 - 2011 r, w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwea 20071 r o zhioroveym zaopatrzeniy w wode
i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tekst jednoiity: Dz. U. nr 123/06 1., poz. 858}, Regulamin dostarczania x!:ﬁdVEodpfaw3{}zaﬁ&& sciekaw
przez Zaklad Wodno ~ Kanalizacyiny w Holbuszowei (Dziennik \}”29§0W Wolewddziwa Podkarpackiego nr 7/06, poz. 105) oraz
postanowienia Kodeksu Cywilnego,

Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zapewnia odbidr sciekow sanitarych do sieci kanali lizacying] w rejonie ul. Pllsudskiego w
Koluszowei, w iloch: zgodnie 2 woicskiem 1 180,0 m¥m-c, oraz po zaproiekiowanty | wykonaniu staraniem wninskodawoy sfosownego
przylacza kanalizacyinego;

pochodzenie:  secjalno - bytowe oraz przemystowe 2 punkiu zbiorowego fywienia
dla- istaiejgcy budynek uslugowy, hotelows - gastronomiczny
polozoneqo: w Kolbuszowej, przy ul. Sportowei nr 3 - na drialce bud rr 115673

Warunki formaino - prawne wigczenia do sieci kanalizacyjnej sa nastepujace:

1. Uzyskat, staraniem Wrioskodawcy, na podstawie stanu prawnego nieruchomoscl aktuainego w dniu uruchomienia DIEViECZA | ne sWolR
rzecz, wynkajgoyoh z przeblegu trasy preylecea preer kolgie dzieli, slosownyeh sluzebnosci przesylu kenalizaclh ~ od kazdego
wlasciciela/posiadacza daiski w zakresic n&z&@fmm do prowadzenia rzui Soiskdw, zarzady, ekspta alach | usuwania awan: - w forme
pisemng] umowy. Kserokople kazdej taldel umowy dostarczyt do Zakladu.
Zaprojektowad wizsnym staraniem: indywidualny przyiacz kanalizacyjny, Ziokalizowany na dzialce Wnioskodawcy oraz sasiednich.
Wykonany projeld uzgafém” w ZUDP Kolbuszowa oraz w ZW-K Kolbuszowa - w zakresie rozwiazania wiaczenia do siec, araz branzowo - w
zakresie skrzyzowan | Zblizen do wizadzen podziemeych oraz nadziemnych
3. Uzyskat stosowne umowy cywilno - prawne na weiscie w teren, oraz odpowisdnie wwmmy .mra no - prawne budowy. Minlejsze
warunki e lagitymizujg wykonania przyigeze, na deialkach sasiednich oraz w gruntach do kidryeh nie posiada sie prawa dysponowania.
Wykonawstwo nelety powderzyt firmielosobie posiadajace) siosowne uprawnienia - zgodnie 2 prawem budowlanym.
Praylacz kanalizacyny (po wykonaniu | odblorach technicznyoh) preekazad do eksplosac ZW-K Kolbuszowa, w celu reaii; vt ushigl, wiaz
z wrioskiem o zawarcie umowy | inwenlaryzacs geodezying powykonawcza, profokolem odbiory lechnicznego podpisanym przez
uprawnionego wykonawog oraz odvaardczeniem Kierownika budowy. Wykonawea ponosi pelny koszt odblorow technicanych wykonywanych
przez eksploatatora w sytua, gdy dokonano zgloszenia nieprzygolowanago oblektu lub robét,
6. Zakres rzeczowy odbioru i przekazania do eksploatach przyiacza kanslizacyinego okredlala oddzielne przep
kompetenc]i stron | kontroll stanu bedzie granica dzialki, pierwsza dostepna studzienka przy wewn. granicy dzi
na nowym karale gravitacyinym, sanitarmyrs - bedacym przedmiotem pednego odbion
Zakres eksploatac praviacza okreslony bedzie w umowie. Warunkiem odbiory | przekazania oraz zawarcis umowy jest takie w,: skanie
uzgodnien (protokoléw odblornd) od wszystkich uzytkownikow uzbrojenia, 7 kidrvmi kezyzuie sie b 2biiza wykonany raroe e, Dostawea
wymaga dostarczenia do odbiony keficowego kserokopi dakumené&w prawnych | profokoltw 7 odbiordw czesciowych,
8 Okres od wykonania przylacza do zawarcia umowy nie powinien byé diudszy ni7 3 m-ce
9. Wiascidielem praylacza kanalizacyinego jest Odbiorea.
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Warunki techniczne wilgczenia do sieci kanalizacyjnej sa nastepujace:

Cdprowadzenie stiskow nastapl do kanalizaci zbiorcze) ~ wiasncdé Gminy, w ?ffs;‘ oatacii JW-K Kolbuszowa, Przy projektowaniu
i «s;ymnaw&-h‘w naleZy zachowaG zgodnose technologh projeklowanego przykanaliks | isiniejace] siect kanalizanyine), w s2czeqd! ":oec
zastosowarnych materialow. armatury | polaczen. W przypadia keniecznosel zaprojektowania praykenalika tiocznego koszly vakonania
eksploatac] jego oraz przepompowni Sciekow ponost Wnloskodawea - odprowadzajgey Sciekd

. Miejsce wigczenia: istniejacy kanal sanitarny z rur ¢ 200 PVC w studzience o rzednych 208, 33/208.87 - po poinocnei stronie dzialkd
Winskodawey. Zaprojekiowad | wykonad tylko jedno wigezenie w studzience ffw ~ na poziomie dna kinety. W razie koniecznoscl
dokonad wymiany kinety na cdpowlednio cdgaleziona. Polaczenie z istnisiacymi urzadzeniarmi musi by¢ :.».ameme,

1. Projektowany praviacz kanalizacyjny (przykanalik sanitamy) wyionad ako grawitacyiny (lozony ponize] strefy przemarz:

-
)

<

adkigrm




reninalny 16%. 2 guarantujacyeh peing szczelnose zgodnych 7 PN o Srednicy nominglne; minimum & 150 mm posadajacych
wymagane atesly | aprobaty, w przypadicu nr PYC zgodreyeh 2 PHL Trasa proykanaiika - 2godnie 7 koncepela zalaczong do wniosku, Przy
doborze Srednicy uwzglednic mozliwosé przysziosciowe] zabudowy {ewigkszonego zrouty Sciskiw sociaino - bylowych) z dzialek Inwestora.

Studzienki rewizyine, zlokalizowane na prayiaczu, w zakresie podiegajacym

adbiorowl techniczaemy, wykonat z temrzywa, 7 rura frzonows

o Sedricy min. 400 mm, 2 pokrywami Zefwnymi, drogowymi min, 25 | W projektowaniu trasy zachowywat w miare mozliwoss: prowadzenis
wnolegle | prostopadie do granic, Innego uzbrolenia, drdg ip. Zachowat: takse adleglost bezpieczna kanalu (min. 1.5 m} o kaddego

budynlai | obieky budowianege, w prowadzeniy rownoleghym,

12. Przekroczenia drag, rowéw przydroznyeh | ewent, melioracyinych wykonat w rurach achronnyeh na warunkach odpowiedniego zarzadey

{whasciciela). Kanal powinien byt ulozony na glebokosst zapevwmiajgoe] min,

angidovat: sie nod preesziods b np. w skamie. Ponadto uzgodnic z zarzades drog),

przykrycie 1.0 m pod dnem rowy, a koniee rury achr nig moge
odpowiednio gisbokds ulozenie kanaly - aty zapewnic

miodinods poglebienia lub wykonania rowow preyoroznych w przyszloded, 7 zachowariem wymaganego praykeyeia,

13. Instalacie kanalizacying w budynku i przylacz wykonat zgodnie z PN-92/8.01707 zachowuiae wymagane spadki, odpowiednie srednice
Fwykonujge system wywietrzanis 7 wyprowadzeniem na zewnafrz oraz stosujac skuteczne zabezpigczenie oblekidw na dz 11 56/3 przed
cofnieciem Scleldy sanitamych. Ponadto, 2 uwagi na otprowadzanie Sciekow przemyslowych pochodzacych 7 punikly rhioroweqe fywienia
zastosowat urzadzeniala) do usuwania fluercadw - separator. Odblorca powinien prowadzic prawidiowg jego eksploatacie w szeregbingsol

posiadad: umows na odbior odpaddw z tego separators,

4, Do projeklowaneqo proykanatika, studzienki rewizyingf fiw | instalacii wesmelizng] nie moga byl odprowadzane scisld deszczowe lub
£ g}

trenaowe

dprowadzane $cieki socialng - bytowe | przemysiowe me m0g4 tez riekorzystnie oddziahywac na urzatzenia echnologie

mechaniczno - biologicznego oczyszezania Sciekdw, Istrigjace ewernt. zbiomiki na dcieki {osadniki grilne na trasie praykenaliva) Ziwidowat

irwale,

16, Odcinek praykanslica o praysziotciowe] funkeji sieci kanalizacyinej nalezy. po wykonaniu, poddat pefnemu monfloringowi video oraz probie

SECZEINGEC.

inne warunki:

18, Okres od wykonania preylacza kanalizacyinego do zawarcia umowy nig p

17, Nalezy opomiarowas, w sposob zgodny z ustawg fw, calg ot poblerans]
odprowadzanie Sciekow sanitamych i przemyslowych.

18. Wanosé ninieiszych warunkdw wynesi 24 miesiace.

19, Hinlejsze warunki akceptuie:

O
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B

DS ala.

Otrzymuia

B

INFORMAC JA

inien byé diuzszy niz 3 mece,
lokalnie wody (2e studni] kidre] zugycie pow sthie powstawanis |

Wykaz dokumentéw niezbednych przy uzgodnieniu projekty praviacza kanalizacyjnego:

- kserokopio projekin budowlanego fub bud wykonawezego proyvige

a kanalizacyinego



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO SIECI ks.

2. OPIS TECHNICZNY,

3.CZESC RYSUNKOWA:

RYS.NR 1 —-RZUT PARTERU WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI,

OPIS TRCHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- ANEKS, INSTALACJI
KANALIZACJI DLA BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO
POLOZONEGO W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD. NR 1 156/1;1156/3;1180;

1.Podstawa opracowania:
e Umowa z inwestorem.
e Pomiary z natury.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Polskie Normy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji — aneks do projektu instalacji kanalizacji
polegajacy na zmianie sposobu podiaczen poszczegolnych urzadzen w obrebie kuchni
projektowanego budynku stugowo-hotelowo-gastronomicznego polozonego w Kolbuszowej przy
ul. Wolskiej dz.nr 1156/1;1156/3; 1180;

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje :

- aneks do projektu instalacji kanalizacyjnej w modernizowanej czesci budynku.

3. Rozwigzania prejektowe.

W projektowanym aneksie do projektu zmieniono sposéb podiaczenia poszczegolnych urzadzen
sanitarnych do instalacji kanalizacji. Ze wzgledu na opracowanie nowego projektu przykanalika
sanitarnego ktdry zostal wyposazony w zewnetrzny fapacz thuszezu, zaszta koniecznosé likwidacji
projektowanych tapaczy thuszczu ktore byly zlokalizowane wewnatrz budynku w pomieszczeniach
kuchni. W zwiazku z tg likwidacja projektuje sie wewnetrzny rozdziat sciekéw  sanitarnych od
sciekow technologicznych z pomieszezen kuchennych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ wg rys. nr 1 i wlaczy¢ do istniejacego 1 projektowanego
przykanalika ks. Powstajace $cieki z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzone beda
poprzez poziomy kanalizacyjne do istniejacego i projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej
PCV 160. Cato$¢ projektowanej instalacji wykonaé z rur i ksztaltek PCV. Catogé projektowanej
kanalizacji prowadzi¢ schowana w $cianach i podlodze. U spodu pionéw przewidziano rewizje
umozliwiajace przeczyszczenie trasy . Nalezy zwrdcié uwage by podczas rob6t wykonczeniowych
pozostawiono dostep do rewizji. Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych przewidziano za pomoca
rur wywiewnych PCV,

S. Warunki wykonania robét.
Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych , cz. II - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz polskimi normami.

Sprawdzit: Opracowat:
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