GABLOTA SZKLANA W RAMCE

ZAM h
SYSTEMOWA

SALA WIELOFUNKCYJNA - ZEJSCIE KOTLOWNIA

ROLETY OKIENNE SYSTEMOWE DO
PELNEGO ZACIEMNIENIA - STEROWANE
MANUALNE GABARYTY Z OBMIARU

OPRAWA RASTROWA
WPUSZCZANA W SUFIT

OPRAWA RASTROWA

WPUSZCZANA W SUFIT

PRZEJSCIE KANALU WENT. MECH.
W ZABUDOWIE Z PLYT G-K

OBUDOWA

TASMA LED

PRZEBICIE P-I, SALA KONSUMPCYJNA

SLUP W SALI OGLOZYC
DREWNEM DO WYSOKOSCI 220cm
NA PODKONSTRUKCJI Z PLYT
0SB PRZYKRECONYCH DO
SZKIELETU STALOWEGO

WYJSCIE SALA KONSUMPCYJNA

OPRAWA RASTROWA

/ NASTROPOWA \

PRZEJSCIE KANALU WENT. MECH.

W ZABUDOWIE Z PLYT G-K "\
I

W MIEJSCU POLACZENIA
BUDYNKOW ZASTOSOWAC
LISTWY DYLATACYINE W
KOLORZE MATERIALOW
TOWARZYSZACYCH

SALA WIELOFUNKCYJNA - TEO RZUTNIKA

ds

OBUDOWA

OPRAWA RASTROWA
PLYTY GIPS-KARTON

WPUSZCZANA W SUFIT

OPRAWA RASTROWA

WPUSZCZANA W SUFIT
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F\ SCIANY W KOLORZE SCLANY W K
WYKONCZENIE DREWNO —— c3 SCIANKA PRZESUWNA SCIANY W KOLORZE [FOTOTAPETA DEKORACYINA a2
JASNY BEZ IZOLOWANA AKYSTYCZNIE PALAZZO 120, LUBFOTOTAPETA
W MIEJSCU POLACZENIA 5 SEGMENTY PO 120cm KAZDY (MOTYW LASU SEPHIA)
BUDYNKOW ZASTOSOWAC: N4 PROWADNICY SUFITOWEJ
LISTWY DYLATACYJNE W DLUGOSCI 660cm
KOLORZE MATERIALOW
FOWARZYSIACYCH WIDOK NA BOISKO SALA KONSUMPCYJNA KOMUNIKACJA, RECEPCJA

LOKALIZACJA TV
NA WYSIEGNIKU

SCIANKA POD OKNEM DO SKUCIA
OSADZENIE NASWIETLA BOCZNEGO
DO PODLOGI

OPRAWA RASTROWA
NASTROPOWA

RECEPCJA - BAR - WIDOK ZA LAD4 BAROWA

T MONTAZ STOJAKOW 7 DOZOWNIKIEM

GABLOTY SZKLANA W RAMCE
ZAMYKANA PRZESOWNA
SYSTEMOWA HETTICH
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OBUDOWA Z 3ECH STRON
DODATKOWE WYMIARY NA RZUCIE

SCIANY W KOLORZE |

SCIANA WYKONCZONA

FOTOTAPETA

TLO DLA NAPISU RECEPCJA,
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KOMPUTEROWY
MONITORING

OBUDOWA DREWNIANA

BLAT ROBOCZY \ / :Ncwib:x@eiyé:?x(

\ \ SZUFLADA POD

ZLEWQZMYWAKIEM
LAMINAT

LODOWKI - SZAFY
CHLODNICZE

TISTIWA DO OTWIERANKI NA
DLUGOSCI SZUFLAD

OTWARTA LODOWKNA NAPOJE

BIAT ROBOCZY
WYSOKA

LAMINOWANY
KOLOR SZARY

NATUR WEISS TYNKIEM STRUKTURALNYM  (WIOSENNY MOTYW LASU) PIASKOWANE MATOWIONE
- DO WYSOKOSCI PARAPETU NA SZKLE HARTOWANYM
MONTAZ TAFLI SYSTEMOWY NA
LISTWIE DO BLATU + DO $CIANY
, .
ZWROT NACZYN KORYTARZ PRZEJSCIE SALA WIELOFUNKCYJNA PODEST MUZYCZNY
OBUDOWA OPRAWA RASTROWA OBUDOWA 7 FOTOTAPETA
PLYTY GIPS-KARTON NASTROPOWA PLYTY GIPS-KARTON
P— LOKALIZACJA PODLOGI PODNIESIONEJ
- - SCIANY W KOLORZE SCIANKA PRZESUWNA POD MONTAZ SCENY MUZYCZNEJ 195x350cm
ZWROTU NACZYN, @k PALAZZO 120 1ZOLOWANA AKYSTYCZNIE
WYKONCZENIE DREWNO I

cS

2 SEGMENTOW PO 120cm KAZDY
NA PROWADNICY SUFITOWEJ]
MIEDZY BUD. ISTN. A SCIANA
ZEWN. PROJ. BUDYNKU

NAD STANOWISKIEM PRACY
SYMETRYCZNIE NA SCIANIE
NAPIS SWIETLNY RECEPCJA

(MOTYW INSTRUMENTOW)

MATERIAL i KOLOR NALEZY PROWADZIC ZA BRYEA
(wewnqtrz jak i —ewnqtrz), zmiana materiatu i koloru
moze nastgpic tylko w narozniku wklestym (!!!)

PRZED ZEOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY WYKONAC
PROBKI MIN.50x50cm PROPONOWANYCH KOLOROW
ORAZ PRZEDSTAWIC WZORNIKI DREWNA W
ZESTAWIENIU Z MALOWANA POWIERZCHNIA WRAZ Z
WYKONCZNIEM PODEOG

POM. HIGIENICZN- SANITARNE PLYTKI H=210cm

PLYTKA GRESOWA NOWA GALA
CONCEPT CN 01
WYMIARY 60x30cm

PLYTKA GRESOWA NOWA GALA
CONCEPT CN 13 POLEROWANA
WYMIARY 60x30cm

NS  PLYTKA GRESOWA NOWA GALA
SRS CONCEPT CN 05
WYMIARY 60x30cm

SRR

LEGENDA MATERIALY WYKONCZNIA SCIAN:

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE NATUR WEISS
WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE PALAZZO 120
WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GLADZIA GIPSOWA
MALOWANIE W KOLORZE PAPAYA 70
WZORNIK CAPAROL 3D PLUS

WYKONCZENIE POWIERZCHNI TYNK
STRUKTURALNY

WYKONCZENIE POWIERZCHNI PLYTKA GRESOWA
GLAZUROWANA NP NOWA GALA
MAGMA, ORIENTALE, INOX

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DREWNIANE W KOLORZE
PODLOGOWEJ KLEPKI PRZEMYSLOWEJ TEAK

WYKONCZENIE POWIERZCHNI PEYTKI KLINKIEROWE
ROBEN CHELSEA BASALT CIENIOWANA
FUGA KOLOR BEZOWY

WYKONCZENIE POWIERZCHNI OKLEINA PEYTY MDF
W KOLORZE ORZECH LUB WENGE

WYKONCZENIE POWIERZCHNI - FOTOTAPETA
MOTYW NA TAPECIE OPISANY INDYWIDUALNIE
NA ROZWINIECIACH SCIAN

RODZAJ WYKONCZENIA SCIAN POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
ROZPATRYWAC Z WSZYSTKIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI
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