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OPIS  TECHNICZNY DO  PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNE]
INSTALACII GAZU DLA BUDYNKU USLUGOWEGO HOTELOWO-
GASTRONOMICZNEGO POLOZONEGO W KOLBUSZOWEJ UL. WOLSKA DZ.BUD.
NR 1156/1;1156/3:1180;371

1.Podstawa opracowania:

e Umowa z inwestorem.

e Pomiary z natury.

e Warunki przyfaczenia do sieci urzadzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilogci ponad 10Nm’/h.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Polskic Normy.

2. Zakres opracowania,

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy budowlany wewnetrznej
instalacji gazu w budynku ustugowym hotelowo-gastronomicznym w Kolbuszowej
potozonym przy ul. Wolskiej na dz.bud. nr. 1156/1;1156/3;1180:371

3. Stan istniejacy.

Obecnie przedmiotowy budynek posiada wewnetrzng instalacje gazu zasilana z przylacza
gazu niskiego ci$nienia. Istniejaca instalacja gazu zasila nastepujace urzadzenia PGW sz(3,
grzejnik wody zasobnikowy szt2, KG4p szt2, i kocit do CO o mocy S0kW szt1.

4.Stan projektowany.

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ wewngtrzng instalacje gazu zasilang z
projektowanego ( wg. odrebnego opracowania) przylacza gazu niskiego ci$nienia
zlokalizowanego na zewngtrznej $cianie budynku. Projektowana instalacja bedzie dostarczac
gaz ziemny , grupa wysokometanowe , symbol E wg. PN-C-04750 do nastepujacych urzadzen
gazowych:
1.Bateria 4-rech kottow do CO+CWU i ciepla dla wentylacji o tacznej mocy 200kW szt1 w
pomieszezeniu kottowni na parterze,

2. Taboret gazowy szt. 2. trzon kuchenny szt. 1 w pomieszczeniu kuchni na parterze.
Istnicjgeq instalacje gazu nalezy w catoscei zdemontowac. Istniejacy przylacz gazu nalesy
zlikwidowa¢ do miejsca wlaczenia nowego przylacza.

Projektowany przylacz bedzie wykonany z rur PE z stalowym wejsciem na $ciane
budynku.

Projektowana instalacja gazu bedzie prowadzona po wierzchu $cian parteru tak jak to
pokazano narys. nr 1, 2 i 3. Przed poszczegdlnymi urzadzeniami gazowymi nalezy
zainstalowac zawory odcinajace.

S5.Rurociagi i armatura

Instalacj¢ wykona¢ nalezy z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako
spawang . Wszystkie tuki gigte wykona¢ nalezy z rur bez szwu.
Jako jedyne pofaczenia gwintowane dopuszeza sie podlaczenie gazomierza i urzadzen
gazowych, a takze armatury odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszezelni¢ konopiami
czesanymi nasyconymi specjalng pasta do polaczen gwintowych.



Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przy przejsciach rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy)
stosowac rury ochronne wystajace po 3 cm po kazdej stronie przegrody, z wypelnieniem
szezelin nie powodujacym korozji.
Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu proby szezelnogei,
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanic ich farbami
antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem z6Hym.
Jako armaturg odcinajaca przed przyborami gazowymi nalezy stosowa¢ kurki gazowe
kulowe CN 0.6 MPa, montowane w pozycji poziomej. Kurki gazowe powinny by¢
montowane min. 70 em od podlogi i w takich miejscach, aby nie bylo utrudnionego dostepu
do nich.

6. Urzgdzenia gazowe.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe musza posiadaé $wiadectwo dopuszezenia ich do

obrotu oraz znak bezpie-czenstwa " CE "

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji gazowej
za pomoca "Srubunkow",

- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym,

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotly

gazowe powinny mie¢ samoczynne zabezpicczenie przed skutkami spadku cisnienia lub

wylgezenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

7. Punkt pomiarowy.

Kurek glowny powinien by¢ usytuowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce
nasciennej, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostgpem 0s6b niepowotanych i w sposob jednoznacznie
oznakowanym poprzez pomalowanie szafki lub drzwiczek wneki na kolor zoHy z napisem
"GAZ". Odlegtos¢ kurka glownego od poziomu terenu oraz od najblizszej krawedzi okna,
drzwi lub innych otworéw sciennych w budynku nie moze wynosié mniej niz 0,5 m.
Szezegdlowo sposob wykonania ukladu pomiarowego pokazano na zalaczonym rysunku
szezegdlowym nr 3. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaé tatwy dostep do ich kontroli
lub wymiany. Rozwigzania techniczne polaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacja
powinny umozliwia¢ ich odlaczenie bez koniecznosci demontazu czgsei instalacji. Wymiary
1 sposob wykonania skrzynki pokazano na rysunku szezegdtowym w zataczeniu nr 3.



8. Obliczenia.

Obliczenia sprawdzajace spadkow cisnien na instalacji gazowej wykonano na podstawie
zatgeznika nr 2 do Zarzadzenia nr 62 Ministerstwa Budownictwa i Przemyshu Materialow
Budowlanych 2 30.12.1970 ..

9.1. Wymiary pomieszczen:

. . . . 3

e Pomieszczenie kotlowni posiada kubature 78,0m”,
. . . . 3

e Pomieszczenie kuchni posiada kubature 178,0m

9.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Projektowane kotly do CO zostang wyposazone w system odprowadzenia spalin typu Bas
z otwarta komora spalania o ciagu wymuszonym. Przewidziano podlaczenie kotlow parami
do zbiorezych przewodow spalinowych a nastepnie do oddzielnych kanatow spalinowych.

Nalezy stosowac¢ tylko i wylacznie przewody spalinowe dostarczane przez producenta kotlow.

Sprawno$¢  kanaléw spalinowych , wentylacyjnych oraz sposob peodigczenia
poszczegblnych urzadzen do przewodu spalinowego musi byé potwierdzona protokolem
odbioru przez mistrza kominiarskiego.

9.3Wentylacja:
a/ wentylacja nawiewna:

e Dila pomieszezenia kotlowni przewidziano otwér nawiewny w  drzwiach
wejsciowych do pom. kottowni 20x50cm na wysokosci maksymalnic 30 ¢m nad
posadzka kotlowni.

e Dla pomieszczenia kuchni przewidziano wentylacje mechaniczna nawiewno
wywiewna zblokowana o wydajnosci 2890m>/h.

b/ wentylacja wywiewna:

W pomieszczeniu  kotlowni  jako wentylacje wywiewng przewidziano  przewod
wentylacyjny o wymiarach 20x20cm oraz przewod wentylacyjny dn 16ecm wyprowadzony

ponad dach budynku. Nalezy zapewni¢ minimalny przekrdj kanatow  wentylacii
grawitacyjnej w pomieszcezeniu kottowni min 500 cm”,

10. PROBY 1 ODBIOR TECHNICZNY.

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w obecnosei
inwestora sprawdzenia instalacji gazowej, ktore polega na :

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i normami,

- ocenie jakogci wykonania,

- sprawdzeniu szezelnodei instalacji powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa (370 mm Hg), w

czasiec minimum 60 minut ci$nienie nie moze sie obnizy¢.
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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Preewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m*/h.
W oodpowiedzi na wniosek z dnia 2006-12-07 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityli Spoleczne} z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szezegdlowyeh warunkdw przylgezenia podmiotdw do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz. U, z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje sie nas

eriigee warunki

praviaczenia do sieci gazowej:

. Rodzaj paliwa: gaz 7 rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C.04750.

2. Migjsce dostawy 1 odbioru paliwa gazowego - budynek hotelowo-gastronemiczny, Kolbuszowa ul. Waolska
Dz 1156/3,1156/1, 1180

3o Cel wykorzystania paliwa ZAZOWEZO:

- ogrzewania
- podgrzewania wody uzytkowej
- preyvgotowanie positkéw

4. Redzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych:

¢ Urzadzenie Status Moc [m3h] | Szt
| kociol gaz, dwufunkeyjny c.o.+c.w. o mocy 200 kW Proj. ¥ i
| taboret gazowy Proj. 8.6 2
| trzon kuchenny Proj. 2.1 i

Istniejace w budynku urzgdzenia gazowe t. PGW sz.3, grzejnik wody zasobnikowy szt.2, KG-dp s21.2,
oraz Kociol ¢.0. 6 mocy 30 kW nalezy preeznnezy¢ do demontaiu,

iy

Dostawa | odbior paliwa gazowego:

rok - min godez. / max godz. /7 dobowy / roczny |
2007, 5 tso3/h], 25 Lind/h, 200 fm3/dobal, 40000 [md/rok)

s,

0. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gRATOWERO!

Kw. 1-35 OKw. I - 15 OKw, HI-15 OKw, IV - 35

-

W hats!

ne cisnienie paliwa gazowego w punkeie dostawy { odbioru
munimalne: 2 [kPal,

maksymalne: 2,2 [kPa]

& Dyspozyeyjne cisnienie paliwa gazowego w miejscu whaczenia do sieci gazowe;:

minimalne: 2,2 (kPa),
rmaksymalne: 2,5 [kPa)
9. Miejsce podiaezenia przyiqeza gazowego do czynnej sieci gazowey:
Gazociag niskie eifnienie,
Material stal, Srednica Dn 65
Lokalizacja gm. Kolbuszowa, Kelbuszowa Dz1180,

0. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu tub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazky 7 przyiaczeniem:
Mie dotyory




51 paramet budowy przylaesa (edeinka od gazociagu do Kurka gidwne

vei zoajduiges sig w obiekele Klienta:

do provisezania i

cidnienie gazus niskie cidnienic, material gazocingu: polistylen SDR {1 PE 80
<dreduiear B 78 Lom], dlugosé: 32,0 [m], Hezba prayviaezy: | {sath

&

Istnicigee prazylacze gazowe kolidujace z projektowany rozbudowy budynku naledy prreznaceyd do likwidacji,

Nadikwidacie istniejacego proyvigeza nalezy uzyskad odrebme warunki technicrne,

12, Materi pmg:kiam ane do budowy pray
nol ; wgaiia § badama”
szz\ o me m\{m’zm;z A7

ra winny odpowiadad normom: PONIG-

NAEN 10208212000 ~ [ Rury stalowe prezewodo

sania dotyezace kontroll dostawy 1 odbiory paliwa gazowego: projekiowany punki pomiarowy
7 :;wwm% erzem G-25 ila g}e}twm kuchni § kotlowni,
13,1 Miejsce usytuowania: kurek na budynku,
132 Drane gazomierzy:
E{zm;;ta) Typoszereg Rozstaw kydlodw | Bzt owienie
mitechowy GIS 335 i Skrzynka na zewuoatrz budynky
adzen sluzgeyeh do redukeii cldnienia gazu: brak
4. Stacja ;mmmmmw;z powinna odpowiadad normom ZN-G-4120-4122;
w wymagania dotyezace stacji Brak

A aania dotyczgee pomian

Tklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-400]+4011;

fontaz rejesiratora Mac R.

une wymagania: istmiejace punkty pomiarowe z gazomierzami GPIB, 6Gd, oraz 20610 naley
przewidzied do demontaiu,

15, Granice wiasnodel siec gazowe] Karpackie] Spolki Gazownictwa stanowi bedzie kurek odcir

owyimn {zainstalowany jako pierwszy kurek od strony ;:Mung ).

na przviacry

16. redlenie mozliwoscel korzystanda z inoych Zrddel energil, w preypadku przerw ub ograniczes
padiwn ¢ owego: Brak
17, Prayvig qda,m}u instalacji powinny byé zaprojekiowane | wykonane, w irybie okresd

uuj\ W ié@zgmz radzeniems Ministra Gospodarki z dnia 30 lipoa 20010 w ﬁymxw

ect im powinny odpowiadad sieci gazowe (Dwzo U,z 2001 Ny 897 ;“ TOE5Y wooparat

o dokumentacie techniczna, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie na roboty

B dane nie objete porwoleniem na budowe.

‘ gazowa pos winna byé ?&pzm%mwma i wykonana w trybie okred

nym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z daia 12 kwieinia /;i)i'
prawie warunkow te cizmwma% jakim ;xwwnmv odpowiadad budynkd | ieh usvivowanie {Dz)
vz, 690 ze wrnlunami (Dz. Uz 2004r, Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje technicang,
skano prawomocne pozwolenie na buc;om,

Informacie dotyezace projekiu uim‘mi” telemetril: nie dotyezy.
Wownerzng ;§zsmhza‘w gazows nalery zabezpieczye przed
' drie 2 vur stalowyeh.

T pt wcéhuw nalezy uzgodnic w Dziale Ekspl

x‘r*mw:fmw 1 T”Ifj lgeza, oraz ‘xn“n‘m. paliwa gazowego,

27 Projektowany kos 2t wykonania preylgezenia, okredlony na podstawie aktualnic m%)uww

riemnego  wysokaraetanowego”  Karpackie)  Spéiki Gazownjetwa.  kalkulac
advenie Mmistra Gospodarki 1 Pracy z dnia 15 grudma 2004 10w »rsm“ /it
srowania 1 kalloulac)i tarvf oraz rozliczen w obrocie paiiwami gazowymi (Dz. Uz 2004r
miesic 3 300,00 zi netto plus podatek VAT, wg stawki obowlgzujace] w doiu wykonania p “,Qﬁsiéﬁ'/f'

preyvigezenia nie obeimuje nak mﬁmx na zakup | montaz szafki gazowe), oraz nie obejnmie suk
akup mapy do celdw projekiowych.

23 jekiowany koszt wykonamia pzm’&zuzm& moze ulec zminnie wraz ze zmiang zasad finansowania praoyie
criany lub zwickszenia preewidywanego zakeesu rzeczowego przylaczenia,

24 Opiata za previaczenie olaesio stanie w umowie o previgorzenie.

23 bejmuje wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacia

dmmia mma@;e muszag spefniad wymagania techniczne | eksploatacyjne zay
"um‘s Wanis SYSIemu gazowego,
| gazowego preed uszkodzeniami spowodowanymi niewk

WA Pracy prs

awarit  lob

svlaczonyeh urzadzed, instalacii przed uszkodzeniaml wo proyp

Wprow sdzs nin 3w poborze lub m}ﬁ&az'@z:u‘xia paliw gazowych,



280w g‘;x";ziygfsadim Zmiany p raﬁmmw Uéhmm pahwa gazowego nalezy ponownie wystapié z wnioskiem o
nowych warunkéw przylaczenia do sieci gazowe.

289 W przypd

o niezwioczne poinformowanie nas o tym fakeie.
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 12 miesigoy od dnia ich wydania, 0 jest do dnia 2007-12-19,
Warnunki przylaczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dip K1 ienta.
Zataerznik do niniejszych Warunkéw prayiaczenia do sieed gazowej, stanowl Informacia o z
oraz Wniosek o zawarcie umowy o przyiaczenie.

DOSTAWCCA GAZU

Opracowat(a): Marcin Rogez tel, 01 7-86-59-253

Data odbiory lub wystania do Klienta

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przylaczenia do sleci gazowe]

fmigfecowodd, dat 1 cavielny podpls Klieni)
Utravrmuja:

L Klient,

2 HESTHROR/POK ala’

" b Umenvy spreedoty gozn w provpadi, gy warnnki s wyhane na roshudows imsialacii o pkt red. -pom. pozosiajc i

: dig o dkdw

dpowiadnich g

ypadku rezygnacjl, przed uplywem roku, z ubiegania sig o przylaczenic do siec garows] prosimy
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Obiekt budowlony.

Nozwisko | imig Dota Upr. budowlane |Podpls BUDYNEK UStU GOwYy

I [Er— WHOTELOWO—GASTRONOMICZNY
KOLBUSZOWA UL.WOLSKA

‘ ] dz.bud. nr
SPRADZL  rr g Skl 100 | 125/ f/( 1156/1,1156/3,1180,371

Skala: Nazwa rys.: :
1:100 RZUT PARTERU- wewnetrzna instalacja gazu

Nr. rys.:




proj. przytacz n/c dn 65 mm

AKSONOMETRIA 1:100
9‘@?\ =-/ ¢40¢50

832

#65

KOCIOL KONDENSACYJINY
VITRIX 50~ IMMERGAS
Q=50kW szt. 4

5,5Nm3,/h

g TABORET GAZOWY szt. 2
8 0,6Nm3/h
g 5
5 8 TRZON KUCHENNY
8 = 2,1Nm3/h
5§ &
Q
o
5
o
. Obiekt budowlany:
.8 skrzynka na zawér MAG3 Nazwisko | imie Date Upr. budowlane |Podpls _ BUDYNE"& USKUGOWY
2 DN50; 40x40x20cm PROJEKTONAL |mar it Zimy Wacton| 12006 e 14t o 15 /j(f/‘g HOTELOWO-GASTRONOMICZNY
S S A S g‘f ~ ‘éOLt[)BUc?ZOWA UL.WOLSKA
7 dz.bud. nr
PR o e el 00 | S/ | /)Ly r 4166 73 1180, 371

Skala: Nazwa rys. Nr. rys.:
1:100 AKSONOMETRIA- wewnetrzna instalacjo gazu




f % PUNKT POMIAROWY 1:10

1050

OZNACZENIA:

1- Projektowany przytacz n/c dn65,

2- Kurk kulowy dn65 typ WK2 PN1,6MPa EFAR-Poznan
3- Przewdd dn 65mm - z rur stalowych zgodnych z normg

H ) 1) L
lllllllllllll

(S,
914

239

| N &—L PN-EN 10208-1:2000,
= \7 | 4- Kurek kulowy dn 50mm ; PN 0,6MPa,
y%:ij 5- Rejstrator MacR - Plum-Biatystok,
2 4

jalt 6-Podpory gazomierza, ceownik 50mm,L=200mm+§ruba

i & —T P M1252t2 na kazdy ceownik.

~6 7- Gazomierz G25N -Metrix s.a.;

190 8- Szafka metalowa z blachy o gr 1,5mm.
J 9-uchwyt do rur stal dn65mm,
A

UWAGI:
1.Szafke na uklad pomiarowy nalezy wykonac z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
PODPORA (nr6) 1:5 2.0stre krawedzie stepic.
zagwintowaé otwor y M12 3.Szatka zamykana drzwiczkami z otworami
/ wentylacyjnymi u dotu i u géry drzwiczek dn20 co Scm,
200

4 Szafke wyposazy¢ w zamkniecie uniemozliwiajace
™ i y wglad osb postronnych np. kiédka na klucz tréjkatny.
Tl [T Szafke pomalowaé na kolor z6tty, na drzwiczkach

J [ M umiesci¢ napis czarnymi duzymi literami GAZ.

5 O 200

Nazwisko 1 imle Data Upr. budowlane |Podpis %'Dkgvmtﬁz USLUGOWY
PROJEKTOWAL |mar int. Zimny Woctaw | 122006 et 1 o el i HOTELOWO-GASTRONOMICZNY

{ léOLEUgZOWA UL.WOLSKA
Z.bua, nr

SPRADZL o s S 12200 S-129/0 f{j/é 1156,/1,1156/3,1180,371

Skala: Nazwa rys.: Nr. rys.
1:10 PUNKT POMIAROWY — wewnetrzna instalacja gazu §
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