PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
WRAZ Z PROPOZYCJA ROZWIAZANIA KOLORYSTYKI
OBIEKTU USLUGOWO-HOTELOWO-
GASTRONOMICZNEGO
PRZY UL. WOLSKIEJ W KOLBUSZOWEJ”.




OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY
»Projekt aranzacji wnetrz wraz z propozycja rozwigzania kolorystyki
obiektu ustugowo-hotelowo-gastronomicznego
przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej”.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

2. Zestawienie pomieszczen:

- A - hall, szatnia, korytarz,

- B - bar, recepcja,

- C - sala konsumpcyjna,

- D - sala wielofunkcyjna,

- E — toalety,

- F — sala konferencyjna (I pigtro),

3. Cze$¢ rysunkowa:

Nr Ozn. Nazwa Skala
ARCHITEKTURA

AW-1 RZUT PARTERU 1:100
AW-2 RZUT PIETRA + SUFITY + POSADZKI 1:100
AW-P RZUT POSADZEK 1:100
AW-S RZUT SUFITOW 1:100
AW-RS 1 ROZWINIECIA SCIAN 1:100
AW-RS 2 ROZWINIECIA SCIAN 1:100
AW-RS 3 ROZWINIECIA SCIAN 1:100
AW-RS 4 ROZWINIECIA SCIAN PIETRO 1:100
AW-ZM 1 | ZABUDOWA MEBLOWA — BAR DETALE 1:25
AW-ZM 1A | ZABUDOWA MEBLOWA — BAR DETALE c.d. 1:25
AW-ZM 1B | ZABUDOWA MEBLOWA — RECEPCJA DETALE 1:25
AW-ZM 2 | ZABUDOWA MEBLOWA — SZATNIA DETALE 1:25
AW-ZM 3 | ZABUDOWA MEBLOWA — USTEPY DETALE 1:25
AW-KE KOLORYSTYKA ELEWACII 1:200

4. Czesé Elektrvezna




2. Zestawienie pomieszczen

Pomieszczenia w parterze:

- A - hall, szatnia, korytarz:
Sciany: 108 m2
Podloga: 69,5 m2
Sufit: 69,5 m2

Sciany pomieszczenia zroznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Zastosowano tynki: cementowo- wapienny wykonczony gladzia gipsowa, tynk strukturalny
(beton architektoniczny do akceptacji po wykonaniu probek) oraz ptytki gresowe
glazurowane jako wykonczenie $cian. Cze$ciowe zabudowy $cian z plyt gipsowo-
kartonowych rozwigzania systemowe.

Kolory $cian oraz tynki opisane na rysunkach. Malowanie farbg zmywalng o podwyzszone;j
odpornosci na szorowanie CAPAROL PREMIUM CLEAN lub réwnorzedng. Przy styku
podlogi ze $ciang przewidzie¢ ptytke cokolowa w kolorze posadzki wiasciwg dla danego
modelu ptytek oraz dopasowac cokoty do rozstawu ptytek na posadzce. Narozniki wypukle
w $cianach zabezpieczy¢ listwa metalowa i obrobi¢ zaprawg gipsowa. Parapety drewniane
lub z szarego granitu .

Podloga — ptytki gresowe, odpornos¢ na $cieranie IV lub V klasa antyposlizgowos$¢ R10 .
Nowa Gala Concept CNO1 (60x60cm), CN13 (60x60cm), CNO5 (60x30cm) lub
réwnowazne.,

Sufit istniejacy zelbetowy zaimpregnowac srodkiem REMISIL-HE lub rownoznacznym, w
czegsci korytarza sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.
Malowanie farbag zmywalng satynowo matowa lateksowa CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F.

lub réwnorzgdna.

Wyposazenie wnetrz:

Szatnia: konstrukcja lady murowana z oktadzing klinkierowa, blat oraz zabudowa szafy
wykonczone drewnem w-g rysunkow branzowych. Czgsciowe obnizenie sufitu nad szatnig z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym. Wieszaki szatniowe rozchylane stal
nierdzewna szczotkowana 5szt.

Komplet wypoczynkowy o wspolczesnym wzornictwie w kolorze z gamy zblcieni z
materialdw o podwyzszonej odporno$ci na zniszczenie oraz zabrudzenia tatwy do
utrzymania w czystosci (naroznik z fawg). Lawa z blatem ze szkta hartowanego na stelazu ze

stali nierdzewnej polerowanej lub satynowe;.



Hydrant EXCLUSIVE w zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych — kolor szampanski lub
rOwnowazny.

Dodatkowe drzwi (wahadtowe) — kolor grafitowy.

Wiatrotap wycieraczki C/S wpuszczane w ptytki gabaryty oraz typ opisany na rysunku lub

roOwnowazne.

Czes¢ sanitarna:
—  zmiana lokalizacji grzejnikéw: hall oraz wiatrotap wynikajaca z aranzacji wnetrz.
— dodatkowy kanat wyciggu went. mech. z pom. izolacyjnego cze$¢ kuchenna zwrot
naczyn do zmywalni
- B - bar, recepcja,
Sciany: 55,7 m2
Podtoga: 52,5 m2
Sufit: 52,5 m2

Sciany pomieszczenia zréznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Zastosowano tynki: cementowo- wapienny wykonczony gtadzig gipsowa, oktadzina
drewniana oraz tynk strukturalny — tlo baru oraz §ciana z wyjsciem na taras.

Scianka pod oknem do skucia, osadzenie naswietla bocznego do podtogi. Istniejaca struktura
tynku do skucia. Powigkszenie otworéw w $cianach (przed przystapieniem do prac
rozbidrkowych nalezy wykona¢ stemplowanie stropu).

Kolory $cian oraz tynki opisane na rysunkach. Malowanie farbg zmywalng o podwyzszone;j
odpornosci na szorowanie CAPAROL PREMIUM CLEAN lub réwnorzedng. Przy styku
podtogi ze $ciang przewidzie¢ ptytke cokotowa w kolorze posadzki wtasciwg dla danego
modelu ptytek oraz dopasowac cokoty do rozstawu ptytek na posadzce. Narozniki wypukie
w $cianach zabezpieczy¢ listwg metalowg i obrobi¢ zaprawg gipsowa.

Podloga: wymiana istniejacych ptytek na ptytki gresowe,

odporno$¢ na $cieranie IV lub V klasa antyposlizgowos¢ R10 .

Nowa Gala Concept CNO1 (60x60cm), CN13 (60x60cm), CNO5 (60x30cm), lub
rOwnowazne.

Sufit istniejacy zdemontowaé panele styropianowe oraz wytynkowac, w czesci sufitu
elementy podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym. Malowanie farba

zmywalng satynowo matowa lateksowa CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F. lub réwnorzg¢dng.

Wyposazenie wnetrz:

Zabudowa recepcji, baru oraz zwrotu naczyn murowana z okladzing klinkierowg lub



wykonczona drewnem, blat drewniany TEAK kolor dab (wymiary opisane w czg$ci
rysunkowej). Na blacie recepcji umieszczona przestona ze szkla hartowanego klejonego
mocowana systemowo do blatu oraz Sciany poprzez listwe na pelnej dtugosci. Cze¢sciowe
obnizenie sufitu nad barem z ptyt gipsowo-kartonowych oraz paneli drewnianych na stelazu
stalowym .

Zabudowa witryny chtodniczej z ptyt gipsowo-kartonowych w-g rysunkow branzowych..
Potki ekspozycyjne (ramy) wykonczone drewnem na stelazu z ptyt MDF 15mm,

skrecane do listew 2 konfirmatami oraz usztywnione katownikiem UAS50, montowane do
sciany za pomocg listwy MDF na kotkach stalowych.

Czes$¢ potek zamykana witryng szklang w-g rysunkow branzowych.. Wejscie za bar wydzie-
lone drzwiczkami wahadtowymi okucia ze stali nierdzewnej. W narozniku montaz uchwytu
pod TV na wysiegniku z mozliwoscia regulacji.

W recepcji zabudowane 2 kasy pancerne np. KONSMETAL KP/II. W miejscu przeznaczo-
nym pod kasy wyla¢ stopien betonowy bedacy podstawa do montazu.

Przy barze siedem sztuk stotkéw barowych na przeciwleglej Scianie 2 stoty z oSmioma sie-
dziskami.

1szt. Lodowki na napoje przeszklona wysoko$¢ do 2m

2szt. lodéwki podblatowe szklane lub do zabudowy — fronty oktadzina drewniana

Zlewozmywak kuchenny 2 komorowy dzielony z ociekaczem.

Cze¢s¢ konstrukceyjna:

Przed przystgpieniem do wykuwania otworow w Scianach konstrukcyjnych nalezy
podstemplowac stropy , belki lub podciqgi ,ktore wywierajq obcigzenia na odcinek muru
przewidziany do wyburzenia.

Nastepnie wykuc¢ bruzde poziomq do osadzenia ceownika. Wstawic i zaklinowac belke ,
wypelnic¢ zaprawa cementowq przestrzen miedzy gora belki a murem, ,nastepnie wykué
pozostalg czes¢ muru i wstawic drugq belke . Belki skreci¢ nagwintowanymi pretami i
Sciggng¢ nakretkami.

Przebicia w $cianach istniejacych:

P-IIT — Otwor szerokos$ci 260cm (nadproze wkuwane z ceownikéw 2x C220 (stal St3S)
Wielko$¢ oparcia ceownikow na murze 20cm, Ceownik osadzi¢ na poduszce cementowe;j
min 3 cm. Profile stalowe skreci¢ ze sobg za pomocg sworzni o $rednicy 16mm co 50cm.
P-IV, P-VII - Otwory szeroko$ci 180cm (nadproze z ceownikéw 2x C140 stal (St3S)
Nadproza oparte na §cianach po min 20 cm. ,0sadzone na poduszce cementowej min 3 cm

Profile stalowe skreci¢ ze sobg za pomocg $rub o $rednicy 16mm co 50cm.



P-V, P-VI - Otwory szerokos$ci 102,5cm (nadproze z ceownika 2x 140 stal STIIIS) ceownik
osadzi¢ na poduszce cementowej min po 20 cm oparcia na kazdg ze stron. Profile stalowe
skreci¢ ze sobg za pomocg $rub o $rednicy 16mm co 50cm. Od strony baru ceownik pelnej
dtugos$ci 280cm od sali konsumpcyjnej oprze¢ na filarze miedzy przebiciami

Filar wylewany z betonu B20, zbrojony 4 @ 12 ze stali A-III do wysokosci 220, lub
wymurowac z cegly ceramicznej pelnej wzmocni¢ katownikami 50 x 50 x5 na narozach Do

katownikow przyspawac po obwodzie filara ptaskowniki w rozstawie 40 cm.

Czes¢ sanitarna:
Projektowane rozwigzania:
Wymiana grzejnika, zmiana lokalizacji spowodowana korekta gabarytow naswietla

bocznego drzwi oraz wymiang instalacji wewnetrznej C.O.

- C - sala konsumpcyjna,
Sciany: 70,5 m2
Podtoga: TEAK 79,4 m2
Sufit: 79,4 m2

Sciany pomieszczenia zroznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Zastosowano tynki: cementowo- wapienny wykonczony gtadzia gipsowa, tynk strukturalny
oraz tapeta. Filary do wysoko$ci 220cm zabezpieczone oktadzina drewniang.

Istniejaca struktura tynku do skucia. Powigkszenie otworow w §cianach oraz wykucie
wnek(przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ stemplowanie stropu).
Czesciowe zabudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Kolory $cian oraz tynki opisane na rysunkach. Malowanie farbg zmywalng o podwyzszonej
odpornos$ci na szorowanie CAPAROL PREMIUM CLEAN lub rownorz¢dng. Przy styku
podiogi ze $ciang przewidzie¢ ptytke cokolowa w kolorze posadzki wiasciwg dla danego
modelu ptytek oraz dopasowac cokoty do rozstawu ptytek na posadzce. Narozniki wypukie
w $cianach zabezpieczy¢ listwa metalowa i obrobi¢ zaprawg gipsowa. Parapety drewniane
lub z szarego granitu.

Podloga: wymiana istniejacych plytek na parkietowa mozaike przemystowg TEAK kolor
dab - przy wykonawstwie uwzgledni¢ zastosowanie wylewki samopoziomujacej.

Sufit istniejacy zdemontowaé panele styropianowe oraz wytynkowac, w czesci sufitu
elementy podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym. Malowanie farba

zmywalng satynowo matowa lateksowa CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F. lub ré6wnorzg¢dng.



Wyposazenie wnetrz:

Scianka przesuwna izolowana akustycznie na prowadnicy sufitowej 2 segmenty po 120cm .
6 stolikow prostokatnych czteroosobowych oraz 3 kwadratowe liczba krzeset 35szt.

W przeciwlegtych naroznikach montaz uchwytow pod TV na wysiegniku z mozliwos$cia

regulacji 2szt.

Czes¢ konstrukceyjna:

Przebicia w $cianach istniejacych:

P-1, P-II — Otwory szerokosci do 200cm (nadproze z ceownikow 2x C140 stal (St3S)
Nadproza oparte na §cianach po min 20 cm. ,0sadzone na poduszce cementowej min 3 cm
Profile stalowe skreci¢ ze sobg za pomoca $rub o $rednicy 16mm co 50cm.

Rdzenie boczne wyla¢ z zelbetu do wysokosci 220 lub wymurowac z cegly peine;.

Czes¢ sanitarna:

Projektowane rozwigzania (zmiany nie ujete w PB cze$ci sanitarnej):

Wymiana grzejnikow istniejgcych 2szt. pod oknami na nowe ,,PURMO” C11/600/800 (kolor
szary RAL 9006) 1szt. obok drzwi wyjsciowych prowadzacych na taras ,,PURMO”
C22/600/800 (kolor szary RAL 9006)

2szt. w czesci zaplecza kuchennego C11/600/900 oraz C11/600/500 lokalizacja w-g
dokumentacji projektowe;.

Wymiana rur instalacji C.O. na catos$ci parteru (rury prowadzi¢ bruzdzie w $cianie)

- D - sala wielofunkcyjna,
Sciany: 120 m2
Podloga: GRES: 113,23, TEAK: 46,4, SUMA=159,23 m2
Sufit: 159,23 m2

Sciany pomieszczenia zroznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Zastosowano tynki: cementowo- wapienny wykonczony gtadzig gipsowa,

tynk strukturalny oraz tapeta. Wykucie wngki okiennej o gabarytach okna. Czgsciowe
zabudowy $cian z plyt gipsowo-kartonowych ( do wysokosci 2m stosowac ptyte gipsowo-
wloknowa. Obudowa stupa istniejgcego-drewno na ruszcie.

Kolory $cian oraz tynki opisane na rysunkach. Malowanie farbg zmywalng o podwyzszone;j
odpornos$ci na szorowanie CAPAROL PREMIUM CLEAN lub rownorz¢dng. Przy styku
podtogi ze $ciang przewidzie¢ ptytke cokotowa w kolorze posadzki wtasciwa dla danego

modelu ptytek oraz dopasowac cokoty do rozstawu ptytek na posadzce. Narozniki wypukie



w $cianach zabezpieczy¢ listwa metalowa i obrobi¢ zaprawg gipsowa. Parapety drewniane
lub z szarego granitu.

Podloga — ptytki gresowe, odpornos¢ na Scieranie IV lub V klasa antyposlizgowo$¢ R10.
Nowa Gala Concept CNO1 (60x60cm), CN13 (60x60cm), Cn13 polerowana(60x60cm),
CNOS5 (60x30cm), w cze$ci parkietowa mozaika przemystowa TEAK kolor dab - przy
wykonawstwie uwzgledni¢ zastosowanie wylewki samopoziomujace;.

Sufit istniejacy zelbetowy zaimpregnowac srodkiem REMISIL- HE lub réwnoznacznym, w
czesci sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym. Malowanie farba

zmywalng satynowo matowa lateksowa CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F. lub rownorzg¢dna.

Wyposazenie wnetrz:

Scianki przesuwne izolowane akustycznie na prowadnicy sufitowej 5 segmentéw po 120cm.
W jednym z segmentow drzwi ewakuacyjne o szeroko$¢ przejscia 90 cm.
Naglos$nienie sali za pomocg gltosnikdw montowanych w zabudowie sufitowej 12szt
lokalizacja w-g dok. Proj AW-S.

Ekran multimedialny opuszczany.

Projektor podtaczony do sieci kamer wewnetrznych z mozliwoscig wyboru kamery do
projekcji na rzutniku.

Uchwyt pod projektor multimedialny opuszczany rgcznie zamontowany w suficie
podwieszanym 1szt.

Rolety okienne systemowe np. SELT REFLEKSOL XS w kolorze szarym do petnego
zaciemnienia lub rGwnowazne - opuszczane manualnie 6szt.

31 stolikow prostokatnych czteroosobowych liczba krzeset 62szt

Czes¢ sanitarna:
Projektowane rozwigzania:

Zmiana lokalizacji grzejnika wynikajaca z uktadu pomieszczenia.

- E — toalety,

Sciany: 96 m2
Podtoga: 18,9 m2
Sufit: 18,9 m2

Sciany pomieszczenia zroznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Do wysokosci 2,10 m zastosowano ptytki Nowa Gala Concept CNO1 (60x30cm), CN13
polerowana(60x30cm), CNOS5 (60x30cm), powyzej tynk cementowo- wapienny



wykonczony gtadzig gipsowa oraz tynk strukturalny. Narozniki wypukle w $cianach
zabezpieczy¢ listwa metalowa i obrobi¢ zaprawa gipsowa.

Parapety z ptytek wg. ustawienia kolorystyki na rysunkach.

Lokalizacja scian dziatowych w-g rys. AW-1 korytarz-kuchnia lico okna O3 - 90/90
Podloga — ptytki gresowe, odpornos¢ na Scieranie IV lub V klasa antyposlizgowos¢ R10.
Nowa Gala Concept CNO1 (60x30cm), CN13(60x30cm), CNO5 (60x30cm).

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

Wyposazenie wnetrz:

Umywalki nablatowe 4szt. 600 x 420 mm Cersanit Caspia Square + 1szt. niep. Cersanit
kolekcja ETIUDA, blat pokryty okladzing drewniang, miski ustegpowe zamontowane w
systemie Geberit np. Cersanit kolekcja FACILE 4 szt. 1szt. Niep. Cersanit kolekcja ETITUDA
oraz 2 pisuary Cersanit TAURUS T100 ze sptuczka czasowa lub rownowazne.

W ustepie damskim oraz meskim baterie uruchamiane automatycznie 4szt. z zasilaniem z
sieci elektrycznej + 1szt. niep., na Scianie przy wejsciu suszarki do rak 2szt. + 1szt. niep..
miedzy umywalkami dozownik do mydta 3szt. Po 1 dla kazdego z ustepow.

Pochwyty dla niepetnosprawnego 2szt. uchylne | = 70cm 2szt. state.

Lustra dla ustepu meskiego i damskiego wpuszczane w $ciane cigte na wymiar po ulozeniu
ptytek dla niepelnosprawnych montowane na ptytkach regulowane.

Szczotki do misek ustgpowych oraz uchwyt papieru toaletowego po sztuce na oczko suma
5szt. Suszarki do rak - elektryczne 3 szt. kasetki na rgczniki papierowe 3 szt. kosze na $§mieci
3szt. Dozowniki do mydta po 1szt. dla kazdego z ustgpoéw suma 3szt.

Swiatlo oraz wentylacja w ustepie damskim oraz meskim uruchamiane przy pomocy czujki
ruchu z op6znieniem czasowym w ustepie dla niepelnosprawnych manualnie razem z
wlacznikiem $wiatta. Szczegdly na rys. AW-P — wyposazenie oraz lokalizacja.

Zmiana szerokosci drzwi do kabin ustgpowych z 90 na 80cm. Kolor — dab.

Czes¢ sanitarna:

Projektowane rozwigzania:

Zmiana lokalizacji grzejnika w ustgpie damskim w celu uniknigcia kolizji z blatem

umywalkowym.

Pomieszczenia na pietrze:

- F — sala konferencyjna (I pi¢tro),
Sciany: 77,7 m2
Podtoga: 48,3 m2
Sufit: 48,3 m2



Sciany pomieszczenia zroznicowane pod wzgledem wykonczenia oraz kolorystyki.
Zastosowano tynki: cementowo- wapienny wykonczony gtadzig gipsowa,

oraz tynk strukturalny. Malowanie farbg zmywalng o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie CAPAROL PREMIUM CLEAN lub réwnorzg¢dna.

Podloga — ptytki gresowe, odpornos¢ na Scieranie IV lub V klasa.

Nowa Gala Concept CNO1 (60x60cm), CN13 polerowana(60x30cm), CNO5 (60x30cm),
Sufit istniejacy zelbetowy zaimpregnowac §rodkiem REMISIL- HE lub réwnoznacznym, w
czesci sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym. Malowanie farba

zmywalng satynowo matowa lateksowa CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F. lub rownorzg¢dna.

Wyposazenie wnetrz:

Ekran multimedialny opuszczany.

Uchwyt pod projektor multimedialny opuszczany recznie zamontowany w suficie
podwieszanym 1szt.

Naglos$nienie sali za pomocg glosnikow montowanych w zabudowie sufitowej 4szt.
Rolety okienne systemowe do pelnego zaciemnienia- sterowane manualnie 3szt. + 1Szt.

drzwiowa.
Opracowat:

Wojciech OZIMEK

Wspolpraca:
Michat MICEK



