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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU wYwouswc2E6o  INSTALACIT WENTYLACII
MECHANICZNEJ i INSTALACJI CHEODU DLA BUDYNKU USLUGOWEGO
HOTELOWO-GASTRONOMICZNEGO POLOZONEGO W KOLBUSZOWE] UL.
WOLSKA DZ.BUD. NR 1156/1; 1156/3; 1180; 371

1. Podstawa opracowania.

—  Projekt architektoniczny,

—  Wytyczne technologiczne,
— Obowiazujace akty prawne,
— Uzgodnienia robocze,

~  Projekt technologii kuchni,

2. Zakres opracowania,

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i instalacji chtodu dla pomieszezen sali wielofunkeyjnej i kuchni w budynku
ustugowym hotelowo-gastronomicznym .

3.Wentylacja mechaniczna.

Przedmiotem opracowania jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla
pomieszezen budynku ushigowo-hotelowo-gastronomicznym zlokalizowanym

W Ksﬂh‘n:;?mmi przy ul. Wolskiej.

Tlos¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego z pomieszczenia sali wielofunkeyijnej przyjeto
na podstawie normy PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosei publicznej Wymagania”.

Zgodnie z zatozeniami inwestora przyj¢to ze na sali wielofunkcyjnej wraz z przyleglymi
salami bedzie przebywaé jednoczeénic 200 0s6b, przyjeto 20m’/osobe/h wymagana wymiana
4000m>/h. Zatozono minimalng wymiang na sali wiclofunkcyjnej 5 w/h.

W pomieszezeniach kuchni zgodnie z wymaganiami technologii przewidziano nastepujace

wymiany powietrza:

— kuchnia 15w/h —2670m’/h
~  przygotowalnia brudna 4w/h — 140m3/h
—  zmywalnia naczy 4w/h - 80 m*/h.

Opis zespolow wentylacyjnvch.

Zespol nawiewny od Naw 1 do Naw 51 — zesp6t ten obejmuje nawiew pomieszczenia sali
wiclofunkeyinej, przylegajacych istniejacych dwu salek wielofunkcyjnych i pomieszczenia
baru.

~  Sumaryczna ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi 4100 m’/h,
—  Tlo$¢ powictrza wywiewanego wynosi 3680 m’/h
Zalozone cisnienic dyspozycyjne na centrali nawiewnej wynosi 100 Pa,
Qco=557kW,
Temperatura powietrza nawiewanego zima 20°C,
Do nawiewu dobrano centrale nawiewng typ. DEIMOS 2/N-5C/1-1/L firmy Dospel.
Centrala jest w wykonaniu do podwicszania , z dostgpem od spodu.



Centrale nalezy wyposazy¢ w dodatkowe oprzyrzadowanie w postaci:

— RLU232 Regulator uniwersalny: 2DI,5UI,L3A0,2DO 1 szt.

— Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca 1 szt.

- QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt.
= 604.9110002 Presostat 1 szt.

— VXP459.20-4 Zawor trdjdrogowy gwintowany, 2...120°C 1 szt.

— SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt.

— Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dtugosei 2m 1 szt.
— TF24 Sitlownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt.

— TO0-2-1/I1/SVB Rozlacznik gtéwny, 20A, 3b 1 szt.

— 83850 301 Lacznik krancowy 1 szt.

Centrala zostanie podwieszona do stropu w pomieszczeniu kotlowni.
SposGéb montazu w czesei konstrukeyinej.

Zespot wywiewny od Wyw-1 do Wyw-36 bedzie realizowal wywiew powietrza z sali
wiclofunkeyjnej wraz z przyleglymi salkami i pomieszczeniem baru.

Ilementem realizujacym wywiew bedzie wentylator dachowy typu WD PLUS-25 prod.

JUWENT. Wydajno$é wentylatora 3680m>/h przy zatozonym sprezu 170Pa.

Zespol nawiewny od Naw2-1 do Naw2-36 - zespo6t ten realizuje nawiew do pomieszcezen
kuchni oraz przyleglych pomieszezen przygotowalni i zmywalni naczyn.

~ Sumaryczna ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi 2890 m’/h,
—  Tlo$¢ powietrza wywiewanego wynosi 3170 m°/h
Zalozone cisnienie dyspozycyine na centrali nawiewnej wynosi 100 Pa,
Q co =393 kW,
Temperatura powietrza nawiewanego zimg 20°C,
Do nawiewu dobrano centrale nawiewna typ. DEIMOS 1/N-5A/1-1/P firmy Dospel.
Centrala jest w wykonaniu do montazu pionowego na $cianie z dostepem od gory.
Centrale nalezy wyposazy¢ w dodatkowe oprzyrzadowanie w postaci:
— RLU232 Regulator uniwersalny: 2DI1,SUL3A0,2DO 1 szt.
— Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca 1 szt.
~ QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt.
— 604.9110002 Presostat 1 szt.
—  VXP459.20-4 Zawor trojdrogowy gwintowany, 2...120°C 1 szt.
— SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt.
— Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara
dtugosci 2m 1 szt
— TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt.
— TO0-2-1/I1/SVB Roztacznik gtéwny, 20A, 3b 1 szt.
— 83 850 301 Lacznik krancowy 1 szt.
Centrala zostanie zamontowana pionowo w pomieszczeniu na klatce schodowej.

Zespot wywiewny od Wyw2-1 do Wyw2-13 bedzie realizowal wywiew powietrza z
pomieszezenia kuchni oraz przygotowalni brudnej i zmywalni.

Flementem realizujacym wywiew bedzie wentylator dachowy typu WD-25 JUWENT
wydajno$é wentylatora 31 70m>/h przy sprezu 150Pa. Brakujace powietrze bedzie uzupelniane

z sasiednich pomieszczen poprzez nieszczelnosci w przegrodach budowlanych.




Przewody i elementy nawiewno-wywiewne.

W projektowanych nawiewach powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnie $cienne skad
kanalami z blachy stalowej ocynkowanej doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjne; i
dalej po przefiltrowaniu i podgrzaniu w okresie jesienno zimowym zostanie poprzez zespdt
kanalow przetransportowane do nawiewnikéw.

Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z czedcig graficzna, izolowane matami z welny mineralne;
ROCKWOOL grubosei 30mm z ptaszezem AL. Lub PVC oraz obudowa lekka rozbieralna
konstrukcja z phyt gipsowych.

Wszystkie elementy nawiewne 1 wywiewne zostaly wyposazone w elementy regulacji
przeplywu powietrza.

W celu thumienia hatasu zaprojektowano thumiki kanatowe dla zespohi nawiewnego dla sali
wiclofunkeyinej.

Wentylatory dachowe zostaty wyposazone w thumiki kanatowe wg. czeéci graficznej.
Przejscia kanatow przez przegrody zadylatowaé pianka. Centrale w kottowni nalezy
podwiesi¢ do stropu na typowych zawiesiach z podktadkami z gumy technicznej gr.min
2.0c¢m. Na przejsciach przez inne przegrody budowlane nalezy zatozy¢ przekladki
amortyzujace drgania. Polgczenia centrali z kanatami poprzez kroéee elastyczne.

Zespol nawiewny zostal wyposazony w uklad blokady na wlocie powietrza zewnetrznego. 7.
chwila kiedy zostanic wylaczony z pracy wentylator nawiewny sitownik przepustnicy zamyka
szczelnic te przepustnice. Odcinajac doptyw powietrza zewnetrznego do centrali.

Jest to zabezpieczenie nagrzewnicy wentylacyjnej przed rozmrozeniem w czasie postoju w
okresie zimowym. Zespot nawiewny jest wyposazony w termostat przeciwzamrozeniowy.
Centrale sg wyposazone w presostat ktéry informuje o przekroczeniu spadku cisnienia
powictrza na filtrze po ktérym zatacza sie lampka sygnalizacyjna.

Stosowanc materialy i urzgdzenia.

O ile nie podano inaczej wszystkie stosowane materialy i urzadzenia zastosowane do
montazu instalacji musza by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadac niezbedne atesty do
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

Kanaly 1 ksztattki projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-88/8865-04.
Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg. BN-84/8865-40
Dopuszcza sig alternatywnie wykonanie przewodow wentylacyjnych z ptyt CLIMAVER A2
Black.

W zespotach nawiewnych zatoZzono czerpnie powietrzne $cienne, wyrzutnie powietrza
wywiewanego ponad dach budynku poprzez wentylatory dachowe.

Dopuszeza sie stosowanie innych urzadzen niz podane w projekcie z zachowaniem podobnej
jakosei 1 po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Na wlotach powietrza do kratek wentylacyjnych w projektowanych WC pom. nr 3,415
nalezy zamontowaé wentylatory tazienkowe typ EDM 80 prod. Venture Industries,
wentylatory musza by¢ wlaczane réwnolegle ze $wiatlem 1 opdzniaczem 10min.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ¢z. Il Instalacje Sanitarne oraz BN-84/886540.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone 1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odbidr robdt.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja odcinki kanatow, ktore sa przewidziane do obudowy.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie 1 ustawienie
przepustnic, uruchomié aparaturg automatycznej regulaciji.



Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie ruchu probnego nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidlowo$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidlowod¢ pracy aparatury automatycznej regulacji,

W czasie ruchu probnego nalezy wykonac regulacje oraz pomiary wydajnosci powietrza
i sprezu wentylatorow.

Sprawdzi¢ nalezy temperature powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz natezenie
hatasu.

Odbior ostateczny nastapi po stwierdzeniu, ze instalacja wentylacji osiaga zakladane
parametry 1 nadaje si¢ do cksploatacji.

Po dokonaniu odbioru, uzytkownik zleci opracowanie instrukeji obstugi urzadzen
wentylacyjnych oraz przeszkoli personel obstugujacy w/w urzadzenia.




4.Instalacja chlodu.

Przedmiotem opracowania jest instalacja chtodu w pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej,
przyvleglych salkach restauracyjnych 1 salce barku.

Instalacje chtodu zaprojektowano jako zespdt jednostek wewnetrznych szt. 7 typu
FXAQSOMA firmy DAIKIN zasilanych czynnikiem chlodniczym typu R-410A poprzez
jednostke zewnetrzng sztl typu. RXYQI14P7W1B.

Szezegdly montazu i rozprowadzenia czynnika chtodniczego przedstawiono w czescl
graficznej rys. nr 8.

Zapotrzebowanie chlodu okreslono na poziomie 49,9kW dla wszystkich pomieszczen
objetych instalacja.

Jednostke zewnetrzna dobrano na podstawie dostarczonego doboru przez firme Daikin dla
wymaganej mocy chlodniczej. Dobrano jednostke zewnetrzng RXYQ14P7W1B firmy
DAIKIN jednostke proponuje sie ustawi¢ na fundamencie betonowym przy $cianie

zewngtrznej budynku, w miejscu okreslonym na rys. nr 8.

Jako elementy chlodzace projektuje si¢ nascienne jednostki wewnetrzne typu FXAQ63MA
firmy Daikin rozmicszezenie wg. rys.nr 8 razem szt7.

Doprowadzenie czynnika chlodniczego za pomoca przewoddw stalowych izolowanych.
Srednice przewoddw jak na rys. nr 8 izolowane otulinami typu Termaflex A/C SmartLine gr
9mm. Calos¢ instalacji wg. firmy Daikin. Sterowanie automatyka firmy Daikin jako komplet
do instalacji.

Od poszezegdlnych jednostek nascienny nalezy wykona¢ kanalizacje do odprowadzenia
skroplin. Projekt kanalizacji uwzgledniono w czgsei branzowe;.

Préby i odbiory.

Przed nalozeniem izolacji termicznej cato$¢ instalacji nalezy poddac probie hydraulicznej na
ciénienie 0.9Mpa. Podczas tej proby niezaleznie od sprawdzenia szczelnosci nalezy sprawdzi¢
zachowanie si¢ zalaman instalacji. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy poddac jg
plukaniu. Uwaga ze wzgledu na mnicjsza objeto$¢ czasteczki czynnika chiodzacego w
stosunku do wody, a stad zdecydowanie wieksza penetracjg¢ przez mikroszezeliny, zwraca sig
uwage na dokladno$é polaczen spawanych i gwintowanych. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. 11,
oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
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ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJ!I MECHANICZNEJ

Oznaczenie

Opis elementu Szt m2 Uwagi Str.1

Now—

Naw— 1 Czerpnia scienna QCS=N-0CY—1250x300 1 prod ALNOR
Naw—- 2 Redukcja QPR—=N-0CY—-1250x315-1000x250~6-700-50 1 2.226  prod. ALNOR
Naw— 3 Kanal wentylacyiny QD-N-0CY=1000X250-2425 1 6.062  prod.ALNOR
Naw— 4 Kanat \Mmy?acy ny QD=N-0CY-1000X250-23000 1 /.5 prod.ALNOR
Naw— 5 Redukcja QPR-N-0CY-1250x315-1000x250-6-700-50 1 2.226  prod ALNOR
Naw— 6 Kanal wwty!acy ny QD-N-=-0CY-1250X315-700 12191 prod ALNOR
Naw— 7 Polgczenie elastyczne POE_1250x315 1 DOSPEL
Naw— 8 PRZEPUSTNICA 1250 X 315 PRV 1250_315 1 DOSPEL
Naw— 9 ENTRALA NAWIEWNA  DEIMOS 2/N-5C/1-1/L 1 DOSPEL
Naw— 10  THUMIK DOSPEL L=800mm DC/ES-P?2 2 DOSPEL
Naw— 11  Pofqgczenie elastyczne POE_1250x315 1 DOSPEL
Noaw— 12  Trdjnik QTCC-N-0CY-600-600-1250x315-1500~1500-300 1 6.891 prod ALNOR
Naw— 13 Kanat wentylacyjny QD=N-0CY-600X315-1786 1 3.269  prod.ALNOR
Naw— 14  Redukcja QPR—N-0CY=315x600-300x600-2-500-50 1 0.915 prodALNOR
Naw— 15 Kolano90 QBF=N-0CY-— BOOXZSO 700x200 1 3.4 prod.ALNOR
Naw— 16 Kanal wentylacyiny QD—=N-0CY-600%X250-1148 1 1.951 prod.ALNOR
Naw— 17  Kanal wentylacyiny QD- N 0CY-600X250-2000 1 5.4 prod. ALNOR
Naw— 18  Nawiewnik CRS-315 1 prod. ALNOR
Naw— 19  Kang! went lacyiny QD-N-0CY-600X250—-1999 13399  prod.ALNOR
Naw— 20  Nawiewnik CRS—315 1 prod.ALNOR
Naw— 21 Redu;«v;a QPR-N-0CY-600x250—400x250-2-500-50 1 0.915 prodALNOR
Naw— 22  Kanal wentylacyiny QD=N-=0CY-400%X250-1800 1 2,34 prod.ALNOR
Naw—= 25  Nawiewnik CRS—315 1 prod ALNOR
Naw— 24  Redukcja QPR—=N—-0CY—400x250—315x250-2-500-50 1 0.659  prod.ALNOR
Naw— 25  Kanal wentylacyjny QD—=N-0CY-250X315-2000 1 2.26  prod.ALNOR
Naw— 26  Nawiewnik CRS—315 1 prod ALNOR
Naw— 27  Redukcja QPR—N-0CY-600x315-600x250~2-500-50 1 0.915 prod.ALNOR
Naw— 28  Kanal wentylacyjny QD—N-0CY-600X250—-631 1 1.072 prod.ALNOR
Naw— 29  Trdjnik QTC-N-0CY-600-500x250-1000-550-200 1 2.075 prodALNOR
Naw— 30  Odsadzka QPR-N-0CY-250x500—-250x500-7-600-350-50 1 1.042 prod ALNOR
Naw— 31  Kanal wentylacyiny QD-N-0CY=500%250-200 1 0.3 prod. ALNOR
Naw— 32  Kratka do kanatdw prostok. RHS=0CY-3-8-1-500-200 1 prod. ALNOR
Naw— 35  Redukcija QPR-N-0CY-600x250-400x250-2-500-50 1 0.915 prodALNOR
Naw— 34 Kanal wentylocyiny QD=N-=0CY—400X250-480 1 0.624 prod.ALNOR
Naw— 35  Odsadzka QPR-N- O“Y—125OX4OO—250x4©0—7~600~300—50 1 0.872  prod.ALNOR
Naw— 36  Kanal wentylacyiny QD-N-0CY—400X250-540 1 0.702  prod.ALNOR
Naw— 3/  Kolano90 QBF-N-0CY- AOOx25O 600x200 1 2.08 prodALNOR
Naw— 38  Kanal wentylacyjny QD—N-0CY-400X250-3000 ] 3.9  prod.ALNOR
Naw— 39  Kratka do kanatdw prostok. RHS-0CY-3-8-1-300-200 1 prod. ALNOR
Now— 40  Kanat wentylacyiny QD-N-0CY-400X250-2500 1 3.25 prod.ALNOR
Now— 41  Kratka do kanaiéw prostok. RHS—0CY-3-8-1-300-200 | prod ALNOR
Naw— 42  Kanal wentylacyjny QD-N-0CY-400X250-3000 | 3.9  prod.ALNOR
Now— 45  Kratka do kanaldw prostok. RHS—-0CY—-3-8-1-300-200 1 prod. ALNOR
Naw— 44  Redukcja QPR—N-0CY-400x250-250x250—-2-600-50 1 0.804 prod.ALNOR
Naw— 45  Kanal wentylac fm/ QD-N-0CY=250X250-725 1 0.725 prod ALNOR
Noaw— 46  Trojnik QYW-N-0CY-250-250x250—-600—400-500-50-100 1 1 prod.ALNOR
Naw— 47  Kanal wentylacyiny Q —N=0CY-250X250-1850 1 1.85  prod. ALNOR
Naw— 48  Kratka do kanatéw prostok. RHS-0CY-3-8-1-400-200 1 prod.ALNOR
Naw— 49  Kanal wentylacyjny QD-=N-0CY-=250X250-2850 1 2.85  prod ALNOR
Naw— 50  Kratka do kanatéw prostok. RHS-0CY-3-8-1-400-200 1 prod.ALNOR
Naw— 51  Kratka do kana!éw prostok. RHS—-0CY—-3-8-1-400-200 1 prod ALNOR




Naw?—

Naw2— 1 Czerpnia scienna QCS—N-0CY-800x400 1 prod.ALNOR
Oznaczenie  Opis elementu Szt. mZ __Uwagi Str.2
NowZ— 2 Redukcja QPR—N-0CY—800x400-400x400-6~-500-25 1 1.292  prod ALNOR
Nowz—- 3 Kanal wentylacyjny QD=N—0CY—400X400-524 1 0.838  prod ALNOR
NawZ— 4 Kolano90 QBF-N-0CY-400x400-340x100 1 1.728  prod.ALNOR
NowZ2—= 5  Redukcja QPR-N-0CY—1000x315—400x400—-6-450-25 1 1.422  prod.ALNOR
NawZ— 6  POULACZENIE ELASTYCZNE POE_1000x315 2 DOSPEL
NowZ— 7  PRZEPUSTNICA PRV_1000x315 1 DOSPEL
NawZ— 8  CENTRALA WENTYLACYJNA 1/N-5A/1-1/P 1 DOSPEL
NawZ- §  Kolano QBR-N-0CY-1000x315-250x600-800—940-200-600 1 8.15 prod ALNOR |
NawZ—- 10 Kanal wentylacyiny QD—N-0CY-600%X250-902 1T 1.533  prod ALNOR
NawZ— 11 Kanal wentylacyiny QD—N-0CY—-600X250—-845 T 1.436  prod.ALNOR
NawZ— 12 Trojnik QTCC—N-0CY-250-600-600x250—1000-700-200 1 2.678 prod.ALNOR
NowZ— 13  Kana! wentylacyiny QD-N-0CY-600%X250-400 I 0.68  prod.ALNOR
Naw2— 14 Tréjnik QTCC—N-0CY-600-200-600x250-600-500-150 1 1.2 prod.ALNOR
NawZ- 15 Kanat wentylacyiny QD-N-0CY—600X250—3000 1 5.1 prod.ALNCR
NawZ— 16 Kana! wentylacyiny QD—N-0CY-600%250—1000 1 1.7 prod.ALNOR
Naw2- 17 Kratka do kanaldw prostok. RHS—0CY-0-2-0-500-200 ] prod. ALNOR
NawZ~— 18 Kratka do kanatdw prostok. RHS=0CY-0-2-0-500-200 ] prod.ALNOR
NowZ— 19 Kratka do kanatdw prostok. RHS—0CY-0-2-0-800-200 1 prod. ALNOR
NowZ— 20 Kratka do kanatéw prostok. RHS=0CY-0-2-0-800-200 1 prod ALNOR
NawZ— 21 Kratka do kanatdw prostok. RHS=0CY-0-2-0-500-200 1 prod. ALNOR

Nowz— 22 Kratka do kanatéw prostok. RHS=0CY-0-2-0-500-200 s prod ALNOR

NawZ—- 23 Kratka do kanaldw prostok. RHS-0CY-0-2-0-800-200 1 prod. ALNOR
Naw?— 24 Redukcja QPR=N-0CY-200x250-100x100-6-250-25 1 0.229  prod.ALNOR
NawZ- 25 Kanal wentylacyiny QD-N-0CY-100X100-3000 1 1.2 prodALNOR |
NowZ2— 26  Kanal wentylacyjiny QD—N-0CY-=100X100-1200 | 0.48  prod.ALNOR
Now/— 27 Redukciac QPR=N-0CY—100x200-100x100-6-300-50 1 0.18  prod ALNOR
NowZ~ 28 Kratka do kanatdw prostok. RHS—0CY-0-0-0-200-100 1 prod. ALNOR
NowZ- 29 Redukcia QPR=N-0CY-250x250-150x100—-2-300-25 1 0.316  prod.ALNOR
Naw?—- 30 Kanal wentylacyjny QD=N-0CY-150X100-3000 1 1.5 prod.ALNOR
NawZ— 31 Kanal wentylacyjny QD-N-0CY-150X100-1519 1 0.759  prod.ALNOR
NawZ2— 32 Kolano90 QBF-=N-0CY-=150x100-250x100 1 0.325  prod.ALNOR
NowZ— 335 Kanal wentylacyiny QD-N-0CY—-150X100-2755 1 1.378 prod ALNOR
27— 34 Kolano80 QBF-N-0CY-150x100-250x100 1 0.325 prod.ALNOR
35 Redukcja QPR=N-0CY-300x200-150x100-6-250-25 1 0.261 prod.ALNCR
36 Kratka do kanatdw prostok. RHS—-0CY-0-2-0-300-200 1 prod.ALNOR




Wyw—

Wyw— 1 Wentylator dachowy WD PLUS-25 1 prod.JUWENT
Wyw— 2 Thumik TWD-25 1 prod JUWENT
Wyw— 3 Podstawa dachowa Typ B/ 1 prod.JUWENT
Wyw— 4 Redukcja PR=N-0CY-800x800-315—1-400-50 T 1.497  prod ALNOR
Wyw— 5 Kanal wentylacyiny QD—N-0CY- BOOXZSO 1000 1 2.1 prod.ALNOR
Wyw— 6 Kana!l wentylacyiny QD—N—-0CY-800X250-3000 1 6.3 prod.ALNOR
Wyw— 7 Kana! wentylacyiny QD=N=0CY-800X250-3000 1 6.3  prod.ALNOR
Wyw— 8 Kanal wentylacyjny QD—N—-0CY-800X800—-300 1 0.96  prod.ALNOR
Wyw—~ 9 Kana! wentylacyiny QD=N-0CY-800X250-2430 1 5103 prod.ALNOR
Wyw— 10 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod.ALNOR
Wyw— 11 Trdinik QTT-N-0CY-800-400x250-800~720-100 1 2.096  prod ALNOR
Wyw— 12 Kratka do kanatdw b)rosmk. RHS-0CY-0-8-1-400-200 1 prod.ALNOR
Wyw—_13  Kanat wentylacyjny QD—N-0CY=800X250-3000 1 6.3 prod.ALNOR
Wyw— 14 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 ! prod.ALNOR
Wyw— 15 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod ALNOR
Wyw— 16 Redukcja QPR—N-0CY-600x250-800x250—6—-800-50 1 1.693 prod.ALNOR
Wyw— 17 Kanat wentylacyjny QD—N-0CY-600X250-3000 ] 5.1 prodALNOR |
Wyw— 18  ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod. ALNOR
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.3
Wyw— 19 1 prod.DOSPEL
Wyw— 20  Kana! wentylacyjny QD=N-=0CY-=600X250-2950 1 5.015 prod ALNOR
Wyw— 21 7ZAWOR WYWIEWNY KU 200 ] prod.ALNOR
Wyw— 22  Odsadzka QPO-N-0CY-250x400-600-350-50 1 0.903 prod.ALNOR
W& w— 23  Redukcja QPR—N-0CY-400x250-600x250—4—400-50 1 0.76  prodALNOR
Wyw— 24  Trdjnik QTT-N-0CY-400-300x250-600-400-50 1 1 prod.ALNOR
Wyw— 25  Kana! wentylacyiny QD—N-0CY=300X250-1000 1 1.1 prod ALNOR
Wyw— 26 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod. ALNOR
Wyw— 27 Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-300X250-3000 | 3.3 prod.ALNOR
Wyw— 28  7AWOR WYWIEWNY KU 200 ] prod. ALNOR
Wyw— 29 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod. ALNOR
Wyw— 30 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod. ALNOR
Wyw— 31 Kanal wentylacyiny QD-N-=0CY-400X250-550 1 0.715 prod. ALNOR
Wyw— 32 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod.ALNOR
Wyw— 33 Kanal wentylacyjny QD—N-0CY—-400X250-2850 1 3705 prod ALNOR
Wyw— 34 7AWOR WYWIEWNY KU 200 1 prod.DOSPEL
Wyw— 35 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 prod. DOSPEL
Wyw— 36 ZAWOR WYWIEWNY KU 200 prod.DOSPEL
Wyw2— ZAWOR WYWIEWNY KU 200
WywZ— 1 Wentylator dachowy WD-25 prod. JUWENT
Wyw2— 2 Ttumik TWD-25 1 prod.JUWENT
Wyw2— 3 Podstawa dachowa typ B/l 1 prod JUWENT
Wyw2— 4 Redukcjo PR-=N-0CY-400x400-315-1-535-50 1 0.859 prod.ALNOR
WywZ2— 5  Kolano90 QBF—N-0CY—400x400-560x100 1 2432 prod ALNOR
Wyw?2— 6 Kanal wentylacyiny QD—N-0CY-400X400-1210 1 1.936  prod.ALNOR
Wyw2— 7 Kolano90 QBF-N-0CY-400x400-680x100 1 2.816  prod.ALNOR
WywZ2— 8  Kanat wentylacyiny QD-N-0CY—-400X400—-390 1 0.624 prod ALNOR
WywZ— 9 Kanal wentylacyiny QD—N-0CY—-400X400-3000 2 4.8  prodALNOR
WywZ- 10 Kangl wentylacyiny SR=0CY-300-130 3 0.122  prod.ALNOR
Wyw2— 11 Kratka do kanatéw prostok. RHS-0CY-0-2-0-500-200 1 prod ALNOR
WywZ2— 13 Przepustnica gilotynowa SKL-0CY-300 3 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdéw okrgglych: 0.4 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaftek okrggtych: 0 m2

Pole powierzchni rozwinig¢ kanaldw prostokgtnych: 126.5 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek prostokgtnych: 58.02 m2
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7. Schematy elektr.

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 zylowy nieekranowany skrecony (bez polaryzaciji)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacii)

7.1. Okablowanie J. 1

4.1 JEDB
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o B
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EXAQEOMA. e .
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P1,P2 BRC1DE2Y
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FiF7 gt

JED3 o100 BRC1DE27
FXAQBAMA,  fowomr

F1,F2 g

JED4
FXAQBIMA

B1po BRC1DS27

Piotr Kokoszka
Specjalista ds. techniczno - handlowych
tel: 0 691 892 200 Strena 11



Utworzono na 2007-02-28 za pomoca VRV Pro V3.6.9 - baza danych Central 5.2.4

Budynek  HOTEL KOLBUSZOWA
Parametry doboru jedn. wewn. mozna znalezé w rozdz. Sczegoly jedn. wewn.

Parametry doboru jedn. zewn. mozna znalezé w rozdz. Sczegoly jedn. zewn.
Tyiko dane publikowane w danych technicznych sg prawidiowe. Program uzywa przyblizer tych danych.

1. Lista materiatow

Typ Model Ll  opis ,

Jedn. zewn. RXYQ14P7W1B 11Pompa ciepta VRV Il P COMPACT
Jedn.wewnetrzne FXAQ50MA 11A - Jedn. Scienna

FXAQB3MA 61A - Jedn. $cienna
Sterowniki BRC1D527 7 |Sterownik przewod.
Rozdziel./tréjniki KHRQ22M20T7 4 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M29T7 1|Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M6477 1/Rozgalezienie REFNET
Rury {m) 1118 (2) [§]

172! 8

1/4' 2

3/4' 12

3/8' 52

5/8' 38

718 3

Piotr Kokoszka
Specijalista ds. techniczno - handlowych
tel: 0 691 892 200 Strona 1



5. Szczegoly jedn. zewn.

5.1. Tabela skrotow

Nazwa Logiczna nazwa urzadz Bse Refr Standard. fabryczne napein. czynnikiem
Model  Nazwa modelu urzadz. Ex Refr Dodatk. il. cz. chiod.

Komb.  Procent kombinacji

Tmp C  Temp. zewn. dia chtodzenia (t. suchego) PS Zasilanie elekiryczne (napiecie i fazy)
cC Wydajn. chiodn. Prad pracy Prad pracy

EER EER przy parametrach doboru i war. nom. Pr. rozr. Prad rozruchu

Tmp G Temp. zewn. dla grzania (t. suchego) Bezpieczniki  Bezpieczniki

HC Whydajn. grzewcza ( z korekcjg p.zamroz.) WxHxD Szer xWys . xGt.

COP COP przy parametrach doboru i warunkach nominainych Cigz. Ciezar urzadz.

5.2.Sczegdly j. zewn. chfodz. powietrzem

Nazwa Model Komb. ' TmpC | CC EER Tmp G @ HC COP | Bse Refr | ExX Refr
% c kA ) 'C kW ] kg kg
J.1 RXYQ14P7W1B 121 32,00 40,7 36/33 00 348 29/4 12,3 34
Nazwa Model PS Prad pracy | Pr. rozr. Bezpieczniki WxHxD Cig.
A GeA mm kg
J. 1 RXYQ14P7W1B |400V 3Nph 1240x1680x765 317

Piotr Kokoszka
Specjalista ds. techniczno - handlowych
tel: 0 691 892 200 Strona @



4. Szczegoly jedn. wewn.

4.1. Tabela skrotow

Nazwa Logiczna nazwa urzadz.

FCU Nazwa modelu urzadz.

Tmp C  Warunki wewn. przy chiodz. (temp. t. suchego/wilg. wzg.)
TC Dostepna catk. wydajn. chtodn.

SC Dostepna jawna wydajn. chiodn.

Tmp G Temp. wewn. przy grzaniu

4.2.J.1- RXYQ14P7W1B

HC

Przept. pow.
Dzwiek
MCA
WxHxD
Ciez.

Rzeczywiste dane wydajnosci przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (121%)

Dostgpna wydajnos¢ ( z korekcja p.zamroz.)
Przept. pow. przy niskiej | wysokiej predk. went.
Cisn. akust. niskie i wysokie
Min. natez. pradu w obwodzie
Szer.xWys.xGt.
Ciezar urzadz.

Nazwa FCU Tmp C TC SC "TmpG | HC Przepl. pow. | Dzwiek-| MCA | WxHxD Ciez.
‘C KW kW C kW is. dBA A mm kg
JEDB FXAQB3MA 24.0/50% 58 45 20,0 5,1[233-317 39-46 0,6 {1050x290x230 14
JED7 FXAQB3MA 24,0/ 50% 58, 45 20,0 5,1[233-317 39-46 0.6(1050x290x230 14
JED5 FXAQE0MA 24,0/50% 47 3.6 20,0|  4,1{200-250 36-42 0.4 11050x290%230 1
JED1 FXAQB3MA 24,0/ 50% 60| 46 20,0 5,1]233-317 39-46 0.6]1050x290x230 14
JED2 FXAQB3MA 24,0/ 50% 6,0/ 46 20,0 5,1|233-317 39-46 0,6]1050x290x230 14
JED3 FXAQB3MA 24.0 1 50% 59/ 46 20,0 5,1/233-317 39-46 0,6]1050x290x230 14
JED4 FXAQB3MA 24,0/ 50% 58/ 45 20,0 5,1/233-317 30-46 0,6/1050x290x230 14
Cakowite 40,1 309 34,9
Piotr Kokoszka
Specijalista ds. techniczno - handlowych
tel: 0 691 892 200 Stronz 8
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Projekt BUDYNEK USLUGOWY HOTELOWO-GASTRONOMICZNY

Opis: sala wielofunkcyjna

Typ: Deimos

Kod: DEIMOS 2/N-5C/1-1/L

Wielkosé: 2

Nawiew (przeplyw/sprez): 4100 m3/h 100 Pa

Materiat obudowy: Poliuretan

Wykonanie obudowy: Standard

Nawiew

') Tthumik: DS/EC-P2 , ‘ w
Spadek cisnienia: 14 Pa Dtugosc: 800 mm
(3) Filtr: ECP2.FD-EU4 o :
Spadek cisnienia: k 113 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy

(*) Nagrzewnica wodna: ECP2.NW3

Spadek cisnienia: 107 Pa Parametry czynnika: ' 90,0 °C 70,0 °C

Predkos¢ naptywu powietrza: 2,7 m/s  Sp. cidén. czynnika: 19,9 kPa
Predkos¢ powietrza: 4,1 m/s  Przeptyw czynnika: 0,67 /s
Moc: 55,7 kW  Rodzaj glikolu:

Moc maksymalna: 78,1 kW  Zawartosc¢ glikolu: 0%
Powietrze wiot: -20,0 °C 90 % Srednica przytacza: 3/4"
Powietrze wylot: 20,0 °C 4 %

2007-03-14 Oferta nr: RD/07/11/141/KR - USLUG! PROJEKTOWE Strona: 1



DOSPEL Sp. z o.0.

Fa

bryka Dospel

ul. Lesna 156 ul. Gidwna 182
42-200 Czestochowa 42-280 Czestochowa
. NIP: 573-24-77-394
Professional professional@dospel.com Tel. (034) 3763000
www.dospeiprofessional.com Tel. /fax (034) 3703165
(> Wentylator: 2xRH22C/M-71/2P/0,55-EC-P y
Cisnienie statyczne: 348 Pa Prad znam. silnika: 2x 2,4 A
Cisnienie catkowite: 426 Pa Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Sprawnosé: 68 % Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Obroty: 3685 1/min Zasilanie silnika: 3x230 VD
Moc na wale: 0,36 kW Zasilanie falownika: 1x230 V
Moc znam. silnika: 2x0,55 kW  Czestotliwose: 65,8 Hz
() Thumik: DS/EC-P2
Spadek cisnienia: 14 Pa Diugose: 800 mm
Tabela hatasu
Czestotliwosc 63Hz  125Hz  250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz| LwdB{A)
Wiot [dB] 65,0 67.0 67,0 61,0 490 45,0 37,0 40,0 61,9
Wylot [dB] 70,0 73,0 73,0 68,0 58,0 56,0 52,0 55,0 69,0
Otoczenie [dB] 67,0 69,0 68,0 68,0 60,0 56,0 52,0 43,0 67,7
Otoczenie {Lp) [dB(A)] 30,3 42,4 48,9 54,3 495 46,7 427 31,4 57,2
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria: G
POE_1250x315 Potgczenie elastyczne 2 szt
PRV 1250x315 Przepustnica 1 szl
Automatyka
Automatyka: ‘
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0O 1 szt
SEHB2Z.1 Programator czasowy 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-steruiaca 1 szt
QAMZ2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt
QAAZ25 Pomieszczeniowy czujnik | zadajnik temperatury 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.20-4 Zawor trojdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozenicwy kapilara dtugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt
TO-2-1/11/SVB Rozigcznik gtdwny, 20A, 3b 1 szt
83 850 301 tgeznik krancowy 1 szl
2007-03-14 Oferta nr: RD/07/11/141/KR - USLUGI PROJEKTOWE Strona: 2
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Projekt KUCHNIA

Opis: 2

Typ: Deimos

Kod: DEIMOS 1/N-5A/1-1/P

Wielkos¢: 1

Nawiew (przeptyw/sprez): 2590 m3/h 100 Pa

Materiat obudowy: Poliuretan

Wykonanie obudowy: Standard

Nawiew

(32) Filtr: ECP1.FD-EU4
Spadek cidnienia: 103 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
(P Nagrzewnica wodna: ECP1.NW2 s
Spadek cisnienia: 47 Pa Parametry czynnika: 90,0 °C 70,0 °C
Predkos¢ naplywu powietrza: 2,1 m/s  Sp.cisn. czynnika: 10,5 kPa
Predkos¢ powietrza: 3,3 m/s  Przeptyw czynnika: 0,42 /s
Moc: 35,2 kW Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 39,6 kW  Zawartos¢ glikolu: 0 %
Powietrze wiot; -20,0 °C 90 % Srednica przylacza; 172"
Powietrze wylot: 20,0 °C 4 %
2007-03-16 Oferta nr: RD/07/11/243/KR - USLUGI PROJEKTOWE Strona: 1
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DOSPEL Sp. z c.0.

ul. Lesna 156

42-200 Czestochowa
NIP: 573-24-77-3%4
professional@dospel.com
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Fabryka Dospel
ul. Glowna 182
42-280 Czestochowa

Tel. (034) 3703000
Tel. /fax (034) 3703165

(> Wentylator: 2xRH22C/M-71/2P/0,55-EC-P

Cisnienie statyczne: 250 Pa Prad znam. silnika: 2x 2,4 A
Cisnienie catkowite: 281 Pa Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Sprawnosc: 76 % Czestotliwos$e znam. silnika: 50 Hz
Obroty: 2569 1/min Zasilanie silnika: 3x230 VD
Moc na wale: 0,13 kW  Zasilanie falownika: %230 V
Moc znam. silnika: 2x0,55 kW Czestotliwosé: 459 Hz
Tabela hatasu
Czestotliwos¢ 63Hz 125Hz  250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz| LwdB({A)
Wiot [dB] 62,0 65,0 70,0 70,0 64,0 58,0 50,0 46,0 69,9
Wylot [dB] 67,0 71,0 76,0 77,0 73,0 69,0 65,0 61,0 78,2
Otoczenie [dB] 59,0 60,0 59,0 59,0 50,0 46,0 42,0 33,0 58,4
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 22,3 33,4 39,9 453 39,5 36,7 32,7 21,4 47,9
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria:
POE_1000x315 Potaczenie elastyczne 2 szt
PRV _1000x315 Przepustnica 1 szt
Automatyka
Automatyka: ,
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0O 1 szt
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
QAM2120.040 Kanatowy czujnik temperatury, Ni1000, -50..80°C 1 szt
QAA25 Pomieszczeniowy czujnik i zadajnik temperatury 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.20-4 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordéw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dtugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt
T0-2-1/11/SVB Roztgcznik gidwny, 20A, 3b 1 szt
83 850 301 ¥ gcznik krancowy 1 szt
2007-03-16 Oferta nr: RD/O7/11/243/KR - USLUGI PROJEKTOWE Strona: 2
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