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g AMBAR jest oprawa uliczng przystosowang do
Zrodet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz
do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar
jest potaczeniem niezawodnoSci oraz doskonatych
wtasciwosci fotometrycznych, dzieki czemu oprawy
CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

te moga by¢ przeznaczone do wielu zastosowan.
Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy
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Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66 Sealsafe jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnosci.
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Szczelnos¢ komory osprztu: IP 66 Szczelno$¢ catej oprawy to IP 66. Obudowa

Odpornosc¢ na uderzenia (szkto): IK 08

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS): - Ambar 2: 0,048 m aluminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko
-Ambar 3: 0,055 m?
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 119
Waga (pusta): - Ambar 2: 5,3 kg

-Ambar3: 6,2 kg

ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego
aluminium zamknietego kloszem ze szkta (ptaska
szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony
na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt
© 2g0dnie z norma IEC - EN 60508 umozliwiajgcy montaz bezposrednio na stupie

9 zgodnie z norma IEC - EN 60062 wykonany jest réwniez z malowanego aluminium
(dostepny jako opcja).

LALETY Malowanie proszkowe

Kolor: RAL grey 7001
e Optywowy ksztatt

e Wysoka sprawno$¢ fotometryczna
® |P 66 Sealsafe® OPCJE
e Wysokiej jakoSci materiaty: szkto i aluminium
e [P 66 dla catej oprawy e Redukcja mocy
e Montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o Uchwyt z koficéwka @60 mm do montazu na stupie
(mozliwos¢ regulacji pochylenia)
e Ptaska szyba
e Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie
e Fotokomérka

WYMIARY - MONTAZ

Ambar 3
Ambar2 Ambar3
L 603 mm 700 mm
Ambar 2 H1 184 mm 200 mm
H2 288 mm 307 mm
W 280 mm 320 mm

Montaz na wysiegniku @60 za
pomoca dwdch Srub M8



