Licznik 3 fazowy bezposredni
(dobor typu przez PGE) Posnosnmssossmos—enosooooooooos .

rozdzielnia RnN w stacji

KOLBUSZOWA 11

~ ~ 1 Zegar taryfowy X --- wyposazenie
i i opcjonalne
\// \// \// Wejscie taryfowe “ “
1 U] m m
m m m :.\_/\_,U: m
| ' “ “/11\\ “ “
— | . m
S 5 5T T ” T S e R A
112(3|4|5[/6|7|8|9/10/11]12]/13:15: I
: : — R SRR AR SR SRS S
| L I
| m R LLod
m m e T S
X BiwTz 16A
L1 I 2
L O
X giwT w
_IN i z 16A ®©
c
L )
@
> BiWTz 16A Q
L3 — @ 2
L o ‘!
o O
om
N c ©
= N
2 w»
Montowac¢ w miejsce istniejgcego uktadu pomiarowego —
GMINA KOLBUSZOWA
. UL. OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA
V_A Qo U_Ogcosmj_m Zespot projektowy: Nr upr. bud.: Podpis
Tyl projett: Mmmww,wﬂ_m:__:m Mastyk
INSTALACJA OSWIETLENIA ProeKowal
ULICZNEGO ULIC RUCZKI | mor inz. Robert Beben POKI0191/POOEI0
TOWAROWA W
KOLBUSZOWEJ
Stadium PB Data 05.2011
Branza E Skala -
Tytut rysunku: Nr rysunku
Schemat uktadu pomiarowego m|OA.




