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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanegawietlenia drogowego ulic Towarowa i Ruczki w Kollzosvej.

1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlaéwietlenia drogowego ulic
Towarowa i Ruczki w Kolbuszowej.

1.2. Podstawa opracowania.

* Techniczne warunki przytzenia nr RDE11/ZP/243/382/2011. z dnia 01.03.2011r
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat RzesZ&ejon Dystrybucji Energii
Mielec;

* Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w sk&DQ;

* Wykaz wiacicieli i wkadapcych nieruchomgciami;

» Uzgodnienia;

1.3.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowé&netlenia drogowego ulic Towarowa i Ruczki w
Kolbuszowej

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

« odcinek linii kablowej YAKY 4x35mrmh zasilajcej proj. slupy instalacii
oswietleniowej S-1 do S-22 zasilony z rozdzielni nN stacji transformatorowej
KOLBUSZOWA 11 po trasie wg rys. E-01/1, E-01/2, E-8 E-01/4.

» posadowienie stupdéwswietleniowych wysggnikowych o wys. h=9m, @#196mm z
wysi¢ggnikami (1 ram.) o wysgu 1,5m oraz pochyleniem®5z oprawami typu
Ambar2 150W prod. Schreder Polska Sp. z 0.0. zR2 s

* wymiana licznika kWh jednofazowego na licznik kwajtazowy

1.4. Podstawowe przepisy i nhormy

. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmljne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”;

. Norma PN-76/E-02032 —&Wietlenie drég publicznych;

. Norma prEN 13201-1 1998 Wybor klasnetlenia.

. Wytyczne projektowaniaswietlenia ulic;

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie?.95.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie.



1.5. Oswiadczenie autorow opracowania

Autor opracowania pt:

INSTALACJA O SWIETLENIA ULICZNEGO ULIC RUCZKI | TOWAROWA

W KOLBUSZOWEJ

na dziatkach nr 1776/5, 1776/52, 2313, 1776/57, &7, 1779/2, 1778, 1546/44
potozonych w miejscowdci KOLBUSZOWA gm. KOLBUSZOWA

Oswiadcza, ze opracowanie zostalto wykonane zgodnie z obowycymi przepisami
prawnymi i wiedz techniczag.

mgr inz. Robert BEBEN
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06



1.6. Kopie Decyzji o nadaniu uprawniaa i Zaswiadczenia o przynal@nosci do wiasciwej
izby zawodowej autora opracowania

PODRKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

T

Okrggowa Komisja Kwabifikaeyina
POR OUB KK G054 0065.06 Rueszow. 200612+

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust.] pht 2 wswwy 2 dnia 15 grudeia 2000 1. o samorzadach zanwodowyeh

architektdw. inzynieron hudownictuwa oy urbamsiowr Dz Lz 2000 1o Ne 5 pozd2. 2 pédn i
art. 12 ust 1 opkt Ioart i3 wst ] pht Loartld usth phe 30 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 v Prawo
budowlane rrckst jednoting: Dz L= 2008 v0 Ny 207 poz 2016 = podi ooy oraz § 1lust L pke 1,8 15
8§ 24 ust. | rorporzadzenia Ministra Fransportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
nanmdzic}n_\ch llmkcji [c:;hmczn)ch w budownichwie {2z, L 2 2006 r. Nr 83 poz 578}, w zwigzku
cart 104 5 1 Kodekso postgposvania admupostracy fueeo (0700 2 2000 0, Nre 98 poz 1071 ¢ pdin. 2m

stwiendzamy. ve

Pan ROBERT BEBEN
magister inzvnier
ierunek studiow- clehtrotechnika /
ur. U kwicta 1979 roomicsee urodzenia - Rzeszow
utrzy sl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Worwigeku 7 wwzglednienivm s cadodes zadania strony. na posdstawie art. 167 § 4 Kodeksu
postepowania adminstracyinepe { 13700 7 2000 1. Ne 98 pogz L 1071 2 pdsn. zmu) odstepuje sie od
uzasadnienia decy zji.
Zakres nadanych upravwen budowlany ch wakazano na odwrocie decyzji

Poucrenic
|. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wsw ustawy Prawa budowlane - podstawe do wykonywania samodzielny ch
funkeji technicznych w budownivtwic stanowi wpis du centralnego rejestre Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisw czlonkow wlaseiwe) izby samorzadu zawodowego.
200 nindgisze) deoyzii stuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby
inzynierdw  Budownictwa w  Warszawie. < posrednictwem  Podkarpackiey  Okrggowe)  lzby
Inzynierdw Budownictwi w Rreszowie wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajaey PDK OB

Jr e, Zbignicw Plewake 000

CTA msgi
L. s fobert Reben
al Waspnishacgo %67

myr ing, Amdrze] Hiindak

FEATT Reession ey iz, Lech Keupitski o0
2GRy Inspehhoy o

Sadevrn Redev inego R

T



Seccegotows cakres uprawnien
do prajektowania ber ograniczen:
w specjalnodci instalacy jnej w zakresic sieci . instalacji i urzgdren elektrycznych i
clektroenergeiveznyeh

Pan Robert Beber

{. Namocyart. 12 ust.] pkt | far 13 usi o ustawy Prawo budowlane | w zakresie objgtvm
) wymieniona specjalnosig. nimicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekton budowlanyeh w specjalnodei objetej
nini¢jszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.S ustawy

L Namocy § 131§ 24 st 3 rospersgdsenin Miniira lransportu i Budownictwa 2 dnia 28 e ictnia

2006 r.w sprawie samadsietnyoh Tunkeji rechnicsnsch w budenanictwie (e, 1 7 2006 1 Nr 83 poz. 3784,

ninicjsze uprawnicnia uprawniaja Jdo

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziathi tub terenu w zakresie specjalnose objetey
niniejszymi uprawnieniami.

- projektowania obickiu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacie i urzadzenia clektryeme |
elektroenergetyezne, w tvm kolejowe. troloibusowe 1 tramwajowe  sieei trakeyjne wraz
urzadzeniami do zasilania i sterowania.



POLSKA
| Z B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryTiksoyjmmm:
PDK-Z14-6AN-1GP *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDESIE/0057/06

adres zamieszkania ul Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszow

iest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-02-29.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-24 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownicowa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicznej opatzone bezpiecmym podpisemn eleitronicznym wenyfikowanym przy pomooy waznego kwalifbowsnego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi |

* \Wergfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawdzic @ pomocg numery weryfikacyjregn zadwisdorenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownichwa wew.pitborg. pl lub kontaktujac sig z bivrem whasciwej Okregowej Leby Inzynierow
Budowrictwa.



1.7. Warunki techniczne przytaczenia

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
P Rejon Dystrybucji Energii Mielec

G E Al Ducha Swietego 6a, 38-300 Mielec
tel. 17 584 58 00
Mielec, dnia 2011-03-01
Znak: RDE11/ZP/243/382/2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE11/ZP/243/382/2011/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
Psgd Dystrybucja S.A. GMINA KOLBUSZOWA
Rajon Dystrybiuch Erorel Misiec KOLBUSZOWA, OBRONCOW
POKOJU 21
38-300 Mielec, al. Ducha Swietego 6 A 36-100 KOLBUSZOWA

tel. 17 584 58 01, fax 17 584 58 02
-6-

Warunki przytaczenia nr RDE11/ZP/243/382/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: KOLBUSZOWA, TOWAROWA RUCZKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-21, okresla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

»w

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. . sieci nN zasilanej ze stacji KOLBUSZOWA 11

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

podstawy bezp.w stacji transf..

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

o Ze stacji transf. KOLBUSZOWA 11 wyprowadzi¢ przewodem YAKY 4x35 obwéd
oswietleniowy (di. ok. 900mb) kier. ul. Towarowa oraz Ruczki. Na dobudowanym
obwodzie montowac¢ oprawy o$wietleniowe 22szt.

* Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacji zaleca sie montaz opraw o$wietleniowych
producentéw np. "PHILIPS"lub "POLAMP".

e Cato$¢ prac nalezy wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzgdzenia pozostaja na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawna.

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w stacji transf..
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, Montowac licznik kWh trojfazowy w miejsce istn. uktadu 1-
fazowego. Sterowanie oswietleniem pozostawi¢ istniejace w stacji transf. jiwyz., -
szczegOly dotyczace ukiadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RDE Mielec
(uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy
zainstalowanych lamp).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 B90 zt w petni oplacony

www.pgedystrybucja.pl



<

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczern do wielko$ci mocy przytaczeniowej -

maks. wg obliczen.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TT.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmienno&ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci
i w odstgpie 10 cm w kolorze z6ttym malowanymi farbg do konstrukcji
ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.

b) Na wwym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RDE Mielec.

PGE Dystrybucja S.A.
Ocidzia? Rueszow

Rejon D@rﬁ:ﬂrﬂﬂ Mieloc

Mrrpictod

mee o Miashyk

PGE Dystrybucja Sp6tka Akcyjna z sledzibaw Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzib . VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zaktadowy: 9 730 742 B0 zi w pelm op'acony

wanw nnaduetruhincia nl




1.8. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowejnr 6630.337.2011

Kolbuszowa, dnia: 16.06.2011r.
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.337.2011
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : O$wietlenie uliczne.

Dia: SP - PROJEKT
Paulina Maslyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie 6630-337/2011  zdnia: 09.06.2011

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZonego :

Miejscowosé: m.Kolbuszowa, dziatka nr: ul.Towarowa i Ruczki
gmina : KOLBUSZOWA

Inwestor. Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéow Pokoju 21
Data posiedzenia : 16.06.2011

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzula potwierdzajgcg dokonane
uzgodnienia, podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ przed upltywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor
albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

powiadomig ZUDP o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci zachowania i spetniania wymogoéw

i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej
uzgodnieniach.

10



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich
zakryciem) - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na
gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania
powyzszych czynno$ci geodezyjnych rowniez w stosunku do obiektow budowlanych
wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczesniej
obiektéw budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej Inwestor winien przedtozy¢ niezwlocznie wtasciwemu organowi administracii
architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szcegolnosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujacych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z isniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Prace ziemne w poblizu istnigjgcych kabli SN i n/n wykonywac recznie pod nadzorem
pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej.

Przy montazu zachowa¢ bezwzglednie odlegtos¢ min.5m lamp o$wietleniowych od skrajnego
przewodu linii napowietrznej SN.

9. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig teletechniczng wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej S.A.

Kolizje przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru branzowego.

.. ) Sporzadzit:
| NIE PODLEGA OPEACIE SKARBOWE|
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. ooptacmskafbuwe;i z Up_ OS Y
Dz.U.Nr 225 poz. 1635) ] / '/
MET InZ. Hleksander Mkrzycki

§ PRZEWDDNICZACV
«espoty Uzgadnionio Dokumentacji Projekiowe|
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2. Opis techniczny.
2.1. Opis zaprojektowanych rozwizan.

Zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez PGEstBfpucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Dystrybucji Energii Mielec projektowa Gwietlenie naley zasilié
z istniepcej stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 11, zlokadivanej na dziatce ew. nr
1776/5. Kabel zasilagy proj. gwietlenie naley wiaczye w wolny odptyw ustalony na etapie
wykonawstwa i zabezpiecezyvktadkami bezpiecznikowymi Bi WTz10A.

Kabel YAKY 4x35mm2 zasilagy proj. gwietlenie drogi nalgy utozy¢ zgodnie ze
schematemavietlenia rys. E-02. Trasy kabli przedstawiono ysunkach E-01/1, E-01/2, E-
01/3, E-01/4. Kable uktadaw ziemi na gibokasci 0,7m pod trawnikami oraz 0,5m pod
chodnikami na podsypce z piasku. W miejscachzehla projektowanej linii kablowej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu prace prowadzicznie. Pod kablem i warstwiasku utay¢
bednark stalows ocynkowan FeZn 25x4mm.

W miejscach zaznaczonych na mapie halwykona przewierty o dlugéci podanej na rys.
E-01/1, E-01/2, E-01/3, E-01/4. W przewiertach pkajpel naley uktada w rurze ostonowej
SRS fi 120mm. Pod drogami przewiert rigievykona na gt. ok. 1,2m od nawierzchni jezdni
po wczéniejszym wykonaniu przekopow kontrolnych w celualshia rzdnych istniegcego
uzbrojenia terenu kolidggego z proj. przewiertem.

Stupy awietleniowe (latarnie) posadotvha prefabrykowanych fundamentach o wys.
2m. Stupy nalgy oznaczy paskiem kolorwzottego o szerok@i 5cm na wysokgci 2m oraz
napisg& ,WQO” ( wkasnas¢ odbiorcy).

Nalezy stosow@ normatywne odlegkei linii zasilagcej i ;gwietleniowej od drzew
krzewOw oraz urgdzen i instalacji podziemnych.

2.2.Oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano oprawyswietleniowe sodowe typu Ambar2 o mocy 150W — 22 sz
zamontowane na wyginikach rurowych o wysgu 1,5m. Zasilanie opraw wykofiza
pomo@ przewodow YDY3x2,5/750V poprzez bezpieczniki shwpo z wkladl
bezpiecznikow Bi 10A .

Dla stupow d&wietlenia ulicznego kécowych i rozgaiznych naley wykon&
dodatkowe uziemienie. Opor§touziomu nie mee przekroczy 10ohm. Po wykonaniu robot
wykona pomiary.

2.3. Parametry projektowanego gwietlenia.

* napkcie zasilania: 400/230V; 50Hz

* napkcie odbioréw: 230V, 50Hz

» ukfad sieci: TT

* moc szczytowadwietlenia: Ps= 3,3 kW

2.4. Sterowanie gwietleniem

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragkenia sterowanie swietleniem
pozostawiono istnigge w stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 11.
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2.5. Uktad pomiarowy

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragienia w miejsce istniggego uktadu
pomiarowego jednofazowego projektuje Btznik kWh trojfazowy w uktadzie bezpednim
(schemat na rysunku E-04).

2.6.0Ochrona od porazen.
Jakosrodek dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowej zastosowano system szybkiego
wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TT.

2.7.Uwagi koncowe.

* Przed przysipieniem do wykonania powgzego zadania nalg bezwzgédnie
powiadomé wszystkich wtacicieli oraz uytkownikdéw urzdzer podziemnych.

* Roboty ziemne ze wzgllu na znaczne uzbrojenie podziemne haleykon& recznie
zachowugc ostranoi¢ przy wykopach w pohtu czynnych sieci.

o Calas¢ robot naley wykona& zgodnie z obowizujgcymi przepisami. Naly zadba
0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzemiatr

* Po zakdczeniu robét instalacyjno mor@avych, przed wjczeniem éwietlenia do
eksploatacji naley wykona niezledne badania i pomiary.

3. Czes¢ opisowa informacji BiOZ

1. Zakres prac i kolejrig ich wykonywania
* przygotowanie miejsca pracy
* wykonanie wykopéw dla projektowanych kabli nN
* utozenie rur ochronnych w miejscach skiraywania z uzbrojeniem terenu
* utozenie projektowanych linii kablowych nN w wykopie azrz wprowadzeniem kabli
do rur ochronnych oraz wykonaniem gpu#en
» podiczenie opraw éwietlenia ulicznego
» wykonanie pomiaréw i vczenie do sieci

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
* istniejgce uzbrojenie terenu
* istniepca stacja transformatorowa KOLBUSZOWA 11
* drogi wewrtrzne
» drogi publiczne
» istniegce budynki, ogrodzienia

3. Elementy mogce stwarz&zagraenie
* Istniejgce uzbrojenie terenu, linie kablowe i napowietrahk
* Istniejgca stacja transformatorowa KOLBUSZOWA 11
» drogi asfaltowe

13



Przewidywane zageenia

Praca w pob#iu czynnych sieci nN zagrajgca poraeniem pgdem elektrycznym
- zagr@eniesrednie

Prowadzenie prac roztadunkowych i maomaych oraz demontawych
zagraajgce przygnieceniem, upadkiem przedmiotow z wysoke- zagrgenie
srednie

Stan techniczny demontowanych elementow stacji aljrazajacy sttuczeniem,
urazem oczu od odprysku, skaleczeniem — zamniesrednie

* Wykonywanie wykopow zag¢ajace urazami ciata na skutek upadkow do wykopu

I prag sprztu — zagraeniesrednie

5. Sposéb prowadzenia instrukta

Zapoznanie z zakresem robot i kolgjoig ich realizacji

Przeprowadzenie instrukia stanowiskowego BHP po przypzie na budow

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz w paglqu wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z ocgeryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw [soepi zasad BHP

Okreslenie scistych procedur pogbowania orazciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzdzen pod napjciem w zakresie przygotowania, oklenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczen@ rdbdt ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okresleniesrodkéw technicznych i ochron osobistych konieczngolstosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowagiarsiz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanigrodkow zapobiegagych niebezpieczstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaskikawice ochronne itp.

Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, barierydgsty itp.

Zachowanie bezpiecznej odleggood pracujcego spretu

Wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wyznaczenie drog komunikacyjnych

Praca na sieci wytznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RDE

Praca na sieci wytznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczodgnpracy

i okreslonym w poleceniu na prac Wykonywanie wyicznie prac wskazanych
w poleceniu na pragc

Doktadnie rozezn& istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobiu urzadzen
podziemnych prowadzé recznie, a w razie potrzeby pod nadzoremaytkownikow
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4. Obliczenia techniczne

4.1.Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego.

4.1.1. Bilans mocy

* oprawy gwietleniowe - projektowane: Ambar2 150W — 22 szt.
- istniepce: 250W — 11 szt.

* moc zainstalowana - 22 x 150W + 11*250W = 6050W

* mocC Sszczytowa - 6050W

o cos(fi) - 0,86

* prad szczytowy - 10,15A

4.1.2. Dobor kabla i zabezpieczenia
Wg PN-IEC 60364-4-43

warunki:
a)ls<lb<Id
b) k*1b <lId
145
gdzie:
Is - prd szczytowy
Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
Id - obcizalncs¢ diugotrwata kabla
k=1,9 - wspébtczynnik zwkszapcy dla wkiadki bezp. BiIWTz16A

zgodnie z warunkami technicznymi pragtenia przyjto kabel YAKY 4x35mm

Is=1015A

Ib =16A

Id = 96A

1015A<16A < 96A
Warunek a) spetniony

Ib=10A

Id =96A

k=19

19 *16A
145

21A<96A

Warunek b) spetniony

< 96A
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Koordynacja wktadki bezpiecznikowej z waitey Id kabla oraz pdem szczytowym jest
spetniona

4.2.Dobor zabezpieczenia dobudowanego obwodgwietlenia

4.2.1. Bilans mocy

* oprawy éwietleniowe - projektowane: Ambar2 150W — 2P sz
* moc zainstalowana projektowanego obwodu - 22 x 1508800W

* moc szczytowa projektowanego obwodu - 3300W

» cos(fi) - 0,86

* prad szczytowy projektowanego obwodu -5,53A

4.2.2. Dobor kabla i zabezpieczenia
Wg PN-IEC 60364-4-43

warunki:
a)ls<lb<id
b) k* b <
145
gdzie:

Is - prd szczytowy

Ib - prad znamionowy zabezpieczenia

Id - obcizalncs¢ diugotrwata kabla

k=1,6 - wspétczynnik zwkszapcy dla wkiadki bezp. BiWTz 10A

Id

zgodnie z warunkami technicznymi pragtenia przyjto kabel YAKY 4x35mm

Is= 553A

Ib=10A

Id =96A

553A<10A < 96A
Warunek a) spetniony

Ib = 553A
Id = 96A
k=16
16 *10A
145
11A<96A

< 96A

16



Warunek b) spetniony

4.3. Sprawdzenie skuteczn§ci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona od poteen jest zapewniona przez:
* ochrona podstawowa — izolacja fabryczna ngaach czynnych,
» ochrona dodatkowa — samoczynne aggkenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTz10A projektowanego w igtuiej stacji transformatorowej
KOLBUSZOWA 11 i wymaganego pdu wylaczapcego w czasie nie diszym ni 5 sek,
wymagana impedancjafh zwarcia powinna b§ mniejsza bdz réwna wartéci:

Zs*la< 230V
gdziela=134A odczytane z tabeli

230/

/s < A:>Zss 171Q

Zs — impedancjagbli zwarcia mierzona na stupackvaetleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczné¢ ochrony od
porazen

4.4. Sprawdzenie spadkéw napié

Do obliczer przyjeto najbardziej niekorzystny wariant — ST. KOLBUSZ®W1 do oprawa
S-22

Ps* L*100
y*S*U?
Ps =330V
L =956m
U =400/
V= 359nTm2
S = 35mnv’
AU % = 3300* 820*100 _ 135%
35*35* 400°
138% < 500%
Warunek spadku naggia spetniony

AU % =
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4.5. Obliczenia fotometryczne
a) Ulica Towarowa

schréder
Sc‘;méuér étoub- GIEI

Kwadratowa interpolacja
AMBAR2 150W HPS-T; wys montazu h=9m; wysieg nad jezdnie -0,5m; kat nachylenia wysiegnika 5st;

Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.lpf
Podsumowanie

Podsumowanie siatek Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

luminancja - pas1 (1) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,48 1,83 1,10 26,2 43,6 |

luminancja - pas2 (2) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,43 1,79 1,00 24,0 43,0 |

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Natezenie (lux) 6.8 41,3 16,8 16,4 40,3|

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji - pas1 (4) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,61 0,87 0,74 70,6 82,9 |

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji - pas2 (5) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 1,03 1,62 1,35 63,2 76,1 |

natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Natezenie (lux) 55 159 8,8 34,3 61,8 |

Podsumowania obserwatora

Obserwator (16) (Pozycja : -17,768, 5,625, 1,500) Minimum VL [ed/m?] : 0,0| Kierunek [1: 0
Obserwator (15) (Pozycja : -20,625, 5,625, 1,500) Maximum VL [cd/m?] : 0,2| Kierunek [1: 0
Obserwator (2) (Pozycja : -17,768, 1,875, 1,500) Minimum T1 [%] : 1,2| Kierunek [1: 0
Obserwator (15) (Pozycja : -20,625, 5,625, 1,500) Maximum TI [%] : 12,1 Kierunek [1: 0
Ulysse Uzytkownik : JK Strona 1/7 2011-06-06 17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.|pf

Biezacy widok Konfiguracja (1)

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 2/7 2011-06-06 17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.pf

Rezultaty siatek

Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

luminancija - pas1 (1) : Luminancja [cd/m2]

6.875

1.25 Y /

5.625 1.50 \'1_75/—\/

4.375 _'_/\ 128 M’_

3.125 —M 10—~ 27 ]
075

1.875 —ﬁ R e e

0.625 0.50
T T T T T T T T T
1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32,857 35.714 38.571

[m]

/]
=)

luminancja - pas1 (1) : Luminancija [cd/m2]

6.875
5.625
4.375
3.125
1.875

0.625
1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

Wo.48-0.50 [ 0.50 -0.75[]0.75 - 1.00[] 1.00 - 1.25[]1.25-1.50[]1.50 - 1.75 [l 1.75 - 1.83

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 3/7 2011-06-06

17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.pf

luminancja - pas2 (2) : Luminancja [cd/m2]

g I I | I | | ! L | | |

; i o R
| 1.25 -
5.625 | 1.25 1.50 ’
4.375 ! i It i i e
1.875 — i -
0.50 |
0.625

I [ | 1 I I I I I | |
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

luminancja - pas2 (2) : Luminancja [cd/m2]

1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

|l 0-43 -0.50 [[]0.50 - 0.75[] 0.75 - 1.00 [[] 1.00 - 1.25[]1.25 - 1.50 []1.50 - 1.75 [ 1.75 - 1.79

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 4/ 7

2011-06-06

17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.|pf

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) : Natezenie [lux]

6.750 - 1 | | 1 1 1 1
5.250-40.0 350 )

3.750 30.0%50 Bl 199
2.250 20.0 10.0 0.0
il 7 T T T T T T T T T T T T 1
1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18B.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) : Natezenie [lux]

6.750
5.250
3.750

2.250

0.750
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

ll68-100 [[10.0-15.0[]15.0-20.0[]20.0-25.0[]25.0-30.0[ ]30.0-35.0 ] 35.0 - 40.0 [l 40.0-41.3

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 5/7 2011-06-06 17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.|pf

natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) : Natezenie [lux]

0250 L 15.0 L 1 I | 1 | | | [ 1 | T
1.?--”--05.0.“59).0,9-0 8.0 7.0 6.0 7.0 a.L9-051c,1?-°.121r:.;F
1780 — l T T T T T T T T 1 T T 1
1420 4286 7.43 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
[m]

natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) : Natezenie [lux]

-0.250

-1.750
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

BWss5-60 [leo-70 [@7.0-80 [[s0-90 []9.0-100 [J10.0-11.0[J11.0-12.0[12.0-13.0
[]13.0-140[]14.0-150[]15.0-15.9

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 6/7 2011-06-06 17:17
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Projekt : Kolbuszowa ul Towarowa Plik : ... \Kolbuszowa ul Towarowa.|pf
Informacije ogodline
Szczegoly konfiguraciji
® Konfiguracja (1) Aktywny
Matryca Opis Strumie| MF Oprawa
274333 AMBAR 2/Glass Standard Low depth bowl/2005/SON-T+/150/-30.0/110.0/7.5° 17,5 0,85 ,_'i
Szeczegoly Grup - Uklady
Liniowy(a)
F Start Oprawa Geometria
X Y H Matryca Az | Nach | Rot [QtyX| S(X) Obrét | Nachyle| Przech.
o 1| -40,000 8,000 9,000 274333 1800| 50| 00 5| 40000 0000 0000 0,000
Ulysse Uzytkownik : JK Strona 7/7 2011-06-06 17:17
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b) Ulica Ruczki

" <l

Kwadratowa interpolacja
AMBAR2 150W HPS-T; wys montazu h=9m; wysieg nad jezdnie -0,5m; kat nachylenia wysiegnika 5st;

Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf
Podsumowanie

Podsumowanie siatek Typ srednie] : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

luminancja - pas1 (1) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,48 1,83 1,10 26,2 43,6 |

luminancija - pas2 (2) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,43 1,79 1,00 24,0 43,0 |

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Natezenie (lux) 6,8 413 16,8 16,4 40,3|

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji - pas1 (4) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 0,61 0,87 0,74 70,6 82,9 |

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji - pas2 (5) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Luminancja (cd/m2) 1,03 1,62 1,35 63,2 76,1 |

natezenie oswietlenia - chodnik 1 (6) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Natezenie (lux) 4,7 36,0 15,0 12,9 30,9 |

natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |

Natezenie (lux) 55 15,9 8,8 34,3 61 ,Bl

Podsumowania obserwatora

Obserwator (16) (Pozycja : -17,768, 5,625, 1,500) Minimum VL [cd/m?] : 0,0| Kierunek [7: 0
Obserwator (15) (Pozycja : -20,625, 5,625, 1,500) Maximum VL [cd/m?] : 0,2| Kierunek [1: 0
Obserwator (2) (Pozycja : -17,768, 1,875, 1,500) Minimum TI [%] : 1,2| Kierunek [1: 0
Obserwator (15) (Pozycja : -20,625, 5,625, 1,500) Maximum TI[%] :| 12,1 Kierunek []: 0
Ulysse Uzytkownik : JK Strona 1/8 2011-06-06 17:16
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf

Biezacy widok Konfiguracja (1)

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 2/8 2011-06-06 17:16
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.Ipf

Rezultaty siatek

Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

luminancija - pas1 (1) : Luminancja [cd/m2]

6.875

1.25 Y /

5.625 1.50 \'1_75/—\/

4.375 _'_/\ 128 M’_

3.125 —M 10—~ 27 ]
075

1.875 —ﬁ R e e

0.625 0.50
T T T T T T T T T
1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32,857 35.714 38.571

[m]

/]
=)

luminancja - pas1 (1) : Luminancija [cd/m2]

6.875
5.625
4.375
3.125
1.875

0.625
1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

Wo.48-0.50 [ 0.50 -0.75[]0.75 - 1.00[] 1.00 - 1.25[]1.25-1.50[]1.50 - 1.75 [l 1.75 - 1.83

Ulysse Uzytkownik : JK Strona 3/8 2011-06-06

17:16
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf

luminancja - pas2 (2) : Luminancja [cd/m2]

g I I | I | | ! L | | |

; i o R
| 1.25 -
5.625 | 1.25 1.50 ’
4.375 ! i It i i e
1.875 — i -
0.50 |
0.625

I [ | 1 I I I I I | |
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

luminancja - pas2 (2) : Luminancja [cd/m2]

1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

|l 0-43 -0.50 [[]0.50 - 0.75[] 0.75 - 1.00 [[] 1.00 - 1.25[]1.25 - 1.50 []1.50 - 1.75 [ 1.75 - 1.79
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.Ipf

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) : Natezenie [lux]

6.750 - 1 | | 1 1 1 1
5.250-40.0 350 )

3.750 30.0%50 Bl 199
2.250 20.0 10.0 0.0
il 7 T T T T T T T T T T T T 1
1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18B.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

natezenie oswietlenia - jezdnia (3) : Natezenie [lux]

6.750
5.250
3.750

2.250

0.750
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
[m]

ll68-100 [[10.0-15.0[]15.0-20.0[]20.0-25.0[]25.0-30.0[ ]30.0-35.0 ] 35.0 - 40.0 [l 40.0-41.3
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf

natezenie oswietlenia - chodnik 1 (6) : Natezenie [lux]

9.250 L 1 L | | 1 | A 1 1 TR
07w 205 375 . 275 7.5 & 125 J17 & 205 07 &
22597050 20.02.5.0°%  10.0 75 o Y 504y 254 30,32 6

Z:730:95.0 T T T T T T T T T T 5.0

1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

natezenie oswietlenia - chodnik 1 (6) : Natezenie [lux]

9.250 g :
l

7.750 |
1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

W+7-50 [W50-75 [@7.5-10.0 [10.0-125[]12.5-15.0[]15.0-17.5[]17.5-20.0[[]20.0-22.5
[]22.5-25.0[]25.0-27.5[ ]27.5-30.0[l]30.0-32.5 [ 32.5 - 35.0 ] 35.0 - 36.0
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf
natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) : Natezenie [lux]

0250 L 15.0 L 1 I | 1 | | | [ 1 | S
1.?--”--05.0.“69)3,9-0 8.9:7.0 6.0 7.0 B.LQ-U.JC.I:‘\-BJZU'{F
<1780 T T T T T T T T T 1 T T 1
1420 4286 7.43 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
[m]

natezenie oswietlenia - chodnik 2 (7) : Natezenie [lux]

-0.250

-1.750
1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

[m]

BWss5-60 [Mleo-70 [@7.0-80 [[s0-90 []9.0-100 [J10.0-11.0[J11.0-12.0[[12.0-13.0
[]13.0-140[]14.0-150[]15.0-15.9
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Projekt : Kolbuszowa ul Ruczki Plik : ... \Kolbuszowa ul Ruczki.lpf
Informacije ogodline
Szczegoly konfiguraciji
® Konfiguracja (1) Aktywny
Matryca Opis Strumie| MF Oprawa
274333 AMBAR 2/Glass Standard Low depth bowl/2005/SON-T+/150/-30.0/110.0/7.5° 17,5 0,85 ,_'i
Szeczegoly Grup - Uklady
Liniowy(a)
F Start Oprawa Geometria
X Y H Matryca Az | Nach | Rot [QtyX| S(X) Obrét | Nachyle| Przech.
o 1| -40,000 8,000 9,000| 274333 1800/ 50| 00 5| 40,000/ 0,000 0,000 0,000
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