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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Budowlanego oświetlenia drogowego ulic Towarowa i Ruczki w Kolbuszowej. 

1. Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany oświetlenia drogowego ulic 
Towarowa i Ruczki w Kolbuszowej. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Techniczne warunki przyłączenia nr RDE11/ZP/243/382/2011. z dnia 01.03.2011r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii 
Mielec;  

• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;  

• Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
• Uzgodnienia;  

 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest budowa oświetlenia drogowego ulic Towarowa i Ruczki w 
Kolbuszowej 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

• odcinek linii kablowej YAKY 4x35mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 
oświetleniowej S-1 do S-22 zasilony z rozdzielni nN w stacji transformatorowej 
KOLBUSZOWA 11 po trasie wg rys. E-01/1, E-01/2, E-01/3, E-01/4. 

• posadowienie słupów oświetleniowych wysięgnikowych o wys. h=9m, Ø196mm z 
wysięgnikami (1 ram.) o wysięgu 1,5m oraz pochyleniem 5° z oprawami typu 
Ambar2 150W prod. Schreder Polska Sp. z o.o. – 22 szt. 

• wymiana licznika kWh jednofazowego na licznik kWh trójfazowy 
 

1.4. Podstawowe przepisy i normy 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma prEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. Oświadczenie autorów opracowania 
 

Autor opracowania pt: 

INSTALACJA O ŚWIETLENIA ULICZNEGO ULIC RUCZKI I TOWAROWA  

W KOLBUSZOWEJ  

na działkach nr 1776/5, 1776/52, 2313, 1776/57, 1776/47, 1779/2, 1778, 1546/44 
położonych w miejscowości KOLBUSZOWA gm. KOLBUSZOWA 

 

Oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i wiedzą techniczną. 

 

mgr inż. Robert BĘBEN 
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06 

 

  



5 

 

1.6. Kopie Decyzji o nadaniu uprawnień i Zaświadczenia o przynależności do właściwej 
izby zawodowej autora opracowania 
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1.7. Warunki techniczne przyłączenia 
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1.8. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 6630.337.2011 
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2. Opis techniczny. 
2.1. Opis zaprojektowanych rozwiązań. 

Zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Rzeszów Rejon Dystrybucji Energii Mielec projektowane oświetlenie należy zasilić 
z istniejącej stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 11, zlokalizowanej na działce ew. nr 
1776/5. Kabel zasilający proj. oświetlenie należy włączyć w wolny odpływ ustalony na etapie 
wykonawstwa i zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi Bi WTz10A.  
 Kabel YAKY 4x35mm2 zasilający proj. oświetlenie drogi należy ułożyć zgodnie ze 
schematem oświetlenia rys. E-02. Trasy kabli przedstawiono na rysunkach  E-01/1, E-01/2, E-
01/3, E-01/4. Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m pod trawnikami oraz 0,5m pod 
chodnikami na podsypce z piasku. W miejscach zbliżenia projektowanej linii kablowej z 
istniejącym uzbrojeniem terenu prace prowadzić ręcznie. Pod kablem i warstwą piasku ułożyć 
bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. 
W miejscach zaznaczonych na mapie należy wykonać przewierty o długości podanej na rys. 
E-01/1, E-01/2, E-01/3, E-01/4. W przewiertach proj. kabel należy układać w rurze osłonowej 
SRS fi 110mm. Pod drogami przewiert należy wykonać na gł. ok. 1,2m od nawierzchni jezdni 
po wcześniejszym wykonaniu przekopów kontrolnych w celu ustalenia rzędnych istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z proj. przewiertem.  

Słupy oświetleniowe (latarnie) posadowić na prefabrykowanych fundamentach o wys. 
2m. Słupy należy oznaczyć paskiem koloru żółtego o szerokości 5cm na wysokości 2m oraz 
napisać „WO” ( własność odbiorcy).  

Należy stosować normatywne odległości linii zasilającej i oświetleniowej od drzew   
krzewów oraz urządzeń i instalacji podziemnych.  

 
2.2. Oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe sodowe typu Ambar2 o mocy 150W  – 22 szt. 
zamontowane na wysięgnikach rurowych o wysięgu 1,5m. Zasilanie opraw wykonać za 
pomocą przewodów YDY3x2,5/750V poprzez bezpieczniki słupowe z wkładką 
bezpiecznikową Bi 10A .  

Dla słupów oświetlenia ulicznego końcowych i rozgałęźnych należy wykonać 
dodatkowe uziemienie. Oporność uziomu nie może przekroczyć 10ohm. Po wykonaniu robót 
wykonać pomiary.  
 
2.3. Parametry projektowanego oświetlenia. 

 
• napięcie zasilania: 400/230V; 50Hz  
• napięcie odbiorów: 230V, 50Hz  
• układ sieci: TT 
• moc szczytowa oświetlenia: Ps= 3,3 kW  
 
2.4. Sterowanie oświetleniem 

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia sterowanie oświetleniem 
pozostawiono istniejące w stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 11. 
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2.5. Układ pomiarowy 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia w miejsce istniejącego układu 

pomiarowego jednofazowego projektuje się licznik kWh trójfazowy w układzie bezpośrednim 
(schemat na rysunku E-04).  

2.6. Ochrona od porażeń. 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano system szybkiego 

wyłączenia zasilania w układzie sieci TT.  
 
2.7. Uwagi końcowe. 

• Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie 
powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych.  

• Roboty ziemne ze względu na znaczne uzbrojenie podziemne należy wykonać ręcznie 
zachowując ostrożność przy wykopach w pobliżu czynnych sieci.  

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  

• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 
eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  

 
3. Część opisowa informacji BiOZ 
 

1. Zakres prac i kolejność ich wykonywania 
• przygotowanie miejsca pracy 
• wykonanie wykopów  dla projektowanych kabli nN 

• ułożenie rur ochronnych w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem terenu 
• ułożenie projektowanych linii kablowych nN w wykopie wraz z wprowadzeniem kabli 

do rur ochronnych oraz wykonaniem połączeń 
• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 
• wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie terenu 
• istniejąca stacja transformatorowa KOLBUSZOWA 11 

• drogi wewnętrzne  
• drogi publiczne 

• istniejące budynki, ogrodzienia 
 

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące uzbrojenie terenu, linie kablowe i napowietrzne nN 
• Istniejąca stacja transformatorowa KOLBUSZOWA 11 
• drogi asfaltowe 
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4. Przewidywane zagrożenia 

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

• Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 

• Stan techniczny demontowanych elementów stacji nN zagrażający stłuczeniem, 
urazem oczu od odprysku, skaleczeniem – zagrożenie średnie 

• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu 
i pracą sprzętu – zagrożenie średnie 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 
• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 

alarmowych. 
 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 

• Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 
• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych 
• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 

• Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RDE 
• Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 

i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego. 
 

4.1.1. Bilans mocy 
 
• oprawy oświetleniowe -  projektowane: Ambar2 150W – 22 szt. 

 -  istniejące: 250W – 11 szt. 
• moc zainstalowana - 22 x 150W + 11*250W = 6050W 
• moc szczytowa - 6050W 
• cos(fi) - 0,86 
• prąd szczytowy - 10,15A 
 

4.1.2. Dobór kabla i zabezpieczenia 
 
Wg PN-IEC 60364-4-43 
 
warunki: 
a) IdIbIs ≤≤  

b) Id
Ibk ≤

45,1
*

 

gdzie: 
 Is - prąd szczytowy  
 Ib - prąd znamionowy zabezpieczenia 
 Id - obciążalność długotrwała kabla 
 k=1,9  - współczynnik zwiększający dla wkładki bezp. BiWTz16A 
 
zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia przyjęto kabel YAKY 4x35mm2 
 

AAA

AId

AIb

AIs

961615,10

96

16

15,10

≤≤
=
=
=

 

Warunek a) spełniony 
 

AA

A
A

k

AId

AIb

9621

96
45,1
16*9,1

9,1

96

10

≤

≤

=
=
=

 

Warunek b) spełniony 
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Koordynacja wkładki bezpiecznikowej z wartością Id kabla oraz prądem szczytowym jest 
spełniona 
 
4.2. Dobór zabezpieczenia dobudowanego obwodu oświetlenia 

 

4.2.1. Bilans mocy 
 
• oprawy oświetleniowe    -  projektowane: Ambar2 150W – 22 szt 
• moc zainstalowana projektowanego obwodu - 22 x 150W = 3300W 
• moc szczytowa projektowanego obwodu  - 3300W 
• cos(fi)    - 0,86 
• prąd szczytowy projektowanego obwodu  - 5,53A 
 

4.2.2. Dobór kabla i zabezpieczenia 
 
Wg PN-IEC 60364-4-43 
 
warunki: 
a) IdIbIs ≤≤  

b) Id
Ibk ≤

45,1
*

 

gdzie: 
 Is - prąd szczytowy  
 Ib - prąd znamionowy zabezpieczenia 
 Id - obciążalność długotrwała kabla 
 k=1,6  - współczynnik zwiększający dla wkładki bezp. BiWTz 10A 
 
zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia przyjęto kabel YAKY 4x35mm2 
 

AAA

AId

AIb

AIs

961053,5

96

10

53,5

≤≤
=
=
=

 

Warunek a) spełniony 
 

AA

A
A

k

AId

AIb

9611

96
45,1
10*6,1

6,1

96

53,5

≤

≤

=
=
=
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Warunek b) spełniony 
 

4.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 

• ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 
• ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

 
Dla zabezpieczenia BiWTz10A projektowanego w istniejącej stacji transformatorowej 
KOLBUSZOWA 11 i wymaganego prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, 
wymagana impedancja pętli zwarcia powinna być mniejsza bądź równa wartości: 
 

VIaZs 230* ≤  
gdzieIa=134A odczytane z tabeli 

Ω≤⇒≤ 71,1
134

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 
4.4. Sprawdzenie spadków napięć 

 
Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant – ST. KOLBUSZOWA 11 do oprawa 
S-22 
 

%00,5%38,1

%38,1
400*35*35

100*820*3300
%

35

35

400

956

3300

**

100**
%

2

2

2

2

≤

==∆

=

=
=
=
=

=∆

Ω

U

mmS

VU

mL

WPs

US

LPs
U

mm
mγ

γ

 

Warunek spadku napięcia spełniony 
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4.5. Obliczenia fotometryczne 
a) Ulica Towarowa 
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b) Ulica Ruczki 
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