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OPIS

AMBAR jest oprawą uliczną przystosowaną do 

źródeł światła o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz 

do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar 

jest połączeniem niezawodności oraz doskonałych 

właściwości fotometrycznych, dzięki czemu oprawy 

te mogą być przeznaczone do wielu zastosowań. 

Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy 

jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalności. 

Szczelność całej oprawy to IP 66. Obudowa 

oprawy wykonana jest z wysokiej jakości odlewu 

aluminiowego. Układ optyczny składa się z głęboko 

tłoczonego, polerowanego i anodyzowanego 

aluminium zamkniętego kloszem ze szkła (płaska 

szyba jako opcja). Osprzęt elektryczny umieszczony 

na demontowalnej płycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt 

umożliwiający montaż bezpośrednio na słupie 

wykonany jest również z malowanego aluminium 

(dostępny jako opcja).

Malowanie proszkowe

Kolor: RAL grey 7001

OPCJE

• Redukcja mocy

• Uchwyt z końcówką Ø60 mm do montażu na słupie 

(możliwość regulacji pochylenia)

• Płaska szyba

• Inne kolory z palety RAL lub AKZO na życzenie

• Fotokomórka

WYMIARY – MONTAŻ

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelność komory optycznej:   IP 66 Sealsafe® (*)

Szczelność komory osprzętu:   IP 66 (*)

Odporność na uderzenia (szkło):   IK 08 (**) 

Oporność aerodynamiczna (CxS):  - Ambar 2:  0,048 m2

   - Ambar 3:  0,055 m2 

Klasa ochronności elektrycznej:    I lub II(*)

Waga (pusta):   - Ambar 2:  5,3 kg

   - Ambar 3:  6,2 kg
 

(*) zgodnie z normą IEC - EN 60598
(**) zgodnie z normą IEC - EN 60062

ZALETY

• Opływowy kształt

• Wysoka sprawność fotometryczna

• IP 66 Sealsafe®

• Wysokiej jakości materiały: szkło i aluminium

• IP 66 dla całej oprawy

• Montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie
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Montaż na wysięgniku ø60 za 
pomocą dwóch śrub M8  

  Ambar 2 Ambar 3

L  603 mm 700 mm

H1  184 mm 200 mm

H2  288 mm 307 mm

W  280 mm 320 mm

Ambar 3

Ambar 2

Projekt: Alain Baré


