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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczegoswietlenia drogowego w miejscowa Kolbuszowa Dolna
gmina Kolbuszowa.

1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawcz§wietlenia drogowego
w miejscowdci Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

1.2. Podstawa opracowania.
* Techniczne warunki przytzenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Rzes®wsjon Energetyczny Mielec;
» Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skdlDQO;
* Wykaz wiacicieli i wkadapcych nieruchomgciami;
» Uzgodnienia;

1.3.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowa odcinkdwietlenia drogi w miejscowgi
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

» Budowa stupéw linii napowietrznej - 17 szt

« odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25nfmzasilajcej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyriweetleniowej zamontowanej na
stupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacjisfamatorowej KOLBUSZOWA
13 po trasie wg rys. PZT-1i PZT-2 — 1=390m

« odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mimzasilajicej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzysiw@tleniowej zamontowanej na
stupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowe] ROSZOWA 13 po trasie wg rys.
PZT-2 — 1=269m

* monta 17 opraw éwietleniowych WSL — 8150 mocy150W na wg@niku o wysggu
1,5 m oraz pochyleniu 2Ba wybudowanych stupach

* Montaz licznika kWh trojfazowego

1.4. Podstawowe przepisy i normy
. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmljne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”;
. Norma PN-76/E-02032 —&Wietlenie drég publicznych;
. Norma prEN 13201-1 1998 Wybor klasnetlenia.
. Wytyczne projektowaniaswietlenia ulic;
. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie?.95.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie.



1.5. Oswiadczenie autorow opracowania

Autor opracowania pt:

.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W KoOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Oswiadcza, ze opracowanie zostalto wykonane zgodnie z obowjcymi przepisami
prawnymi i wiedz techniczag.

mgrinz. Robert BEBEN
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12



1.6. Warunki techniczne przytaczenia znak: RE0O2/RP/356/879/2013

Mielec, dnia 2013-04-25
Znak: RE02/RP/356/879/2013
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/356/879/2013/. . o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW
POKOJU 21

36-100 KOLBUSZOWA

200300 thetos & Duehe
lel 1760456801 fax i

Warunki przytaczenia nr REO02/RP/356/879/2013 dla podmiotu V grupy
przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (droga krajowa nr 9)
Lokalizacja: KOLBUSZOWA DOLNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r poz. 623 z pozn zm )
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-11, okresla sig nastepujgce warunki przytagczenia

il

2.

w

Miejsce przytaczenia:

stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji KOLBUSZOWA 13

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalag
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Od st nr 11 (linfa n/n KOLBUSZOWA 13) wyprowadzi¢ w obu kierunkach
wzdiuz drogi krajowej nr 9  przewodem AsXSn wg obliczen obwad
oswietleniowy wydzielony.

o Oswietlenie zasilic ze skrzyni oswietleniowej zamontowanej na st. nr 11.
Oprawy oswietleniowe montowaé wg potrzeb

o Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzadzenia pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawna

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przep:sami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oéwietleniowe] zamontowane;j
na st. 11 - szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE
Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i
mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w L.ublinie 20-340 Lubln u Garbarska 21A KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 646-25.93-855 REGON 030552343 k.ag tab
zakladowy 9 730 742 890 zt w pelni oplacony

way, pgedystryblzya pl



uktad bezposredni. licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. wg obliczen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgce) 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

- Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie

. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowaé 2
pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukc;i
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE Mielec

i wysuybucja S.A
Oddziat Rzeszow !
‘cson Energetyezny Mielec

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-349 Lubln ul Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowuy
Lublin'Nschac w Lubinie z siedzibe w Swidnku VI Wydziat Gospocairczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapitat
zakladowy ¢ 730 742 890 zi w peln oolacory

viww pgecystrybucia pl



1.7.Opinia ZUDP nr 6630.520.2013

Kolbuszowa, dnia: 2013-11-21
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.520.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla: SP - PROJEKT
Paulina Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie 6630-520/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZzonego :

Miejscowos$¢: Kolbuszowa Dolna, dziatka nr: DK-9
gmina : KOLBUSZOWA

Na podstawie decyzji: RGKiB.6733.11.2013 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20.08.2013r.
Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obrornicéw Pokoju 21
Data posiedzenia : 2013-11-21

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci zachowania i spetniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej pofozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnoéci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wcze$niej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przedtozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Przy montazu przewoddw energetycznych o$wietleniowych bezwzglednie zachowaé odlegio$ci
poziome i pionowe od istniejacych linii energtycznych eN i SN oraz telekomunikacyjnych
napowietrznych.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ e = '
na podstawie art.3 ustawy rd B/, SAAROSTY
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] /U ’ / =
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) 4

(oY




1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowjeKolbuszowa 13 (uzyskana z
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A)

PGE DYSTRYBUCJA KARTA STACJI!
RZESZOW Sp. z 0.0.
RDE MIELEC 13 (v 417
PE KOLBUSZOWA NAPOWIETRZNEJ SN/nn Nr stacji_|Inwent.
Miejscowosé K OL B U SZ O WA Typ ST.TR. STSpbw 20/250

Linia SN: 15kV KOLBUSZOWA — MAJDAN

Uy izolacji 15/0,4 Ukfad pracy sieci n/n. TN"C

Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia roboczego stacji: 1 y 38 .Q

odfacznik WN typ OUN IIIs (przed stacja)
OUN IIIs odgromniki WN typ GXE 18/10
bezpieczniki WN typ WBGn 16A
transformator kVA 160 kVA
J .
GXE 18/10 rodzaj transformatora typ hermetyczny
odgromniki na
— m[ Odgromnikina [ GXO 0,66/5kA
rodzaj
przewody doplywowe przekﬂ 4 x LY 150 mm?
160KV A skrzynia rozdzielcza Typ RS-W 1/4 AL
4 KVAr Odtacznik n/n Typ RB-2
A S - -
| ‘ LK zabezpieczenie gléwne | typ/A wki WTN-Z-gG 3x315A
4——“
kondensator typ 4 kVAr
RB-2 Nr 1 3 3 4 5
obwody n/n
Nazwa kabel | kabel | kabel | kabel | 1-6
I g . Do zk Do zk .u”"?, Do zk N
iczba odbiorcéw szt pMarek | LA-Z | pFrncisze | ot | LDELTA
Gad Lubera” | kKubik
Ty zabezpieczenia WIN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WIN-1gG
WIN246 D obwodow yo/Awkl |50 [ 100 | 50 | 63 | 250
rodzaj YAKY | 2xvAKY | YAKY | YAKY | AsXSn
przewody odptywowe przekroj 4x35 | 4x120 | 4x35 | 4x35 | 4x95
Zabezp.
Przedlicznikowe typ/A wki -
J_ _L J‘ J_ i osw. ulicznego
S0 100 50 63 250 Licznik/stycznik typ -
Przewody odptywowe rodzaj
oswietlenia przekroj -
Wykonat: Patynek T., Borowiec P. dnia : 30.06.2010 r.
Podpis:.......ccvunnanee R, Zatwierdzit:........coeevninennenn dn. e




2. Czesé opisowa informacji BiOZ

| NFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Tytut opracowania:

.B UDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W K OLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU 7
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
UL OBRONCOW POKOJU 21
36-100K OLBUSZOWA
Projektant:

mgr inz. Robert Bben
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06

Sprawdzajcy:

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12
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1. Zakres prac i kolejni@g ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy
wybudowanie stupow linii napowietrznej
podwieszenie projektowanego przewodu
zamontowanie wysgnikow

podiczenie opraw @wietlenia ulicznego
wykonanie pomiaréw i viczenie do sieci

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

istniegce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniegce budynki, ogrodzenia

3. Elementy mogce stwarzé zagraenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN
drogi asfaltowe

4. Przewidywane zageenia

* Praca w pobfiu czynnych sieci nN zagrajaca poraeniem pgdem elektrycznym
- zagraeniesrednie

 Prowadzenie prac roztadunkowych i momaych oraz demontawych
zagraajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysoke- zagraenie
srednie

* Wykonywanie wykopow zagfajace urazami ciata na skutek upadkow do wykopu
I pra sprztu — zagraeniesrednie

5. Sposéb prowadzenia instrukta

Zapoznanie z zakresem robot i kolgjoig ich realizacji

Przeprowadzenie instrukia stanowiskowego BHP po przypzie na budow

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz w pagiqu wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z ocgryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw [soepi zasad BHP

Okreslenie scistych procedur pogbowania orazciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzdzen pod napjciem w zakresie przygotowania, oklenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczen@ rdbét ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okresleniesrodkéw technicznych i ochron osobistych konieczngolstosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowagiarsiz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanigrodkdw zapobiegagych niebezpiecZstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaskikawice ochronne itp.

11



« Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, barieryjgsty itp.

» Zachowanie bezpiecznej odleftood pracujcego spretu

* Wyznaczenie stref niebezpiecznych

* Wyznaczenie drog komunikacyjnych

» Praca na sieci wytznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RDE Mielec

* Praca na sieci wytznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczodgnpracy
i okreslonym w poleceniu na prac Wykonywanie wyicznie prac wskazanych
w poleceniu na pragc

Doktadnie rozezn& istniejgce uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poliu urzadzen
podziemnych prowadzé recznie, a w razie potrzeby pod nadzoremaytkownikéw
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3. Opis techniczny.
3.1. Opis zaprojektowanych rozwizan.

Projektowane ¢wietlenie shiy¢ bedzie agwietleniu drogi krajowej nr 9 w miejscoa
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragtenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie
linii oswietleniowej projektuje si z projektowanej skrzyniswietleniowej zawieszonej na
stupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji translbdszowa 13. Projektowanszat
o$wietleniona zasilc przewodem AsXSn 4x35nfm Istniepcy stup nr 11 typuZN
przebudowa na stupa RPK-10,5/12 E.

Z projektowanej skrzyni @wvietleniowej zawieszonej na stupie nr 11 wyprowéaddiva
obwody dwietlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mrRrojektowany przewéd
oswietleniowy podwiesi na projektowanych stupach linii napowietrznej €iZ.) typu ZN i
E o wysokdci 10 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.

Lokalizacg, ilos¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem gaisho od spetnienia
wymaga normy PN-EN-13201 w zakresie aatnia i rOwnomierngci oswietlenia drég.
UWAGA!!

Wybudowane urgdzenia pozostajna magtku odbiorcy.

3.2. Stupy i oprawy cswietleniowe.

Zaprojektowano 17 szt. oprawswietleniowych wytadowczych typu WSL - 815 produkcji
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawyswietleniowe montow& na
projektowanych stupach typu ZN i E o wysékbl0 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.
Miejsce posadowie stupOw oraz miejsce moria opraw @wietleniowych pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i RZ$zczegoty dotyezre typow stupow
na rysunku E-01 i E-02.

Stosowa@ wysiegniki o dlugagci 1,5 m montowane na stupie pogtdm 15. Zasilanie kadej
oprawy wykond przewodem DY 2,5mfn Oprawy zabezpieczybezpiecznikami SV 19.25
6A.

Na przewodzie @wietleniowym instalowa ograniczniki przegi 10Zi-0,66/5kA. Kace
odgromnikow nalgy uziemi. Oporng¢ uziemienia powinna liymniejsza ni 10Q.

UWAGA !l

Wysiegniki oznakowa 2 pasamizottymi o szerokéci i w odstpie 10cm malowanymi fag
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

3.3. Skrzynia oswietlenia ulicznego

Na stupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanejstacji transformatorowej Kolbuszowa 13
projektuje s¢ zainstalowanie skrzyniswietlenia ulicznego.

Szat wykonamy z tworzywa termoutwardzalnego, posiadgj odpowiednie atesty naig
mocowa& do stupa w miejscu zapewnjaym dogodny dogp dla pracownikdw Rejonu
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Energetycznego. W szafie najezainstalowa uktad pomiarowy z licznikiem tréjfazowym
jednotaryfowym. Do sterowaniagwietleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastogowazpiecznik topikowy BiWTz 16A
umieszczony w przedzialeggzowym szafy.

W celu zasilenia szafyswietleniowej naley od istniegcych przewodow linii napowietrznej
prowadzé w rurze ostonowej SVK 50 przewdd izolowany ASXS88mnf. Do pohczenia
gotych przewodow linii napowietrznej z przewodemol@vanym stosowa zaciski
jednostronnie przebijage izolacg SL 9.21.

3.4.Ochrona od porazen.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowej przygto system szybkiego
wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dodatkowehronie od potgen podlegag
oprawy dwietleniowe i wys¢gniki opraw. Wysggniki oraz uziemione stupyaézy¢ z
przewodem PEN linii. Obudowy opraw poky¢ przewodem DY 2,5 mfnz przewodem
PEN.

3.5. Uwagi koncowe.

* Przed przysipieniem do wykonania powgzego zadania nalg bezwzgédnie
powiadomé wszystkich wiacicieli oraz uytkownikow urzdzex podziemnych.

* Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zglogdnostce geodezyjnej;

 Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z éwietleniem ulicznym (wykonaniu wykopdéw
w rejonie drdég), uposdkowa: teren i nawierzchnie przywrd@cdo stanu pierwotnego

» Calds¢ robdt naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami. Naley zadba
0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzeiatr

* Po zakdczeniu robét instalacyjno mor@avych, przed wjczeniem éwietlenia do
eksploatacji naley wykona niezledne badania i pomiary.

» Do odbioru technicznego przygotofvawentaryzagj powykonawca,

Rzeszow, lipiec 2013
Projektant

mgr irg. Robert Bben

upr. nr PDK/0191/POOE/06
Sprawdzajcy

mgr irg. Dominik Marcinek
upr. nr PDK/0246/POOE/12
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4. Obliczenia techniczne

4.1.Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego.
4.1.1. Bilans mocy

» oprawy éwietleniowe - projektowane: WSL-815 150 W — 17szt.
* moc zainstalowana - 17*150W = 2550W

* moc Szczytowa - & 2550W

* prad szczytowy -1=4,33A

* prad rozruchowy -d=1,*%1,9 =8,27A

Obw |

Psobwi = 10*150W = 1500 W

Inobw = 7,6A

It obw™ lnobwi*1,9 = 14,57A

Obw I
PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A

IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

4.1.2. Dobor kabla zasilajgcego i kabla édwietleniowgo

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSnm8f o obchzalncici diugotrwatej
Idd =112A

Do zasilania obwodéw swietleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm obcizalngci
diugotrwatej g = 112A.

4.1.3. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Ps=17*150W = 2550 W
lni = 4,33A
lr=1,*1,9 = 8,27A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikoBieNTs 25A

4.1.4. Dobor zabezpieczenia obwodowswietleniowych

Obw |
Psoowi = 10*150W = 1500 W
lnobwt = 7,67A

Irowa= Inobwl*ly9 = 14157A

Dobrano zabezpieczenie obwodu | — BiWTs 16A
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Obw Il

PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A
IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

Dobrano zabezpieczenie obwodu Il — BiWTs 16A

4.2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od poteen jest zapewniona przez:
» ochrona podstawowa — izolacja fabryczna rngaach czynnych,
» ochrona dodatkowa — samoczynne agykenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafwietleniowej i wymaganego
pradu wylgczapcego w czasie nie digzym ni 5 sek, wymagana impedancjetlpzwarcia
powinna by mniejsza hdz rowna wartéci:

Zs*la<230/
gdzie la=134A odczytane z tabeli

Zs< 230; = 75<171Q

Zs — impedancjagbli zwarcia mierzona na stupackvaetleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczné¢ ochrony od
porazen

4.3. Sprawdzenie spadkéw napié
Do obliczex przyjeto wariant — szafa swietleniowa do oprawa projektowana S-10
Ps* L*100
y*S*U?
Ps=1500WV
L =389m
U =230
Y =355
S=25mnt
AU % = 1500* 389*100 _ 126%
35*25* 230°
126% < 500%
Warunek spadku naggia spetniony

AU % =

16



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat llo §¢ Jedn. miary
1. Przew6dAsXSn 2x25 700 m
2. Stup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl
3. Stup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl
4. Stup P12-ZN z ustojem 1 kpl
5. Stup P10-ZN z ustojem 12 kpl
6. Oprawa éwietleniowa WSL 815 150 W 17 kpl
7. Ograniczniki przept 10Zi-0,66/5kA 4 kpl

8. Uziom petowy ¢20 4 kpl

9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt
10. Uchwyt odcigowy SO 117.225 19 szt
11. Uchwyt wystgnika EPV 17 szt
12. Wyskgnik oswietlenia ulicznego 17 szt
13. Szafa éwietleniowa z uktadem stergo pomiarowym 1 Kpl.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczegoswietlenia drogowego w miejscowa Kolbuszowa Dolna
gmina Kolbuszowa.

1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawcz§wietlenia drogowego
w miejscowdci Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

1.2. Podstawa opracowania.
* Techniczne warunki przytzenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Rzes®wsjon Energetyczny Mielec;
» Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skdlDQO;
* Wykaz wiacicieli i wkadapcych nieruchomgciami;
» Uzgodnienia;

1.3.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowa odcinkdwietlenia drogi w miejscowgi
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

» Budowa stupéw linii napowietrznej - 17 szt

« odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25nfmzasilajcej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyriweetleniowej zamontowanej na
stupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacjisfamatorowej KOLBUSZOWA
13 po trasie wg rys. PZT-1i PZT-2 — 1=390m

« odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mimzasilajicej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzysiw@tleniowej zamontowanej na
stupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowe] ROSZOWA 13 po trasie wg rys.
PZT-2 — 1=269m

* monta 17 opraw éwietleniowych WSL — 8150 mocy150W na wg@niku o wysggu
1,5 m oraz pochyleniu 2Ba wybudowanych stupach

* Montaz licznika kWh trojfazowego

1.4. Podstawowe przepisy i normy
. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmljne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”;
. Norma PN-76/E-02032 —&Wietlenie drég publicznych;
. Norma prEN 13201-1 1998 Wybor klasnetlenia.
. Wytyczne projektowaniaswietlenia ulic;
. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie?.95.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie.



1.5. Oswiadczenie autorow opracowania

Autor opracowania pt:

.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W KoOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Oswiadcza, ze opracowanie zostalto wykonane zgodnie z obowjcymi przepisami
prawnymi i wiedz techniczag.

mgrinz. Robert BEBEN
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12



1.6. Warunki techniczne przytaczenia znak: RE0O2/RP/356/879/2013

Mielec, dnia 2013-04-25
Znak: RE02/RP/356/879/2013
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/356/879/2013/. . o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW
POKOJU 21

36-100 KOLBUSZOWA

200300 thetos & Duehe
lel 1760456801 fax i

Warunki przytaczenia nr REO02/RP/356/879/2013 dla podmiotu V grupy
przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (droga krajowa nr 9)
Lokalizacja: KOLBUSZOWA DOLNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r poz. 623 z pozn zm )
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-11, okresla sig nastepujgce warunki przytagczenia

il

2.

w

Miejsce przytaczenia:

stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji KOLBUSZOWA 13

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalag
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Od st nr 11 (linfa n/n KOLBUSZOWA 13) wyprowadzi¢ w obu kierunkach
wzdiuz drogi krajowej nr 9  przewodem AsXSn wg obliczen obwad
oswietleniowy wydzielony.

o Oswietlenie zasilic ze skrzyni oswietleniowej zamontowanej na st. nr 11.
Oprawy oswietleniowe montowaé wg potrzeb

o Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzadzenia pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawna

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przep:sami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oéwietleniowe] zamontowane;j
na st. 11 - szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE
Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i
mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w L.ublinie 20-340 Lubln u Garbarska 21A KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 646-25.93-855 REGON 030552343 k.ag tab
zakladowy 9 730 742 890 zt w pelni oplacony

way, pgedystryblzya pl



uktad bezposredni. licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. wg obliczen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgce) 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

- Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie

. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowaé 2
pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukc;i
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE Mielec

i wysuybucja S.A
Oddziat Rzeszow !
‘cson Energetyezny Mielec

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-349 Lubln ul Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowuy
Lublin'Nschac w Lubinie z siedzibe w Swidnku VI Wydziat Gospocairczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapitat
zakladowy ¢ 730 742 890 zi w peln oolacory

viww pgecystrybucia pl



1.7.Opinia ZUDP nr 6630.520.2013

Kolbuszowa, dnia: 2013-11-21
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.520.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla: SP - PROJEKT
Paulina Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie 6630-520/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZzonego :

Miejscowos$¢: Kolbuszowa Dolna, dziatka nr: DK-9
gmina : KOLBUSZOWA

Na podstawie decyzji: RGKiB.6733.11.2013 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20.08.2013r.
Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obrornicéw Pokoju 21
Data posiedzenia : 2013-11-21

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci zachowania i spetniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej pofozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnoéci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wcze$niej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przedtozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Przy montazu przewoddw energetycznych o$wietleniowych bezwzglednie zachowaé odlegio$ci
poziome i pionowe od istniejacych linii energtycznych eN i SN oraz telekomunikacyjnych
napowietrznych.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ e = '
na podstawie art.3 ustawy rd B/, SAAROSTY
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] /U ’ / =
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) 4

(oY




1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowjeKolbuszowa 13 (uzyskana z
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A)

PGE DYSTRYBUCJA KARTA STACJI!
RZESZOW Sp. z 0.0.
RDE MIELEC 13 (v 417
PE KOLBUSZOWA NAPOWIETRZNEJ SN/nn Nr stacji_|Inwent.
Miejscowosé K OL B U SZ O WA Typ ST.TR. STSpbw 20/250

Linia SN: 15kV KOLBUSZOWA — MAJDAN

Uy izolacji 15/0,4 Ukfad pracy sieci n/n. TN"C

Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia roboczego stacji: 1 y 38 .Q

odfacznik WN typ OUN IIIs (przed stacja)
OUN IIIs odgromniki WN typ GXE 18/10
bezpieczniki WN typ WBGn 16A
transformator kVA 160 kVA
J .
GXE 18/10 rodzaj transformatora typ hermetyczny
odgromniki na
— m[ Odgromnikina [ GXO 0,66/5kA
rodzaj
przewody doplywowe przekﬂ 4 x LY 150 mm?
160KV A skrzynia rozdzielcza Typ RS-W 1/4 AL
4 KVAr Odtacznik n/n Typ RB-2
A S - -
| ‘ LK zabezpieczenie gléwne | typ/A wki WTN-Z-gG 3x315A
4——“
kondensator typ 4 kVAr
RB-2 Nr 1 3 3 4 5
obwody n/n
Nazwa kabel | kabel | kabel | kabel | 1-6
I g . Do zk Do zk .u”"?, Do zk N
iczba odbiorcéw szt pMarek | LA-Z | pFrncisze | ot | LDELTA
Gad Lubera” | kKubik
Ty zabezpieczenia WIN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WIN-1gG
WIN246 D obwodow yo/Awkl |50 [ 100 | 50 | 63 | 250
rodzaj YAKY | 2xvAKY | YAKY | YAKY | AsXSn
przewody odptywowe przekroj 4x35 | 4x120 | 4x35 | 4x35 | 4x95
Zabezp.
Przedlicznikowe typ/A wki -
J_ _L J‘ J_ i osw. ulicznego
S0 100 50 63 250 Licznik/stycznik typ -
Przewody odptywowe rodzaj
oswietlenia przekroj -
Wykonat: Patynek T., Borowiec P. dnia : 30.06.2010 r.
Podpis:.......ccvunnanee R, Zatwierdzit:........coeevninennenn dn. e




2. Czesé opisowa informacji BiOZ

| NFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Tytut opracowania:

.B UDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W K OLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU 7
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
UL OBRONCOW POKOJU 21
36-100K OLBUSZOWA
Projektant:

mgr inz. Robert Bben
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06

Sprawdzajcy:

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12
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1. Zakres prac i kolejni@g ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy
wybudowanie stupow linii napowietrznej
podwieszenie projektowanego przewodu
zamontowanie wysgnikow

podiczenie opraw @wietlenia ulicznego
wykonanie pomiaréw i viczenie do sieci

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

istniegce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniegce budynki, ogrodzenia

3. Elementy mogce stwarzé zagraenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN
drogi asfaltowe

4. Przewidywane zageenia

* Praca w pobfiu czynnych sieci nN zagrajaca poraeniem pgdem elektrycznym
- zagraeniesrednie

 Prowadzenie prac roztadunkowych i momaych oraz demontawych
zagraajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysoke- zagraenie
srednie

* Wykonywanie wykopow zagfajace urazami ciata na skutek upadkow do wykopu
I pra sprztu — zagraeniesrednie

5. Sposéb prowadzenia instrukta

Zapoznanie z zakresem robot i kolgjoig ich realizacji

Przeprowadzenie instrukia stanowiskowego BHP po przypzie na budow

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz w pagiqu wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z ocgryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw [soepi zasad BHP

Okreslenie scistych procedur pogbowania orazciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzdzen pod napjciem w zakresie przygotowania, oklenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczen@ rdbét ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okresleniesrodkéw technicznych i ochron osobistych konieczngolstosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowagiarsiz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanigrodkdw zapobiegagych niebezpiecZstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaskikawice ochronne itp.

11



« Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, barieryjgsty itp.

» Zachowanie bezpiecznej odleftood pracujcego spretu

* Wyznaczenie stref niebezpiecznych

* Wyznaczenie drog komunikacyjnych

» Praca na sieci wytznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RDE Mielec

* Praca na sieci wytznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczodgnpracy
i okreslonym w poleceniu na prac Wykonywanie wyicznie prac wskazanych
w poleceniu na pragc

Doktadnie rozezn& istniejgce uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poliu urzadzen
podziemnych prowadzé recznie, a w razie potrzeby pod nadzoremaytkownikéw

12



3. Opis techniczny.
3.1. Opis zaprojektowanych rozwizan.

Projektowane ¢wietlenie shiy¢ bedzie agwietleniu drogi krajowej nr 9 w miejscoa
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragtenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie
linii oswietleniowej projektuje si z projektowanej skrzyniswietleniowej zawieszonej na
stupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji translbdszowa 13. Projektowanszat
o$wietleniona zasilc przewodem AsXSn 4x35nfm Istniepcy stup nr 11 typuZN
przebudowa na stupa RPK-10,5/12 E.

Z projektowanej skrzyni @wvietleniowej zawieszonej na stupie nr 11 wyprowéaddiva
obwody dwietlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mrRrojektowany przewéd
oswietleniowy podwiesi na projektowanych stupach linii napowietrznej €iZ.) typu ZN i
E o wysokdci 10 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.

Lokalizacg, ilos¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem gaisho od spetnienia
wymaga normy PN-EN-13201 w zakresie aatnia i rOwnomierngci oswietlenia drég.
UWAGA!!

Wybudowane urgdzenia pozostajna magtku odbiorcy.

3.2. Stupy i oprawy cswietleniowe.

Zaprojektowano 17 szt. oprawswietleniowych wytadowczych typu WSL - 815 produkcji
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawyswietleniowe montow& na
projektowanych stupach typu ZN i E o wysékbl0 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.
Miejsce posadowie stupOw oraz miejsce moria opraw @wietleniowych pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i RZ$zczegoty dotyezre typow stupow
na rysunku E-01 i E-02.

Stosowa@ wysiegniki o dlugagci 1,5 m montowane na stupie pogtdm 15. Zasilanie kadej
oprawy wykond przewodem DY 2,5mfn Oprawy zabezpieczybezpiecznikami SV 19.25
6A.

Na przewodzie @wietleniowym instalowa ograniczniki przegi 10Zi-0,66/5kA. Kace
odgromnikow nalgy uziemi. Oporng¢ uziemienia powinna liymniejsza ni 10Q.

UWAGA !l

Wysiegniki oznakowa 2 pasamizottymi o szerokéci i w odstpie 10cm malowanymi fag
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

3.3. Skrzynia oswietlenia ulicznego

Na stupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanejstacji transformatorowej Kolbuszowa 13
projektuje s¢ zainstalowanie skrzyniswietlenia ulicznego.

Szat wykonamy z tworzywa termoutwardzalnego, posiadgj odpowiednie atesty naig
mocowa& do stupa w miejscu zapewnjaym dogodny dogp dla pracownikdw Rejonu

13



Energetycznego. W szafie najezainstalowa uktad pomiarowy z licznikiem tréjfazowym
jednotaryfowym. Do sterowaniagwietleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastogowazpiecznik topikowy BiWTz 16A
umieszczony w przedzialeggzowym szafy.

W celu zasilenia szafyswietleniowej naley od istniegcych przewodow linii napowietrznej
prowadzé w rurze ostonowej SVK 50 przewdd izolowany ASXS88mnf. Do pohczenia
gotych przewodow linii napowietrznej z przewodemol@vanym stosowa zaciski
jednostronnie przebijage izolacg SL 9.21.

3.4.Ochrona od porazen.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowej przygto system szybkiego
wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dodatkowehronie od potgen podlegag
oprawy dwietleniowe i wys¢gniki opraw. Wysggniki oraz uziemione stupyaézy¢ z
przewodem PEN linii. Obudowy opraw poky¢ przewodem DY 2,5 mfnz przewodem
PEN.

3.5. Uwagi koncowe.

* Przed przysipieniem do wykonania powgzego zadania nalg bezwzgédnie
powiadomé wszystkich wiacicieli oraz uytkownikow urzdzex podziemnych.

* Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zglogdnostce geodezyjnej;

 Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z éwietleniem ulicznym (wykonaniu wykopdéw
w rejonie drdég), uposdkowa: teren i nawierzchnie przywrd@cdo stanu pierwotnego

» Calds¢ robdt naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami. Naley zadba
0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzeiatr

* Po zakdczeniu robét instalacyjno mor@avych, przed wjczeniem éwietlenia do
eksploatacji naley wykona niezledne badania i pomiary.

» Do odbioru technicznego przygotofvawentaryzagj powykonawca,

Rzeszow, lipiec 2013
Projektant

mgr irg. Robert Bben

upr. nr PDK/0191/POOE/06
Sprawdzajcy

mgr irg. Dominik Marcinek
upr. nr PDK/0246/POOE/12
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4. Obliczenia techniczne

4.1.Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego.
4.1.1. Bilans mocy

» oprawy éwietleniowe - projektowane: WSL-815 150 W — 17szt.
* moc zainstalowana - 17*150W = 2550W

* moc Szczytowa - & 2550W

* prad szczytowy -1=4,33A

* prad rozruchowy -d=1,*%1,9 =8,27A

Obw |

Psobwi = 10*150W = 1500 W

Inobw = 7,6A

It obw™ lnobwi*1,9 = 14,57A

Obw I
PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A

IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

4.1.2. Dobor kabla zasilajgcego i kabla édwietleniowgo

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSnm8f o obchzalncici diugotrwatej
Idd =112A

Do zasilania obwodéw swietleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm obcizalngci
diugotrwatej g = 112A.

4.1.3. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Ps=17*150W = 2550 W
lni = 4,33A
lr=1,*1,9 = 8,27A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikoBieNTs 25A

4.1.4. Dobor zabezpieczenia obwodowswietleniowych

Obw |
Psoowi = 10*150W = 1500 W
lnobwt = 7,67A

Irowa= Inobwl*ly9 = 14157A

Dobrano zabezpieczenie obwodu | — BiWTs 16A

15



Obw Il

PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A
IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

Dobrano zabezpieczenie obwodu Il — BiWTs 16A

4.2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od poteen jest zapewniona przez:
» ochrona podstawowa — izolacja fabryczna rngaach czynnych,
» ochrona dodatkowa — samoczynne agykenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafwietleniowej i wymaganego
pradu wylgczapcego w czasie nie digzym ni 5 sek, wymagana impedancjetlpzwarcia
powinna by mniejsza hdz rowna wartéci:

Zs*la<230/
gdzie la=134A odczytane z tabeli

Zs< 230; = 75<171Q

Zs — impedancjagbli zwarcia mierzona na stupackvaetleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczné¢ ochrony od
porazen

4.3. Sprawdzenie spadkéw napié
Do obliczex przyjeto wariant — szafa swietleniowa do oprawa projektowana S-10
Ps* L*100
y*S*U?
Ps=1500WV
L =389m
U =230
Y =355
S=25mnt
AU % = 1500* 389*100 _ 126%
35*25* 230°
126% < 500%
Warunek spadku naggia spetniony

AU % =

16



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat llo §¢ Jedn. miary
1. Przew6dAsXSn 2x25 700 m
2. Stup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl
3. Stup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl
4. Stup P12-ZN z ustojem 1 kpl
5. Stup P10-ZN z ustojem 12 kpl
6. Oprawa éwietleniowa WSL 815 150 W 17 kpl
7. Ograniczniki przept 10Zi-0,66/5kA 4 kpl

8. Uziom petowy ¢20 4 kpl

9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt
10. Uchwyt odcigowy SO 117.225 19 szt
11. Uchwyt wystgnika EPV 17 szt
12. Wyskgnik oswietlenia ulicznego 17 szt
13. Szafa éwietleniowa z uktadem stergo pomiarowym 1 Kpl.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczegoswietlenia drogowego w miejscowa Kolbuszowa Dolna
gmina Kolbuszowa.

1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawcz§wietlenia drogowego
w miejscowdci Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

1.2. Podstawa opracowania.
* Techniczne warunki przytzenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Rzes®wsjon Energetyczny Mielec;
» Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skdlDQO;
* Wykaz wiacicieli i wkadapcych nieruchomgciami;
» Uzgodnienia;

1.3.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowa odcinkdwietlenia drogi w miejscowgi
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

» Budowa stupéw linii napowietrznej - 17 szt

« odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25nfmzasilajcej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyriweetleniowej zamontowanej na
stupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacjisfamatorowej KOLBUSZOWA
13 po trasie wg rys. PZT-1i PZT-2 — 1=390m

« odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mimzasilajicej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzysiw@tleniowej zamontowanej na
stupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowe] ROSZOWA 13 po trasie wg rys.
PZT-2 — 1=269m

* monta 17 opraw éwietleniowych WSL — 8150 mocy150W na wg@niku o wysggu
1,5 m oraz pochyleniu 2Ba wybudowanych stupach

* Montaz licznika kWh trojfazowego

1.4. Podstawowe przepisy i normy
. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmljne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”;
. Norma PN-76/E-02032 —&Wietlenie drég publicznych;
. Norma prEN 13201-1 1998 Wybor klasnetlenia.
. Wytyczne projektowaniaswietlenia ulic;
. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie?.95.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie.



1.5. Oswiadczenie autorow opracowania

Autor opracowania pt:

.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W KoOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Oswiadcza, ze opracowanie zostalto wykonane zgodnie z obowjcymi przepisami
prawnymi i wiedz techniczag.

mgrinz. Robert BEBEN
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12



1.6. Warunki techniczne przytaczenia znak: RE0O2/RP/356/879/2013

Mielec, dnia 2013-04-25
Znak: RE02/RP/356/879/2013
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/356/879/2013/. . o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW
POKOJU 21

36-100 KOLBUSZOWA

200300 thetos & Duehe
lel 1760456801 fax i

Warunki przytaczenia nr REO02/RP/356/879/2013 dla podmiotu V grupy
przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (droga krajowa nr 9)
Lokalizacja: KOLBUSZOWA DOLNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r poz. 623 z pozn zm )
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-11, okresla sig nastepujgce warunki przytagczenia

il

2.

w

Miejsce przytaczenia:

stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji KOLBUSZOWA 13

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalag
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Od st nr 11 (linfa n/n KOLBUSZOWA 13) wyprowadzi¢ w obu kierunkach
wzdiuz drogi krajowej nr 9  przewodem AsXSn wg obliczen obwad
oswietleniowy wydzielony.

o Oswietlenie zasilic ze skrzyni oswietleniowej zamontowanej na st. nr 11.
Oprawy oswietleniowe montowaé wg potrzeb

o Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzadzenia pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawna

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przep:sami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oéwietleniowe] zamontowane;j
na st. 11 - szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE
Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i
mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w L.ublinie 20-340 Lubln u Garbarska 21A KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 646-25.93-855 REGON 030552343 k.ag tab
zakladowy 9 730 742 890 zt w pelni oplacony

way, pgedystryblzya pl



uktad bezposredni. licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. wg obliczen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgce) 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

- Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie

. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowaé 2
pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukc;i
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE Mielec

i wysuybucja S.A
Oddziat Rzeszow !
‘cson Energetyezny Mielec

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-349 Lubln ul Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowuy
Lublin'Nschac w Lubinie z siedzibe w Swidnku VI Wydziat Gospocairczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapitat
zakladowy ¢ 730 742 890 zi w peln oolacory

viww pgecystrybucia pl



1.7.Opinia ZUDP nr 6630.520.2013

Kolbuszowa, dnia: 2013-11-21
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.520.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla: SP - PROJEKT
Paulina Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie 6630-520/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZzonego :

Miejscowos$¢: Kolbuszowa Dolna, dziatka nr: DK-9
gmina : KOLBUSZOWA

Na podstawie decyzji: RGKiB.6733.11.2013 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20.08.2013r.
Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obrornicéw Pokoju 21
Data posiedzenia : 2013-11-21

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci zachowania i spetniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej pofozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnoéci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wcze$niej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przedtozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Przy montazu przewoddw energetycznych o$wietleniowych bezwzglednie zachowaé odlegio$ci
poziome i pionowe od istniejacych linii energtycznych eN i SN oraz telekomunikacyjnych
napowietrznych.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ e = '
na podstawie art.3 ustawy rd B/, SAAROSTY
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] /U ’ / =
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) 4

(oY




1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowjeKolbuszowa 13 (uzyskana z
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A)

PGE DYSTRYBUCJA KARTA STACJI!
RZESZOW Sp. z 0.0.
RDE MIELEC 13 (v 417
PE KOLBUSZOWA NAPOWIETRZNEJ SN/nn Nr stacji_|Inwent.
Miejscowosé K OL B U SZ O WA Typ ST.TR. STSpbw 20/250

Linia SN: 15kV KOLBUSZOWA — MAJDAN

Uy izolacji 15/0,4 Ukfad pracy sieci n/n. TN"C

Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia roboczego stacji: 1 y 38 .Q

odfacznik WN typ OUN IIIs (przed stacja)
OUN IIIs odgromniki WN typ GXE 18/10
bezpieczniki WN typ WBGn 16A
transformator kVA 160 kVA
J .
GXE 18/10 rodzaj transformatora typ hermetyczny
odgromniki na
— m[ Odgromnikina [ GXO 0,66/5kA
rodzaj
przewody doplywowe przekﬂ 4 x LY 150 mm?
160KV A skrzynia rozdzielcza Typ RS-W 1/4 AL
4 KVAr Odtacznik n/n Typ RB-2
A S - -
| ‘ LK zabezpieczenie gléwne | typ/A wki WTN-Z-gG 3x315A
4——“
kondensator typ 4 kVAr
RB-2 Nr 1 3 3 4 5
obwody n/n
Nazwa kabel | kabel | kabel | kabel | 1-6
I g . Do zk Do zk .u”"?, Do zk N
iczba odbiorcéw szt pMarek | LA-Z | pFrncisze | ot | LDELTA
Gad Lubera” | kKubik
Ty zabezpieczenia WIN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WIN-1gG
WIN246 D obwodow yo/Awkl |50 [ 100 | 50 | 63 | 250
rodzaj YAKY | 2xvAKY | YAKY | YAKY | AsXSn
przewody odptywowe przekroj 4x35 | 4x120 | 4x35 | 4x35 | 4x95
Zabezp.
Przedlicznikowe typ/A wki -
J_ _L J‘ J_ i osw. ulicznego
S0 100 50 63 250 Licznik/stycznik typ -
Przewody odptywowe rodzaj
oswietlenia przekroj -
Wykonat: Patynek T., Borowiec P. dnia : 30.06.2010 r.
Podpis:.......ccvunnanee R, Zatwierdzit:........coeevninennenn dn. e




2. Czesé opisowa informacji BiOZ

| NFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Tytut opracowania:

.B UDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W K OLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU 7
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
UL OBRONCOW POKOJU 21
36-100K OLBUSZOWA
Projektant:

mgr inz. Robert Bben
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06

Sprawdzajcy:

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12
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1. Zakres prac i kolejni@g ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy
wybudowanie stupow linii napowietrznej
podwieszenie projektowanego przewodu
zamontowanie wysgnikow

podiczenie opraw @wietlenia ulicznego
wykonanie pomiaréw i viczenie do sieci

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

istniegce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniegce budynki, ogrodzenia

3. Elementy mogce stwarzé zagraenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN
drogi asfaltowe

4. Przewidywane zageenia

* Praca w pobfiu czynnych sieci nN zagrajaca poraeniem pgdem elektrycznym
- zagraeniesrednie

 Prowadzenie prac roztadunkowych i momaych oraz demontawych
zagraajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysoke- zagraenie
srednie

* Wykonywanie wykopow zagfajace urazami ciata na skutek upadkow do wykopu
I pra sprztu — zagraeniesrednie

5. Sposéb prowadzenia instrukta

Zapoznanie z zakresem robot i kolgjoig ich realizacji

Przeprowadzenie instrukia stanowiskowego BHP po przypzie na budow

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz w pagiqu wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z ocgryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw [soepi zasad BHP

Okreslenie scistych procedur pogbowania orazciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzdzen pod napjciem w zakresie przygotowania, oklenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczen@ rdbét ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okresleniesrodkéw technicznych i ochron osobistych konieczngolstosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowagiarsiz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanigrodkdw zapobiegagych niebezpiecZstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaskikawice ochronne itp.

11



« Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, barieryjgsty itp.

» Zachowanie bezpiecznej odleftood pracujcego spretu

* Wyznaczenie stref niebezpiecznych

* Wyznaczenie drog komunikacyjnych

» Praca na sieci wytznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RDE Mielec

* Praca na sieci wytznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczodgnpracy
i okreslonym w poleceniu na prac Wykonywanie wyicznie prac wskazanych
w poleceniu na pragc

Doktadnie rozezn& istniejgce uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poliu urzadzen
podziemnych prowadzé recznie, a w razie potrzeby pod nadzoremaytkownikéw

12



3. Opis techniczny.
3.1. Opis zaprojektowanych rozwizan.

Projektowane ¢wietlenie shiy¢ bedzie agwietleniu drogi krajowej nr 9 w miejscoa
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragtenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie
linii oswietleniowej projektuje si z projektowanej skrzyniswietleniowej zawieszonej na
stupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji translbdszowa 13. Projektowanszat
o$wietleniona zasilc przewodem AsXSn 4x35nfm Istniepcy stup nr 11 typuZN
przebudowa na stupa RPK-10,5/12 E.

Z projektowanej skrzyni @wvietleniowej zawieszonej na stupie nr 11 wyprowéaddiva
obwody dwietlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mrRrojektowany przewéd
oswietleniowy podwiesi na projektowanych stupach linii napowietrznej €iZ.) typu ZN i
E o wysokdci 10 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.

Lokalizacg, ilos¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem gaisho od spetnienia
wymaga normy PN-EN-13201 w zakresie aatnia i rOwnomierngci oswietlenia drég.
UWAGA!!

Wybudowane urgdzenia pozostajna magtku odbiorcy.

3.2. Stupy i oprawy cswietleniowe.

Zaprojektowano 17 szt. oprawswietleniowych wytadowczych typu WSL - 815 produkcji
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawyswietleniowe montow& na
projektowanych stupach typu ZN i E o wysékbl0 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.
Miejsce posadowie stupOw oraz miejsce moria opraw @wietleniowych pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i RZ$zczegoty dotyezre typow stupow
na rysunku E-01 i E-02.

Stosowa@ wysiegniki o dlugagci 1,5 m montowane na stupie pogtdm 15. Zasilanie kadej
oprawy wykond przewodem DY 2,5mfn Oprawy zabezpieczybezpiecznikami SV 19.25
6A.

Na przewodzie @wietleniowym instalowa ograniczniki przegi 10Zi-0,66/5kA. Kace
odgromnikow nalgy uziemi. Oporng¢ uziemienia powinna liymniejsza ni 10Q.

UWAGA !l

Wysiegniki oznakowa 2 pasamizottymi o szerokéci i w odstpie 10cm malowanymi fag
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

3.3. Skrzynia oswietlenia ulicznego

Na stupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanejstacji transformatorowej Kolbuszowa 13
projektuje s¢ zainstalowanie skrzyniswietlenia ulicznego.

Szat wykonamy z tworzywa termoutwardzalnego, posiadgj odpowiednie atesty naig
mocowa& do stupa w miejscu zapewnjaym dogodny dogp dla pracownikdw Rejonu

13



Energetycznego. W szafie najezainstalowa uktad pomiarowy z licznikiem tréjfazowym
jednotaryfowym. Do sterowaniagwietleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastogowazpiecznik topikowy BiWTz 16A
umieszczony w przedzialeggzowym szafy.

W celu zasilenia szafyswietleniowej naley od istniegcych przewodow linii napowietrznej
prowadzé w rurze ostonowej SVK 50 przewdd izolowany ASXS88mnf. Do pohczenia
gotych przewodow linii napowietrznej z przewodemol@vanym stosowa zaciski
jednostronnie przebijage izolacg SL 9.21.

3.4.Ochrona od porazen.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowej przygto system szybkiego
wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dodatkowehronie od potgen podlegag
oprawy dwietleniowe i wys¢gniki opraw. Wysggniki oraz uziemione stupyaézy¢ z
przewodem PEN linii. Obudowy opraw poky¢ przewodem DY 2,5 mfnz przewodem
PEN.

3.5. Uwagi koncowe.

* Przed przysipieniem do wykonania powgzego zadania nalg bezwzgédnie
powiadomé wszystkich wiacicieli oraz uytkownikow urzdzex podziemnych.

* Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zglogdnostce geodezyjnej;

 Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z éwietleniem ulicznym (wykonaniu wykopdéw
w rejonie drdég), uposdkowa: teren i nawierzchnie przywrd@cdo stanu pierwotnego

» Calds¢ robdt naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami. Naley zadba
0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzeiatr

* Po zakdczeniu robét instalacyjno mor@avych, przed wjczeniem éwietlenia do
eksploatacji naley wykona niezledne badania i pomiary.

» Do odbioru technicznego przygotofvawentaryzagj powykonawca,

Rzeszow, lipiec 2013
Projektant

mgr irg. Robert Bben

upr. nr PDK/0191/POOE/06
Sprawdzajcy

mgr irg. Dominik Marcinek
upr. nr PDK/0246/POOE/12
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4. Obliczenia techniczne

4.1.Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego.
4.1.1. Bilans mocy

» oprawy éwietleniowe - projektowane: WSL-815 150 W — 17szt.
* moc zainstalowana - 17*150W = 2550W

* moc Szczytowa - & 2550W

* prad szczytowy -1=4,33A

* prad rozruchowy -d=1,*%1,9 =8,27A

Obw |

Psobwi = 10*150W = 1500 W

Inobw = 7,6A

It obw™ lnobwi*1,9 = 14,57A

Obw I
PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A

IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

4.1.2. Dobor kabla zasilajgcego i kabla édwietleniowgo

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSnm8f o obchzalncici diugotrwatej
Idd =112A

Do zasilania obwodéw swietleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm obcizalngci
diugotrwatej g = 112A.

4.1.3. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Ps=17*150W = 2550 W
lni = 4,33A
lr=1,*1,9 = 8,27A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikoBieNTs 25A

4.1.4. Dobor zabezpieczenia obwodowswietleniowych

Obw |
Psoowi = 10*150W = 1500 W
lnobwt = 7,67A

Irowa= Inobwl*ly9 = 14157A

Dobrano zabezpieczenie obwodu | — BiWTs 16A
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Obw Il

PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A
IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

Dobrano zabezpieczenie obwodu Il — BiWTs 16A

4.2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od poteen jest zapewniona przez:
» ochrona podstawowa — izolacja fabryczna rngaach czynnych,
» ochrona dodatkowa — samoczynne agykenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafwietleniowej i wymaganego
pradu wylgczapcego w czasie nie digzym ni 5 sek, wymagana impedancjetlpzwarcia
powinna by mniejsza hdz rowna wartéci:

Zs*la<230/
gdzie la=134A odczytane z tabeli

Zs< 230; = 75<171Q

Zs — impedancjagbli zwarcia mierzona na stupackvaetleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczné¢ ochrony od
porazen

4.3. Sprawdzenie spadkéw napié
Do obliczex przyjeto wariant — szafa swietleniowa do oprawa projektowana S-10
Ps* L*100
y*S*U?
Ps=1500WV
L =389m
U =230
Y =355
S=25mnt
AU % = 1500* 389*100 _ 126%
35*25* 230°
126% < 500%
Warunek spadku naggia spetniony

AU % =

16



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat llo §¢ Jedn. miary
1. Przew6dAsXSn 2x25 700 m
2. Stup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl
3. Stup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl
4. Stup P12-ZN z ustojem 1 kpl
5. Stup P10-ZN z ustojem 12 kpl
6. Oprawa éwietleniowa WSL 815 150 W 17 kpl
7. Ograniczniki przept 10Zi-0,66/5kA 4 kpl

8. Uziom petowy ¢20 4 kpl

9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt
10. Uchwyt odcigowy SO 117.225 19 szt
11. Uchwyt wystgnika EPV 17 szt
12. Wyskgnik oswietlenia ulicznego 17 szt
13. Szafa éwietleniowa z uktadem stergo pomiarowym 1 Kpl.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczegoswietlenia drogowego w miejscowa Kolbuszowa Dolna
gmina Kolbuszowa.

1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawcz§wietlenia drogowego
w miejscowdci Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

1.2. Podstawa opracowania.
* Techniczne warunki przytzenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Rzes®wsjon Energetyczny Mielec;
» Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skdlDQO;
* Wykaz wiacicieli i wkadapcych nieruchomgciami;
» Uzgodnienia;

1.3.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowa odcinkdwietlenia drogi w miejscowgi
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

» Budowa stupéw linii napowietrznej - 17 szt

« odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25nfmzasilajcej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyriweetleniowej zamontowanej na
stupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacjisfamatorowej KOLBUSZOWA
13 po trasie wg rys. PZT-1i PZT-2 — 1=390m

« odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mimzasilajicej proj. stupy instalacii
oswietleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzysiw@tleniowej zamontowanej na
stupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowe] ROSZOWA 13 po trasie wg rys.
PZT-2 — 1=269m

* monta 17 opraw éwietleniowych WSL — 8150 mocy150W na wg@niku o wysggu
1,5 m oraz pochyleniu 2Ba wybudowanych stupach

* Montaz licznika kWh trojfazowego

1.4. Podstawowe przepisy i normy
. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmljne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”;
. Norma PN-76/E-02032 —&Wietlenie drég publicznych;
. Norma prEN 13201-1 1998 Wybor klasnetlenia.
. Wytyczne projektowaniaswietlenia ulic;
. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie?.95.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie.



1.5. Oswiadczenie autorow opracowania

Autor opracowania pt:

.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W KoOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Oswiadcza, ze opracowanie zostalto wykonane zgodnie z obowjcymi przepisami
prawnymi i wiedz techniczag.

mgrinz. Robert BEBEN
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12



1.6. Warunki techniczne przytaczenia znak: RE0O2/RP/356/879/2013

Mielec, dnia 2013-04-25
Znak: RE02/RP/356/879/2013
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/356/879/2013/. . o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW
POKOJU 21

36-100 KOLBUSZOWA

200300 thetos & Duehe
lel 1760456801 fax i

Warunki przytaczenia nr REO02/RP/356/879/2013 dla podmiotu V grupy
przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (droga krajowa nr 9)
Lokalizacja: KOLBUSZOWA DOLNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r poz. 623 z pozn zm )
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-11, okresla sig nastepujgce warunki przytagczenia

il

2.

w

Miejsce przytaczenia:

stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji KOLBUSZOWA 13

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalag
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Od st nr 11 (linfa n/n KOLBUSZOWA 13) wyprowadzi¢ w obu kierunkach
wzdiuz drogi krajowej nr 9  przewodem AsXSn wg obliczen obwad
oswietleniowy wydzielony.

o Oswietlenie zasilic ze skrzyni oswietleniowej zamontowanej na st. nr 11.
Oprawy oswietleniowe montowaé wg potrzeb

o Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzadzenia pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawna

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przep:sami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oéwietleniowe] zamontowane;j
na st. 11 - szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE
Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i
mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w L.ublinie 20-340 Lubln u Garbarska 21A KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 646-25.93-855 REGON 030552343 k.ag tab
zakladowy 9 730 742 890 zt w pelni oplacony

way, pgedystryblzya pl



uktad bezposredni. licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. wg obliczen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgce) 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

- Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie

. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowaé 2
pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukc;i
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE Mielec

i wysuybucja S.A
Oddziat Rzeszow !
‘cson Energetyezny Mielec

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-349 Lubln ul Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowuy
Lublin'Nschac w Lubinie z siedzibe w Swidnku VI Wydziat Gospocairczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapitat
zakladowy ¢ 730 742 890 zi w peln oolacory

viww pgecystrybucia pl



1.7.Opinia ZUDP nr 6630.520.2013

Kolbuszowa, dnia: 2013-11-21
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.520.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla: SP - PROJEKT
Paulina Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie 6630-520/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZzonego :

Miejscowos$¢: Kolbuszowa Dolna, dziatka nr: DK-9
gmina : KOLBUSZOWA

Na podstawie decyzji: RGKiB.6733.11.2013 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20.08.2013r.
Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obrornicéw Pokoju 21
Data posiedzenia : 2013-11-21

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci zachowania i spetniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej pofozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnoéci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wcze$niej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przedtozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Przy montazu przewoddw energetycznych o$wietleniowych bezwzglednie zachowaé odlegio$ci
poziome i pionowe od istniejacych linii energtycznych eN i SN oraz telekomunikacyjnych
napowietrznych.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ e = '
na podstawie art.3 ustawy rd B/, SAAROSTY
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] /U ’ / =
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) 4

(oY




1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowjeKolbuszowa 13 (uzyskana z
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A)

PGE DYSTRYBUCJA KARTA STACJI!
RZESZOW Sp. z 0.0.
RDE MIELEC 13 (v 417
PE KOLBUSZOWA NAPOWIETRZNEJ SN/nn Nr stacji_|Inwent.
Miejscowosé K OL B U SZ O WA Typ ST.TR. STSpbw 20/250

Linia SN: 15kV KOLBUSZOWA — MAJDAN

Uy izolacji 15/0,4 Ukfad pracy sieci n/n. TN"C

Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia roboczego stacji: 1 y 38 .Q

odfacznik WN typ OUN IIIs (przed stacja)
OUN IIIs odgromniki WN typ GXE 18/10
bezpieczniki WN typ WBGn 16A
transformator kVA 160 kVA
J .
GXE 18/10 rodzaj transformatora typ hermetyczny
odgromniki na
— m[ Odgromnikina [ GXO 0,66/5kA
rodzaj
przewody doplywowe przekﬂ 4 x LY 150 mm?
160KV A skrzynia rozdzielcza Typ RS-W 1/4 AL
4 KVAr Odtacznik n/n Typ RB-2
A S - -
| ‘ LK zabezpieczenie gléwne | typ/A wki WTN-Z-gG 3x315A
4——“
kondensator typ 4 kVAr
RB-2 Nr 1 3 3 4 5
obwody n/n
Nazwa kabel | kabel | kabel | kabel | 1-6
I g . Do zk Do zk .u”"?, Do zk N
iczba odbiorcéw szt pMarek | LA-Z | pFrncisze | ot | LDELTA
Gad Lubera” | kKubik
Ty zabezpieczenia WIN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WTN-1gG WIN-1gG
WIN246 D obwodow yo/Awkl |50 [ 100 | 50 | 63 | 250
rodzaj YAKY | 2xvAKY | YAKY | YAKY | AsXSn
przewody odptywowe przekroj 4x35 | 4x120 | 4x35 | 4x35 | 4x95
Zabezp.
Przedlicznikowe typ/A wki -
J_ _L J‘ J_ i osw. ulicznego
S0 100 50 63 250 Licznik/stycznik typ -
Przewody odptywowe rodzaj
oswietlenia przekroj -
Wykonat: Patynek T., Borowiec P. dnia : 30.06.2010 r.
Podpis:.......ccvunnanee R, Zatwierdzit:........coeevninennenn dn. e




2. Czesé opisowa informacji BiOZ

| NFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Tytut opracowania:

.B UDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W K OLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDtU 7
DROGI KRAJOWEJ NR 9”

Lokalizacja:

KOLBUSZOWADOLNA DZ. EW.NR716/1,717,718/2,722,723/2,723/3,724/2,724/1,729/4,
730/1,730/2,731,738/1,739/5,740/1,740/3,741/1,741/7,742/2,742/5,750/2,750/1,751,
752/1,752/3,754,755/3,757,758/2,758/1,738/3,763/1,768,769,766/3,771,772/4,772/5,
774,773/2,775,756,779,780,783,784,790,788,787,789,803,806,

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
UL OBRONCOW POKOJU 21
36-100K OLBUSZOWA
Projektant:

mgr inz. Robert Bben
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06

Sprawdzajcy:

mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12
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1. Zakres prac i kolejni@g ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy
wybudowanie stupow linii napowietrznej
podwieszenie projektowanego przewodu
zamontowanie wysgnikow

podiczenie opraw @wietlenia ulicznego
wykonanie pomiaréw i viczenie do sieci

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

istniegce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniegce budynki, ogrodzenia

3. Elementy mogce stwarzé zagraenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN
drogi asfaltowe

4. Przewidywane zageenia

* Praca w pobfiu czynnych sieci nN zagrajaca poraeniem pgdem elektrycznym
- zagraeniesrednie

 Prowadzenie prac roztadunkowych i momaych oraz demontawych
zagraajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysoke- zagraenie
srednie

* Wykonywanie wykopow zagfajace urazami ciata na skutek upadkow do wykopu
I pra sprztu — zagraeniesrednie

5. Sposéb prowadzenia instrukta

Zapoznanie z zakresem robot i kolgjoig ich realizacji

Przeprowadzenie instrukia stanowiskowego BHP po przypzie na budow

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz w pagiqu wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z ocgryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw [soepi zasad BHP

Okreslenie scistych procedur pogbowania orazciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzdzen pod napjciem w zakresie przygotowania, oklenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczen@ rdbét ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okresleniesrodkéw technicznych i ochron osobistych konieczngolstosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowagiarsiz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanigrodkdw zapobiegagych niebezpiecZstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaskikawice ochronne itp.

11



« Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, barieryjgsty itp.

» Zachowanie bezpiecznej odleftood pracujcego spretu

* Wyznaczenie stref niebezpiecznych

* Wyznaczenie drog komunikacyjnych

» Praca na sieci wytznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RDE Mielec

* Praca na sieci wytznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczodgnpracy
i okreslonym w poleceniu na prac Wykonywanie wyicznie prac wskazanych
w poleceniu na pragc

Doktadnie rozezn& istniejgce uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poliu urzadzen
podziemnych prowadzé recznie, a w razie potrzeby pod nadzoremaytkownikéw

12



3. Opis techniczny.
3.1. Opis zaprojektowanych rozwizan.

Projektowane ¢wietlenie shiy¢ bedzie agwietleniu drogi krajowej nr 9 w miejscoa
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragtenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie
linii oswietleniowej projektuje si z projektowanej skrzyniswietleniowej zawieszonej na
stupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji translbdszowa 13. Projektowanszat
o$wietleniona zasilc przewodem AsXSn 4x35nfm Istniepcy stup nr 11 typuZN
przebudowa na stupa RPK-10,5/12 E.

Z projektowanej skrzyni @wvietleniowej zawieszonej na stupie nr 11 wyprowéaddiva
obwody dwietlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mrRrojektowany przewéd
oswietleniowy podwiesi na projektowanych stupach linii napowietrznej €iZ.) typu ZN i
E o wysokdci 10 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.

Lokalizacg, ilos¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem gaisho od spetnienia
wymaga normy PN-EN-13201 w zakresie aatnia i rOwnomierngci oswietlenia drég.
UWAGA!!

Wybudowane urgdzenia pozostajna magtku odbiorcy.

3.2. Stupy i oprawy cswietleniowe.

Zaprojektowano 17 szt. oprawswietleniowych wytadowczych typu WSL - 815 produkcji
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawyswietleniowe montow& na
projektowanych stupach typu ZN i E o wysékbl0 i 12m. Szczego6ty wg E-Oloraz wg E-02.
Miejsce posadowie stupOw oraz miejsce moria opraw @wietleniowych pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i RZ$zczegoty dotyezre typow stupow
na rysunku E-01 i E-02.

Stosowa@ wysiegniki o dlugagci 1,5 m montowane na stupie pogtdm 15. Zasilanie kadej
oprawy wykond przewodem DY 2,5mfn Oprawy zabezpieczybezpiecznikami SV 19.25
6A.

Na przewodzie @wietleniowym instalowa ograniczniki przegi 10Zi-0,66/5kA. Kace
odgromnikow nalgy uziemi. Oporng¢ uziemienia powinna liymniejsza ni 10Q.

UWAGA !l

Wysiegniki oznakowa 2 pasamizottymi o szerokéci i w odstpie 10cm malowanymi fag
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

3.3. Skrzynia oswietlenia ulicznego

Na stupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanejstacji transformatorowej Kolbuszowa 13
projektuje s¢ zainstalowanie skrzyniswietlenia ulicznego.

Szat wykonamy z tworzywa termoutwardzalnego, posiadgj odpowiednie atesty naig
mocowa& do stupa w miejscu zapewnjaym dogodny dogp dla pracownikdw Rejonu
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Energetycznego. W szafie najezainstalowa uktad pomiarowy z licznikiem tréjfazowym
jednotaryfowym. Do sterowaniagwietleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastogowazpiecznik topikowy BiWTz 16A
umieszczony w przedzialeggzowym szafy.

W celu zasilenia szafyswietleniowej naley od istniegcych przewodow linii napowietrznej
prowadzé w rurze ostonowej SVK 50 przewdd izolowany ASXS88mnf. Do pohczenia
gotych przewodow linii napowietrznej z przewodemol@vanym stosowa zaciski
jednostronnie przebijage izolacg SL 9.21.

3.4.Ochrona od porazen.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowej przygto system szybkiego
wytaczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dodatkowehronie od potgen podlegag
oprawy dwietleniowe i wys¢gniki opraw. Wysggniki oraz uziemione stupyaézy¢ z
przewodem PEN linii. Obudowy opraw poky¢ przewodem DY 2,5 mfnz przewodem
PEN.

3.5. Uwagi koncowe.

* Przed przysipieniem do wykonania powgzego zadania nalg bezwzgédnie
powiadomé wszystkich wiacicieli oraz uytkownikow urzdzex podziemnych.

* Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zglogdnostce geodezyjnej;

 Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z éwietleniem ulicznym (wykonaniu wykopdéw
w rejonie drdég), uposdkowa: teren i nawierzchnie przywrd@cdo stanu pierwotnego

» Calds¢ robdt naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami. Naley zadba
0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzeiatr

* Po zakdczeniu robét instalacyjno mor@avych, przed wjczeniem éwietlenia do
eksploatacji naley wykona niezledne badania i pomiary.

» Do odbioru technicznego przygotofvawentaryzagj powykonawca,

Rzeszow, lipiec 2013
Projektant

mgr irg. Robert Bben

upr. nr PDK/0191/POOE/06
Sprawdzajcy

mgr irg. Dominik Marcinek
upr. nr PDK/0246/POOE/12
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4. Obliczenia techniczne

4.1.Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego.
4.1.1. Bilans mocy

» oprawy éwietleniowe - projektowane: WSL-815 150 W — 17szt.
* moc zainstalowana - 17*150W = 2550W

* moc Szczytowa - & 2550W

* prad szczytowy -1=4,33A

* prad rozruchowy -d=1,*%1,9 =8,27A

Obw |

Psobwi = 10*150W = 1500 W

Inobw = 7,6A

It obw™ lnobwi*1,9 = 14,57A

Obw I
PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A

IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

4.1.2. Dobor kabla zasilajgcego i kabla édwietleniowgo

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSnm8f o obchzalncici diugotrwatej
Idd =112A

Do zasilania obwodéw swietleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm obcizalngci
diugotrwatej g = 112A.

4.1.3. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Ps=17*150W = 2550 W
lni = 4,33A
lr=1,*1,9 = 8,27A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikoBieNTs 25A

4.1.4. Dobor zabezpieczenia obwodowswietleniowych

Obw |
Psoowi = 10*150W = 1500 W
lnobwt = 7,67A

Irowa= Inobwl*ly9 = 14157A

Dobrano zabezpieczenie obwodu | — BiWTs 16A

15



Obw Il

PSobwll = 7*150W = 1050 W
InowaI = 5137A
IrowaI= Inobwll*:l-v9 = 1012A

Dobrano zabezpieczenie obwodu Il — BiWTs 16A

4.2. Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od poteen jest zapewniona przez:
» ochrona podstawowa — izolacja fabryczna rngaach czynnych,
» ochrona dodatkowa — samoczynne agykenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafwietleniowej i wymaganego
pradu wylgczapcego w czasie nie digzym ni 5 sek, wymagana impedancjetlpzwarcia
powinna by mniejsza hdz rowna wartéci:

Zs*la<230/
gdzie la=134A odczytane z tabeli

Zs< 230; = 75<171Q

Zs — impedancjagbli zwarcia mierzona na stupackvaetleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczné¢ ochrony od
porazen

4.3. Sprawdzenie spadkéw napié
Do obliczex przyjeto wariant — szafa swietleniowa do oprawa projektowana S-10
Ps* L*100
y*S*U?
Ps=1500WV
L =389m
U =230
Y =355
S=25mnt
AU % = 1500* 389*100 _ 126%
35*25* 230°
126% < 500%
Warunek spadku naggia spetniony

AU % =

16



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat llo §¢ Jedn. miary
1. Przew6dAsXSn 2x25 700 m
2. Stup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl
3. Stup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl
4. Stup P12-ZN z ustojem 1 kpl
5. Stup P10-ZN z ustojem 12 kpl
6. Oprawa éwietleniowa WSL 815 150 W 17 kpl
7. Ograniczniki przept 10Zi-0,66/5kA 4 kpl

8. Uziom petowy ¢20 4 kpl

9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt
10. Uchwyt odcigowy SO 117.225 19 szt
11. Uchwyt wystgnika EPV 17 szt
12. Wyskgnik oswietlenia ulicznego 17 szt
13. Szafa éwietleniowa z uktadem stergo pomiarowym 1 Kpl.
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