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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Kolbuszowa Dolna 
gmina Kolbuszowa. 

1. Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy oświetlenia drogowego 
w miejscowości Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Techniczne warunki przyłączenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec;  
• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

• Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
• Uzgodnienia;  

 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest budowa odcinka oświetlenia drogi w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

• Budowa słupów linii napowietrznej - 17 szt 
• odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 

oświetleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 
13 po trasie wg rys. PZT-1 i PZT-2 – l=390m 

• odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 
oświetleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 13 po trasie wg rys. 
PZT-2 – l=269m 

• montaż 17 opraw oświetleniowych WSL – 815o mocy150W na wysięgniku o wysięgu 

1,5 m oraz pochyleniu 15°na wybudowanych słupach 

• Montaż licznika kWh trójfazowego 
 

1.4. Podstawowe przepisy i normy 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma prEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. Oświadczenie autorów opracowania 
 

Autor opracowania pt: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

 

Oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i wiedzą techniczną. 

 

 
 
mgrinż. Robert BĘBEN 
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06 

 

mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12 
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1.6. Warunki techniczne przyłączenia znak: RE02/RP/356/879/2013 
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1.7. Opinia ZUDP nr 6630.520.2013 
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1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 (uzyskana z 
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A) 
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2. Część opisowa informacji BiOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

 

Tytuł opracowania: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

Inwestor: 

GMINA KOLBUSZOWA  
UL OBROŃCÓW POKOJU 21 

36-100 KOLBUSZOWA  
 
 
 
 
Projektant: 

mgr inż. Robert Bęben  
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06   
 
Sprawdzający: 

mgr inż. Dominik Marcinek  
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12  
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1. Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

• przygotowanie miejsca pracy 
• wybudowanie słupów linii napowietrznej 
• podwieszenie projektowanego przewodu 

• zamontowanie wysięgników 
• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 

• wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie terenu 
• drogi publiczne 
• istniejące budynki, ogrodzenia 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN 

• drogi asfaltowe 
 

4. Przewidywane zagrożenia 

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

• Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 

• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu 
i pracą sprzętu – zagrożenie średnie 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 
• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 

alarmowych. 
 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
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• Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
• Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 
• Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RDE Mielec 

• Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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3. Opis techniczny. 
3.1. Opis zaprojektowanych rozwiązań. 

Projektowane oświetlenie służyć będzie oświetleniu drogi krajowej nr 9 w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie 
linii oświetleniowej projektuje się z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na 
słupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji trans. Kolbuszowa 13. Projektowaną szafę 
oświetleniową zasilić przewodem AsXSn 4x35mm2. Istniejący słup nr 11 typu ŻN 
przebudować na słupa RPK-10,5/12 E. 
Z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na słupie nr 11 wyprowadzić dwa 
obwody oświetlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mm2. Projektowany przewód 
oświetleniowy podwiesić na projektowanych słupach linii napowietrznej (17 szt.) typu ZN  i 
E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Lokalizację, ilość i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstąpiono od spełnienia 
wymagań normy PN-EN-13201 w zakresie natężenia i równomierności oświetlenia dróg. 
UWAGA!!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
 
3.2. Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano 17 szt. opraw oświetleniowych wyładowczych typu WSL - 815 produkcji 
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na 
projektowanych słupach typu ZN i E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Miejsce posadowień słupów oraz miejsce montażu opraw oświetleniowych pokazano na 
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i PZT-2. Szczegóły dotyczące typów słupów 
na rysunku E-01 i E-02. 
Stosować wysięgniki o długości 1,5 m montowane na słupie pod kątem 15°. Zasilanie każdej 
oprawy wykonać przewodem DY 2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25 
6A.  
Na przewodzie oświetleniowym instalować ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA. Końce 
odgromników należy uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.  
 
UWAGA !!! 
 
Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw. 
  
3.3. Skrzynia oświetlenia ulicznego 

Na słupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 
projektuje się zainstalowanie skrzyni oświetlenia ulicznego. 

Szafę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego, posiadającą odpowiednie atesty należy 
mocować do słupa w miejscu zapewniającym dogodny dostęp dla pracowników Rejonu 
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Energetycznego. W szafie należy zainstalować układ pomiarowy z licznikiem trójfazowym 
jednotaryfowym. Do sterowania oświetleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.  

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować bezpiecznik topikowy BiWTz 16A 
umieszczony w przedziale złączowym szafy.  

W celu zasilenia szafy oświetleniowej należy od istniejących przewodów linii napowietrznej 
prowadzić w rurze osłonowej SVK 50 przewód izolowany ASXSn4x35mm2. Do połączenia 
gołych przewodów linii napowietrznej z przewodem izolowanym stosować zaciski 
jednostronnie przebijające izolację SL 9.21. 

3.4. Ochrona od porażeń. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 
wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają 
oprawy oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć z 
przewodem PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem DY 2,5 mm2 z przewodem 
PEN. 
 
3.5. Uwagi końcowe. 

• Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie 
powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych. 

• Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zgłosić jednostce geodezyjnej; 
• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym (wykonaniu wykopów 

w rejonie dróg), uporządkować teren i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 

eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
Rzeszów, lipiec 2013  
 
Projektant 
mgr inż. Robert Bęben 
upr. nr  PDK/0191/POOE/06 
 
Sprawdzający 
mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. nr  PDK/0246/POOE/12 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego. 
4.1.1. Bilans mocy 

 
• oprawy oświetleniowe -  projektowane: WSL-815 150 W – 17szt. 
• moc zainstalowana - 17*150W = 2550W 
• moc szczytowa - Ps = 2550W 
• prąd szczytowy - In = 4,33A 
• prąd rozruchowy - Ir = In *1,9 =8,27A 

 
Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,6A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 
 

Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

4.1.2. Dobór kabla zasilającego i kabla oświetleniowgo  

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSn 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej 
Idd = 112A 
Do zasilania obwodów oświetleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm2 o obciążalności 
długotrwałej Idd = 112A. 
 

4.1.3. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego 

PS = 17*150W = 2550 W 
InI = 4,33A  
Ir = In *1,9 = 8,27A 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-WTs 25A 

4.1.4. Dobór zabezpieczenia obwodów oświetleniowych 

Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,67A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 

 
Dobrano zabezpieczenie obwodu I – BiWTs 16A 
 
  



16 

 

Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu II – BiWTs 16A 
 
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 
• ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 
• ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

 
Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafie oświetleniowej i wymaganego 
prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, wymagana impedancja pętli zwarcia 
powinna być mniejsza bądź równa wartości: 
 

VIaZs 230* ≤  
gdzie Ia=134A odczytane z tabeli 

Ω≤⇒≤ 71,1
134

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 
4.3. Sprawdzenie spadków napięć 

Do obliczeń przyjęto wariant – szafa oświetleniowa do oprawa projektowana S-10
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Warunek spadku napięcia spełniony 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Lp. Materiał Ilo ść Jedn. miary 
1. PrzewódAsXSn 2x25 700 m 
2. Słup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl 
3. Słup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl 
4. Słup P12-ZN z ustojem 1 kpl 
5. Słup P10-ZN z ustojem 12 kpl 
6. Oprawa oświetleniowa WSL 815 150 W 17 kpl 
7. Ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA 4 kpl 
8. Uziom prętowy ϕ20 4 kpl 
9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt 
10. Uchwyt odciągowy SO 117.225 19 szt 
11. Uchwyt wysięgnika EPV 17 szt 
12. Wysięgnik oświetlenia ulicznego 17 szt 
13. Szafa oświetleniowa z układem sterująco pomiarowym 1 Kpl. 
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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Kolbuszowa Dolna 
gmina Kolbuszowa. 

1. Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy oświetlenia drogowego 
w miejscowości Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Techniczne warunki przyłączenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec;  
• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

• Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
• Uzgodnienia;  

 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest budowa odcinka oświetlenia drogi w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

• Budowa słupów linii napowietrznej - 17 szt 
• odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 

oświetleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 
13 po trasie wg rys. PZT-1 i PZT-2 – l=390m 

• odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 
oświetleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 13 po trasie wg rys. 
PZT-2 – l=269m 

• montaż 17 opraw oświetleniowych WSL – 815o mocy150W na wysięgniku o wysięgu 

1,5 m oraz pochyleniu 15°na wybudowanych słupach 

• Montaż licznika kWh trójfazowego 
 

1.4. Podstawowe przepisy i normy 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma prEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. Oświadczenie autorów opracowania 
 

Autor opracowania pt: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

 

Oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i wiedzą techniczną. 

 

 
 
mgrinż. Robert BĘBEN 
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06 

 

mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12 
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1.6. Warunki techniczne przyłączenia znak: RE02/RP/356/879/2013 
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1.7. Opinia ZUDP nr 6630.520.2013 
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1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 (uzyskana z 
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A) 
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2. Część opisowa informacji BiOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

 

Tytuł opracowania: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

Inwestor: 

GMINA KOLBUSZOWA  
UL OBROŃCÓW POKOJU 21 

36-100 KOLBUSZOWA  
 
 
 
 
Projektant: 

mgr inż. Robert Bęben  
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06   
 
Sprawdzający: 

mgr inż. Dominik Marcinek  
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12  
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1. Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

• przygotowanie miejsca pracy 
• wybudowanie słupów linii napowietrznej 
• podwieszenie projektowanego przewodu 

• zamontowanie wysięgników 
• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 

• wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie terenu 
• drogi publiczne 
• istniejące budynki, ogrodzenia 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN 

• drogi asfaltowe 
 

4. Przewidywane zagrożenia 

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

• Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 

• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu 
i pracą sprzętu – zagrożenie średnie 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 
• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 

alarmowych. 
 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
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• Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
• Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 
• Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RDE Mielec 

• Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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3. Opis techniczny. 
3.1. Opis zaprojektowanych rozwiązań. 

Projektowane oświetlenie służyć będzie oświetleniu drogi krajowej nr 9 w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie 
linii oświetleniowej projektuje się z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na 
słupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji trans. Kolbuszowa 13. Projektowaną szafę 
oświetleniową zasilić przewodem AsXSn 4x35mm2. Istniejący słup nr 11 typu ŻN 
przebudować na słupa RPK-10,5/12 E. 
Z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na słupie nr 11 wyprowadzić dwa 
obwody oświetlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mm2. Projektowany przewód 
oświetleniowy podwiesić na projektowanych słupach linii napowietrznej (17 szt.) typu ZN  i 
E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Lokalizację, ilość i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstąpiono od spełnienia 
wymagań normy PN-EN-13201 w zakresie natężenia i równomierności oświetlenia dróg. 
UWAGA!!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
 
3.2. Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano 17 szt. opraw oświetleniowych wyładowczych typu WSL - 815 produkcji 
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na 
projektowanych słupach typu ZN i E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Miejsce posadowień słupów oraz miejsce montażu opraw oświetleniowych pokazano na 
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i PZT-2. Szczegóły dotyczące typów słupów 
na rysunku E-01 i E-02. 
Stosować wysięgniki o długości 1,5 m montowane na słupie pod kątem 15°. Zasilanie każdej 
oprawy wykonać przewodem DY 2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25 
6A.  
Na przewodzie oświetleniowym instalować ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA. Końce 
odgromników należy uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.  
 
UWAGA !!! 
 
Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw. 
  
3.3. Skrzynia oświetlenia ulicznego 

Na słupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 
projektuje się zainstalowanie skrzyni oświetlenia ulicznego. 

Szafę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego, posiadającą odpowiednie atesty należy 
mocować do słupa w miejscu zapewniającym dogodny dostęp dla pracowników Rejonu 
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Energetycznego. W szafie należy zainstalować układ pomiarowy z licznikiem trójfazowym 
jednotaryfowym. Do sterowania oświetleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.  

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować bezpiecznik topikowy BiWTz 16A 
umieszczony w przedziale złączowym szafy.  

W celu zasilenia szafy oświetleniowej należy od istniejących przewodów linii napowietrznej 
prowadzić w rurze osłonowej SVK 50 przewód izolowany ASXSn4x35mm2. Do połączenia 
gołych przewodów linii napowietrznej z przewodem izolowanym stosować zaciski 
jednostronnie przebijające izolację SL 9.21. 

3.4. Ochrona od porażeń. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 
wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają 
oprawy oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć z 
przewodem PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem DY 2,5 mm2 z przewodem 
PEN. 
 
3.5. Uwagi końcowe. 

• Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie 
powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych. 

• Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zgłosić jednostce geodezyjnej; 
• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym (wykonaniu wykopów 

w rejonie dróg), uporządkować teren i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 

eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
Rzeszów, lipiec 2013  
 
Projektant 
mgr inż. Robert Bęben 
upr. nr  PDK/0191/POOE/06 
 
Sprawdzający 
mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. nr  PDK/0246/POOE/12 
  



15 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego. 
4.1.1. Bilans mocy 

 
• oprawy oświetleniowe -  projektowane: WSL-815 150 W – 17szt. 
• moc zainstalowana - 17*150W = 2550W 
• moc szczytowa - Ps = 2550W 
• prąd szczytowy - In = 4,33A 
• prąd rozruchowy - Ir = In *1,9 =8,27A 

 
Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,6A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 
 

Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

4.1.2. Dobór kabla zasilającego i kabla oświetleniowgo  

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSn 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej 
Idd = 112A 
Do zasilania obwodów oświetleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm2 o obciążalności 
długotrwałej Idd = 112A. 
 

4.1.3. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego 

PS = 17*150W = 2550 W 
InI = 4,33A  
Ir = In *1,9 = 8,27A 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-WTs 25A 

4.1.4. Dobór zabezpieczenia obwodów oświetleniowych 

Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,67A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 

 
Dobrano zabezpieczenie obwodu I – BiWTs 16A 
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Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu II – BiWTs 16A 
 
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 
• ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 
• ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

 
Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafie oświetleniowej i wymaganego 
prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, wymagana impedancja pętli zwarcia 
powinna być mniejsza bądź równa wartości: 
 

VIaZs 230* ≤  
gdzie Ia=134A odczytane z tabeli 

Ω≤⇒≤ 71,1
134

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 
4.3. Sprawdzenie spadków napięć 

Do obliczeń przyjęto wariant – szafa oświetleniowa do oprawa projektowana S-10
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Warunek spadku napięcia spełniony 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Lp. Materiał Ilo ść Jedn. miary 
1. PrzewódAsXSn 2x25 700 m 
2. Słup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl 
3. Słup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl 
4. Słup P12-ZN z ustojem 1 kpl 
5. Słup P10-ZN z ustojem 12 kpl 
6. Oprawa oświetleniowa WSL 815 150 W 17 kpl 
7. Ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA 4 kpl 
8. Uziom prętowy ϕ20 4 kpl 
9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt 
10. Uchwyt odciągowy SO 117.225 19 szt 
11. Uchwyt wysięgnika EPV 17 szt 
12. Wysięgnik oświetlenia ulicznego 17 szt 
13. Szafa oświetleniowa z układem sterująco pomiarowym 1 Kpl. 
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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Kolbuszowa Dolna 
gmina Kolbuszowa. 

1. Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy oświetlenia drogowego 
w miejscowości Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Techniczne warunki przyłączenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec;  
• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

• Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
• Uzgodnienia;  

 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest budowa odcinka oświetlenia drogi w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

• Budowa słupów linii napowietrznej - 17 szt 
• odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 

oświetleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 
13 po trasie wg rys. PZT-1 i PZT-2 – l=390m 

• odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 
oświetleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 13 po trasie wg rys. 
PZT-2 – l=269m 

• montaż 17 opraw oświetleniowych WSL – 815o mocy150W na wysięgniku o wysięgu 

1,5 m oraz pochyleniu 15°na wybudowanych słupach 

• Montaż licznika kWh trójfazowego 
 

1.4. Podstawowe przepisy i normy 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma prEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. Oświadczenie autorów opracowania 
 

Autor opracowania pt: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

 

Oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i wiedzą techniczną. 

 

 
 
mgrinż. Robert BĘBEN 
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06 

 

mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12 
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1.6. Warunki techniczne przyłączenia znak: RE02/RP/356/879/2013 
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1.7. Opinia ZUDP nr 6630.520.2013 
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1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 (uzyskana z 
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A) 
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2. Część opisowa informacji BiOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

 

Tytuł opracowania: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

Inwestor: 

GMINA KOLBUSZOWA  
UL OBROŃCÓW POKOJU 21 

36-100 KOLBUSZOWA  
 
 
 
 
Projektant: 

mgr inż. Robert Bęben  
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06   
 
Sprawdzający: 

mgr inż. Dominik Marcinek  
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12  
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1. Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

• przygotowanie miejsca pracy 
• wybudowanie słupów linii napowietrznej 
• podwieszenie projektowanego przewodu 

• zamontowanie wysięgników 
• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 

• wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie terenu 
• drogi publiczne 
• istniejące budynki, ogrodzenia 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN 

• drogi asfaltowe 
 

4. Przewidywane zagrożenia 

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

• Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 

• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu 
i pracą sprzętu – zagrożenie średnie 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 
• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 

alarmowych. 
 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
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• Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
• Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 
• Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RDE Mielec 

• Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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3. Opis techniczny. 
3.1. Opis zaprojektowanych rozwiązań. 

Projektowane oświetlenie służyć będzie oświetleniu drogi krajowej nr 9 w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie 
linii oświetleniowej projektuje się z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na 
słupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji trans. Kolbuszowa 13. Projektowaną szafę 
oświetleniową zasilić przewodem AsXSn 4x35mm2. Istniejący słup nr 11 typu ŻN 
przebudować na słupa RPK-10,5/12 E. 
Z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na słupie nr 11 wyprowadzić dwa 
obwody oświetlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mm2. Projektowany przewód 
oświetleniowy podwiesić na projektowanych słupach linii napowietrznej (17 szt.) typu ZN  i 
E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Lokalizację, ilość i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstąpiono od spełnienia 
wymagań normy PN-EN-13201 w zakresie natężenia i równomierności oświetlenia dróg. 
UWAGA!!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
 
3.2. Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano 17 szt. opraw oświetleniowych wyładowczych typu WSL - 815 produkcji 
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na 
projektowanych słupach typu ZN i E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Miejsce posadowień słupów oraz miejsce montażu opraw oświetleniowych pokazano na 
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i PZT-2. Szczegóły dotyczące typów słupów 
na rysunku E-01 i E-02. 
Stosować wysięgniki o długości 1,5 m montowane na słupie pod kątem 15°. Zasilanie każdej 
oprawy wykonać przewodem DY 2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25 
6A.  
Na przewodzie oświetleniowym instalować ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA. Końce 
odgromników należy uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.  
 
UWAGA !!! 
 
Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw. 
  
3.3. Skrzynia oświetlenia ulicznego 

Na słupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 
projektuje się zainstalowanie skrzyni oświetlenia ulicznego. 

Szafę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego, posiadającą odpowiednie atesty należy 
mocować do słupa w miejscu zapewniającym dogodny dostęp dla pracowników Rejonu 
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Energetycznego. W szafie należy zainstalować układ pomiarowy z licznikiem trójfazowym 
jednotaryfowym. Do sterowania oświetleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.  

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować bezpiecznik topikowy BiWTz 16A 
umieszczony w przedziale złączowym szafy.  

W celu zasilenia szafy oświetleniowej należy od istniejących przewodów linii napowietrznej 
prowadzić w rurze osłonowej SVK 50 przewód izolowany ASXSn4x35mm2. Do połączenia 
gołych przewodów linii napowietrznej z przewodem izolowanym stosować zaciski 
jednostronnie przebijające izolację SL 9.21. 

3.4. Ochrona od porażeń. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 
wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają 
oprawy oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć z 
przewodem PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem DY 2,5 mm2 z przewodem 
PEN. 
 
3.5. Uwagi końcowe. 

• Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie 
powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych. 

• Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zgłosić jednostce geodezyjnej; 
• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym (wykonaniu wykopów 

w rejonie dróg), uporządkować teren i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 

eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
Rzeszów, lipiec 2013  
 
Projektant 
mgr inż. Robert Bęben 
upr. nr  PDK/0191/POOE/06 
 
Sprawdzający 
mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. nr  PDK/0246/POOE/12 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego. 
4.1.1. Bilans mocy 

 
• oprawy oświetleniowe -  projektowane: WSL-815 150 W – 17szt. 
• moc zainstalowana - 17*150W = 2550W 
• moc szczytowa - Ps = 2550W 
• prąd szczytowy - In = 4,33A 
• prąd rozruchowy - Ir = In *1,9 =8,27A 

 
Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,6A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 
 

Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

4.1.2. Dobór kabla zasilającego i kabla oświetleniowgo  

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSn 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej 
Idd = 112A 
Do zasilania obwodów oświetleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm2 o obciążalności 
długotrwałej Idd = 112A. 
 

4.1.3. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego 

PS = 17*150W = 2550 W 
InI = 4,33A  
Ir = In *1,9 = 8,27A 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-WTs 25A 

4.1.4. Dobór zabezpieczenia obwodów oświetleniowych 

Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,67A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 

 
Dobrano zabezpieczenie obwodu I – BiWTs 16A 
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Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu II – BiWTs 16A 
 
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 
• ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 
• ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

 
Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafie oświetleniowej i wymaganego 
prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, wymagana impedancja pętli zwarcia 
powinna być mniejsza bądź równa wartości: 
 

VIaZs 230* ≤  
gdzie Ia=134A odczytane z tabeli 

Ω≤⇒≤ 71,1
134

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 
4.3. Sprawdzenie spadków napięć 

Do obliczeń przyjęto wariant – szafa oświetleniowa do oprawa projektowana S-10
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Warunek spadku napięcia spełniony 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Lp. Materiał Ilo ść Jedn. miary 
1. PrzewódAsXSn 2x25 700 m 
2. Słup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl 
3. Słup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl 
4. Słup P12-ZN z ustojem 1 kpl 
5. Słup P10-ZN z ustojem 12 kpl 
6. Oprawa oświetleniowa WSL 815 150 W 17 kpl 
7. Ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA 4 kpl 
8. Uziom prętowy ϕ20 4 kpl 
9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt 
10. Uchwyt odciągowy SO 117.225 19 szt 
11. Uchwyt wysięgnika EPV 17 szt 
12. Wysięgnik oświetlenia ulicznego 17 szt 
13. Szafa oświetleniowa z układem sterująco pomiarowym 1 Kpl. 
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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Kolbuszowa Dolna 
gmina Kolbuszowa. 

1. Dane ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy oświetlenia drogowego 
w miejscowości Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Techniczne warunki przyłączenia nr RE02/RP/356/879/2013 z dnia 25.04.2013r. 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec;  
• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

• Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
• Uzgodnienia;  

 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest budowa odcinka oświetlenia drogi w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

• Budowa słupów linii napowietrznej - 17 szt 
• odcinek linii napowietrznej AsXSn2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 

oświetleniowej S-1 do S-10 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 (do przebudowy) zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 
13 po trasie wg rys. PZT-1 i PZT-2 – l=390m 

• odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 zasilającej proj. słupy instalacji 
oświetleniowej S-11 do S-17 zasilony ze skrzyni oświetleniowej zamontowanej na 
słupie 11 zasilanego ze stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 13 po trasie wg rys. 
PZT-2 – l=269m 

• montaż 17 opraw oświetleniowych WSL – 815o mocy150W na wysięgniku o wysięgu 

1,5 m oraz pochyleniu 15°na wybudowanych słupach 

• Montaż licznika kWh trójfazowego 
 

1.4. Podstawowe przepisy i normy 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma prEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. Oświadczenie autorów opracowania 
 

Autor opracowania pt: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

 

Oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i wiedzą techniczną. 

 

 
 
mgrinż. Robert BĘBEN 
upr. bud. nrPDK/0191/POOE/06 

 

mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. bud. nrPDK/0246/POOE/12 
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1.6. Warunki techniczne przyłączenia znak: RE02/RP/356/879/2013 
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1.7. Opinia ZUDP nr 6630.520.2013 
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1.8. Schemat elektroenergetyczny stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 (uzyskana z 
archiwum PGE DYSTRYBUCJA S.A) 

 



10 

 

2. Część opisowa informacji BiOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

 

Tytuł opracowania: 

 

„B UDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ WZDŁU Ż 

DROGI KRAJOWEJ NR 9” 

 

Lokalizacja: 

KOLBUSZOWA DOLNA DZ. EW. NR 716/1, 717, 718/2, 722, 723/2, 723/3, 724/2, 724/1, 729/4, 
730/1, 730/2, 731, 738/1, 739/5, 740/1, 740/3, 741/1, 741/7, 742/2, 742/5, 750/2, 750/1, 751, 
752/1, 752/3, 754, 755/3, 757, 758/2, 758/1, 738/3, 763/1, 768, 769, 766/3, 771, 772/4, 772/5, 

774, 773/2, 775, 756, 779, 780, 783, 784, 790, 788, 787, 789, 803, 806, 

 

Inwestor: 

GMINA KOLBUSZOWA  
UL OBROŃCÓW POKOJU 21 

36-100 KOLBUSZOWA  
 
 
 
 
Projektant: 

mgr inż. Robert Bęben  
upr. bud. nr PDK/0191/POOE/06   
 
Sprawdzający: 

mgr inż. Dominik Marcinek  
upr. bud. nr PDK/0246/POOE/12  
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1. Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

• przygotowanie miejsca pracy 
• wybudowanie słupów linii napowietrznej 
• podwieszenie projektowanego przewodu 

• zamontowanie wysięgników 
• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 

• wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejące uzbrojenie terenu 
• drogi publiczne 
• istniejące budynki, ogrodzenia 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN 

• drogi asfaltowe 
 

4. Przewidywane zagrożenia 

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

• Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 

• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu 
i pracą sprzętu – zagrożenie średnie 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 
• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 

alarmowych. 
 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
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• Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
• Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 
• Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RDE Mielec 

• Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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3. Opis techniczny. 
3.1. Opis zaprojektowanych rozwiązań. 

Projektowane oświetlenie służyć będzie oświetleniu drogi krajowej nr 9 w miejscowości 
Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie 
linii oświetleniowej projektuje się z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na 
słupie nr 11 sieci nN zasilanego ze stacji trans. Kolbuszowa 13. Projektowaną szafę 
oświetleniową zasilić przewodem AsXSn 4x35mm2. Istniejący słup nr 11 typu ŻN 
przebudować na słupa RPK-10,5/12 E. 
Z projektowanej skrzyni oświetleniowej zawieszonej na słupie nr 11 wyprowadzić dwa 
obwody oświetlenia wydzielonego przewodem ASXSn 2x25mm2. Projektowany przewód 
oświetleniowy podwiesić na projektowanych słupach linii napowietrznej (17 szt.) typu ZN  i 
E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Lokalizację, ilość i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstąpiono od spełnienia 
wymagań normy PN-EN-13201 w zakresie natężenia i równomierności oświetlenia dróg. 
UWAGA!!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
 
3.2. Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Zaprojektowano 17 szt. opraw oświetleniowych wyładowczych typu WSL - 815 produkcji 
ES-SYSTEMo mocy 150W. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na 
projektowanych słupach typu ZN i E o wysokości 10 i 12m. Szczegóły wg E-01oraz wg E-02.  
Miejsce posadowień słupów oraz miejsce montażu opraw oświetleniowych pokazano na 
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-1 i PZT-2. Szczegóły dotyczące typów słupów 
na rysunku E-01 i E-02. 
Stosować wysięgniki o długości 1,5 m montowane na słupie pod kątem 15°. Zasilanie każdej 
oprawy wykonać przewodem DY 2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25 
6A.  
Na przewodzie oświetleniowym instalować ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA. Końce 
odgromników należy uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.  
 
UWAGA !!! 
 
Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw. 
  
3.3. Skrzynia oświetlenia ulicznego 

Na słupie nr 11 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kolbuszowa 13 
projektuje się zainstalowanie skrzyni oświetlenia ulicznego. 

Szafę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego, posiadającą odpowiednie atesty należy 
mocować do słupa w miejscu zapewniającym dogodny dostęp dla pracowników Rejonu 
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Energetycznego. W szafie należy zainstalować układ pomiarowy z licznikiem trójfazowym 
jednotaryfowym. Do sterowania oświetleniem ulicznym zastosowac zegar TALENTO 892.  

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować bezpiecznik topikowy BiWTz 16A 
umieszczony w przedziale złączowym szafy.  

W celu zasilenia szafy oświetleniowej należy od istniejących przewodów linii napowietrznej 
prowadzić w rurze osłonowej SVK 50 przewód izolowany ASXSn4x35mm2. Do połączenia 
gołych przewodów linii napowietrznej z przewodem izolowanym stosować zaciski 
jednostronnie przebijające izolację SL 9.21. 

3.4. Ochrona od porażeń. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 
wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają 
oprawy oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć z 
przewodem PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem DY 2,5 mm2 z przewodem 
PEN. 
 
3.5. Uwagi końcowe. 

• Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie 
powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych. 

• Na etapie budowy, tyczenie trasy linii zgłosić jednostce geodezyjnej; 
• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym (wykonaniu wykopów 

w rejonie dróg), uporządkować teren i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 

eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
Rzeszów, lipiec 2013  
 
Projektant 
mgr inż. Robert Bęben 
upr. nr  PDK/0191/POOE/06 
 
Sprawdzający 
mgr inż. Dominik Marcinek 
upr. nr  PDK/0246/POOE/12 
  



15 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego. 
4.1.1. Bilans mocy 

 
• oprawy oświetleniowe -  projektowane: WSL-815 150 W – 17szt. 
• moc zainstalowana - 17*150W = 2550W 
• moc szczytowa - Ps = 2550W 
• prąd szczytowy - In = 4,33A 
• prąd rozruchowy - Ir = In *1,9 =8,27A 

 
Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,6A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 
 

Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

4.1.2. Dobór kabla zasilającego i kabla oświetleniowgo  

Do zasilania szafy kablowej dobrano kabel AsXSn 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej 
Idd = 112A 
Do zasilania obwodów oświetleniowych dobrano kabel AsXSn 2x25mm2 o obciążalności 
długotrwałej Idd = 112A. 
 

4.1.3. Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego 

PS = 17*150W = 2550 W 
InI = 4,33A  
Ir = In *1,9 = 8,27A 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-WTs 25A 

4.1.4. Dobór zabezpieczenia obwodów oświetleniowych 

Obw I 
PSobwI = 10*150W = 1500 W 
InobwI = 7,67A 
Ir obwI= InobwI *1,9 = 14,57A 

 
Dobrano zabezpieczenie obwodu I – BiWTs 16A 
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Obw II 
PSobwII = 7*150W = 1050 W 
InobwII = 5,37A 
Ir obwII= InobwII *1,9 = 10,2A 
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu II – BiWTs 16A 
 
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 
• ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 
• ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

 
Dla zabezpieczenia BiWTs 25A projektowanego w szafie oświetleniowej i wymaganego 
prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, wymagana impedancja pętli zwarcia 
powinna być mniejsza bądź równa wartości: 
 

VIaZs 230* ≤  
gdzie Ia=134A odczytane z tabeli 

Ω≤⇒≤ 71,1
134

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 
4.3. Sprawdzenie spadków napięć 

Do obliczeń przyjęto wariant – szafa oświetleniowa do oprawa projektowana S-10
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Warunek spadku napięcia spełniony 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Lp. Materiał Ilo ść Jedn. miary 
1. PrzewódAsXSn 2x25 700 m 
2. Słup wirowany RPK 10,5/12E 1 kpl 
3. Słup wirowany K3-10,5/10 E z ustojem 4 kpl 
4. Słup P12-ZN z ustojem 1 kpl 
5. Słup P10-ZN z ustojem 12 kpl 
6. Oprawa oświetleniowa WSL 815 150 W 17 kpl 
7. Ograniczniki przepięć IOZi-0,66/5kA 4 kpl 
8. Uziom prętowy ϕ20 4 kpl 
9. Hak wieszakowy SOT 21.316 19 szt 
10. Uchwyt odciągowy SO 117.225 19 szt 
11. Uchwyt wysięgnika EPV 17 szt 
12. Wysięgnik oświetlenia ulicznego 17 szt 
13. Szafa oświetleniowa z układem sterująco pomiarowym 1 Kpl. 
 
 

 

 


