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Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1. Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej - budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;
1.2.  Adres budynku Nowa Wie$ 92, 36-100 Kolbuszowa, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
Wasciciel lub zarzadca Ochotnicza Straz Pozarna
(Nazwa lub imie i nazwisko, adres) Nowa Wie$ 92
36-100 Kolbuszowa
2. Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonujacej audyt
F.H.U. BAGA
35-122 Rzeszow ul. Kotuli 32/4
REGON: 690454092
3. Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz Grzegorz Bednarski  35-503 Rzeszéw, ul. Kotuli 32/4 PESEL: 70020901238
upr. budowlane nr S-129/01
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Lp. Imig i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu Posiadanle kwaliﬂkgcje.
(ewentualnie uprawnienia)
1. |mgrinz. Grzegorz Bednarski Audytor opracowujacy upr. bud. nr S-129/01
Przyjeto forme¢ audytu w oparciu o Roporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego
L. i ) Data wykonania Co
6. Miejscowosé Rzeszow kwiecien 2015

opracowania
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Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogédlne
1. |Konstrukcja/ technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnacii 2
3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 1543,0
4. |Powierzchnia netto budynku [m’] 459,8
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych
5. [pomieszczen niemieszkalnych niekomercyjnych [m’] 364,0
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych
6. |pomieszczen niemieszkalnych komercyjnych [m’] 95,8
7. |Liczba lokali mieszklanych -
8. |Liczba 0sdb uzytkujacych budynek 10
9. |Sposdb przygotowania cietej wody -
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku ogrzewacze gazowe
11.[Wspoétczynik ksztattu AV 0,579
12.]Inne dane charakterystyczne budynku
Parametry instalacji - 80/60
Wyposazenie instalacji - 0grzewacze gazowe - 0grzewacze gazowe
. Stan przed Stan po
‘h ETE R [P UE e trermomogernizach trermomodzrnizacji
1. |Sciana zewnetrzna 30 cm [W/(m?K)] 145 0.22
2. |Sciana zewnetrzna 44 cm [W/(m?K)] 1,23 0,22
3. [Strop nad ostatnig kondygancja [W/(m°K)] 0,64 0,18
4. |Stropodach [W/(m?K)] 184 0,19
5. |Okna Wim*K)] 1,50 1,50
6. [Drzwilbramy [W/(m?K)] 250 250
7. |Drzwifbramy [W/(m?K)] 3,30 1,80
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania Stan prze.d : Stan po —
trermomodernizacjg, trermomodernizacji
1. |Sprawno$¢ wytwarzania Nw 0,90 0,90
2. |Sprawno$¢ przesytania N 1,00 1,00
3. [Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,95 0,95
4. |Sprawno$¢ akumulacii Ne 1,00 1,00
5. |Sprawno$¢ ogodlna n 0,855 0,855
6. |Przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia Wi 0,910 0,91
7. |Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wy 0,850 0,85
- Stan przed Stan po
EChaEkenshiabySienue iz trermomogernizach trermomodzrnizacji
1. JRodzaj wentylacji (mechaniczna, naturalna) grawitacyjna grawitacyjna
- poprzez stolarke - poprzez stolarke
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza - kanaty grawitacyjne |- kanaly grawitacyjne
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m°/h] 7715 7715
4. |Liczba wymian [1/h] 0,5 0,5




5. Zapotrzebowanie na ciepto Stan przeq . Stan o
trermomodernizacjg, trermomodernizacji
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kW] 62,570 33,843
” O.bllczenpwa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody W] 0,000 0,000
uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. |budynku bez uwzglednienia sprawno$ci systemu|  [GJirok] 368,114 204,960
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
4. |budynku z uwzglednieniem sprawnosci  systemu| [GJ/rok] 333,025 185,423
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
5 Obllczep|owe ;uzyme energii do przygotowania cieptej (GJrok] 0,000 0,000
wody uzytkowej
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu
6. (stuzace do weryfikacji przyjetych skatdowych danych Sl brak danych )
obliczneiowych bilansu ciepta)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
7. |ogrzewania budynku (bez uwzgledniania sprawnosci| [kWh/m?rok] 2224 123,8
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
8. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci| [kWh/m?rok] 201,2 112,0
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
. Stan przed Stan po
Ch T R B0 IR B trermomodernizacjg, trermomodernizacji
1. |Rodzaj paliwa - gaz ziemny GZ-50
2. |Parametry charakterystyczne paliwa MJim® 34 34
3. |Opfata za gaz PLN/m® 15716 15716
4. |Optata abonamentowa PLN/m-c 8,57 8,57
5. |Optata sieciowa stata PLN/m-c 42,78 42,78
6. |Opfata sieciowa zmienna PLN/m3 0,3952 0,3952
7. Charakterystyka ekonomiczna ptymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1. |Roczne zmniejszenie zapotrzebowaia na energie [%] 44,32%
2. |Planowane koszty calkowite [PLN] 163 944 PLN
3. |[Roczna oszczednos¢ kosztow energii [PLN] 9155 PLN
4. |Premia termomodernizacyjna [PLN] 26 231,03




Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1. Literatura pomocnicza

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.14.

3.2. Osoby

Analiza kosztow i korzysci projektow inwestycyjnych: Przewodnk (Fundusz Strukturalny EFRR, Fundusz
Spéinosci i ISPA)

Audyting Energetyczny - Jan Gorzynski. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa 2002
Zaradzanie finansami - Andrzej Rutkowski. PWE. Warszawa 2003

Matematyka finasowa - Mieczystaw Sobczyk. AW. Warszawa 2000

udzielajace informacji.

Przedstawiciel Zamawijacego.

3.3. Data wizji lokalnej.

marzec
3.4. Normy
3441,

3.4.2.

3.4.3.
3.44.

3.4.5.
3.4.6.

34.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

2015
i akty prawne.

PN-EN-ISO  6946:1998 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynniki
przenikania ciepta. Metoda Obliczen.”

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego"

PN-EN 13790 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia enrgii do ogrzewania"

PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych".

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”.

PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — Zmiana do normy”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)" wraz z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontoaego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu
oceny opfacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr43, poz. 346).

3.5. Dokumentacja techniczna i materialy pomocnicze

3.5.1.

Inwentaryzacja architektoniczna budynku wykonana przez:
mgr inz.. Arch. Wojciech Ozimek




4,

Charakterystyka techniczna budynku

4.1. Ogélne dane o budynku
Dane ogolne
Budynek zlokalizowany jest w msc. Nowa Wie$ nr 92.
Powierzchnia uzytkowa w budynku podzielona jest na dwie czesci. Pierwsza cze$¢ niekomercyjna zawiera pomieszczenia
przenaczone do obstugi Ochotniej Strazy Pozarnej, druga czes$¢ - komercyjna przeznaczona jest na sklep.
Docieplenie przegrod budowlanych w czesci komercyjnej budynku zostato wytaczone z audytu.
Technologia budynku
Budynek wybudowy jest w technologii tradycyjnej.
Sciany zewnetrzne z pustakéw piano-betonowych, na zaprawie cementowo - wapiennej grubosci 38 cm, 44 cm, bez docieplenia.
Strop nad ostatnig kodygnacjg DZ-3 o grubosci 24 cm, stropodach z plyt kanatowych Zelbetowych grubosci 15 cm.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana iz PVC o niskim wspotczynniku przenikania ciepta U.
4.2. Charakterystka przegréd budowlanych
Pow. do POYV' d? Pow. u . u
. . obliczen U . Pow. drzwi .
Lp Opis dociepl. strat ciepla | Wim2K okien okna 2 drzwi
m? 2 K W | wimk) m WI(mZK)

. 52,20 1,5 28,74 2,5

1 |Sciana zewnetrzna 30 cm 103,30 100,65 1,45

7,50 3,3

2 |Sciana zewnetrzna 44 cm 326,60 291,63 1,23

3 |Sciana zewnetrzna garazu 44 cm 60,30 57431 1,23

4 [Strop nad ostatnig kondygnacja 185,00 203,19 0,640

5 |Stropodach 98,60 98,601 1,840




Charakterystyka istniejacego systemu grzewczego

Dane: Qu,= 368,11 GJ/a

Lp. Rodzaj usprawnienia W::;t?g;r:iki

1 |Sprawno$¢ wytwarzania nw= 0,90

2 |Sprawno$¢ przesytania n, = 1,00

3 |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania n-= 0,95

4 |Sprawno$¢ akumulacii Ne = 1,00

Sprawnosé ogélna systemu Nistn = 0,855

5 |Wspdiczynnik uwzgledniajacy przewy w ogrzewaniu w okresie doby wg = 0,91

6 |Wspdiczynnik uwzgledniajacy przewy w ogrzewaniu w okresie tygodnia w;= 0,85

7 |Zuzucie energii pierwotnej GJ/a 333,0
8 |zuzucie paliwva ma 9794,8
9 [Koszt wytworzenia 1 GJ 54,43




Analiza ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizayjnego powodujacego zmniejszenie start ciepta
przez przenikanie

6.1.

Przedsigwzigcia termomodernizacyjne powodujace zmniejszenie start ciepta przez przenikanie obejmuja:

1. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku

Przewiduje sie docieplenie Scian zewnetrznych styropianem FS-15
Analiza i wybor optymalnej grubosci docieplenia - Zatacznik Z-2, Z-3, Z-4

2. Docieplenie stropow

Przewiduje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq oraz stropodachu - wethg mineraing
Analiza i wybdr optymalnej grubosci docieplenia - Zatacznik Z-5, Z-6

3. Wymiana czesci stolarki

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowg o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta U




|6.2 |0cena stanu technicznego budynku

L.p.

Wyszczegodlnienie

Mozliwosci i sposob poprawy

3

. |Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne nieocieplone w stanie istniejgcym nie majqg|
zadowalajagcych wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U

[W/m?2K]:

1a) $ciana zewnetrzna 30 cm U=1,45 [W/m**K],

1b) $ciana zewnetrzna 44 cm U=1,23 [W/m2*K],

1¢) Sciana zewnetrzna garazu 44 cm U=1,23 [W/m2*K],
1e) strop nas ostatnig kondygnacjg U = 0,64 [W/mz*K]
1e) stropodach U = 1,84 [W/m2*K]

co powoduje nadmierne straty ciepta.

Docieplenie przegréod zewnetrznych
do osiggniecia wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta "U".

Analiza i wybér optymalnej grubosci docieplenia - Zatacznik Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6

Zrédtem ciepta sg ogrzewacze gazowe.

2. |Stolarka okienna i drzwiowa
Okna z PVC o wspdlczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m°K  |Przewiduje si¢ wymiang stolarski
Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane o wspét. U=3,3 W/m?K :Z“gﬁ;’e:] g{ff“ﬁgﬁ:gﬁ;ﬁg'?ﬁﬁ%f8
oraz z tworzywa o wspotézyniku U=2,5 Win’K P 2 y P P v
W/m“K.
Analiza wariantu - bez zalacznika
3. |Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w normie Nie przewiduje sie usprawnien w tym
zakresie.
4. |Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana miejscowo w Nie przewiduje sie usprawnien w tym
elektrycznych podgrzewaczach. zakresie.
5. |Usprawnienia instalacji grzewczej

Nie przewiduje sie usprawnien w tym
zakresie.
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PRZEGRODA

6.3.1 Ocena oplacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

przenikanie Sciana zew. 30 cm
Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 100,65 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aos: = 103,30 m2

Opis wariantéw usprawnienia

Ocieplenie styropianem FS-15
Wspotczynnik przewodno$ci: A= 0,040 W/m’K

W wyniku analizy wskaznika SPBT ustalono, ze najbardziej ekonomiczne jest zastosowanie warstwy izolacji o grubosci:

g=0,15m wg zatgcznika: Z2
Lp. Oméwienie Oznaczenie Jedn. | . S.ta.n Przy.thy
istniejacy wariant
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,15
2 |Opér cieplny R m>K/W 0,690 4,440
3 |Wspétczynnik przenikania ciepta Ustns Upn Wim*K 1,450 0,225
4 Rocere za_potrzebowanle na ciepto na pokrycie strat ciepta przez Qs Qo Glla 169 2,60
przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 236,35
6 |Naklady inwestycyjne So PLN 24413
Zmniejszenie zuzycia paliwa 3
7 AB 380
AB = (Qugry X Wy [ (inst X Wo) - (Qey X W X W) / (Ninst X W) m
8 |Roczna oszczednos¢ kosztow (AB x k) $,=8,=...=28; | PLN/a 1365
9 |Prosty czas zwrotu nakladéw SPBT lat 17,9

Podstawa przyjetych wartosci S,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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PRZEGRODA

6.3.2 Ocena oplacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

przenikanie Sciana zew. 44 cm
Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 291,63 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aos: = 326,60 m2

Opis wariantéw usprawnienia

Ocieplenie styropianem FS-15

Wspotczynnik przewodno$ci: 0,040 W/m’K

>
1

W wyniku analizy wskaznika SPBT ustalono, ze najbardziej ekonomiczne jest zastosowanie warstwy izolacji o grubosci:

g=0,15m wg zatgcznika: Z3
Lp. Oméwienie Oznaczenie Jedn. | . S.ta.n Przy.thy
istniejacy wariant
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,15
2 |Opér cieplny R m>K/W 0,813 4,563
3 |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ustns Upn Wim*K 1,230 0,219
4 Rocere za_potrzebowanle na ciepto na pokrycie strat ciepta przez Qs Qo Glla 1220 21,70
przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 236,35
6 |Naklady inwestycyjne So PLN 77191
Zmniejszenie zuzycia paliwa 3
7 AB m 2669
AB = (Qugry X Wy / (inst X W) - (Qpy X W X W) / (Minst X Wo)
8 |Roczna oszczednos¢ kosztow (AB x k) $,=8,=...=28; | PLN/a 5865
9 |Prosty czas zwrotu nakladow SPBT lat 13,2

Podstawa przyjetych wartosci S,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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6.3.3 Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

przenikanie

PRZEGRODA

Sciana zew. 44 cm garazu

Dane:

powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantow usprawnienia

Ocieplenie styropianem FS-15
Wspétczynnik przewodno$ci:

>
n

>
1

57,43 m2
60,30 m2

0,040 W/m’K

W wyniku analizy wskaznika SPBT ustalono, ze najbardziej ekonomiczne jest zastosowanie warstwy izolacji o grubosci:

g=0,15 m wg zafacznika: Z4
Lp. Oméwienie Oznaczenie Jedn. | . S.ta.n Przmty
istniejacy wariant
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,15
2 |Opor cieplny R m*KW [ 0,813 4,563
3 |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ustns Upm W/m2K 1,230 0,219
4 Roczn.e za.potrzebowanle na ciepto na pokrycie strat ciepta przez Quss Qe Gl 82 1,50
przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PL/m? 236,35
6 |Naklady inwestycyjne So PLN 14252
Zmniejszenie zuzycia paliwa
7 AB 3 17
AB = (Qugy X Wy | (Ninst X W) = (Qpy X Wy X W) / (st X W) m 8
8 |Roczna oszczednos¢ kosztéw (AB x k)) $,=8,=...=8y | PLN/a 967
9 |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT lat 14,7

Podstawa przyjetych wartosci S,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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6.3.4 Ocena oplacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

przenikanie

PRZEGRODA

Strop nad ostatnig kondygnacja

Dane:

powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

Ocieplenie wetng mineralng
Wsp6tczynnik przewodno$ci:

>
n

A kosz =

>
1

203,19 m2
185,00 m2

0,040 W/m’K

W wyniku analizy wskaznika SPBT ustalono, ze najbardziej ekonomiczne jest zastosowanie warstwy izolacji o grubosci:

g=0,16 m wg zatgcznika: Z5
Lp. Omoéwienie Oznaczenie Jedn. | . S.ta.n Przy.thy
istniejacy wariant
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,16
2 |Opér cieplny R m>K/W 1,563 5,563
3 |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ustns Upn Wim*K 0,640 0,180
4 Rocere za'potrzebowanle na ciepto na pokrycie strat ciepta przez Qs Qo Glla 4.2 12,40
przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 62,63
6 |Naklady inwestycyjne So PLN 11587
Zmniejszenie zuzycia paliwa
7 AB m3 846
AB = (Qugry X Wy / (inst X W) - (Qpy X W X W) / (Minst X Wo)
8 |Roczna oszczednos¢ kosztow (AB x k) $,=8,=...=28; | PLN/a 2280
9 |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT lat 51

Podstawa przyjetych wartosci S,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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6.3.5 Ocena oplacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

PRZEGRODA

przenikanie Stropodach
Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 98,60 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aos: = 98,59 m2
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie wetng mineralng
Wspotczynnik przewodnosci: A= 0,040 W/m’K

W wyniku analizy wskaznika SPBT ustalono, ze najbardziej ekonomiczne jest zastosowanie warstwy izolacji o grubosci:

g=0,19 m wg zatgcznika: Z6
Lp. Oméwienie Oznaczenie Jedn. | . S.ta.n Przy.thy
istniejacy wariant
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,19
2 |Opér cieplny R m>K/W 0,543 5,293
3 |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ustns Upn Wim*K 1,840 0,189
4 Rocere za_potrzebowanle na ciepto na pokrycie strat ciepta przez Qs Qo Glla 617 6,30
przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 224,19
6 |Naktady inwestycyjne So PLN 22103
Zmniejszenie zuzycia paliwa
7 AB m3 1474
AB = (Qugrn X Wy / (inst X W) - (Qpy X W X W) / (Minst X Wo)
8 |Roczna oszczedno$¢ kosztow (AB x k) $,=8,=...=28; | PLN/a 3516
9 |Prosty czas zwortu nakladéw SPBT lat 6,3

Podstawa przyjetych wartosci S,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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6.3.6

przenikanie

Ocena oplacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez

PRZEGRODA

Wymiana stolarki

Dane:
powierzchnia okien przewidzinych do wymiany A= 7,50 m?2
Vnom = 56 m3/h
Cy= 1
v obl = y* Cm
Opis wariantéw usprawnienia
Wymiana drzwi 0 mniejszym wspdtczyniku U
drzwi z AL. U= 1,8 WimK
a= 0,5
A . Stan .
Lp. Oméwienie Oznaczenie Jedn. L Wariant
istniejacy
1 |Wspétczynnik przenikania ciepta Uy, Uy Wim?*K 3,3 1,80
2 |Zwiekszeni iepl C 11 1,00
wiekszenie oporu cieplnego
¢ port clepineg Cn 13 1,00
3 |Roczne zapotrzebowanie na ciepto Qs Qe GJ/a 15,40 11,10
4
5
6 [Nakfady inwestycyjne So PLN 14398
Zmniejszenie zuzycia paliwa
7 AB m3 114
AB = (Qugry X Wy / (minst X W) - (Qpw X Wi X Wg) / (ninst X W)
8 [Roczna oszczedno$¢ kosztéw (AB x kj) 81=8,=...= 8y PLN/a 841
9 |Prosty czas zwrotu nakladéw SPBT lat 171

Podstawa przyjetych wartosci Sy,

Wedtug opracowanego kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2015 roku
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6.3.7 |Zestawienie optymalnych usprawnien termomodernizacyjnych
Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robot
Lp. . . SPBT
termomodernizacyjnego zt

1 2 3 4
1 |Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacjg 11587 51
2 |Ocieplenie - stropodach 22103 6,3
3 |Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm 77191 13,2
4 |Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu 14252 14,7
5 |Wymiana stolarki 14398 171
6 |Ocieplenie - ciana zew. 30 cm 24413 17,9
7

UWAGI:

W zakresie termomodernizacji koszty zwiazane z cze$cig ustugowa komercyjng w budynku zostaty wylaczone
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6.4

Charakterystyka wariantéow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

W wyniu

przeprowadzonej analizy dokonao  podziatu

termomodernizacyjnych na poszczegolne warianty obejmujace:

WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C

WARIANT D

WARIANT E

WARIANT F

Przedsiewziecie termomodernizacyjne obejmujace:

Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacjg

Przedsiewziecie termomodernizacyjne obejmujace:

- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacja,
- Ocieplenie - stropodach

Przedsiewziecie termomodernizacyjne obejmujace:

- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacja,
- Ocieplenie - stropodach
- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm

Przedsiewzigcie termomodernizacyjne obejmujace:

- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacja
- Ocieplenie - stropodach

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu

Przedsiewzigcie termomodernizacyjne obejmujace:

- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacja
- Ocieplenie - stropodach

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu

- Wymiana stolarki

Przedsiewziecie termomodernizacyjne obejmujgce:

- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacja,
- Ocieplenie - stropodach

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm

- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu

- Wymiana stolarki

- Ocieplenie - $ciana zew. 30 cm

przedsiewzigé

18



6.4.1|Zestawienie zakresow poszczegdélnych wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizayjnych

Nr wariantu
Zakres

A B c D E F
- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacjg X X X X X X
- Ocieplenie - stropodach X X X X X
- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm X X X X
- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu X X X
- Wymiana stolarki X X
- Ocieplenie - $ciana zew. 30 cm X

6.4.2|Zestawienie kosztow realizacji poszczegélnych wariantéow przedsiewzie¢ termomodernizayjnych

Nr wariantu
Zakres
A B c D E F
- Ocieplenie - strop nad ostatnig kondygnacjg 11587| 11587 11587 11587| 11587 11587
- Ocieplenie - stropodach 22103|  22103| 22103| 22103| 22103
- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm 77191 77191 77191 77191
- Ocieplenie - $ciana zew. 44 cm garazu 14252  14252| 14252
- Wymiana stolarki 14398| 14398
- Ocieplenie - $ciana zew. 30 cm 24413
RAZEM| 11587 33690 110881| 125133| 139531| 163944
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6.5. |Okreslenie oszczednosci

kosztow dla poszczegdinych wariantow

WARIANT
Stan
) A B c D E F H
istn.
Obliczeniowe sezonowe
zapotrzebowanie na ciepto R
Qisrvs Qpw [GJ] 368,11 34501  307,99] 250.33| 236,18  234,82] 20496
Zapotrzebowanie na moc cieplng 2
Qistvs 9 pu [KW]
62,57 58,86 54,28 45,61 43,99 43,81 33,84
Ogolna sprawno$¢ systemu
Nistn; Npm
0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855
Wspétczyniki uwzgled. przerwy w
dziataniu ogrzewania
Weisti, We pn 091 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Wspétczyniki uwzgled. przerwy w
dziataniu ogrzewania
Wa s, Wa m 0,85 091 091 091 091 091 091
Sezonowe zapotrzebowanie na energie
pierwotng
(BxW)srv, (B x W)ew [GJ] 333,02|  31212|  27863| 22647 21367  21244| 18542
Zuzycie paliwa
B [m]
9794,85| 9180,01| 8194,98| 6660,75| 6284,43| 6248,13| 5453,61
Qo941
o =qustn * G ocw
1 =dpm *q1cw 62,57 58,86 54,28 45,61 43,99 43,81 33,84
Naktady inwestycyjne
So [ 11587 33690 110881 125133 139531 163944
Roczna oszczednos$¢ kosztow
$1=§;=...= 8y 182552  3762,94| 678055 7520,72| 7592,10|  9154,81
Prosty czas zwrotu naktadéw
SPBT 6,35 8,95 16,35 16,64 18,38 17,91

UWAGA:

" Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto obliczone wg normy P-EN 13790

" Zapotrzebowanie na ciepto obliczone wg normy PN-EN 12831:2006
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6.6

Wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant Roczna Planowana
przedsiewziecia |  Naktady .. |Zapotrzebowanie|  kwota Optymalna . o
Lp. : . o0szczedno$ce : . Premia termomodernizacyjna
termomo- inwestycyjne , . na ciepto Srodkdw | kwota kredytu
o kosztow energii
dernizacyjnego wiasnych
Dwukrotno$é
16 % kosztow rocznej
e catkowitych | oszczednosci
kosztow energii
PLN PLN GJirok [PLN %] [PLN %] [PLN] [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A 11587 1825,52 9180,01 1738,01 9848,71 1969,74 1853,88 3651,05
15,00% 85,00%
2 B 33690 3762,94 8194,98 5053,45 28636,19 5727,24 5390,34 7525,89
15,00% 85,00%
3 c 110881 6780,55 6660,75 16632,12 94248,68 18849,74 17740,93 13561,10
15,00% 85,00%
4 D 125133 7520,72 6284,43 18769,92 106362,85 21272,57 20021,24 15041,43
15,00% 85,00%
5 E 139531 7592,10 6248,13 20929,60 118601,05 23720,21 22324,90 15184,20
15,00% 85,00%
6 F 163944 9154,81 5453,61 24591,59 139352,33 27870,47 26231,03 18309,62
15,00% 85,00%
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Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

vvarlant

rzedsigwzigcia Naktad Roczna Procentowa
Lp. P i Wzl . y oszczedno$¢ | oszczedno$¢ kosztow SPBT
ermomo- inwestycyjne ) . ’
dernizacyi kosztéw paliwa paliwa
ernizacvinean
z zt %
1 2 8 4 5 6 7 8 9
1 A 11587 1826 9,18 6,3
2 B 33690 3763 18,93 9,0
3 c 110881 6781 34,11 16,4
4 D 125133 7521 37,83 16,6
5 E 139531 7592 38,19 18,4
6 F 163944 9155 46,05 17,9
Majac na uwadze uzyskane efekty ekonomiczne proponuje sie przyjaé do realizacji wariant: H
7.1. |Opis robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1.

UWAGI:

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja - wetna mineralng grubosci 16 cm (185,0 m?)
Nakfady inwestycyjne wyniosg: 11.587,00 PLN

- Ocieplenie stropodachu - wetng mineralng grubosci 19 cm (55,31 m?)

Nakfady inwestycyjne wyniosg: 22.103,00 PLN

- Ocieplenie $cian zewnetrznych 44 cm - styropianem grubosci 15 cm (326,60 m2)

Nakfady inwestycyjne wyniosg: 77.191,00 PLN

- Ocieplenie $cian zewnetrznych garazu 44 cm - styropianem grubo$ci 15 cm (60,30 m2)

Nakfady inwestycyjne wyniosg: 14.252,00 PLN

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowg (7,5 m2)

Nakfady inwestycyjne wyniosg: 14.398,00 PLN

- Ocieplenie $cian zewnetrznych 30 cm - styropianem grubosci 15 cm (103,30 m?)

Nakfady inwestycyjne wyniosg: 24.413,00 PLN

Warto$¢ kosztorysowa inwestycji 142472,52 PLN netto, 175241,20 PLN brutto
Warto$¢ robot jako koszty niekwlifikowane: - ocieplenie kominow 2098,10 PLN netto, 2580,66 PLN
brutto, - rynny, rury spustowe i obrébki rynnowe 7086,78 PLN netto, 8716,74 PLN brutto
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7.2.

Charakterystyka finansowa

WYBRANY WARIANT 6
Oznaczenie wariantu F
Naktady inwestycyjne razem 163944 zt
Roczna oszczedno$é kosztow paliwa 9155 zt
Zmniejszenie obliczeniowej mocy ciepinej kW 28,727
Procentowe zmniejszenie obliczeniowej mocy ciepine; 45,91%
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [GJ/a] 147,60
Procentowe zmnigjszenie zuzycia energii pierwotnej [GJ/a] 44,32%
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ZAY ACZNIKI DO AUDYTU

Z1 Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz sezonowego zapotrzebowania na energie

Z2 Ocena opfacalnosci sposobu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie
- 8ciana zewnetrzna 30 cm

Z3 Ocena opfacalnosci sposobu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie
- §ciana zewnetrzna 44 cm

Z4 Ocena opfacalnosci sposobu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie
- §ciana zewnetrzna garazu 44 cm

Z5 Ocena opfacalnosci sposobu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie
- stropu nad ostatnig kondygnacjg

Z6 Ocena opfacalnosci sposobu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie
- stropodach

Z7 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto - stan istniejgcy

Z8 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto - stan po modernizaciji
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Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz sezonowego zapotrzebowania na energie

Zapotrzebowanie
WARIANT mocy Ciep|nej Ciepla
kW Qy GJla
A 58,860 345,007
B 54,281 307,987
c 45,612 250,327
D 43,985 236,184
E 43,805 234,820
F 33,843 204,960
STAN INSTNIEJACY 62,570 368,114
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Z2 |Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

PRZEGRODA

Sciana zew. 30 cm

Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 100,65 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A sz 103,30 m?
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie styropianem FS-15 Wspdiczynnik przewodnosci: A= 0,040 W/m%K
dwieni Wariant
Lp. Oméwienie Oznaczenie | Jedn. | Stanistn. i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Grubosc dodatkowe] warstwy izolacj g m 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
termicznej
2 |Opér cieplny R m>K/W 0,690 2,690 2,940 3,190 3,440 3,690 3,940 4,190 4,440 4,690 4,940 5,190
3 |Wspdtczynnik przenikania ciepta Usrns Upn | Wim2K 1,450 0,372 0,340 0,314 0,291 0,271 0,254 0,239 0,225 0,213 0,202 0,193
4 |Roczne zapotrzebowanie na ciepio na Qs Qpw | GUa | 1690 | 430 4,00 370 340 320 3,00 2,80 260 2550 2,40 230
pokrycie strat ciepta przez przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 211,85 215,35 218,85 222,35 225,85 229,35 232,85 236,35 239,85 243,35 246,85
6 |Nakfady inwestycyjne So PLN 21883 22244 22606 22967 23329 23690 24052 24413 24775 25136 25498
7 |Zmniejszenie zuzycia paliwa AB m3 335 343 351 359 365 370 375 380 383 386 388
8 |Roczna oszczednos¢ kosztow $,=§,=...=83 | PLN/a 1276 1291 1307 1323 1333 1344 1354 1365 1370 1375 1380
10 |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT lat 17,154 17,226 17,295 17,363 17,498 17,631 17,762 17,890 18,086 18,280 18,473
WYBRANY WARIANT: 8 NAKLADY: 24413 zt SPBT: 17,890
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PRZEGRODA

Z3 |Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie -
Sciana zew. 44 cm
Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 29163 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A= 326,60 m?
Opis wariantéw usprawnienia
Ocieplenie styropianem FS-15 Wspdtczynnik przewodno$ci: A= 0,040 Wim*K
dwieni Warian
Lp. SEOeEs Oznaczenie Jedn. | Stanistn. Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
1 |Grubosc dodatkowej warstwy izolacji g m 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0417 0,18
termicznej
2 |Opér cieplny R m*Kw | 0,813 2,813 3,063 3,313 3,563 3813 4,063 4,313 4,563 4813 5,063 5,313
3 |Wspétczynnik przenikania ciepta Uistns Upm WimZK 1,230 0,355 0,326 0,302 0,281 0,262 0,246 0,232 0,219 0,208 0,198 0,188
4  |Roczne zapotrzebowanie na cieplo na QsmiQem | Gua | 12200 | 3530 | 3240 | 3000 | 2780 | 2600 | 2440 | 2300 | 2170 | 2060 | 1960 | 1870
pokrycie strat ciepta przez przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 211,85 | 21535 | 21885 | 22235 | 22585 | 22935 | 23285 | 23635 | 239,85 | 24335 | 246,85
6 |Nakiady inwestycyjne So PLN 69189 70332 71476 72619 73762 74905 76048 77191 78334 79477 80620
7  |Zmniejszenie zuzycia paliwa AB m® 2307 2384 2448 2506 2554 2597 2634 2669 2698 2725 2749
8 |Roczna oszczednosé kosztow 81=5,=...=Sy | PLN/a 5154 5305 5431 5546 5640 5724 5797 5865 5923 5975 6022
9 |Prosty czas zwrotu nakladéw SPBT lat 13425 | 13257 | 13,161 13,094 | 13078 | 13,086 | 13,118 | 13,160 | 13226 | 13,301 13,387
WYBRANY WARIANT: 8 NAKLADY: 77191 z SPBT: 13,160
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Z4

Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

PRZEGRODA

Sciana zew. 44 cm garazu

Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 57,43 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A= 60,30 m?
Opis wariantéw usprawnienia
Ocieplenie styropianem FS-15 Wspdtczynnik przewodno$ci: A= 0,040 Wim*K
T Warian
Lp. SEOeEs Oznaczenie Jedn. | Stanistn. Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Grubosc dodatkowej warstwy izolacji g m 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0417 0,18
termicznej
2 |Opor cieplny R m>K/W 0,813 2,813 3,063 3,313 3,563 3,813 4,063 4,313 4,563 4,813 5,063 5,313
3 |Wspétczynnik przenikania ciepta Uistns Upm WimZK 1,230 0,355 0,326 0,302 0,281 0,262 0,246 0,232 0,219 0,208 0,198 0,188
4  [Roczne zapotrzebowanie na cieplo na Qs Qe | GUa | 820 2,40 2,20 2,00 190 1,70 1,60 1,50 1,50 140 130 130
pokrycie strat ciepta przez przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 211,85 215,35 218,85 222,35 225,85 229,35 232,85 236,35 239,85 243,35 246,85
6 |Nakiady inwestycyjne So PLN 12775 12986 13197 13408 13619 13830 14041 14252 14463 14674 14885
7 |Zmniejszenie zuzycia paliwa AB m3 154 160 165 168 173 176 178 178 181 184 184
8 |Roczna oszczednos¢ kosztow §,=5,=...=83 | PLN/a 920 930 941 946 956 962 967 967 972 977 977
9  |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT - 13,889 13,959 14,029 14,174 14,240 14,382 14,522 14,740 14,878 15,014 15,230
WYBRANY WARIANT: 8 NAKLADY: 14252 zt SPBT: 14,740
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PRZEGRODA

Z5 |Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie Strop nad ostatnig
kondygnacjg,
Dane:
powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 20319m’

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

A kosz = 185,00 le2

Ocieplenie wetng mineraing, Wspdtczynnik przewodno$ci: A= 0,040 Wm*K
. Warian
Lp. SEOeEs Oznaczenie Jedn. | Stanistn. Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Grubosc dodatkowej warstwy izolacji g m 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0417 0,18 0,19 0,20
termicznej
2 |opor cieplny R m2kw | 1,563 4,063 4313 4,563 4813 5,063 5313 5,563 5813 6,063 6,313 6,563
3 |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ustns Upn | Wim?K | 0,640 0,246 0,232 0,219 0,208 0,198 0,188 0,180 0,172 0,165 0,158 0,152
4  |Roczne zapotrzebowanie na cieplo na QsmiQem | Gua | 4420 | 1700 | 1600 | 1520 | 1440 | 1370 | 1300 | 1240 | 1190 | 1140 | 1100 | 1050
pokrycie strat ciepta przez przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 4463 47,63 50,63 53,63 56,63 59,63 62,63 65,63 68,63 71,63 74,63
6 [Naktady inwestycyjne So PLN 8257 8812 9367 0922 10477 11032 11587 12142 12697 13252 13807
7 |Zmniejszenie zuzycia paliwa AB m3 724 750 772 793 812 830 846 859 873 883 897
8 [Roczna oszczednosé kosztow 84=5,=...=Sy | PLN/a 2040 2092 2134 2176 2212 2249 2280 2307 2333 2354 2380
9  |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT lat 4,048 4,212 4,389 4,560 4,735 4,905 5,081 5,264 5,443 5,630 5,801
WYBRANY WARIANT: 7 NAKLADY: 11587 zt SPBT: 5,081

29



Z6

Ocena optacalnosci sposobu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

PRZEGRODA

Stropodach

Dane:

powierzchnia przegrody do obliczania strat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

>
n

98,60 m
Akosz= 98,59 m

2
2

Ocieplenie wetng mineraing, Wspdtczynnik przewodno$ci: A= 0,040 Wm*K
. Warian
Lp. SEOeEs Oznaczenie Jedn. | Stanistn. Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Grubosc dodatkowej warstwy izolacji g m 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0417 0,18 0,19 0,20
termicznej
2 |Opoér cieplny R m2kw | 0,543 3,043 3,293 3,543 3,793 4,043 4,293 4,543 4,793 5,043 5,293 5,543
3 |Wspétczynnik przenikania ciepta Ustv, Usw | Wim?k | 1,840 0,329 0,304 0,282 0,264 0,247 0,233 0,220 0,209 0,198 0,189 0,180
4  |Roczne zapotrzebowanie na cieplo na QsmiQem | Gua | 6170 | 1100 | 1020 9,50 8,80 8,30 7,80 7,40 7,00 6,70 6,30 6,10
pokrycie strat ciepta przez przenikanie
5 |Cena jednostkowa usprawnienia - PLN/m? 197,19 | 200,19 | 203,19 | 206,19 | 209,19 | 212,19 | 21519 | 21819 | 221,19 | 22419 | 227,19
6 |Naktady inwestycyjne So PLN/m2 19441 19737 | 20033 20328 | 20624 20920 | 21216 21511 21807 22103 | 22399
7 |Zmniejszenie zuzycia paliwa AB m3 1349 1370 1389 1408 1421 1434 1445 1455 1463 1474 1479
8 |Roczna oszczednosé kosztow 8,=8,=...=83 | PLN/a 3270 3311 3348 3385 3411 3437 3458 3479 3495 3516 3526
9  |Prosty czas zwrotu naktadow SPBT lat 5,946 5,960 5,983 6,006 6,047 6,087 6,135 6,183 6,240 6,287 6,352
WYBRANY WARIANT: 10 NAKLADY: 22103 z SPBT: 6,287
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Obliczenia zapotrzebowania na ciepto - stan istniejacy
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Minstal SOFT

tatwel

OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
Nowa Wies 92

36-100 Kolbuszowa

STAN ISTNIEJACY

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Minstal SOFT

[Nazwa projektu:

OSP_Nowa Wie$_Straty_bTM|

tatwe i profesjonalne projektowanie

‘Dane ogolne (dane budynku)

Data: 2015-04-15\

|Parametry budynku \
Temperatury
Projektowa temperatura R ° Temperatura wewn. zgodna z normg [
Oe 20,0 °C
zewnetrzna
Roczna $rednia temperatura Ome 7.6 °C
zewnetrzna
Wymiary
Szeroko$¢ budynku boud 154 m Liczba kondygnacji n 2 [-]
Dtugosc¢ budynku abud 27,6 m Wysokos¢ budynku hpud 7,1 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 401 m?
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Glebokos$¢ waéd gruntowych T 10 m
Obwadd podtogi na gruncie P 86,1 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp. g1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 9,31 m Wsp. wptywu wdd gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nso 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) ul 0 %

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie

\Nazwa projektu: \ OSP_Nowa Wieé_Straty_bTM\
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2015-04-15‘
Numer / Opis D1 e D7 ive Drig D7 jj O Dy, min Dy int Dysy | Ovm,inf o DRy Dy
Jednostka budynku: 01
0.1/Wiatrotap 693 17| -105| 605 54 17 659 659
12,0°C 28m?2  10,0m°
0.10wC 609 79 192 881 208 100 1089 1089
20,0 °C 87m? 30,7m®
0.11/Pom. niedostgpne 4648 120  -211| 4556 631 0 5188 5188
120°C  330m? 116,1m°
0.12/KI. schodowa 546 54 56 544 194 93 738 738
16,0 °C 90m? 31,8m°
0.2/Komunikacja 85 -8 76 349 0 426 426
16,0 °C 162m? 57,1m°
0.3/Garaz 3789 20| -1201| 2607| 1349 648 3956 3956
80°C  805m? 2834m®
0.4/Magazyn 55 2| 357  -300] 215 0
8,0°C 128m2  452m®
0.5/Magazyn 4878 12 4890 536 172 5426 5426
8,0°C 320m?2 112,7m®
0.6/Lokal uzytkowy 1292 197 705| 2194 1911 459 4105 4105
20,0°C  399m? 140,5m°
0.7/Pom. pomocnicze 2039 48 -110 1977 180 86 2157 2157
12,0 °C 94m? 330m°
Jednostka budynku: Sklep
0.8/Sklep 7742 230 342| 8314 3539 849 11853 11853
180°C  77,8m? 2739m°
0.9/zaplecze 3908 91| 179 3819 352 169 4171 4171
12,0 °C 184m? 647m°
Kondygnacja 0
340,6 m* 1199,0 m® 30199 0 954 9520 2593 0
Numer / Opis D1 e D7 ive Drig D7 jj O Dy, min Dy inf DQysu | Pvminf [ OrH Dy
Jednostka budynku: 02
1.1/Komunikacja 1046 -404 642 325 104 967 967
16,0 °C 19,8m?  53,0m®
1.2/Biuro 1332 268| 1600| 529 127 2129 2129
20,0 °C 145m? 389m?
1.3/Pom. szkoleniowe 7817 926| 8743 3078 739 11821 11821
20,0 °C 845m?2 2263m°
1.4/Swietlica 3929 88|  4017| 1467 352 5484 5484
20,0°C  402m? 107,9m°
1.5/Kuchnia 2145 13| 2258|228 73 2486 2486
20,0 °C 125m?  336m’
Kondygnacja 1
171,5m? 459,7 m® 16269 0 0 5627| 1395 (i}
Budynek \ 46469‘ \ 954\ \ \ 15147\ 3988\ \ o\ \ o\ \
34
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Minstal SOFT
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\Nazwa projektu: \ OSP_Nowa Wieé_Straty_bTM\
|Zestawienie wynikow dla budynku | Data: 2015-04-15|
Wspétczynniki strat ciepta \ WI/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHT e 1340

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT jve 0

do gruntu ZHr,g 27

do sasiedniego budynku ZHrj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHv 432
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta ~H 1799
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20t 47423

Strata ciepta na wentylacjg minimalng E®y min 15147

Strata ciepta przez inflitracje 0,5:XDy jnf 1994

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna XDy sy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 15147
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P} 62570
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

P . Z(DRH 0

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku [OJFT] 62570
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 512 m? Dy / Aogrz,bud 122 W/m?
Obciagz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1659 m? ®uL/ Vogrzoua 37,7 Wim®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 2169 m?

35
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Minstal SOFT

Dane i wyniki dla przegréd

tatwet

Nazwa definicji przegrody Sz 30

Wsp. przenikania ciepta 1,45 W/(m?.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m%K)yW

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)ywW

Materiat warstwy d A Cp p R
fem] [W/mMK)]  [kgK)]  kg/m] [(mPK)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Gazobeton 1.4 28,0 0,582 840,0 1400,0 0,481

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna %

Nazwa definicji przegrody Sz 30P

Wsp. przenikania ciepta 1,45 W/(m?2.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M*K)yw

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)yw

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WI(m-K)]  [Ji(kg-K)] lkg/m?]  [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Gazobeton 1.4 28,0 0,582 840,0 1400,0 0,481

Tynk lub gtadZ cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Sz 44

Wsp. przenikania ciepta 1,23 W/(m?2-K)

Opis $ciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody (Y4

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M*Kyw

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)ywW

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Tynk lub gtadZ cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194

Gazobeton 1.4 24,0 0,582 840,0 1400,0 0,412

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sz 44 sk
1,23 W/(m?.K)
Sciana... Kierunek przeptywu ciepta
sz
0,040 (M*“K)W
0,130 (M*KyW

Materiat warstwy

d A Cp P R
[em]  [WimK)]  [J(kg-K)] [kg/m®  [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku)
Gazobeton 1.4

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194
24,0 0,582 840,0 1400,0 0,412

1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotno$¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
- %
Sz 44G
1,23 W/(m?.K)
Sciana... Kierunek przeptywu ciepta

Sz

0,040 (M*KyW

0,130 (m*KyW

Materiat warstwy

d A Cp P R
[em]  [WimK)]  [J(kg-K)] [kg/m®  [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
Cegta (mur) dziurawka (bez tynku)

Gazobeton 1.4

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194
24,0 0,582 840,0 1400,0 0,412

1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotno$¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

20 °C
60 %
-10 °C
- %
Oz 145-140
1,50 W/(m%K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M2K)W
- (M*KYW

Kierunek przeptywu ciepta

0z 150-210
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (MZK)W
e (MAK)YW

Kierunek przeptywu ciepta

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

0Oz 150-65
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (M*K)W
e (MAK)YW

Oz 150-75
1,50 W/(m?.K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (MAK)YW
e (MZK)YW

0Oz 300-205 sk
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M*K)W
e (MAK)YW

Oz 60-60
1,50 W/(m*.K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (MAK)YW
e (MZK)W

Oz 85-60
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M*K)W
e (MAK)YW

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

38



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

Dz 135-235 sk
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
DZ
e (MZKYW
e (MAK)YW

Dz 140-245 sk
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
Dz
e (M2K)YW
e (MZK)YW

Dz 150-250
3,30 W/(m?*K)
Drzwi...
DZ
e (MEKYW
e (MAK)YW

Dz 324-312
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
Dz
e (MAK)YW
e (MZK)W

Dz 80-200
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
Dz
e (MEKYW
e (MAK)YW

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Pg
1,66 W/(m*.K)
Podtoga na gruncie
PG
0,040 (M*K)/W
0,170 (M*KyW

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp 3 R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Ptytki (inne) - ceramika / porcelana 2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
(PN-EN 12524)

Gtadz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Ptyta cementowo-wiérowa na 5,0 0,230 1500,0 1200,0 0,217
spoiwie cementowym (PN-EN

12524)

Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Podktad z betonu chudego 15,0 1,050 840,0 1900,0 0,143
Nazwa definicji przegrody Pg sk

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,66 W/(m*K)
Podtoga na gruncie
PG
0,040 (M*K)/W
0,170 (M*Kyw

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp [ R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Ptytki (inne) - ceramika / porcelana 2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
(PN-EN 12524)

Gtadz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Ptyta cementowo-wiérowa na 5,0 0,230 1500,0 1200,0 0,217
spoiwie cementowym (PN-EN

12524)

Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Podktad z betonu chudego 15,0 1,050 840,0 1900,0 0,143
Nazwa definicji przegrody Stw

Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,73 W/(m?.K)
Strop wewnetrzny
Stw
0,170 (M*K)yW
0,170 (m*KyW

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

Plytki (inne) - ceramika / porcelana
(PN-EN 12524)

Tynk lub gtadZz cementowa
Styropian (40)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

d A Cp P R
[em]  [WimK)]  [J(kg-K)] [kg/m®  [(m*K)W]
2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
6,0 1,000 840,0 2000,0 0,060
3,0 0,042 1460,0 40,0 0,714

4

W dét

W dét

instalSOFT
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Materiat warstwy

d A Cp
[em]  [WIm-K)]  [J(kg-K)]

p R
kg/m®  [(M%K)W]

Strop DZ-3 24cm 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231

Tynl_( lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 14

Wsp. przenikania ciepta 2,21 W/(m?.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody SW

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (M*K)/W
0,130 (M*K)/W

Materiat warstwy

d A Cp
[em]  WI(m-K)]  [J/(kg-K)]

p R
kg/m®  [(M%K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Mur z cegly cer. 12,0 0,770 880,0 1800,0 0,156

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 25

Wsp. przenikania ciepta 1,64 W/(m?2-K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sSwW

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (M*K)yW
0,130 (M*K)W

Materiat warstwy

d A Cp
[em]  WI(m-K)]  [Ji(kg-K)]

p R
kg/m®  [(M%K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Mur z cegly cer. 24,0 0,770 880,0 1800,0 0,312

Tynk lub gtadZ cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 40

Wsp. przenikania ciepta 1,27 W/(m?2-K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sSwW

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (M*K)/W
0,130 (Mm*Kyw

Materiat warstwy

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

Mur z cegty cer.
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d A Cp
[em]  WI(m-K)]  [J/(kg-K)]

1,5 0,820 840,0

38,0 0,770 880,0

p R
lkg/m®  [(M%K)W]

1850,0 0,018

1800,0 0,494
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Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Tynk lub gtadZ cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 8

WSsp. przenikania ciepta 0,74 W/(m?2-K)

Opis $ciana... Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody sSwW

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (mz-K)NV

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)NV

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Gips - ptyta gipsowo-kartonowa (PN 1,2 0,250 1000,0 900,0 0,048

-EN 12524)

Wetna min. (40) 5,0 0,050 750,0 40,0 1,000

Gips - ptyta gipsowo-kartonowa (PN 1,2 0,250 1000,0 900,0 0,048

-EN 12524)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

Dw 150-250
3,30 W/(m“K)
Drzwi...
DW
e (MZK)YW
e (M*K)YW

Dw 185-225
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
DW
- (M*K)W
e (MAK)YW

Dw 70-200
2,50 W/(m“K)
Drzwi...
DW
e (MZK)YW
e (M*K)YW

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

4

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Dw 80-200
2,50 W/(m?.K)
Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
bDw
- (M*K)W
- (M*K)W

SD1
0,64 W/(m*K)
Dach 1 Kierunek przeptywu ciepta
SD
0,040 (M*KYW
0,100 (M*KyW

Materiat warstwy

d A Cp [ R
[em] [WI(mK)] [UkgK)]  [kg/m®] [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Strop DZ-3 24cm 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231
Styropian (40) 4,0 0,040 1460,0 40,0 1,000
Gtadz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Warstwa powietrzna $rednio 30,0 - 1020,0 1,2 0,000
wentylowana

Zelbet 5,0 1,700 840,0 2500,0 0,029
Tynk, gtadz cem. 1,5 1,000 840,0 2000,0 0,015
Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Nazwa definicji przegrody SD2

Wsp. przenikania ciepta 1,84 W/(m?.K)

Opis Dach 2 Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sD

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,040 (M*K)/W
0,100 (M*K)/W

Materiat warstwy

Sosna i $wierk (p.w.)

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

Zelbet

Warstwa powietrzna $rednio
wentylowana

Stal

d A Cp P R
em] WI(MK)] [kgK)]  [kg/m®] [(M*K)W]

3,0 0,160 2510,0 550,0 0,188
1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
15,0 1,700 840,0 2500,0 0,088
40,0 - 1020,0 1,2 0,000
0,5 58,000 440,0 7800,0 0,000
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

SD2 sk
1,84 W/(m“K)
Dach
SD
0,040 (M*K)/W
0,100 (Mm*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy d A Cp P R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Sosna i $wierk (p.w.) 3,0 0,160 2510,0 550,0 0,188

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Zelbet 15,0 1,700 840,0 2500,0 0,088

Warstwa powietrzna $rednio 40,0 - 1020,0 1,2 0,000

wentylowana

Stal 0,5 58,000 440,0 7800,0 0,000
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tatwet

Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m*K)]

Sz 30 sz 1,45|Sciana zewnetrzna 30
Sz 30P Sz 1,45 |Sciana zewnetrzna 30
Sz 44 sz 1,23|Sciana zewnetrzna 44
Sz 44 sk Sz 1,23 |Sciana zewnetrzna 44
Sz 44G Sz 1,23 |Sciana zewnetrzna 44 garazu
0Oz 145-140 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 145-140
0Oz 150-210 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 150-210
0Oz 150-65 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 150-65
Oz 150-75 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 150-75
0Oz 300-205 sk 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 300-205
0Oz 60-60 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 60-60
0Oz 85-60 oz 1,50 |Okno zewnetrzne 85-60
Dz 135-235 sk DZ 2,50 |Drzwi zewnetrzne 135-235
Dz 140-245 sk Dz 2,50 |Drzwi zewnetrzne 140-245
Dz 150-250 DZ 3,30 |Drzwi zewnetrzne 150-250
Dz 324-312 Dz 2,50 |Drzwi zewnetrzne 324-312
Dz 80-200 DZ 2,50 |Drzwi zewnetrzne 80-200
Pg PG 1,66 |Podtoga na gruncie
Pg sk PG 1,66 |Podtoga na gruncie
Stw Stw 0,73 |Strop wewnetrzny
Sw 14 SW 2,21|Sciana wewnetrzna 14
Sw 25 SW 1,64 |Sciana wewnetrzna 25
Sw 40 SW 1,27 |Sciana wewnetrzna 14
Sw 8 Sw 0,74 |Sciana wewnetrzna 8
Dw 150-250 DW 3,30 |Drzwi wewnetrzne 150-250
Dw 185-225 DW 2,50 |Drzwi wewnetrzne 185-225
Dw 70-200 DW 2,50 |Drzwi wewnetrzne 70-200
Dw 80-200 DW 2,50 | Drzwi wewnetrzne 80-200
SD1 SD 0,64 |Dach 1
SD2 SD 1,84 |Dach 2
SD2 sk SD 1,84 |Dach

45
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Z¥-| Hr (2 %P1 Azovl|  %Azobl
[W/(m?*K)] [WIK] [WIK] W] [%] [m?] [%]
Sz 44 Sz 1,23 34,37 321,44 11876 25,0 233,24 17,4
SD2 sk SD 1,84 4,21 206,60 7561 15,9 110,12 8,2
SD1 SD 0,64 11,70 141,52 5597 11,8 203,19 15,1
SD2 SD 1,84 7,76 175,94 5337 11,3 91,50 6,8
Sz 30 Sz 1,45 5,70 127,27 3891 8,2 83,60 6,2
Sz 44 sk Sz 1,23 4,15 80,77 2744 5,8 62,25 4,6
Sz 44G Y4 1,23 7,26 77,94 2182 4,6 57,43 43
Oz 145-140 oz 1,50 7,98 50,61 2010 4,2 28,42 2,1
Dz 324-312 Dz 2,50 2,54 53,09 1486 3,1 20,22 1,5
Sz 30P Y4 1,45 2,91 27,69 1108 2,3 17,05 1,3
0Oz 300-205 sk oz 1,50 2,02 20,47 716 1,5 12,30 0,9
Pg PG 1,66 1,85 17,72 633 1,3 290,60 21,6
Oz 150-210 oz 1,50 1,44 10,89 436 0,9 6,30 0,5
Dz 150-250 Dz 3,30 0,80 13,18 422 0,9 3,75 0,3
Dz 135-235 sk Dz 2,50 0,74 8,67 330 0,7 3,17 0,2
Pg sk PG 1,66 0,53 8,90 321 0,7 110,12 8,2
Dz 140-245 sk Dz 2,50 0,77 9,35 299 0,6 3,43 0,3
Dz 80-200 Dz 2,50 0,56 4,56 146 0,3 1,60 0,1
Oz 150-75 0oz 1,50 0,90 4,28 120 0,3 2,25 0,2
Oz 60-60 0oz 1,50 0,96 3,12 119 0,3 1,44 0,1
Oz 150-65 0oz 1,50 0,43 1,89 61 0,1 0,98 0,1
Oz 85-60 0oz 1,50 0,29 1,05 30 0,1 0,51 0,0
Suma ‘ ‘ 99,86] 1366,94 ‘ 47423 ‘ 100,0 1343,46 ‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U (2 %P1 Azobl|  %Azobl
[W/(m?K)] w] [%] m?] [%]
Sw 25 SW 1,64 0 172,79 27,5
Sw 40 Sw 1,27 0 150,22 23,9
Stw Stw 0,73 0 123,45 19,7
Stw Stw 0,81 0 79,27 12,6
Sw 8 SW 0,74 0 40,53 6,5
Sw 14 Sw 2,21 0 36,23 58
Dw 80-200 DW 2,50 0 12,80 2,0
Dw 70-200 DW 2,50 0 4,20 0,7
Dw 185-225 DW 2,50 0 4,16 0,7
Dw 150-250 DW 3,30 0 3,75 0,6

Suma ‘ ‘

L2l

‘ 627,41 ‘ 100,0

46
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Raport energetyczny dla budynku

Dane wejsciowe

Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Miesigczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkéw liniowych

Powierzchnia ogrzewana At 512,2 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 2321,5 m®

Wspotczynnik ksztattu A/ Ve 0,579 m™

Pojemnos¢ cieplna Cm 347685 kJ/K

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 394,77 W/IK

Sgr(:zirx;ﬁir}oviékﬁ\;v;é?potrzebowanle na energig dla Qitngan / At 718.8 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,agj Qi Que QH,ht Qint Qsol QH,gn Qh,gn * QH,nd

MH,gn
[WIK] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Styczen 1364,52| 73521,1| 21192,6 94713,7 6310,1 3455,6 9765,7 9765,3 84948,4
Luty 1364,52| 50231,0| 14462,1 64693,1 5699,5 4182,0 9881,4 9879,6 54813,5
Marzec 1364,52| 53054,6| 152714 68326,1 6310,1 6674,0 12984,1 12978,1 55348,0
Kwiecien 1364,52| 26585,4 7616,1 34201,5 6106,6 8806,9 14913,5 14722,0 19479,5
Maj 1364,52| 11025,4 3111,9 14137,2 6310,1 11192,8 17503,0 12219,0 1918,2
Czerwiec 1364,52 -4538,7 -1388,5 -5927,1 6106,6| 11305,1 174117 -5927,1 0,0
Lipiec 1364,52 -5055,4 -1540,5 -6595,9 6310,1 11532,3 17842,4 -6595,9 0,0
Sierpien 1364,52 -7979,2 -2386,4| -10365,6 6310,1 9909,5 16219,6| -10365,6 0,0
Wrzesien 1364,52 4303,4 1169,6 5473,0 6106,6 7195,4 13302,0 4967,9 505,2
Pazdziernik 1364,52| 31857,3 9138,8 40996,0 6310,1 5344,0 11654,1 11627,8 29368,2
Listopad 1364,52| 47806,4| 13755,6 61561,9 6106,6 3231,1 9337,7 9336,2 52225,8
Grudzien 1364,52| 61095,0) 17597,6 78692,6 6310,1 2875,5 9185,6 9185,1 69507,5
Suma strat -| 359479,6| 103315,7| 462795,3 - - - 22888,6| 368114,3
Suma zyskéw -|  17573,3 5315,3 22888,6| 74296,6| 85704,3| 160000,9 94681,0 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Raport energetyczny dla stref cieplnych

Nazwa strefy cieplnej A

Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana As 416,0 m?
Kubatura ogrzewana \ 1320,1 m®
Pojemnos¢ cieplna Cm 288057 kJ/IK
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 314,19 W/K

Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn 1'lH,v_:]n QH,gn * QH,nd

T'|H,gn
[WIK] [MJ] [MJ] mJ] mJ] mJ] mJ] -1 [MJ] MJ]

Styczen 1029,28| 54258,0 16562,4 70820,4 5125,1 2557,4 7682,5 1,000 7682,4 63138,0
Luty ‘ 1029,28| 36806,0] 11235,1 ‘ 48041,1 4629,1 3081,0 7710,1 1,000 7709,4 40331,7
Marzec 1029,28| 38819,7 11849,8 50669,5 5125,1 4932,8 10057,9 1,000 10055,3 40614,2
Kwiecien 1029,28| 18892,1 5766,9 ‘ 24659,0 4959,7 6513,8 11473,5 0,988 11335,3 13323,7
Maj 1029,28 7116,1 2172,2 9288,3 5125,1 8323,5 13448,6 0,653 8775,5 512,7
Czerwiec ‘ 1029,28 -4585,5 -1399,7‘ -5985,2 4959,7 8387,9 13347,6 -0,448 -5985,2 0,0
Lipiec 1029,28 -5014,0 -1530,5 -6544,5 5125,1 8600,2 13725,3 -0,477 -6544,5 0,0
Sierpien ‘ 1029,28 -7219,5 -2203,8‘ -9423,2 5125,1 7289,9 12415,0 -0,759 -9423,2 0,0
Wrzesien 1029,28 2084,3 636,2 2720,5 4959,7 5343,9 10303,7 0,264 2717,9 2,7
Pazdziernik ‘ 1029,28| 22830,0 6968,9‘ 29799,0 5125,1 3976,2 9101,2 0,998 9083,8 20715,1
Listopad 1029,28| 34899,5 10653,2 45552,7 4959,7 2407,4 7367,1 1,000 7366,4 38186,3
Grudzien ‘ 1029,28| 448847 13701,2‘ 58585,9 5125,1 21475 7272,6 1,000 7272,4 51313,5
Suma strat -| 260590,4 795458 340136,3 - - - - 21953,0 268137,9
Suma zyskow ‘ - 16819,0 5134,0 21953,0| 60343,6|/ 63561,5| 123905,1 - 71998,4 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Raport energetyczny dla stref cieplnych
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Nazwa strefy cieplnej B

Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana At 96,2 m?
Kubatura ogrzewana Vi 338,6 m®
Pojemnos¢ cieplna Cm 59628 kJ/K
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 80,58 W/K

Bilans energetyczny
Miesiac Htr,aqj Qi Qve Qi nt Qint Qsol Qi,gn TH,gn QH,gn * QH,nd

MH,gn
[WIK] [MJ] [MJ] [mJ] [mJ] [mJ] [MJ] -1 [MJ] [MJ]

Styczen 335,23| 19263,1 4630,3 23893,3 1185,1 898,2 2083,2 1,000 2083,0 21810,4
Luty 335,23| 13425,1 3227,0 ‘ 16652,0 1070,4 1100,9 2171,3 0,999 2170,2 14481,8
Marzec 335,23| 142349 3421,6 17656,6 1185,1 17411 2926,2 0,999 2922,8 14733,8
Kwiecien 335,23 7693,3 1849,2 ‘ 9542,5 1146,8 2293,1 3440,0 0,985 3386,7 6155,8
Maj 335,23 3909,3 939,7 4848,9 1185,1 2869,4 4054,4 0,849 3443,5 1405,5
Czerwiec 335,23 46,8 11,3‘ 58,1 1146,8 2917,3 4064,1 0,014 58,1 0,0
Lipiec 335,23 -41,4 -10,0 -51,4 1185,1 2932,1 4117,2 -0,012 -51,4 0,0
Sierpien 335,23 -759,7 -182,6 ‘ -942,3 1185,1 2619,6 3804,6 -0,248 -942,3 0,0
Wrzesien 335,23 2219,1 533,4 2752,5 1146,8 1851,5 2998,3 0,750 2250,0 502,5
Pazdziernik 335,23 9027,2 2169,9 ‘ 11197,1 1185,1 1367,8 2552,9 0,997 2544,0 8653,1
Listopad 335,23| 12906,8 3102,4 16009,2 1146,8 823,7 1970,6 1,000 1969,8 14039,5
Grudzien 335,23| 16210,3 3896,5‘ 20106,7 1185,1 728,0 1913,0 1,000 1912,7 18194,0
Suma strat -| 989359 23781,2 122717, - - - - 993,7 99976,4
Suma zyskow ‘ - 801,1 192,6 993,7| 13953,0| 22142,7 36095,8 - 22740,7 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
Nowa Wies 92

36-100 Kolbuszowa

STAN PO TERMOMODERNIZACJI

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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OSP_Nowa Wie$_Straty_TM-F|

tatwe i profesjonalne projektowanie

‘Dane ogolne (dane budynku)

Data: 2015-04-15\

|Parametry budynku \
Temperatury
Projektowa temperatura R ° Temperatura wewn. zgodna z normg [
Oe 20,0 °C
zewnetrzna
Roczna $rednia temperatura Ome 7.6 °C
zewnetrzna
Wymiary
Szeroko$¢ budynku boud 154 m Liczba kondygnacji n 2 [-]
Dtugosc¢ budynku abud 27,6 m Wysokos¢ budynku hpud 7,1 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 401 m?
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Glebokos$¢ waéd gruntowych T 10 m
Obwadd podtogi na gruncie P 86,1 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp. g1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 9,31 m Wsp. wptywu wdd gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nso 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) ul 0 %

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ OSP_Nowa Wies'_Straty_TM—F\
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2015-04-15‘
Numer / Opis Orje D1 ive D1 g D (L2 Ovmin | Dvint Dysy | Ovm,inf © Dry Dy
Jednostka budynku: 01
0-1/Wiatrotap 315 17| <105 207 54 17 281 281
12,0°C 28m?2  10,0m°
0.10/WC 196 79 192 468 208 100 677 677
20,0 °C 87m? 30,7m®
0-11/Pom. niedostgpne 787 120 -211 695 631 0 1327 1327
120°C  330m? 116,1m°
0-12/KI. schodowa 175 54 56| 172|194 93 367 367
16,0 °C 90m? 31,8m°
0.2/Komunikacja 85 3 88 349 0 437 437
16,0 °C 162m? 57,1m°
0.3/Gara2 2162 20| -1201 980 1349 648 2329 2329
80°C  805m? 2834m®
0.4/Magazyn 10 2| 357| 345|215 0
8,0°C 128m2  452m®
0.5/Magazyn 830 12 842 536 172 1378 1378
8,0°C 320m?2 112,7m®
0.6/Lokal uzytkowy 689 197 705| 1590|1911 459 3501 3501
20,0°C  399m? 140,5m°
0.7/Pom. pomocnicze 542 48| 110|480 180 86 659 659
12,0 °C 94m? 330m°
Jednostka budynku: Sklep
0.8/Sklep 7742 230|  330| 8303| 3539 849 11841 11841
180°C  77,8m? 2739m°
0.9/zaplecze 3908 91| 179 3819 352 169 4171 4171
12,0 °C 184m? 647m°
Kondygnacja 0
340,6 m* 1199,0 m® 17355 0 954 9520 2593 0
Numer / Opis D1 e D7 ive Drig D7 jj O Dy, min Dy inf DQysu | Pvminf [ OrH Dy
Jednostka budynku: 02
1.1/Komunikacja 411 -404 7| 325 104 331 331
16,0 °C 19,8m?  53,0m®
1.2/Biuro
630 268 898 529 127 1427 1427
20,0 °C 145m? 389m?
1.3/Pom. szkoleniowe 3145 926|  4071| 3078 739 7149 7149
20,0 °C 845m?2 2263m°
1.4/Swietlica 1481 88| 1569 1467 352 3036 3036
20,0°C  402m? 107,9m°
1.5/Kuchnia 720 13| 832| 228 73 1060 1060
20,0 °C 125m?  336m’
Kondygnacja 1
171,5m? 459,7 m® 6387 0 0 5627| 1395 (i}
Budynek \ 23742\ \ 954\ \ \ 15147\ 3988\ \ o\ \ o\ \
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\Nazwa projektu: \ OSP_Nowa Wies’_Straty_TM—F\
|Zestawienie wynikow dla budynku | Data: 2015-04-15|
Wspétczynniki strat ciepta \ WI/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku ZHT e 672
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT jve 0
do gruntu ZHr,g 27
do sgsiedniego budynku ZHrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje XHy 432
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta ~H 1131
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT 24696
Strata ciepta na wentylacje minimalng E®y min 15147
Strata ciepta przez inflitracje 0,5:XDy jnf 1994
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna XDy sy
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 15147
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P} 39843
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
P . Z(DRH 0
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku [OJFT] 39843
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 512 m? Dy / Aogrzbud 77,8 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1659 m*® Dy / Vogrz,bud 24 Wim?®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 2169 m?

54
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Nazwa definicji przegrody Sz 30

Wsp. przenikania ciepta 0,23 W/(m?.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M*K)yw

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (mz-K)NV

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Gazobeton 1.4 28,0 0,582 840,0 1400,0 0,481

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Styropian (15) 15,0 0,040 1460,0 15,0 3,750

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Sz 30P

Wsp. przenikania ciepta 0,23 W/(m?.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody sz

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M*Kyw

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)yW

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Gazobeton 1.4 28,0 0,582 840,0 1400,0 0,481

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Styropian (15) 15,0 0,040 1460,0 15,0 3,750

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Sz 44

Wsp. przenikania ciepta 0,22 W/(m?2-K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody (Y4

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M*K)yw

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)ywW

Materiat warstwy d A Cp P R
[em]  W/(m-K)]  [J(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194

Gazobeton 1.4 24,0 0,582 840,0 1400,0 0,412

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Styropian (15) 15,0 0,040 1460,0 15,0 3,750

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos$¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
410 °C
%
Sz 44 sk
1,23 W/(m“K)
Sciana...
sz
0,040 (M*K)/W
0,130 (M*K)Ww

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp
[em]  [W/(m-K)]  [J/(kg-K)]

p

R

lkg/m®]  [(M*K)/W]

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku)
Gazobeton 1.4

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

1,5 0,820 840,0
12,0 0,620 880,0
24,0 0,582 840,0

1,5 0,820 840,0

1850,0

1400,0
1400,0
1850,0

0,018

0,194
0,412
0,018

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotno$¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
410 °C
%
Sz 44G
0,22 W/(m?K)
Sciana...
sz
0,040 (M*K)/W
0,130 (M*K)Ww

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp
[em]  [W/(m-K)]  [J/(kg-K)]

p

R

lkg/m®]  [(m*K)/W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 12,0 0,620 880,0 1400,0 0,194
Gazobeton 1.4 24,0 0,582 840,0 1400,0 0,412
Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Styropian (15) 15,0 0,040 1460,0 15,0 3,750
Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Oz 145-140

Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

1,50 W/(m?K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (MAK)YW
- (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Poziomy

Poziomy

Poziomy
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

0Oz 150-210
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M*K)W
e (MAK)YW

Oz 150-65
1,50 W/(m*.K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (M*K)YW
- (M*K)W

Oz 150-75
1,50 W/(m%K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (M2K)YW
e (MAK)YW

Oz 300-205 sk
1,50 W/(m?K)
Okno zewnetrzne...
oz
e (M*K)W
- (M*K)W

Oz 60-60
1,50 W/(m?.K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M2K)W
- (M*KYW

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

Oz 85-60
1,50 W/(m*K)
Okno zewnetrzne...
oz
- (M*K)W
e (MAK)YW

Dz 135-235 sk
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
Dz
e (M*K)YW
e (MAK)YW

Dz 140-245 sk
2,50 W/(m%K)
Drzwi...
Dz
e (M2K)YW
e (MAK)YW

Dz 150-250
1,80 W/(m*K)
Drzwi...
DZ
e (MZK)W
e (MZK)YW

Dz 324-312
2,50 W/(m*K)
Drzwi...
Dz
- (M*K)W
e (MAK)YW

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Kierunek przeptywu ciepta

Minstal SOFT

tatwe i profesjonalne projektowanie

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy

Poziomy
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Dz 80-200
2,50 W/(m?.K)
Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
Dz
- (M*K)W
- (M*KYW

Pg
1,66 W/(m*.K)
Podtoga na gruncie
PG
0,040 (M*KYW
0,170 (M*K)yW

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp p R
em] WI(MK)] [kgK)]  [kg/m®] [(M*K)W]

Plytki (inne) - ceramika / porcelana 2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
(PN-EN 12524)

Gtadz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Plyta cementowo-wiérowa na 5,0 0,230 1500,0 1200,0 0,217
spoiwie cementowym (PN-EN

12524)

Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Podktad z betonu chudego 15,0 1,050 840,0 1900,0 0,143
Nazwa definicji przegrody Pg sk

Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,66 W/(m?*K)
Podtoga na gruncie
PG
0,040 (M*KYW
0,170 (M*K)yW

Kierunek przeptywu ciepta

Materiat warstwy

d A Cp P R
em] WI(mK)]  [kgK)]  [kg/m®] [(M*K)W]

Plytki (inne) - ceramika / porcelana 2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
(PN-EN 12524)

Gtadz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Ptyta cementowo-wiérowa na 5,0 0,230 1500,0 1200,0 0,217
spoiwie cementowym (PN-EN

12524)

Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Podktad z betonu chudego 15,0 1,050 840,0 1900,0 0,143
Nazwa definicji przegrody Stw

Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)
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0,73 W/(m“K)
Strop wewnetrzny
Stw
0,170 (Mm*Kyw
0,170 (m*K)w

Kierunek przeptywu ciepta

4

Poziomy

W dét
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Materiat warstwy

d A Cp [ R
[em] [WI(mK)] [UkgK)]  [kg/m®] [(m*K)W]

Ptytki (inne) - ceramika / porcelana 2,0 1,300 840,0 2300,0 0,015
(PN-EN 12524)

Tynk lub gtadZz cementowa 6,0 1,000 840,0 2000,0 0,060
Styropian (40) 3,0 0,042 1460,0 40,0 0,714
Strop DZ-3 24cm 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231
Tynk lub gtadZz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 14

Wsp. przenikania ciepta 2,21 W/(m?2-K)

Opis $ciana... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody SW

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (Mm*Kyw
0,130 (M*K)Ww

Materiat warstwy d A Cp P R
[em]  WIm-K)]  [J(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Tynk lub gtadZz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Mur z cegty cer. 12,0 0,770 880,0 1800,0 0,156

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 25

Wsp. przenikania ciepta 1,64 W/(m?.K)

Opis Sciana... Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody SW

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (M*K)/W
0,130 (M*K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Mur z cegly cer. 24,0 0,770 880,0 1800,0 0,312

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 40

Wsp. przenikania ciepta 1,27 W/(m?2-K)

Opis $ciana... Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody sSW

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)
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0,130 (M*K)/W
0,130 (M*K)W

4
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Poziomy
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Materiat warstwy

d A Cp
[em]  [WIm-K)]  [J(kg-K)]

p R
kg/m®  [(M%K)W]

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Mur z cegty cer. 38,0 0,770 880,0 1800,0 0,494

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Nazwa definicji przegrody Sw 8

Wsp. przenikania ciepta 0,74 W/(m?.K)

Opis $ciana... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sSW

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,130 (Mm*Kyw
0,130 (M*K)yW

Materiat warstwy

d A Cp
[em]  [W/(m-K)]  [J/(kg-K)]

p R
lkg/m®]  [(M*K)/W]

Gips - ptyta gipsowo-kartonowa (PN 1,2 0,250 1000,0 900,0 0,048

-EN 12524)

Wetna min. (40) 5,0 0,050 750,0 40,0 1,000

Gips - ptyta gipsowo-kartonowa (PN 1,2 0,250 1000,0 900,0 0,048

-EN 12524)

Nazwa definicji przegrody Dw 150-250

Wsp. przenikania ciepta 1,80 W/(m?.K)

Opis Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody DW

Opdr przejm. ciepta (zewn.) - (M2K)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) e (M2K)W

Nazwa definicji przegrody Dw 185-225

WSsp. przenikania ciepta 2,50 W/(m?2-K)

Opis Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody DW

Opor przejm. ciepta (zewn.) e (M2K)/W

Opér przejm. ciepta (wewn.) e (MAK)W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Dw 70-200
2,50 W/(m?.K)
Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
Dw
- (M*K)W
- (M*KYW

Dw 80-200
2,50 W/(m*K)
Drzwi... Kierunek przeptywu ciepta
Dw
e (M*K)YW
- (M*K)W

SD1
0,18 W/(m*K)
Dach 1 Kierunek przeptywu ciepta
SD
0,040 (M*KyW
0,100 (m*KyW

Materiat warstwy

d A Cp P R
[em]  [WimK)]  [J(kg-K)] [kg/m®  [(m*K)W]

Tynl'( lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
wapienna

Strop DZ-3 24cm 24,0 1,040 880,0 1080,0 0,231
Styropian (40) 4,0 0,040 1460,0 40,0 1,000
Gtladz cementowa 3,0 1,000 840,0 2000,0 0,030
Warstwa powietrzna 30,0 --- 1020,0 1,2 0,160
niewentylowana

Zelbet 5,0 1,700 840,0 2500,0 0,029
Tynk, gtadz cem. 1,5 1,000 840,0 2000,0 0,015
Papa (asfaltowa) 0,5 0,180 1460,0 1000,0 0,028
Wetna min. (40) 16,0 0,040 750,0 40,0 4,000
Temperatura wewnetrzna 20 °C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna 10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody SD2

Wsp. przenikania ciepta 0,19 W/(m?.K)

Opis Dach 2 Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,040 (M*K)W
0,100 (Mm*Kyw

Materiat warstwy

Sosna i $wierk (p.w.)

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
Zelbet

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft

d A Cp [ R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

3,0 0,160 2510,0 550,0 0,188
1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018
15,0 1,700 840,0 2500,0 0,088
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Poziomy

Poziomy

W gore

W gore
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Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  WAmK)] [kgK)]  [kg/m’] [(m*K)W]

Wetna min. (40) 19,0 0,040 750,0 40,0 4,750

Warstwa powietrzna $rednio 40,0 - 1020,0 1,2 0,000

wentylowana

Stal 0,5 58,000 440,0 7800,0 0,000

Nazwa definicji przegrody SD2 sk

Wsp. przenikania ciepta 1,84 W/(m?2-K)

Opis Dach Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (mz-K)NV

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (m*K)wW

Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  W/(m-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m®]  [(m*K)/W]

Sosna i $wierk (p.w.) 3,0 0,160 2510,0 550,0 0,188

Tynk lub gtadz cementowo- 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018

wapienna

Zelbet 15,0 1,700 840,0 2500,0 0,088

Warstwa powietrzna $rednio 40,0 - 1020,0 1,2 0,000

wentylowana

Stal 0,5 58,000 440,0 7800,0 0,000

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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tatwet

Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m*K)]

Sz 30 sz 0,23 |Sciana zewnetrzna 30
Sz 30P Sz 0,23|Sciana zewnetrzna 30
Sz 44 sz 0,22 |Sciana zewnetrzna 44
Sz 44 sk Sz 1,23 |Sciana zewnetrzna 44
Sz 44G Sz 0,22 |Sciana zewnetrzna 44 garazu
0Oz 145-140 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 145-140
0Oz 150-210 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 150-210
0Oz 150-65 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 150-65
Oz 150-75 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 150-75
0Oz 300-205 sk 0oz 1,50 |Okno zewnetrzne 300-205
0Oz 60-60 0z 1,50 |Okno zewnetrzne 60-60
0Oz 85-60 oz 1,50 |Okno zewnetrzne 85-60
Dz 135-235 sk DZ 2,50 |Drzwi zewnetrzne 135-235
Dz 140-245 sk Dz 2,50 |Drzwi zewnetrzne 140-245
Dz 150-250 DZ 1,80 | Drzwi zewnetrzne 150-250
Dz 324-312 Dz 2,50 |Drzwi zewnetrzne 324-312
Dz 80-200 DZ 2,50 |Drzwi zewnetrzne 80-200
Pg PG 1,66 |Podtoga na gruncie
Pg sk PG 1,66 |Podtoga na gruncie
Stw Stw 0,73 |Strop wewnetrzny
Sw 14 SW 2,21|Sciana wewnetrzna 14
Sw 25 SW 1,64 |Sciana wewnetrzna 25
Sw 40 SW 1,27 |Sciana wewnetrzna 14
Sw 8 Sw 0,74 |Sciana wewnetrzna 8
Dw 150-250 DW 1,80 | Drzwi wewnetrzne 150-250
Dw 185-225 DW 2,50 |Drzwi wewnetrzne 185-225
Dw 70-200 DW 2,50 |Drzwi wewnetrzne 70-200
Dw 80-200 DW 2,50 | Drzwi wewnetrzne 80-200
SD1 SD 0,18 |Dach 1
SD2 SD 0,19 |Dach 2
SD2 sk SD 1,84 |Dach

64
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Z¥-| Hr (2 %P1 Azovl|  %Azobl
[W/(m?*K)] [WIK] [WIK] W] [%] [m?] [%]
SD2 sk SD 1,84 4,21 206,60 7561 30,6 110,12 8,2
Sz 44 Sz 0,22 34,37 85,49 3206 13,0 233,24 17,4
Sz 44 sk Y4 1,23 4,15 80,77 2744 11,1 62,25 4,6
Oz 145-140 0oz 1,50 7,98 50,61 2010 8,1 28,42 2,1
SD1 SD 0,18 11,70 47,65 1887 7,6 203,19 15,1
Dz 324-312 Dz 2,50 2,54 53,09 1486 6,0 20,22 1,5
Sz 30 Sz 0,23 5,70 24,54 767 3,1 83,60 6,2
SD2 SD 0,19 7,76 25,05 759 3,1 91,50 6,8
0Oz 300-205 sk 0oz 1,50 2,02 20,47 716 2,9 12,30 0,9
Pg PG 1,66 1,85 17,72 633 2,6 290,60 21,6
Sz 44G Sz 0,22 7,26 19,84 556 2,2 57,43 4,3
Oz 150-210 0oz 1,50 1,44 10,89 436 1,8 6,30 0,5
Dz 135-235 sk Dz 2,50 0,74 8,67 330 1,3 3,17 0,2
Pg sk PG 1,66 0,53 8,90 321 1,3 110,12 8,2
Dz 140-245 sk Dz 2,50 0,77 9,35 299 1,2 3,43 0,3
Sz 30P SZ 0,23 2,91 6,75 270 1,1 17,05 1,3
Dz 150-250 Dz 1,80 0,80 7,55 242 1,0 3,75 0,3
Dz 80-200 Dz 2,50 0,56 4,56 146 0,6 1,60 0,1
Oz 150-75 0oz 1,50 0,90 4,28 120 0,5 2,25 0,2
Oz 60-60 0oz 1,50 0,96 3,12 119 0,5 1,44 0,1
Oz 150-65 0oz 1,50 0,43 1,89 61 0,2 0,98 0,1
Oz 85-60 0oz 1,50 0,29 1,05 30 0,1 0,51 0,0
Suma 99,86 698,84 ‘ 24696 ‘ 100,0 1343,46 ‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U (2 %P1 Azobl|  %Azobl
[W/(m?K)] w] [%] m?] [%]
Sw 25 SW 1,64 0 172,79 27,5
Sw 40 sSwW 1,27 0 150,22 23,9
Stw Stw 0,73 0 123,45 19,7
Stw Stw 0,81 0 79,27 12,6
Sw 8 SW 0,74 0 40,53 6,5
Sw 14 sSwW 2,21 0 36,23 58
Dw 80-200 DW 2,50 0 12,80 2,0
Dw 70-200 DW 2,50 0 4,20 0,7
Dw 185-225 DW 2,50 0 4,16 0,7
Dw 150-250 DW 1,80 0 3,75 0,6
Suma 100,0

L2l

627,41 ‘
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Raport energetyczny dla budynku

Dane wejsciowe
Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Miesigczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkéw liniowych

Powierzchnia ogrzewana At 512,2 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 2440,0 m®

Wspotczynnik ksztattu A/ Ve 0,551 m™

Pojemnos¢ cieplna Cm 347685 kJ/K

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 394,77 W/IK

Sgr(:zirx;ﬁir}oviékﬁ\;v;é?potrzebowanle na energig dla Qitngan / At 400,2 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,agj Qi Que QH,ht Qint Qsol QH,gn Qh,gn * QH,nd

MH,gn
[WIK] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Styczen 695,79| 38269,5| 21192,6 59462,1 6310,1 3455,6 9765,7 9765,4 49696,7
Luty 695,79| 26318,1 14462,1 40780,2 5699,5 4182,0 9881,4 9880,1 30900,0
Marzec 695,79| 27833,4| 152714 43104,8 6310,1 6674,0 12984,1 12979,1 30125,7
Kwiecien 695,79 14311,2 7616,1 21927,3 6106,6 8806,9 14913,5 14055,2 7872,0
Maj 695,79 6402,0 3111,9 9513,9 6310,1 11192,8 17503,0 8108,2 1405,7
Czerwiec 695,79 -1559,5 -1388,5 -2947,9 6106,6| 11305,1 174117 -2947,9 0,0
Lipiec 695,79 -1797,8 -1540,5 -3338,3 6310,1 11532,3 17842,4 -3338,3 0,0
Sierpien 695,79 -3288,7 -2386,4 -5675,1 6310,1 9909,5 16219,6 -5675,1 0,0
Wrzesien 695,79 2949,2 1169,6 4118,9 6106,6 7195,4 13302,0 3616,4 502,5
Pazdziernik 695,79| 17024,5 9138,8 26163,3 6310,1 5344,0 11654,1 11602,4 14560,9
Listopad 695,79| 25132,0/ 13755,6 38887,6 6106,6 3231,1 9337,7 9336,7 29550,9
Grudzien 695,79| 31933,3| 17597,6 49530,9 6310,1 2875,5 9185,6 9185,3 40345,6
Suma strat -| 190173,2| 103315,7| 293489,0 - - - 11961,3| 204960,2
Suma zyskéw - 6645,9 5315,3 11961,3| 74296,6| 85704,3| 160000,9 88528,8 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Raport energetyczny dla stref cieplnych

Nazwa strefy cieplnej A

Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana As 416,0 m?
Kubatura ogrzewana \ 1320,1 m®
Pojemnos¢ cieplna Cm 288057 kJ/IK
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 314,19 W/K

Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn 1'lH,v_:]n QH,gn * QH,nd

T'|H,gn
[WIK] [MJ] [MJ] mJ] mJ] mJ] mJ] -1 [MJ] MJ]

Styczen 360,56| 19006,4  16562,4 35568,8 5125,1 2557,4 7682,5 1,000 7682,5 27886,3
Luty ‘ 360,56 12893,0/ 11235,1 ‘ 24128,1 4629,1 3081,0 7710,1 1,000 7709,9 16418,2
Marzec 360,56| 13598,4  11849,8 25448,2 5125,1 4932,8 10057,9 1,000 10056,4 15391,9
Kwiecien 360,56 6617,9 5766,9 ‘ 12384,7 4959,7 6513,8 11473,5 0,930 10668,5 1716,2
Maj 360,56 2492,7 2172,2 4664,9 5125,1 8323,5 13448,6 0,347 4664,7 0,2
Czerwiec ‘ 360,56 -1606,3 -1399,7‘ -3006,0 4959,7 8387,9 13347,6 -0,225 -3006,0 0,0
Lipiec 360,56 -1756,4 -1530,5 -3286,9 5125,1 8600,2 13725,3 -0,239 -3286,9 0,0
Sierpien ‘ 360,56 -2529,0 -2203,8‘ -4732,7 5125,1 7289,9 12415,0 -0,381 -4732,7 0,0
Wrzesien 360,56 730,1 636,2 1366,4 4959,7 5343,9 10303,7 0,133 1366,4 0,0
Pazdziernik ‘ 360,56 7997,3 6968,9‘ 14966,2 5125,1 3976,2 9101,2 0,995 9058,4 5907,8
Listopad 360,56| 122252  10653,2 22878,4 4959,7 2407,4 7367,1 1,000 7366,9 15511,5
Grudzien ‘ 360,56 15723,0/ 13701 ,2‘ 294242 5125,1 21475 7272,6 1,000 7272,6 22151,6
Suma strat - 912841 79545,8 170830,0 - - - - 11025,7 104983,7
Suma zyskow ‘ - 5891,6 5134,0 11025,7| 60343,6| 63561,5| 123905,1 - 65846,2 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Instal-OZC 4.13.R16-9.0 © InstalSoft
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Nazwa strefy cieplnej B

Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana At 96,2 m?
Kubatura ogrzewana Vi 338,6 m®
Pojemnos¢ cieplna Cm 59628 kJ/K
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve adj 80,58 W/K

Bilans energetyczny
Miesiac Htr,aqj Qi Qve Qi nt Qint Qsol Qi,gn TH,gn QH,gn * QH,nd

MH,gn
[WIK] [MJ] [MJ] [mJ] [mJ] [mJ] [MJ] -1 [MJ] [MJ]

Styczen 335,23| 19263,1 4630,3 23893,3 1185,1 898,2 2083,2 1,000 2083,0 21810,4
Luty 335,23| 13425,1 3227,0 ‘ 16652,0 1070,4 1100,9 2171,3 0,999 2170,2 14481,8
Marzec 335,23| 142349 3421,6 17656,6 1185,1 17411 2926,2 0,999 2922,8 14733,8
Kwiecien 335,23 7693,3 1849,2 ‘ 9542,5 1146,8 2293,1 3440,0 0,985 3386,7 6155,8
Maj 335,23 3909,3 939,7 4848,9 1185,1 2869,4 4054,4 0,849 3443,5 1405,5
Czerwiec 335,23 46,8 11,3‘ 58,1 1146,8 2917,3 4064,1 0,014 58,1 0,0
Lipiec 335,23 -41,4 -10,0 -51,4 1185,1 2932,1 4117,2 -0,012 -51,4 0,0
Sierpien 335,23 -759,7 -182,6 ‘ -942,3 1185,1 2619,6 3804,6 -0,248 -942,3 0,0
Wrzesien 335,23 2219,1 533,4 2752,5 1146,8 1851,5 2998,3 0,750 2250,0 502,5
Pazdziernik 335,23 9027,2 2169,9 ‘ 11197,1 1185,1 1367,8 2552,9 0,997 2544,0 8653,1
Listopad 335,23| 12906,8 3102,4 16009,2 1146,8 823,7 1970,6 1,000 1969,8 14039,5
Grudzien 335,23| 16210,3 3896,5‘ 20106,7 1185,1 728,0 1913,0 1,000 1912,7 18194,0
Suma strat -| 989359 23781,2 122717, - - - - 993,7 99976,4
Suma zyskow ‘ - 801,1 192,6 993,7| 13953,0| 22142,7 36095,8 - 22740,7 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
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