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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1. Dane ogodlne:

1.Inwestor:
Ochotnicza Straz Pozarna
Nowa Wies$ 92
36-100 Kolbuszowa
2.Adres obiektu:

Dziatka nr 975/5 obr. Nowa Wie$
Nowa Wies$ 92
36-100 Kolbuszowa

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora.

2. Inwentaryzacja, wizja lokalna.

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku ustugowo-
handlowego Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonego na terenie dziatki o
nr 975/5, 1 obr. Nowa Wies, Nowa Wie$ 92, 36-100 Kolbuszowa

4. Opis stanu istniejacego:

Budynek wolnostojgcy wg. projektu z 1974 r. zaprojektowany na rzucie
prostokata z pézniejszg dobudowg o cze$¢ magazynowg oraz scene
(aktualnie nieuzytkowana—zamurowana).

Budynek jest czesciowo dwukondygnacyjny, nie podpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem o wymiarach : dlugos¢ 15,40 m, szerokos¢ 27,65
m oraz wysokosc¢ do kalenicy 9,48 m . Nad czescig dwukondygnacyjng dach
dwuspadowy, nad parterowg stropodach. W pétnocno-zachodnim narozniku
dobudowany magazyn dostepny z pomieszczenia garazu. W pétnocno-
wschodnim narozniku mies$cita sie scena, aktualnie nie dostepna
(zamurowana). Wejscia gtéwne do budynku oraz bramy garazowe
zlokalizowane sg na elewacji potudniowej. Od strony potnocnej i wschodniej
opaska odbojowa z kostki brukowej ok. 60 cm, od strony potudniowej teren

utwardzony ptyta betonowa.



Zestawienie powierzchni i kubatury :

- powierzchnia zabudowy 425,81 m?
- powierzchnia uzytkowa 459,75 m?
- kubatura budynku : 2848,53 m?
- dlugos¢ elewacji potudniowej i potnocnej 27,65 m

- dtugos¢ elewaciji wschodniej i zachodniegj 15,40 m
- wysoko$¢ budynku 9,48 m

Sciany zewnetrzne: murowane z pustakéw piano-betonowych od wewnatrz
wyprawianych cegta dziurawkg oraz w czesci dobudowanej z pustaka
zuzlobetonowego.

Dach nad drugg kondygnacjg o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, pokryty
blachg. Ustawiony na starym stropodachu wentylowanym z ptyt korytkowych
na $ciankach azurowych. Dach nad czescig parterowg- stropodach kryty
papa na lepiku.

Stolarka okienna: PCV, w sklepie okna drewniane skrzynkowe.

Stolarka drzwiowa: gtéwne drzwi wejsciowe drewniane, drzwi do sklepu
aluminiowe.

Bramy garazowe: segmentowe z naswietlem w potowie wysokosci ok. 20%
powierzchni bramy.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej @15cm.

Ogodlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie
spetnia jednak wymagan dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej, a elewacja

budynku czesciowo kwalifikuje sie do remontu.

. Projektowany zakres robot remontowych:

- Sciany zewnetrzne - Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy oczysci¢
istniejgce powierzchnie tynkdw z pytdéw i nalotéw, mogacych ostabi¢ przyczepnosé.
Projektuje sie ocieplenie scian ze styropianu o gr.15 cm A 0.040, metodg ,lekka-
mokrg” wedtug technologii producenta. Powierzchnia $cian do ocieplenia ok.600m2.
Docieplenie scian rozpoczg¢ od zamocowania listew cokotowych startowych. Listwy
mocowane poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu.
Profile cokotowe z aluminium lub PVC. Przyklejanie izolacji termicznej nalezy
zaczgC¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajgc go na listwie
startowej, kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie

Sciany i w narozach budynku. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,



nalezy jg usungc. Ptyty muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaty
pomiedzy nimi szczeliny. W sytuacji, gdy pomiedzy sgsiadujgcymi ptytami
stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich paskami styropianu,
ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim stopniu rozprezania.

Kazdg ptyte z natozong masg klejowg przyciskajgc do sciany lekko przesuwac w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry,
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Narozniki zabezpieczyé¢ perforowanymi
kgtownikami aluminiowymi z siatkg. Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢
styropianem gr.3cm i zastosowac¢ masy w kolorach wg rysunkéw.

Nalezy zastosowa¢ masy tynkarskie akrylowe dostosowane do ocieplenia metodg
Jlekkg- mokrg”, typu baranek o ziarnie 1,5 mm. Kolory mas wg rysunku kolorystyki.
Cokot ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 10cm i zastosowac tynk w kolorze zgodnym
z projektem kolorystyki.

- ocieplenie dachu — Wetna mineralna rozprezng o gr.16 cm A 0.040, uktadang na
istniejgcym stropodachu.

- obrobki blacharskie - Wymienic¢ nalezy wszystkie podokienniki zewnetrzne.
Podokienniki bez cie¢ posrednich na dlugosci podokiennika. Obrobki wykonac z
blachy gtadkiej, powlekanej w kolorze zgodnym z planszg kolorystyki.

Rury spustowe oraz rynny do wymiany w kolorze zgodnym z planszg kolorystyki.
Wykonac¢ nowe pasy nad- i pod rynnowe.

- stolarka okienna i drzwiowa — Wymiana drzwi wejSciowych z drewnianych na
aluminiowe w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki, zamurowanie okna na

elewacji frontowej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Micek



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku

ustugowo-handlowego.

Inwestor:
Ochotnicza Straz Pozarna
Nowa Wies 92
36-100 Kolbuszowa

Adres obiektu:
Dziatka nr 975/5 obr. Nowa Wie$
Nowa Wies 92
36-100 Kolbuszowa

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Micek

Kolbuszowa, marzec 2015r.



1. Zakres robot

- roboty demontazowe

- roboty dociepleniowe

- roboty tynkarskie i malarskie
- roboty montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki moggcych stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystepowania

- prace na wysokosci
- prace demontazowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia pracownikéw pod wzgledem przestrzegania
przepisow BHP. Szkolenie to musi przeprowadzi¢ osoba do tego upowazniona.
Pracownikow nalezy zapoznac z terenem prac oraz przewidywanymi
zagrozeniami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

- zabezpieczenie miejsc wykonywania prac na wysokosciach

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu wykonywania prac

- oznakowanie kabli

- zapewnienie dojazdu dla transportu i sprzetu

- zapewnienie dojazdu dla karetek pogotowia i wozéw strazy pozarne;j
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

UWAGA:
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych winien sporzadzic¢

.Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U z dn. 10.07.2003).

Opracowat: mgr inz. arch. Michat Micek



